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Cititi cu atentie toate recomandarile si instructiunile continute in acest manual, pentru
ca el va ofera indicatii importante privind siguranta instalarii, exploatarii si intre-
tinerii. Pastrati cu grija acest manual pentru consultari ulterioare.  Instalarea trebuie 
efectuata de personal tehnic specializat, care va raspunde pentru respectarea normelor 
de siguranta in vigoare.

4ROMANA

Montajul si punerea in functiune vor fi efectuate de catre firme autori-
zate ISCIR. 

Centralele Alma   24-28 MB W Top  LAMBORGHINI sunt autorizate ISCIR.
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Felicitari...
... pentru o alegere optima.

Va multumim pentru ca ati ales produsele noastre.
LAMBORGHINI CALORECLIMA este din 1959 o prezenta activa in Italia si in lume cu o retea
dezvoltata de agenti si concesionari, care garanteaza prezenta constanta a produsului pe
piata. La acestea se adauga firmele de asistenta tehnica LAMBORGHINI SERVICE, care asigura
o intretinere calificata a produsului.

Pentru instalarea si pozitionarea centralei:
RESPECTATI CU SCRUPULOZITATE NORMELE LOCALE IN VIGOARE
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INSTRUCTIUNI MONTAJ BUTOANE _____________________________________ 19
FUNCTIONAREA CU DIVERSE TIPURI DE GAZE____________________________ 21
DEFECTE DE FUNCTIONARE ___________________________________________ 22
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NORME GENERALE

● Prezentul manual constituie parte integranta si esentiala a produsului.
Cititi cu atentie instructiunile continute in acest manual, caci el va furnizeaza informatii importante
privind siguranta in instalare, utilizare si intretinere. Pastrati cu atentie acest livret pentru orice
consultari ulterioare. Instalarea centralei trebuie sa fie efectuata de personal calificat, respectand
normele in vigoare si conform cu instructiunile producatorului. O instalare gresita poate provoca daune per-
soanelor, animalelor si obiectelor, pentru care producatorul nu poate fi considerat responsabil.

●   ıDupa scoaterea produsului din ambalaj asigurati-va de integritatea acestuia. Daca aveti dubii in acest sens
nu utilizati produsul si adresati-va distribuitorului. Elementele ambalajului (suport din lemn,
cuie, saci din plastic, polistiren expandat etc.) nu trebuie lasate la indemana copiilor pentru ca
sunt surse potentiale de pericol.

● Aceasta centrala serveste pentru incalzirea apei la o temperatura inferioara celei de fierbere la
presiune atmosferica. Trebuie sa fie racordata la o instalatie de incalzire compatibila cu
performantele si puterea sa.

●    Acest aparat trebuie sa fie utilizat doar in scopul pentru care a fost special prevazut.
Orice alta utilizare este considerata improprie, deci periculoasa. Producatorul nu poate fi considerat
responsabil pentru eventualele daune cauzate de o utilizare improprie si irationala.

TOATE OPERATIILE DE INSTALARE, INTRETINERE SI TRANSFORMARE A TIPULUI DE GAZE TREBUIE SA
FIE EFECTUATE DE UN PERSONAL AUTORIZAT SI CALIFICAT.

RECOMANDAM PENTRU O INSTALARE SI FUNCTIONARE CORECTA, UTILIZAREA PIESELOR DE SCHIMB
SI A ACCESORIILOR ORIGINALE LAMBORGHINI .

DACA SIMTITI MIROS DE GAZE, NU ACTIONATI ASUPRA INTRERUPATOARELOR ELECTRICE. DESCHIDETI USILE
SI FERESTRELE. INCHIDETI ROBINETELE DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL.

INSTALATI CENTRALA PE UN PERETE CARE ARE LATIMEA EGALA SAU MAI MARE DECAT CEA A CENTRALEI.

Z
NORME GENERALE
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DESCRIERE

Au o functionare total automatizata gestionarea gazelor realizandu-se cu o placa electronica cu urmatoarele
caracteristici:

- functionare cu modulare continua pe ambele circuite;
- posibilitate de reglare a puterii de incalzire;
- posibilitate de reglare a aprinderii lente;
- functie antilegionella.

Sunt dotate cu:

- fluxostat de siguranta;
- termostat de siguranta totala;
- schimbator de caldura cu randament ridicat;
- boiler cu acumulare de 50 l din otel inox, pentru apa calda menajera (A.C.M.) din belsug;
- valva cu 3 cai electrica

ALMA 24-28 MB W TOP
Aprindere electronica si controlul flacarii cu ionizare.
Arderea si evacuarea gazelor arse sunt de tip atmosferic. Este prevazuta cu un dispozitiv pentru con-
trolul evacuarii gazelor arse, FLUE CONTROL (control flux).

TERMOSTATUL FLUE CONTROL
Centralele ALMA MB sunt dotate cu dispozitivul FLUE CONTROL pentru controlul evacuarii gazelor arse.
Cresterea temperaturii gazelor arse in dispozitivul Antirefuleur indica o anomalie in evacuarea acestora.
Sonda dispozitivului FLUE CONTROL plasata in Antirefuleur detecteaza variatia de temperatura si blocheaza
functionarea centralei. Eficienta acestui sistem de siguranta este garantata de respectarea urmatoarelor ce-
rinte:
- Nu scoateti din uz termostatul FLUE CONTROL
- Controlati imediat centrala si cosul de fum in cazul ca se produc interventii frecvente ale dispozitivului 

FLUE CONTROL.
- In cazul inlocuirii dispozitivului FLUE CONTROL respectati riguros montajul si pozitionarea sondei si

utilizati piese de schimb originale LAMBORGHINI.
In cazul prezentei unei anomalii la evacuarea gazelor arse trebuie intervenit imediat, pentru evitarea for-
marii oxidului de carbon in incapere, gaz toxic care provoaca intoxicatii cu consecinte grave pentru organis-
mul uman si animal.

Z
DESCRIERE
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COMPONENTE PRINCIPALE

LEGENDA

1 Vas expansiune A.C.M.
2 Sonda boiler
3 Vas de expansiune incalzire
4 Flue Control
5 Sonda tur
6 Arzator
7 Pompa circulatie
8 Valva 3 cai electrica
9 Fluxostat de siguranta
10 Bobina modulanta

16222120

171819

1STEP
1STEP

13
14

15
1

2

3 5

9 23101112

7

8

4

6

11 Valva gaze
12 Grup A.C.M.

- Supapa siguranta 8 bar
- Regulator de debit 12 l
- Clapeta de retinere
- Filtru inspectie

13 Termostat siguranta totala
14 Schimbator caldura
15 Boiler din otel inox
16 Termometru/Manometru

17 Lampa avertizare anomalie
18 Lampa control ON/OFF
19 Lampa avertizare blocaj
20 Potentiometru reglare A.C.M.
21 Selector functiuni
22 Potentiometru reglare incal-

zire
23 By-Pass automat

Z
COMPONENTE PRINCIPALE
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DIMENSIUNI mm

CARACTERISTICILE POMPEI DE CIRCULATIE
Debit/presiune disponibila in instalatie

Centrala versiune: mod. MB tip B11-BS  Temperatura max. apa 90°C
Categoria: II 2H3+ Presiune nominala gaze: gaze naturale 20 mbar

lichefiate B 28/30 mbar - P 37 mbar

CARACTERISTICI TEHNICE

MODEL
Focar   Utila

kW kcal/h kW kcal/h l kg

30,228 MB

A.C.M.

lkW kW kcal/h

Presiune de
lucru

Circ.
incalz.
max.

Circ.
A.C.M.
max.

bar bar

25.972 27,2 23.428 14,1 12.126 12,2 10.492 3 8 8 2

Capacit.
termica

Productie de apa calda                                        Vase de
expansiune

Greut.

70

Focar Utila

kcal/h

24 MB 26 22.360 23,4 20.124 12,1 10.406 10,43 8.970 3 8 8 2 70

Prelevare la
varf in primele

10 min.

Productie
∆30°C

Capacitate
boiler

l ll/min

incalz.

50

5013

11,2 157

172

Actionarea fluxostatului de siguranta minim ∆P 1,2 m.

90
0

600 470

222

173

MB 28 Ø 152,5

MB 24 Ø 132,5

Putere
termica

Capacit.
termica

Putere
termica

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250

500

400

300

200

100

600

Portata (l/h)
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es
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ne

 r
ez

id
ua

la
m

ba
r

Z
CARACTERISTICI TEHNICE
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grupurile termice parasesc fabrica reglate si pregatite sa functioneze cu GAZE NATURALE si GAZE LICHE-
FIATE.

Pentru ajustari vezi tabela de mai jos.

CURBA DE PRESIUNE LA ARZATOR - PUTERE UTILA

AJUSTAREA DUZELOR DE GAZE

Reglarea aprinderii lente
3 mbar GAZE NATURALE (24 MB) - 3,5 mbar GAZE NATURALE (28 MB)
7 mbar GAZE LICHEFIATE (24 MB) - 7,5 mbar GAZE LICHEFIATE (28 MB)

ALMA 28 MBALMA 24 MB

Presiune la duze mbar
Tip de gaze

GAZE NATURALE
(G20-20mbar)

GAZE LICHEF. B
(G30-28/30mbar)

GAZE LICHEF. P
(G31-37mbar)

Duze arzator
P.C.I.

kcal/h

8.550

29.330

22.360

Debit
28 MB

max.

12,6

26

34

3

7

8

min.
24 MB

max.

11

23,7

31,4

2,5

5,5

7,2

min. m3/h

3,04

0,88

1,16

m3/h

2,6

0,76

1

28 MB24 MB
Ø mm.

1,25

0,77

0,77

Ø mm.

1,25

0,77

0,77

28 MB24 MB

10 kW

mbar

2,5

11

5,5

23,7

2515 20

10

5

GN 11

0

15

20

25
B 23,7

kPa

30 350

30

35

1

0,5

0

1,5

2

2,5

3

3,5

1

31,4 P 31,4

0,1

10
09

DI
S1

38
5

7,2

10 kW

mbar

3

12,6

7

26

34

2515 20

10

5

0

15

20

25
B 26

kPa

30 350

30

35

1

0,5

0

1,5

2

2,5

3

3,5

10,1

GN 12,6

10
09

DI
S1

38
6

8

P 34

Z
AJUSTAREA DUZELOR DE GAZE
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LEGATURI ELECTRICE - SCHEME

Centrala trebuie racordata la o retea de alimentare de 230V - 50Hz monofazica + impamantare, cu ajuto-
rul cablului trifilar din dotare, respectand polaritatea FAZA - NUL.
Legatura trebuie sa fie efectuata printr-un intrerupator bipolar cu deschiderea contactelor de cel putin 3 mm.
In cazul inlocuirii cablului de alimentare, trebuie utilizat un cablu de tip “HAR H05 vv-F” 3x1,00 mm2.

(Recomandam utilizarea in exclusivitate a accesoriilor si a pieselor de schimb LAMBORGHINI)

Instalatia trebuie sa fie conforma cu NORMELE DE SIGURANTA IN VIGOARE.
Executati o instalatie eficace de impamantare.

Pentru accesul la panoul electric, unde sunt ampalasate regleta bornelor de alimentare si eventualele legaturi
ale termostatului de ambient si ale sondei exterioare, faceti urmatoarele operatii:

● Scoateti centrala de sub tensiune.
● Desurubati suruburile 1 ale panoului de plastic frontal (Fig. A).

Fig. A

1

1

Tensiune

V

230

Frecventa              Putere absorbita
kW

Hz

Nivel zgomot
dB (A)

50

28 MB

52

24 MB

51

Grad
de protectie

IP
44

28 MB

0,123

24 MB

0,120

Z
LEGATURI ELECTRICE - SCHEME
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● Trageti panoul pana scapa din stifturile de fixare rapida (Fig. B).

● Pentru scoaterea carcasei panoului, desfaceti suruburile 2 (Fig. C).

Fig. B

Fig. C

2

2

2

2
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SCHEMA DE MONTAJ

LEGENDA

BM Bobina modulanta
CiR Pompa circ. incalzire
EA Electrod de aprindere
EC Electrod de control
F Siguranta fuzibila
FC Flue Control
FL Fluxostat de siguranta
JP1 Selector metan/GPL
JP2 Selector post- circulatie
L Faza 230 V 50 Hz
N Nul

RLA Reglare aprindere lenta
Rmax. Reglare putere maxima

de incalzire
SM Sonda tur
SS Sonda apa calda menajera
TA Termostat ambient (eventual)
TL Termostat limita (eventual)
TST Termostat de siguranta
Timer Reglare timer centrala
VD Valva 3 cai
VG Valva gaze

X Rezistenta, de scos pentru
temperaturi joase

1 Potentiometru incalzire
2 Selector:   Oprit

Vara
Iarna
Rearmare
Test

3 Potentiometru A.C.M.

L

N F

TA

CiR VG

TL

TST

A

JP1

3
2 1

VD

RLA Timer

SS

SM

BM

Rmax
JP2

FC

FL

X

In
ca

lz
ire

A
pa

 c
al

da
 m

en
.

B C

EA

EC

Re
zi

st.
1 

ko
hm

BLOCAJ PORNIT ANOMALIE

REARMARE

TEST
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ANOMALII SI REGLAJE

Cand centrala intra in blocaj trebuie reactivata rotind selectorul de functiuni A in pozitia de rearmare.

A

Fix: Blocaj pornire                                   Fix: Lipsa circulatie apa
sau bobina modulatoare

Pulsator rapid: Anomalie sonde

Pulsator lent: Flue Control

Pulsator rapid:
Blocaj TST

RLA

Timer

Conectat   GPL                        Deconectat   METAN

Conectat
(post-circulatie deconectata)
incalzire

Deconectat
post-circulatie
prezenta 2,5 min.

JP2

JP1

Resiztenta R150 scoasa, incalzire pardoseala 30/40°C
Rezistenta R150 nescoasa, temperatura de incalzire 35/80°C

Creste

Creste

Legenda:

DeconectatConectat

Reglarea aprinderii lente

Reglare timer centrala

R max
Creste

Reglarea puterii maxime de incalzire

TimerRLA

JP1

Rmax JP2

X

PORNIT

REARMARE

Z
ANOMALII SI REGLAJE
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LEGATURILE HIDRAULICE

Fixati suruburile de sustinere si atasati rama de montaj, presand-o spre perete; plecand de la racordurile
terminale deja montate pe rama, treceti la efectuarea legaturilor: tur instalatie, retur instalatie, apa rece, 
apa calda si, eventual chiar gazele si alimentarea electrica, cu termostat de ambient.
Cu conductele pozate, este posibila desurubarea racordurilor terminale si montarea unor dopuri, pentru a se
efectua proba hidraulica a instalatiei. Placa poate fi indepartata sau lasata, deoarece dupa efectuarea ope-
ratiunilor de finisare a peretelui (tencuire etc), aceasta va ramane inzidita complet; vor ramane vizibile doar
cele doua suruburi de sustinere si deschiderile corespunzatoare racordurilor.
Agatati centrala de cele doua suruburi de sustinere, prin orificiile corespunzatoare din spatele sasiului, impin-
gand-o spre peretele finisat si fixati cele doua contrapiulite pe bolturile de sustinere.
Apoi efectuati conexiunile hidraulice necesare, cu ajutorul conductelor din dotare, asigurand taierea la masura, 
dupa distanta dintre racordurile centralei si racordurile ramei aflate pe perete.

NOTA: Prevedeti racorduri hidraulice cu filet interior.

RECOMANDARI SI SUGESTII PENTRU EVITAREA 
VIBRATIILOR SI ZGOMOTELOR IN INSTALATIE
- Evitati utilizarea conductelor cu diametru 

redus;
- Evitati utilizarea coturilor cu raza mica si re-

ducerile de sectiuni importante;
- Se recomanda o spalare la cald a instalatiei

pentru a se elimina impuritatile provenite din 
conducte si din radiatoare (in special ulei 
sau grasimi) care     ar putea provoca daune 
pompei de circulatie.

LEGENDA

C Apa calda      Ø 1/2”
G Gaze Ø 3/4” (la centrala)

Ø 1/2” (la rac. de gaze)
F Apa alimentare centrala          Ø 1/2” (rece)
AE Alimentare electrica
M Tur instalatie           Ø 3/4”
R Retur instalatie     Ø 3/4”
GS Bolturi sustinere  Ø 10 mm.
FX Gauri fixare suplimentara            Ø 11 mm.

12.5

40

78

7070

157

1007055

26 548

600

1420

89
4

93
0

FX

AE

M

R

G

RC

C

GS

F

Z
LEGATURILE HIDRAULICE
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CIRCUITUL HIDRAULIC

6

7

1

2

3 5
4

9

10

11

12

13

14

15

16

18

17

1920

21

22

2324

25
2627

28

A B C D E

27

8

LEGENDA

A Iesire apa calda menajera (A.C.M.)
B Intrare apa rece menajera 
C Gaze
D Retur instalatie
E Tur instalatie
1 Anod de magneziu
2 Sonda boiler
3 Boiler
4 Electrod de aprindere
5 Electrod de control
6 Schimbator
7 Ventilator
8 Presostat gaze arse
9 Termometru
10 Sonda tur
11 Termostat de siguranta totala
12 Arzator

13 Vas de expansiune
14 Supapa de aerisire automata
15 Pompa circulatie
16 Supapa siguranta incalzire
17 Fluxostat de siguranta
18 Robinet de umplere
19 Valva 3 cai electrica
20 Bobina modulanta
21 Valva gaze
22 Priza de presiune
23 Supapa siguranta A.C.M.
24 Clapeta de retinere
25 Vas expansiune A.C.M.
26 Regulator debit
27 Robinet golire
28 Robinet aerisire
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INSTALARE

Va fi efectuata de un personal calificat.
Instalarea trebuie sa corespunda dispozitiilor legislatiei referitoare la evacuarea produselor rezultate
in urma arderii si sa fie executata conform NORMELOR IN VIGOARE.
Este obligatoriu ca evacuarea gazelor de ardere sa fie efectuata cu o tubulatura cu un diametru care sa
nu fie inferior celui existent la centrala, care va fi racordata la un cos de fum adaptat puterii instalatiei.

Racordul aparatelor la cosul de fum:

a) trebuie sa fie usor de demontat;
b) trebuie sa fie etans si dintr-un material care sa reziste produselor de combustie si eventualelor lor pro-

duse de condensare;
c) nu trebuie sa existe dispozitive de reglare (clapete). Daca aceste dispozitive sunt deja in montate, tre-

buie sa fie eliminate;
d) nu trebuie sa patrunda in sectiunea cosului de fum, ci  sa se opreasca inainte de suprafata interioara.

RACORDAREA LA GAZE
Efectuati conectarea la gaze conform normelor in vigoare.
Centrala trebuie sa fie conectata cu teava metalica rigida sau cu un tub flexibil din otel inoxidabil, cu perete
continuu, omologat. Tuburile metalice ondulate trebuie sa fie astfel instalate incat lungimea lor, in conditii de
maxima extensie, sa nu fie mai mare de  2000 mm. Centralele sunt calibrate si verificate pentru functionare
cu GAZE NATURALE si GAZE LICHEFIATE categoria II 2H3+ la presiune nominala egala cu respectiv
20 mbar, 28/30 mbar si 37 mbar.

PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIEI
● Procedati la purjarea aerului.
● Verificati sa nu existe pierderi de gaze (utilizati solutie de sapun sau produse echivalente).

PORNIREA

UMPLEREA INSTALATIEI
Deschideti lent robinetul de alimentare pana cand presiunea instalatiei, indicata pe manometru, ajunge la 1,5 bar
apoi inchideti-l. Verificati daca supapa automata de aerisire aflata pe pompa de recirculare are capacul 
slabit. Actionati in mod repetat pompa de circulatie pentru a elimina aerul ramas in circuit.

APRINDEREA
Deschideti robinetul de gaze si rotiti selectorul in pozitia dorita. Arzatorul se va aprinde automat.
Daca aprinderea nu se efectueaza, controlati daca lampa de avertizare blocaj este aprinsa si in acest caz
rotiti selectorul in pozitia de rearmare RESET, pentru ca centrala sa repete operatia de aprindere.
Reglati apoi temperatura de incalzire si cea de pe circuitul de apa calda menajera la valoarea dorita, prin
intermediul selectoarelor corespunzatoare.
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RACORDAREA LA COSUL DE FUM

Centrala este prevazuta sa fie racordata la un cos de fum si/sau un canal de fum; de asemenea poate eva-
cua gazele arse direct la exterior.
Racordul la cos sau la canalul de fum trebuie facut cu o tubulatura de gaze arse   care sa respecte urmatoarele:

● sa fie etans, la fel si legatura la cos;
● sa fie dintr-un material corespunzator;
● legatura sa fie la vedere;
● sa nu existe mai mult de trei schimbari de directie; ele trebuie realizate cu unghiuri interne superioare

de 90°  si cu utilizarea de elemente curbe;
● nu trebuie sa existe nici un dispozitiv de interceptare
● axa de intrare in sectiunea de imbinare sa fie perpendiculara pe peretele interior opus al cosului de fum;
● sa fie fixat solid si etans la intrare, fara sa patrunda dincolo de partea interioara a cosului de fum;
● este preferabil ca la un cos sa fie racordata evacuarea unei singure centrale;
● sa respecte normele locale in vigoare.

ATENTIE:  Centrala este prevazuta  cu controlul tirajului la cos (Flue Control) , care intervine in cazul riscului ca 
gazele arse sa se intoarca in incapere. Acest dispozitiv nu trebuie in nici un caz scos din functiune. 
Produsele de ardere daca patrund in mediul ambiant pot provoca intoxicatii cronice sau acute, cu pe-
ricol de moarte. Daca Flue Control trebuie inlocuit utilizati numai piese de schimb originale. In caz de 
interventii repetate ale dispozitivului, verificati daca evacuarea prin cosul de fum este corecta si adre-
sati-va unui centru de asistenta autorizat si agreat de Lamborghini.

Canal sau
cos de fum

NU

DA

Ø 152,5 mm **
Ø 132,5 mm * 3%

10
00

 m
m

mi
n. 

26
5 m

m*

mi
n. 

30
5 m

m 
** H max. 2500 mm4

** = 24 MB
** = 28 MB
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TimerRLA

JP1

Rmax JP2

X

REGLAJE

NOTA: Pentru executarea acestor reglaje, la priza de presiune trebuie cuplat un manometru cu coloana de
apa.

REGLAREA PRESIUNII DE IESIRE
Presiunea maxima
● Rotiti selectorul de functiuni in pozitia TEST. Functia TEST ramane activa cel mult 15 min.
● Alimentati dispozitivul modulant cu tensiunea corespunzatoare.
● Rotind piulita B in sens orar (folositi o cheie de 10 mm) presiunea de iesire creste.

Presiunea minima, surubul A (incepeti numai dupa terminarea reglarii presiunii maxime de iesire).
● Decuplati alimentarea dispozitivului modulant.
● Tinand blocata piulita  B rotiti cu o cheie surubul A, in sens orar pentru cresterea presiunii de iesire.

Dupa reglare
● Controlati valorile presiunii minime si maxime; daca este necesar, faceti eventuale retusuri.
● Aplicati capacelul de plastic C.
● Rotiti selectorul de functiuni in pozitia dorita.

Centralele sunt dotate cu valva de gaze cu deschidere rapida. Cu o bobina modulanta cu dubla reglare se obti-
ne reglajul necesar al debitului de gaze. Reglarea aprinderii lente (deja facuta in fabrica) este de tip electronic
si este realizabila (pentru optimizare sau la schimbarea tipului de gaze) cu trimerul RLA amplasat pe placa.
Actionand in schimb asupra trimerului R MAX. se regleaza puterea termica necesara pentru instalatia de incal-
zire. Toate centralele parasesc fabrica reglate la 70% din potentialul lor maxim de incalzire.
Actionand trimerul timer se modifica timpul de asteptare pentru repornirea centralei. Toate reglajele vor fi facute
pe baza caracteristicilor specifice ale aparatului utilizat. Verificati presiunea la intrare si la iesire cu ajutorul pri-
zelor de masura prevazute pentru acest scop. Dupa efectuarea controlului etansati prizele cu dopurile filetate
corespunzatoare.

Trimer de reglare  RLA

Trimer de reglare  R Max

Trimer de reglare  Timer

AB

C

Z
REGLAJE
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OPRIREA

OPRIRE PRELUNGITA
Daca centrala va ramane inactiva mai mult timp, inchideti robinetul de gaze si deconectati alimentarea electrica.

PORNIREA/OPRIREA TEMPORARA
Se obtine prin urmatoarele modalitati:
● de la termostatul de ambient;
● de la potentiometrele de reglare (pe panou);

INTRETINERE

NOTA: la centralele noi sau dupa o perioada lunga de
inactivitate se poate intampla ca pompa de
circulatie sa se blocheze; in acest caz este nece-
sara indepartarea capacului frontal si rotirea 
axului cu ajutorul unei surubelnite.

Pentru a garanta pastrarea caracteristicilor de functionalitate si eficienta ale produsului in limitele prescrise
in legislatia si/sau normativele in vigoare , este necesara supunerea aparatului unor controale regulate.
Frecventa controalelor depinde de conditiile specifice de instalare si de utilizare, dar trebuie sa retineti ca
este necesar un control anual de catre un personal autorizat Lamborghini Service. Este important sa subliniem
ca interventiile pot fi efectuate numai de catre un personal care cunoaste cerintele legislatiei, cu cunostinte
de specialitate in ceea ce priveste siguranta, eficienta, igiena ambientala si combustia. Acest personal
trebuie sa isi actualizeze cunostintele despre caracteristicile constructive si functionale ale centralei, pentru a
face o intretinere corespunzatoare.
Daca trebuie efectuate lucrari sau intretinerea structurilor aflate in vecinatatea canalelor de fum si/sau a dispo-
zitivelor de evacuare a gazelor arse si a accesoriilor lor, opriti aparatul, iar la terminarea lucrarilor cereti 
verificarea eficientei acestora de catre un personal tehnic calificat.

IMPORTANT: inainte de a  intreprinde orice operatie de curatare sau intretinere a aparatului, actionati de la
intrerupatorul de pe aparat si de la cel al instalatiei pentru a intrerupe alimentarea electrica.
Intrerupeti alimentarea cu gaze inchizand robinetul situat pe centrala. Dupa efectuarea celor de mai sus,
interventiile se pot referi la urmatoarele cazuri:
- indepartarea eventualelor oxidari ale arzatoarelor;
- indepartarea eventualelor depuneri de cruste de pe schimbatoare;
- verificarea imbinarilor intre diversele tronsoane ale traseelor de tevi, gaze arse si aer;
- verificarea si curatarea generala a ventilatorului; 
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- curatarea generala a tuburilor;
- controlul aspectului exterior al centralei;
- controlul pornirii, opririi si functionarii aparatului atat pe circuitul apa calda menajera cat si pe incalzi-

re;
- controlul etanseitatii racordurilor si a conductelor de legatura la gaze si apa;
- controlul consumului de gaze la puterea maxima si minima;
- controlul pozitiei electrodului de detectie;
- controlul parametrilor de combustie si al randamentului;
- verificarea sigurantei lipsa gaze;
- presiunea instalatiei hidraulice;
- eficienta vasului de expansiune;
- functionarea termostatelor de reglare si de siguranta;
- functionarea pompei de circulatie;
- asigurati-va ca nu sunt, chiar si minime, pierderi de gaze din instalatie si de gaze arse din dispozitivul 

divertor (rupere tiraj) sau prin racordul centrala-cos de fum;
- debitul de gaze.

Nu efectuati curatarea aparatului  si/sau partilor componente cu substante usor inflamabile (ex. benzina,
alcool, ecc.).

Nu curatati carcasa, partile vopsite si partile din plastic cu diluanti sau alti solventi. Curatarea mantalei trebuie
sa fie efectuata numai cu apa si solutie de sapun.

INSTRUCTIUNI MONTAJ BUTOANE

In cazul inlocuirii placii electronice de semnalizare (A), la remontare trebuie avut grija ca butoanele panoului 
electric sa fie asezate in pozitia corecta.
Inainte de remontarea noii placi electronice asigurati-va ca potentiometrele (trimer) sa fie aduse la zero, prin 
rotirea lor in sens antiorar, ca in figura:

R05

R04

R2

R1

P2

R01

R02

R03

LD1

R5

P1 P3

LD2LD3

J1

U1 R3

R4

R6

Rotirea trimerelor pentru aducere la zero

Led rosu Led verde Led galben

(A)

Potentiometre

Z
INSTRUCTIUNI MONTAJ BUTOANE
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Daca veti instala un termostat de ambient, recomandam cronotermostatul nostru CLASS PIU, care va garan-
teaza confortul unei reglari cu acuratete a temperaturii, permite o gama diversa de programe de incalzire,
fiind dotat cu orologiu programator digital.

ATENTIE:    termostatul de ambient alimentat la 230 V trebuie sa fie conectat la o borna de impamantare, 
sau utilizati termostatul de ambient din clasa II.

Cronotermostat CLASS PIU’ (accesoriu)

Scoateti acum butoanele din lacasul de pe panoul frontal. Prindeti in suruburi placa de semnalizare pe spa-
tele panoului si introduceti butoanele astfel ca indicatorul (sageata) butonului sa fie la minim (sau zero).

Detaliu marit al cuplarii co-
recte ax buton - lacas
potentiometru, conform
instructiunilor precedente.

Trimer

Ax buton

Lacas ax pe trimer

Buton

Sageata
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FUNCTIONAREA CU DIVERSE TIPURI DE GAZE

TRANSFORMAREA DE LA GAZE NATURALE LA GAZ LICHEFIAT
Efectuati inlocuirea duzelor arzatorului, introduceti diafragma conform desenului aflat pe kit-ul cores-
punzator.
Deplasati puntea JP1 de pe placuta de modulare din pozitia GAZE NATURALE la pozitia B-P.
Acum puteti trece la reglajul propriu zis,  respectand indicatiile din capitolul “REGLAJE”, pag. 17.
Pentru Ø al duzelor si presiunea de lucru a gazelor vezi tabelul de mai jos.

ANSAMBLUL PENTRU FUNCTIONAREA CU GAZE LICHEFIATE

Valva gaze

H

Garnitura

Diafragma gaze

Garnitura

Presiune la duze mbar
Tip de gaze

GAZE NATURALE
(G20-20mbar)

GAZE LICHEF. B
(G30-28/30mbar)

GAZE LICHEF. P
(G31-37mbar)

P.C.I.

kcal/m3

8.550

29.330

22.360

Debit
28 MB

max.

2,6

0,76

1

3

7

8

min.
24 MB

max.

2,5

5,5

7,2

11

23,7

31,4

min. m3/hm3/h

12,6

26

34

28 MB24 MB
Ø mm.

2

2

2

Ø mm.
28 MB24 MB

1,25

0,77

0,77

Clasa
Nox

Diafragma gaze H
28 MB24 MB

1,25

0,77

0,77

Ø Ø

3,04

0,88

1,16

-

5,2

5,2

-

6,2

6,2

Duze arzator
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DEFECTE DE FUNCTIONARE

1 LIPSA
APRINDERE

2 APRINDERE
ZGOMOTOASA

3 MIROS DE GAZE

4 MIROS DE GAZE
NEARSE SI
COMBUSTIE
DEFECTUOASA
A ARZATORULUI

5 CENTRALA
PRODUCE
CONDENS

6 RADIATOARE
RECI IN
SEZONUL RECE

DEFECTIUNE CAUZA REMEDIU

A. Robinet de gaze inchis
B. Centrala in blocaj de siguranta
C. Lipsa detectie flacara
D. Lipsa scanteie aprindere
E. Aer in conducte
F. Interventia termostatului de siguranta
G. Nu exista circulatie de apa
H. Temperatura apei din centrala este

mai mare decat valoarea reglata
pe termostat

A. Deschideti robinetul de gaze
B. Actionati butonul de rearmare
C. Inversati faza/nul
D. Chemati tehnicianul
E. Repetati aprinderea
F. Actionati butonul de rearmare
G. Refaceti presiunea in centrala si

verificati pompa de recirculare
H. Pozitionati termostatul de reglare

la temperatura dorita

A. Flacara defectuoasa
B. Debit de gaz insuficient sau

prost reglat

A. Chemati tehnicianul
B. Chemati tehnicianul

A. Pierderi pe circuitul conductelor
(externe sau interne centralei)

A. Controlati conductele externe
Controlati conductele interne
Chemati tehnicianul

A. Canal fum cu sectiune, inaltime
sau racord neadaptate cazanului

B. Consum excesiv de gaze  -
combustie imperfecta

C. Flacara tinde sa se rupa
D. Flacara cu puncte galbene

A. Inlocuiti componentele neadecvate
B. Reglati debitul de gaze
C. Controlati si reglati stabilizatorul

de presiune al valvei de gaze
D. Controlati daca sunt bine curatate

traseele de aer si conurile Venturi
ale arzatorului
Daca punctele A-B-C-D au un rezultat
negativ chemati tehnicianul

A. Cosul de fum are sectiunea sau inaltimea
necorespunzatoare (dimensiuni excesive)

B. Centrala functioneaza la temperatura
joasa

A. Inlocuiti componentele neadecvate
B. Reglati termostatul centralei la o

temperatura mai ridicata si verificati
corecta functionare a tubulaturii
aspiratie/evacuare gaze arse

A. Selectorul de functiuni este
 in pozitia Vara

B. Termostatul de ambient
reglat prea jos/sau defect

C.  Instalatia sau radiatoarele sunt inchise 
D. Pompa recirculare blocata

A. Pozitionati-l pe Iarna
B. Reglati termostatul la o temperatura

mai ridicata sau inlocuiti-l
C. Verificati daca vanele instalatiei

si robinetele radiatoarelor sunt
deschise. Daca punctul C are rezultat
negativ chemati tehnicianul

D. Deblocati cu o surubelnita si
verificati alimentarea electrica

Z
DEFECTE DE FUNCTIONARE
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CENTRALE MURALE SI DE PARDOSEALA
GRUPURI TERMICE DIN FONTA SI OTEL

GENERATOARE DE AER CALD
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Ilustratiile si datele prezentate sunt indicative si neangajante. LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a aduce, fara
obligatie de preaviz, toate modificarile pe care le considera oportune pentru evolutia produsului.
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