SISTEMA DI GESTIONE DALLA QUALITA AZIENDALE CERTIFICATO ISO 9001:2000

BOLLITORI SOLARI

riserva la facolta di eventuali modifiche al fine di migliorare il prodotto senza obbli-
go di preawviso.

ISTRUZIONI TECNICHE
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Casella di testo
BOLLITORI SOLARI


ISTRUZIONI PER IL CLIENTE.

Gentile cliente,

La ringraziamo per la fiducia accordataci nello scegliere un prodotto OMB, che
avra modo di apprezzare per lungo tempo.

La preghiamo di leggere attentamente queste poche note predisposte al fine di
utilizzare in modo ottimale 'apparecchio OMB da Lei scelto.

ISTRUZIONI PER IL TECNICO INSTALLATORE.

Egregio Sig. Tecnico,

Le porgiamo un ringraziamento particolare per aver scelto ed installato un articolo
della nostra gamma di prodotti.

Ci permettiamo di sottoporre alla sua cortese attenzione, le istruzioni necessarie
per una corretta messa in opera benché a Lei gia note e collaudate.

Nel caso in cui si riscontrassero problemi non risolvibili con la consultazione del
presente scritto, La preghiamo di contattarci:
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7. Tabelle e dati tecnici.

7.1. Scelta del vaso di espansione.

CAPACITA (1) 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 (1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 (5000

Temp. di utilizzo40°C | 16 | 23 | 39 | 39 | 59 | 78 | 11,7 | 156 | 195 | 234 [ 312 | 39,0

Temp. di utilizzo 50°C | 24 | 36 | 61 6,1 91 | 121 | 182 | 242 | 30,3 | 364 | 484 | 60,6

Temp. di utilizzo 60°C | 3,4 [ 51 86 | 86 | 128 | 171 | 257 | 342 | 428 | 51,4 | 684 | 856

Temp. diutilizzo70°C | 45 | 68 | 114 | 114 | 170 | 22,7 | 341 | 454 | 56,8 | 68,2 | 90,2 | 1136

Temp. di utilizzo 80°C | 58 | 87 | 145 | 145 | 21,8 | 29,0 | 435 | 58,0 | 725 | 87,0 | 116,0 | 145,0

Temp. di utilizzo 90°C | 7,2 | 10,8 | 180 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 54,0 | 72,0 | 90,0 | 108,0 | 144,0 | 180,0

N.B.: negli impianti di ricircolo sanitari, si deve considerare anche il volume
d’acqua presente nelle tubature.

Esempio: in un impianto con bollitore da 500 litri di capacita e con una tempera-
tura di utilizzo di 60°C, verra utilizzato un vaso di espansione con una capacita di
almeno 8.6 litri.

7.2. Calcolo del diametro minimo della valvola di sicurezza.
Per dimensionare correttamente la valvola di sicurezza da porre sull'ingresso
dell'acqua fredda del bollitore acquistato, applicare la seguente formula:

¢ > |

5

dove “d‘ rappresenta il diametro della valvola di sicurezza espresso in mm e “V”
il volume del bollitore espresso in litri. Si noti che il diametro della valvola di sicu-
rezza non deve essere mai inferiore ai 15 mm.

Capacita accumulo Diametro valvola
(1) (mm)
<200 V'
200 <1000 Y
1000 < 4000 1
> 5000 1"V
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1. Caratteristiche dei bollitori componibili idroflonati.

| bollitori componibili della serie QE sono costruiti impiegando acciaio di qualita
S235JR EN 10025, sono sottoposti ad un trattamento anticorrosivo interno con
resine epossidiche termoindurenti (P.T.F.E.), tramite applicazione elettrostatica e
cottura in forno ad una temperatura di ~200°C (trattamento che prevede l'idoneita
alimentare secondo CE 76/893) e verniciatura esterna a polvere.

II bollitore di questa serie viene fornito con un isolamento in PU con contenuto di
cellule chiuse superiore al 93% iniettato su serbatoio direttamente in cassaforma
per i modelli fino a 500 I. e finitura esterna con guaina in PVC.

Il poliuretano utilizzato € autoestinguente secondo ISO 3582 (classe B2 DIN
4102) ed ha una densita che varia da 40 + 42 kg/m3. La conduttivita media del
materiale & di 0,019 W/mK alla temperatura di 45°C ed é esente da CFC e
HCFC.

Per i modelli da 750 a 5000 I. il QE viene fornito con isolamento composto da una
lastra flessibile di poliuretano espanso a cellule aperte avente una densita di 18
kg/m3 e una conduttivita media pari a 0,045 W/mK alla temperatura di 45°C.
L’intero isolamento € esente da CFC e HCFC.

L finitura esterna & realizzata con guaina in PVC su supporto di cotone, chiusura
con cerniera.

| bollitori di questa serie sono dotati (a richiesta) di scambiatori spiroidali in rame
alettato.
Tutti i modelli disponibili sono riportati a pag. 7.

6. Avviamento e manutenzione apparecchio.

6.1. Avviamento.
Per la messa in opera del bollitore QE seguire le istruzioni riportate di seguito.

1. Rimuovere il bollitore dallimballo prestando particolare attenzione a non danneggiare la
finitura esterna in PVC, i coperchi termoformati o I'eventuale quadro comando.

2. Installare il prodotto nella posizione prestabilita di utilizzo, dimensionando opportunamente
la superficie su cui andra installato (tenendo conto del peso del prodotto in esercizio a
pieno carico).

3. |Installare sullingresso dell'acqua fredda una valvola di sicurezza tarata ad una pressione
uguale o inferiore alla pressione massima di esercizio indicata nelle pagine precedenti.

4. |Installare un vaso di espansione opportunamente dimensionato e controllarne lo stato di
efficienza.

5. Procedere con il controllo della messa a terra dell’apparecchio in modo da evitare

fenomeni corrosivi dovuti a correnti vaganti.

Collegare I'apparecchio alla rete idrica.

Riempire 'accumulo tenendo aperti tutti i rubinetti del’acqua calda facendo uscire tutta

l'aria presente all'interno.

~No

6.2. Manutenzione.

La manutenzione programmata e preventiva deve essere eseguita almeno una volta all’anno ed
¢ essenziale ai fini del mantenimento, della durata e dell'efficienza ottimale dellapparecchio in
esercizio.

Operazioni di manutenzione.
Le operazioni manutentive devono essere effettuate da tecnici specializzati e sono le seguenti:
— Togliere la tensione elettrica dall'impianto generale oltre al singolo apparecchio.
— Interrompere I'afflusso dell'acqua di alimentazione e scaricare I'apparecchio.
— Verificare la pre-carica del vaso di espansione del circuito sanitario.
— Verificare la pressione dell'impianto sanitario.
— Verificare il funzionamento del termometro e del termostato.
— Verificare il funzionamento della valvola di sicurezza.
— Controllare gli eventuali impianti anticalcare e relativi filtri.
— Pulire il rivestimento esterno con prodotti non aggressivi.
— Seinstallata, controllare la pulizia della resistenza elettrica ed eventualmente disincrostarla
dal calcare facendo attenzione a non rovinare la corazza esterna.
— Controllare lo stato di usura dell'anodo sacrificale di magnesio, se presente.
— Controllare l'efficienza del sistema elettronico permanente (anodo elettronico), se installato.

ATTENZIONE! PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE DI MANUTENZIONE,
SCOLLEGARE L’APPARECCHIO DALLA RETE ELETTRICA.



5. Installazione.
Assicurarsi:
— Che la superficie su cui si andra ad installare il bollitore, sia sufficientemente resistente nel
supportare il peso dell'apparecchio in esercizio a pieno carico.
— Che tutti i collegamenti idraulici e l'accesso a flange siano facilmente raggiungibili e
comodamente scollegabili in caso di necessita.
Dotare I'impianto di preparazione dell’acqua sanitaria di:
— Un vaso di espansione, assicurandosi che il volume e la pressione di pre-carica siano idonei
allimpianto.
— Una valvola di sicurezza correttamente dimensionata nel diametro, con apertura alla
massima pressione di esercizio dell'apparecchio.
— Una buona messa a terra per evitare fenomeni corrosivi dovuti a correnti vaganti.
Accertarsi:
— Che il circolatore abbia una portata ed una prevalenza sufficiente al fabbisogno
dell'apparecchio.
— Che la potenza resa dal generatore di calore sia maggiore (10%/20%) della potenza
massima assorbibile dall'apparecchio.
— Che il controllo termostatico della temperatura funzioni correttamente verificando la giusta
posizione di rilevamento della temperatura.
N.B.: se l'acqua di alimentazione sanitario risultasse molto dura, si consiglia di installare a monte
dell'apparecchio un sistema anticalcare ed in caso di impurita, installare un filtro adeguato
al fine di prevenire depositi di residui indesiderati.

Disposizione nell’installazione.

| bollitori componibili idroflonati, sono ad installazione verticale a basamento. L'unica avvertenza
da seguire nellinstallazione & quella di prestare particolare attenzione allo schema delle
connessioni idrauliche riportato a pag. 5.

Norme per l'installazione.

— Sullingresso dell'acqua fredda installare una valvola di sicurezza tarata ad una pressione
inferiore al valore della pressione max. di esercizio indicata nelle pagine precedenti.

— Installare un vaso despansione opportunamente dimensionato e controllarne
periodicamente lo stato di efficienza.

— Controllare la buona messa a terra del bollitore per evitare fenomeni corrosivi dovuti a
correnti vaganti.

— Dopo aver effettuato i collegamenti alla rete idrica, riempire I'accumulo tenendo aperti i
rubinetti dell'acqua calda in modo da far uscire tutta I'aria contenuta nel serbatoio.

Consigli per l'installazione.

Controllare la pressione dellimpianto e qualora fosse piu alta del valore massimo previsto, si
dovra installare un riduttore di pressione a monte dell'apparecchio.

Nel caso in cui la durezza dellacqua fosse eccessiva, sara opportuno installare un addolcitore e
comungque un filtro che elimini le impurita sempre presenti nelle reti idriche.

IMPORTANTE: L’INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE
QUALIFICATO; IL COSTRUTTORE NON RISPONDE PER DANNI A PERSONE O COSE
CAUSATI DA UN'ERRATA INSTALLAZIONE.

2. Funzionamento.

II' bollitore della serie QE & formato da un accumulo di acqua da riscaldare, dove
vengono inseriti uno o piu scambiatori di calore, i quali cedono il calore
proveniente da un generatore riscaldando I'acqua dell’accumulo.
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3. Caratteristiche dimensionali. 4. Caratteristiche scambiatori spiroidali in rame alettato.

mod. ES

D
ﬁ ) el
\ s T
RE = mod. ED
: Superficie di | Diametro | Lunghezza | Interasse | Diametro | Accoppiamento
- | som= Articolo scambio (mm) (mm) | connessioni | connessioni con QE
= > . re B ES 01 0.75 140 400 70 %M 1. 200 + 5000
RC [ ES 02 1.30 170 420 70 %M . 200 + 5000
- ol ES 03 1.80 170 450 70 %M . 200 + 5000
o ;.‘; cl ES 04 2.30 170 570 70 %M 1. 300 + 5000
“H__A ES 05 2.60 190 580 70 Y'M 1. 500 + 5000
‘ ES 06 3.20 190 600 70 %M . 500 + 5000
S
ED 01 4.50 200 750 90 1"%M . 750 + 5000
200 +5001. 750 + 5000 1. ED 02 5.30 200 845 90 1% M 1. 750 + 5000
ED 03 6.30 200 980 90 1"%M . 1500 + 5000
Capacita @D H E-U A So No. Flange . . - . _
(1) (mm) (mm) RC RE T 2300 | modelli delle serpentine spiroidali in rame alettato si dividono in ES, con
200 560 1390 ™ ™ v 2 solamente una spira esterna, e i modelli ED con due spire, posizionate una dentro
300 660 1440 1" 1" " 2 laltra .
500 760 1700 1", 1" v 2 Tutte le serpentine sono complete di giunti dielettrici.
750 910 1800 1" 1"V v 3 . A . . -
1000 310 2050 v v, = 3 Schemi elettrici di installazione del quadro comandi con o senza I'utilizzo
1500 1060 2380 > N 7 3 della resistenza elettrica:
2000 1210 2430 2 1% % 3 CON RESISTENZA ELETTRICA SENZA RESISTENZA ELETTRICA
2500 1360 2580 2" 1" V' 3
Rl » ” 1’.' T ‘ f T: T ‘a'
3000 1360 2830 2 1% v 3 C- Circolatore C- Circolators
4000 1510 2880 3 1" 3 3 IR: Comando resistenza clettrica, IC: Comando Circolatore
5000 1710 2900 3 1" v 3
=
Gli attacchi non quotati sono: c z c
— AE: connessione per anodo elettronico @' (se presente).
— 8: scarico @1V, @:g:
RESISTENZA
— Pressione max. di esercizio: 6 bar. el
— Temperatura max. di esercizio: 80°C (65°C in continuo). IR ic

220 V/1/50Hz. 220 V/1/50 Hz.





