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Cititi cu atentie toate recomandarile si instructiunile continute in acest manual, pentru ca el va ofera
indicatii importante privind siguranta instalarii, exploatarii si intretinerii.
Pastrati cu grija acest manual pentru consultari ulterioare.
Instalarea trebuie efectuata de personal tehnic specializat, care va raspunde pentru respectarea
normelor de siguranta in vigoare.

ROMANA

Statiile de dedurizare Eau VT Bios sunt conforme normelor CE.
Montajul si punerea in functiune vor fi efectuate de catre firme
autorizate.
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CONFORMITÁ

Gli addolcitori sono conformi a:

• Direttiva macchine 89/392 CEE, 91/368, 93/44, 93/68
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
• Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE - 2006/95/CE

Per il numero di serie di produzione riferirsi alla targhetta tecnica dell’addolcitore.

0694

Felicitari...

...pentru o alegere excelenta. Multumim pentru preferinta acordata produselor noastre.
LAMBORGHINI CALORECLIMA este o societate cotidian implicata in cautarea de solutii teh-
nice inovatoare, capabila sa satisfaca orice exigenta. Prezenta constanta a produselor noastre 
pe piata italiana si internationala este garantata de o retea vasta de Agenti si Concesionari.
La aceasta se adauga un serviciu de asistenta tehnica "LAMBORGHINI SERVICE" care asigura
o asistenta si intretinere calificate ale aparatului.

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Dedurizatoarele sunt conforme cu:
- Directiva aparate 89/392 CEE, 91/368, 93/44, 93/68
- Directiva compatibilitate electromagnetica 2004/108/CE
- Directiva joasa tensiune 73/23/CEE - 2006/95/CE
Pentru seria de fabricatie vedeti placuta tehnica a dedurizatorului
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FISA INSTALATIEI

Utilizator           Dl. __________________________________________ Localitatea ____________

Str. ___________________________________________ Tel. __________________

Instalator Soc. _________________________________________ Localitatea ____________

Str.____________________________________________ Tel. __________________

Modelul aparatului __________________________________________________________________

Necesar apa m3/zi ___________________________________________________________________

Debit la varf l/h _____________________________________________________________________

Regenerari saptamanale nr. ________________________________________________________

La intrare in aparat La iesire din aparat

Data _____________________________ Client _________________________________________

Presiune kg/cm2

Duritate               °F

Fier                  mg/l

Clor                 mg/l

Gust

CARACTERISTICILE
APEI
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Fig. 1

INSTALAREA:
Trebuie executata numai de catre personal calificat.

- Dedurizatorul este pregatit pentru a fi montat. 

- Amplasati dedurizatorul in spatii corespunzatoare din punct de vedere igienic.

- Aparatul trebuie asezat pe o pardoseala plana.

- Aparatul trebuie sa fie protejat de inghet, umiditate si de surse de caldura ( max. 45ºC ) 

- Racordati aparatul din punct de vedere hidraulic asa cum este prevazut în fig. 2 pag 8, conectand 

intrarea apei dure si iesirea apei dedurizate conform indicatiei sagetii de pe valva. 

- Faceti legatura la golire aflata in spatele aparatului.

- Teava de scurgere trebuie sa poata fi inspectata. Ea trebuie sa fie intrerupta fata de palnia colec-

toare a scurgerii.

- Palnia de colectare nu trebuie sa depaseasca o diferenta de nivel de 1,5 m fata de pardoseala.

Teava de evacuare nu poate fi mai lunga de 4 m si nu trebuie sa creeze limitari importante in pre-

luarea debitului (vezi fig. 2 pag. 8).
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LEGENDA

1    -   VALVA DE COMANDA
2    -   CONTEINER SARE
3    - DIFUZOR SUB VALVA
4    - TUB COLECTOR
5    - RASINA CATIONICA
6 -  DIFUZOR DE FUND

1)  LEGATURILE HIDRAULICE

Model    A B C

  mm mm mm

EAU 8M 330 540 740

EAU 15M  330 540 1040

EAU 22M  330 540 1160

EAU 30M  330 540 1160
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NOTA:

Presiunea apei la intrare trebuie sa fie cuprinsa între 2 si 6 ate.

Pentru presiuni mai mari instalati un reductor de presiune.

Debitul minim pentru regenerare trebuie sa fie de 5,8 litri / min. 

Temperatura apei la intrare trebuie sa fie de min. 2ºC si max. 45ºC 

LEGENDA

1 - PRIZA DE APA PENTRU GRADINA SAU 

ALTE UTILIZARI

2 - REDUCTOR DE PRESIUNE (EVENTUAL)

3 - FILTRU TURBIDITATE

 4 - MANOMETRU

 5 - CLAPETA RETINERE

6 - PRIZA PROBA DE APA DURA LA

INTRARE

7 - ROBINET BY-PASS SI REGLARE

DURITATE REZIDUALA

8 - PRIZA PROBA DE APA DEDURIZATA

A  MAX 4 m

B  MAX 1,5 m
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Fig. 2

LA IESIRE

9 - ROBINET INTERCEPTARE

10 - RACORDURI FLEXIBILE

11 - EVACUARE APA DE REGENERARE

12 - PREA-PLIN

13 - VALVA FLOTOR PENTRU REGLAREA

SARAMURII

14 - DEDURIZATOR (CORP)
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2)  REGLAREA PROGRAMATORULUI MECANIC 
- Prima operatie:

racordati alimentatorul de 12 V la o priza de curent

de 6A –220/230V –50 Hz monofazic 

- A doua operatie : 

introduceti in PROGRAMATOR frecventa de regenerare in functie de capacitatea ciclica a deduriza-

torului.

Aceasta operatie se realizeaza deplasand parghia (CALARET) spre centrul indicatorului saptamanal;

in acest fel se selecteaza zilele saptamanii in care se va face regenerarea (vezi fig. 3, detaliul A). 

NOTA:  la deplasarea CALARETILOR spre exterior aveti grija  ca acestia sa nu se gaseasca in
linie cu sageata de programare zilnica.

- A treia operatie

rotiti pe PROGRAMATOR indicatorul de zi selectionand ora solara. In ceea ce priveste ora de regene-

rare se va realiza automat la ora 3 dimineata (vezi fig.3 detaliul B).

- A patra operatie

controlati daca cama transmite mecanic miscarea la pilotii de comanda (vezi fig. 4).

Fig. 3

Fig. 4

GRUP PILOTI CAMA

BA

CALARETI DISC ORAR
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- Regenerare suplimentara
de fiecare data cand se doreste o regenerare suplimentara fata de cea programata este necesara

mutarea indicatorului de zi in sens orar - privind programatorul din fata.

(vezi fig. 3 pag. 9 detaliul B).

In acest mod se permite regenerarea doar cand sunt actionate fie microintrerupatoarele orare fie 

cele aferente frecventei de regenerare ( vezi fig. 5 detaliile A-B ).

NOTA: Regenerarea se realizeaza automat la ora 3 dimineata. 

NOTA:    Privind camele  si observand sectorul colorat, in functie de pozitia sagetii avem urmatoarele 

faze:  

- culoare verde :          dedurizatorul este in faza de SERVICIU

- culoare albastra :      dedurizatorul este in faza de  CONTRASPALARE RAPIDA

- culoare galbena :      dedurizatorul este in faza de ASPIRARE SARAMURA

- culoare portocalie :   dedurizatorul este in faza de SPALARE LENTA

- culoare rosie :          dedurizatorul este in faza de SPALARE RAPIDA FINALA

Intregul ciclu are o durata de 60 minute. 

Verificarea TEST: 
pentru efectuarea verificarii test se poate roti manual cama (vezi fig. 4 pag.9) fara a mai astepta tot

timpul de regenerare. In acest fel se poate controla functionalitatea globala a dedurizatorului.

B
MICROINTRERUPATOR

A
MICROINTRERUPATOR

Fig. 5
Fig. 6

ALB      VERDE        ALB       ROSU

ALBASTRU        GALBEN      PORTOCALIU
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3)  PUNEREA IN FUNCTIUNE 

Dupa ce aparatul a fost racordat la circuitul hidraulic se procedeaza in felul urmator:
a) Umpleti conteinerul de sare pana la 10 mm de la marginea tubului de saramura (vezi fig.7).
b) Mentineti deschis BY-PASSUL manual (vezi fig.2 detaliul 7 pag.8).
c) Rotiti cama in pozitia CONTRASPALARE RAPIDA (vezi fig.6 pag.10).
d) Deschideti lent fluxul de apa spre dedurizator; asteptati ca pe evacuare sa iasa apa curata.
e) Executati un control electric/hidraulic prin "Verificare TEST" urmand instructiunile din pag.10.
f) Verificati etanseitatea instalatiei

  *g) Controlati si reglati functionarea valvei de saramura (este furnizata deja reglata pe maximumul
   capacitatii ciclice a dedurizatorului).

h) Deschideti fluxul de apa dedurizata in instalatie avand grija sa reglati duritatea reziduala din 
  robinet (vezi fig. 2 detaliul 7 pag.8) la 15°F pentru apa destinata consumului uman, conform cu
  DPR 236/88

i) Inainte de a lasa aparatul in functiune este recomandabila efectuarea unei regenerari complete.

* Pentru dedurizatorul:
  EAU 8M = 140mm. = H capacitate ciclica = 40 m3 °F

EAU 15M = 170mm. = H capacitate ciclica = 75 m3 °F
  EAU 22M = 240mm. = H capacitate ciclica = 125 m3 °F
  EAU 30M = 300mm. = H capacitate ciclica = 170 m3 °F

H
1
0

Fig. 7

TUB SARAMURA

NIVEL SARE

Z
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NOTA: Pentru calculul consumului de apa aferent unei persoane pe perioada unei zile se iau 
  in considerare 150 - 200 litri.
Exemplu: Considerand un apartament cu doua bai si patru persoane si o duritate de 30ºF avem:
   4 persoane x 150 litri = 600 litri consum zilnic.
   Volumul de apa dedurizata 1300 ÷ 600 = 2, deci frecventa de regenerare este la fiecare
   2 zile, alegand dedurizatorul EAU 8M

NOTA: Cantitatea de apa dedurizata in litri prezentata in tabela se obtine cu o apa de intrare
avand o duritate totala maxima de 45°F si o salinitate sub 500 ppm., fara uleiuri, tur-
biditate, fier si incolora.

5)  INTRETINEREA PERIODICA

- Verificati periodic nivelul sarii. Intotdeauna nivelul sarii uscate trebuie sa depaseasca nivelul 
solutiei de sare.

- Sarea utilizata trebuie sa fie adaptata pentru dedurizatoare.
- Goliti si spalati doar cu apa la fiecare 4-6 luni rezervorul de sare.
- Verificati periodic volumul apei de tratat.
- In cazul in care aparatul este inactiv pentru o perioada mai indelungata, inchideti fluxul de apa

si deschideti robinetul by-pass manual. Deconectati aparatul de la alimentarea electrica. 
- Verificati etanseitatea valvei de saramura 
- Controlati periodic calitatea apei de iesire 

4)  CALCULUL  CONSUMULUI SI ALEGEREA DEDURIZATORULUI 

Litri             Flotor              Litri              Flotor              Litri             Flotor              Litri           Flotor
apa              H mm.            apa              H mm.            apa             H mm.             apa           H mm.

20 2000 140 3750 170 6250 240 8500 300

25 1600 140 3000 170 5000 240 6800 300

30 1300 140 2500 170 4100 240 5670 300

 35 1100 140 2100 170 3550 240 4860 300

 40 1000 140 1800 170 3100 240 4250 300

 45 880 140 1600 170 2750 240 3780 300

EAU 8M EAU 15M EAU 22M EAU 30M

 CANTITATEA MAXIMA (LITRI) DE APA DEDURIZATA OBTINUTA

DUPA FIECARE REGENERARE (pozitia flotorului)DURITATE
APA

°F



Instructiunile si datele incluse sunt informative. LAMBORGHINI CALOR isi rezerva dreptul de a face 
unele modificari considerate necesare pentru imbunatatirea produsului, fara o notificare prealabila.

RO:I.F./dec.2007


