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Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi e non impegnano. La LAMBORGHINI si riserva il diritto di apportare senza
obbligo di preavviso tutte le modifiche che ritiene più opportuno per l'evoluzione del prodotto.

The illustrations and data given are indicative and are not binding on the manufacturer. LAMBORGHINI  reserves the right
to make those changes, considered necessary, for the improvement of the product without forwaming the customer.

Les illustrations et les données sont à titre indicatif et sans engagement. La LAMBORGHINI  se réserve le droit d'apporter
sans obligation de prèavis les modifications qu'elle retient le plus nécessaires pour l'evolution du produit.

Die Abbildungen und die angegebenen Daten sind, als indikativ und nicht verpflichtend zu verstehen.
Die LAMBORGHINI  behält sich das Recht vor, ohne Voranküdigung die adequatesten Verbesserungen bezüglich der
Entwicklung des Produktes vorzunehmen.

Las ilustraciones y los datos son indicativos y no comprometen. LAMBORGHINI se reserva el derecho de realizar sin
preaviso todas las modificaciones que estime oportuno para la evolución del producto.

TEL. (0532) 359.811 - 359.913
FAX (0532) 359.952 - 359.947

01/01
9700186.0

04
44

 3
51

04
4

-V
I

CERTIFICARE ISO 9001



Cititi cu atentie si avertizarile continute in acest livret deoarece va furnizeaza informatii
importante cu privire la siguranta instalatiei,utilizarea si intretinerea cazanului.
Pastrati cu grija acest livret pentru consultari ulterioare.Instalatia trebuie efectuata de catre un
personal tehnic specializat ,care va fi responsabil pentru respectarea nomelor de siguranta
aflate in vigoare.

Arzatoarele ECO LAMBORGHINI sunt avizate ISCIR.
Montajul si punerea in functiune vor si efectuate de catre firme
autorizate ISCIR.



3

Dimensiuni (mm)

Functionare                    :  Pornit -Oprit

Consum(Kg/h)               :  6,5 ÷ 14

Puterea termica (kW)      : 77 ÷ 166

Combustibil                   : motorina

Vascozitate max 20 °C   :1,5°Engler - 6,2cSt - 41 sec Redwood N° 1

Motor 2800 rpm            :150 W

Trasformator                  :10KV 35mA

Putere totala absorbita    : 500W

Alimentare electrica        :  monofazica 230V/50Hz (ECO 14)

A         B        C              D               E          F         G             H               I          L
min max Ø Ø min max

ECO 14 310 282 270 60 150 217 100 110 150 200 M8 480

ECO 14/60 310 282 270 60 150 217 100 110 150 200 M8 480

ECO 14/240 310 282 270 60 150 217 100 110 150 200 M8 480
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DESCRIPCIÓN

F Fusible
FA Filtro antiparasitario
FR Fotorresistencia
IG Interruptor general
MB Motor quemador

CONEXIONADO ELÉCTRICO
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LN

MPE Regleta de bornes caja de control Landis LOA 24
TC Termostato caldera
TR Transformador de encendido
TS Termostato de seguridad
VE Válvula electr.

Nota:
No invertir nunca las conexiones FASE - NEUTRO.

Línea 230V/50Hz (ECO 14)
Línea 230V/60Hz (ECO 14/60)
Línea 240V/50Hz (ECO 14/240)
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Campul de lucru a fost trasat in functie de conditiile de test si sunt orientative pentru racordarea
cu cazanul.

CAMP DE LUCRU

Consum kg/h
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REGULACIÓN DEL AIRE DE COMBUSTIÓN
La regulación del aire de combustión se efectúa
desde el exterior de la tapa protectora. Después de
haber aflojado el tornillo A operar con el tornillo de
regulación del aire B como indica la placa. Una vez
efectuada la regulación bloquear el tornillo A.

REGULACIÓN DEL CABEZAL DE COMBUSTIÓN
La regulación del cabezal tiene lugar mediante el
tornillo C. Operando con dicho tornillo se modifica
la posición del deflector respecto al cañón, y por
consiguiente varía la sección de paso del aire.

1 Caudal mínimo
2 Caudal intermedio
3 Caudal máximo

POSICIÓN DE LOS ELECTRODOS Y DISCO DEFLECTOR
Después de haber montado la boquilla hay que comprobar la correcta posición del deflector y de los
electrodos, según las medidas indicadas.
Es conveniente comprobar las medidas cada vez que se interviene sobre el cabezal.

Índice de referencia

Distancia entre
las puntas

Se recomiendan boquillas Delavan tipo B y Steinen tipo S con un angulo del cono de pulverización de 60°.

Nota: Para evitar que se dañen los órganos de regulación del cabezal de combustión se aconseja, después
de haber sacado el deflector, el uso de una llave/llave de inmovilización para las operaciones de montaje
y desmontaje del inyector.



5
REGLAREA AERULUI DE COMBUSTIE
Reglarea aerului de combustie se efectueaza din
exteriorul carcasei.
Dupa slabirea surubului A actionati surubul de
reglare a aerului B (vezi desenul).
O data efectuat reglajul strangeti surubul A.

REGLAREA CAPULUI DE COMBUSTIE
Reglarea capului se realizeaza prin surubul C.
Actionand asupra acestui surub se modifica pozitia
deflectorului fata de tubul de dirijare a flacarii, 
variind astfel sectiunea de trecere a aerului.

1 Debit minim
2 Debit intermediar
3 Debit maxim

POZIONAREA ELECTROZILOR SI A DISCULUI DEFLECTORULUI
Dupa montarea diuzelor, verificati corecta pozionare a electrozilor si a  deflectorului, conform cotelor
indicate.
Se recomanda efectuarea unei verificari a coelor dupa fiecare interventie la capul de combustie.

Indice de referinta

Distanta intre puntile

Se recomanda utilizarea diuzelor Delavan tip B si Steinen tip S cu unghi de pulverizare 60 °.

N.B.:
Pentru a evita unele daune asupra organelor de reglare ale capului de combustie se recomanda , dupa
scoaterea deflectorului utilizarea unei cheie/contracheie pentru operatiunile de montare/demontare a diuzelor.
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El rango de trabajo se ha trazado respetando las condiciones de prueba y es indicativo para el acoplamiento
con las calderas.

RANGO DE TRABAJO

Caudal kg/h
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LEGENDA

F Fuzibila
FA Filtru antiinterferenta
FR Fotorezistenta
IG Intrerupator general
MB Motor arzator

CONEXIUNI ELECTRICE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129

TR

M
MB

VE

FR

2

FA

MPE

TC

TS

F

IG

B4 T2T1 N L1S3

LN

MPE Sir cleme Aparat. Landis LOA 24.
TC Termostat cazan
TR Trasformator de aprindere
TS Termostat de siguranta
VE Robinet electromagnetic

N.B.:
Nu inversati conexiunile FAZA-NUL.

Linia 230V/50 Hz (ECO 14)
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Medidas (mm)

Funcionamiento : Todo - nada

Caudal (kg/h) : 6,5 ÷ 14

Potencia térmica (kW) : 77 ÷ 166

Combustible : Gasóleo

Viscosidad máx. 20°C : 1,5°Engler - 6,2cSt - 41 sec Redwood N° 1

Motor 2800 rpm : 150 W

Transformador : 10 kV 35 mA

Potencia total absorbida : 500 W

Alimentación eléctrica : 230V/50Hz monofásica (ECO 14)
: 230V/60Hz monofásica (ECO 14/60)
: 240V/50Hz monofásica (ECO 14/240)

Modelo A B C D E F G H I L
min max Ø Ø min max

ECO 14 310 282 270 60 150 217 100 110 150 200 M8 480

ECO 14/60 310 282 270 60 150 217 100 110 150 200 M8 480

ECO 14/240 310 282 270 60 150 217 100 110 150 200 M8 480

QUEMADORES DE GASÓLEO



BRUCIATORI DI GASOLIO
LIGHT OIL BURNERS
BRULEURS MAZOUT

ÖLBRENNER
QUEMADORES DE GASÓLEO

ECO 14
ECO 14/60
ECO 14/240

INSTALLATION
USE
MAINTENANCE

MONTAGGIO
USO
MANUTENZIONE

MONTAGE
UTILISATION
MANUTENTION
MONTAGE
BETRIEB
WARTUNG
INSTALACIÓN
USO
MANUTENZIONE

Ilustratiile si datele raportate sunt indicative . LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a efectua unele modificari
considerate necesare pentru imbunatatirea produsului fara un preaviz.




