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3

Cititi cu atentie informatiile si avertismentele prezentate in acest manual pentru
ca furnizeaza indicatii importante privind siguranta in timpul instalarii si intretinerii.
Pastrati cu atentie acest manual pentru consultari ulterioare. Instalarea trebuie sa
fie efectuata de catre un personal calificat, care va fi responsabil pentru respectarea 
normelor de siguranta aflate in vigoare.

Cazanele ERA LAMBORGHINI sunt avizate ISCIR.
Montajul si punerea in functiune vor si efectuate de catre firme
autorizate ISCIR.



4

Felicitari...
... pentru alegerea facuta !

LAMBORGHINI garanteaza nu numai calitatea produselor sale ci si eficienta centrului de asistenta
tehnica.
PENTRU ORICE INFORMATIE CONTACTATI DISTRIBUITORUL LAMBORGHINI.
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Cititi cu atentie instructiunile si indicatiile continute in acest manual deoarece va furnizeaza 
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Pastrati cu grija acest manual pentru orice consultare ulterioara.
Instalarea trebuie sa fie efectuata de un personal calificat care sa fie responsabil de respectarea 
normelor de siguranta in vigoare.
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DECLARATIE DE CONFORMITATE:
Cazanele ERA 31 BS 130 sunt construite respectand reglementarile si normativele UNI-CIG 9893
si CEI EN 50165, EN 60335-1.
Sunt conforme Legii 6/12/71 N. 1083 (Norme privind siguranta instalatiilor pe gaz) si Legii 5/3/90 N.46
(Norme privind siguranta instalatiilor).
De asemenea,cazanele ERA 31 BS 130 RASPUND CERINTELOR Legii 9/1/91 N. 10 (Reglementari privind
controlul consumului energetic), astfel putand fi incluse in clasa "cazane de incalzire cu randament ridicat".

IMPORTANT:
Instalarea cazanului trebuie realizata respectand cu strictete reglementarile aflate in vigoare.
Nerespectarea acestora si a informatiilor cuprinse in acest manual duce la exonerarea producatorului de orice
responsabilitate.

AVERTIZARI:
ERA 31 BS 130 sunt cazane pe gaz de tipul C 12 - C32 - C52  utilizand gaz din categoria II 2H3+. .

Pot fi instalate in orice constructii civile (vezi dispozitiile  DPR din 26 August 1993, nr 412) si normativele de 
referinta UNI-CIG 7129 si  UNI-CIG 7131.

ASIGURATI-VA CA:

- spatiul ales este potrivit instalarii
- racordul la cosul de fum este perfect etans
- evacuarea fumului rezultat in urma arderii si constructia si tirajul cosului sunt conforme reglementarilor

UNI-CTI 7129, UNI-CTI 7131, UNI-CTI 9615,UNI 10640.
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GENERALITATI

ERA 31 BS 130 este un cazan din fonta cu camera inchisa de tipul C cu tiraj fortat, cu un ventilator in avale de
camera de ardere, de inalt randament si cu emisii scazute de substante poluante:

Corpul cazanului este constituit din:
- un element dreapta
- un numar varibil de elementi intermediari
- un element stang
asamblati cu niple din otel St 37-2 DIN 1626.

Arzatorul cu care este dotat este atmosferic, realizat din otel inoxidabil, cu functionare pe gaz metan si/sau
GPL si este controlat printr-un presostat de aer.

Corpul cazanului este izolat de mediul extern printr-un invelis din tabla.
Ventilatorul aflat la iesirea fumului determina o depresiune in interiorul camerei de ardere care nu permite
scapari in evacuarea produselor rezultate in urma arderii.

Toata structura este sustinuta de o platforma robusta din otel. 

Boilerul, realizat din portelan vitrificat, este dotat cu anod cu indicator de uzura, aflat pe corpul cazanului;
un suport special permite extragerea totala a acestuia.

Cazanul este echipat cu 2 pompe de recirculare, un potentiometru pentru reglarea temperaturii circuitului sanitar,
un potentiometru de reglare a temperaturii in regim de incalzire, un vas de expansiune pentru circuitul de incalzire,
doi robineti unidirectionali,un robinet de siguranta de 3 bari aflat pe circuitul primar, un robinet de siguranta
de 8 bari aflat pe circuitul de apa calda menajera, un robinet de gaz cu corp dublu , un sistem antiinertie.

O manta solida si eleganta protejeaza constructia.
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MODELE

ERA 31 BS 130 31,5 15,3 190 mm27.100

Model kW    t  = 30°C lt/min.Kcal/h

Puterea termica utila Apa calda Dimensiuni

X

LEGENDA

A1 Tur instalatie  zona 1 3/4”
A2 A3 Tur instalatie  zona 2 si 3 (optionale)              3/4”
R1 Retur instalatie zona 1                                   3/4”
R2 R3 Retur instalatie zona 2 si 3 (optionale)            3/4”
US Iesire apa calda sanitara                               1/2”
ES Intrare apa rece circuit sanitar                       1/2”
RS Recirculare apa                                            1/2”
G Gaz                                                             3/4”
F Iesire fum                                                     60/100 sau 80
AA Aspirare aer                                                 80
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TABEL DATE TEHNICE

Putere kcal/h 29.950
termica focara  kW 34.8

Putere kcal/h 27.100
termica utila                                                             kW 31.5

Presiune    Metan G20 mbar 20
alimentare      GPL G30/G31 mbar 30/37

Presiune   Metan  G20 mbar 9.5
arzator     GPL G30/G31 mbar 28.6/35.6

Diuze Metan   G20 ø mm 4 x 2.60
arzator     GPL G30/G31 ø mm 4 x 1.45

Consum gaz                         Metan   G20 m3/h 3.69
(15°C; 1013 mbar) GPL G30/G31 kg/h 2.75/2.70

Racord gaz 3/4”

Continut apa circuit primar litri 17

Continut apa boiler           litri 120

Debit specific ACS
UNI EN 625 litri/min 19.0

Debit maxim ACS cu
Dt constant la  t 30 K              litri/min 14.1

Ø Tur-Retur          3/4”

Ø Racord circuit sanitar                                                                         1/2”

Vas expansiune circuit primar                                     litri 10

Vas expansiune circuit sanitar (optional)                      litri 4

Robinet de siguranta circuit primar                              bar 3
1/2” bar

Robinet de siguranta circuit sanitar                              bar 8
1/2” bar

Ø racord tubulaura evacuare fum
separata mm 80
concentrica  mm 100/60

Alimentare electrica 230 V - 50 Hz  - 250 W

Debit maxim fum        g/s 16

Temperatura fum °C 152

Greutate                                                                     kg 235
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PANOUL DE COMANDA

LEGENDA:

1 Termostat de siguranta 
2 Dop
3 Reglare apa calda sanitara
4 Led pornire
5 Afisaj automatizare

6 Buton Vara/Iarna/Manual/Stand-By
7 Led anomalie
8 Reglare cazan
9 Hidrometru

CONEXIUNI ELECTRICE

Este necesara conectarea cazanului la o alimentare electrica 220-230V - 50 Hz monofazica+impamantare
prin cablul cu trei fire furnizat, respectand polaritatea LINIE-NUL.
Conectarea trebuie  efectuata prin intermediul unui interupator bipolar cu deschidere contactelor peste
3 mm.  In cazul inlocuirii cablului de alimentare trebuie utilizat un cablu de tip  “HAR H05 VV-FÓ 3x1 mm2
(Se recomanda utilizarea accesoriilor si pieselor de schimb  LAMBORGHINI).

Instalatia electrica trebuie sa corespunda NORMELOR DE SIGURANTA aflate in vigoare.
Realizati o impamantare corespunzatoare.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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SCHEME ELECTRICE
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PROGRAMAREA CRONOTERMOSTATULUI
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FIXAREA OREI SI ZILEI CURENTE

Fixarea orei/minutului si zilei curente se realizeaza prin apasarea rapida (mai putin de 3 secunde) a tastei

 .De fiecare data cand este apasata tasta  ora, minutul si data clipesc si pot fi modificate prin tastele

  si . Ceasul are o autonomie de functionare de 7 zile in cazul lipsei alimentarii electrice de la retea, 

reprogramabil  dupa mai mult de o zi   de functionare. Datele codate , parametrii de functionare si toate interva-

lele  orare, sunt memorate in Eeprom, cu o garantie de 10 ani.

INTRODUCEREA INTERVALELOR ORARE PENTRU CRONODATAREA CIRCUITULUI DE
INCALZIRE SI A CELUI SANITAR

Este posibila programarea Cronotermostatului pentru controlul circuitului de incalzire, pe 14 (0÷13) intervale

orare, cuprinzand:

- ora si minutul pornirii (ON),

- ora si minutul opririi ( OFF ),

- ziua sau zilele saptamanii pentru care intervalul orar este valid,

- un cronotermostat analog , pentru circuitul sanitar, pe 6 (0÷5) intervale orare.

Etapa de programare a Cronotermostatului este initiata apasand tasta  pentru cel putin 3 secunde.

Faza de selectare pentru tipul de programare, vine imediat dupa ce ati apasat  pentru 3 secunde  tasta

 .Va palpai simbolul  iar cu tastele  si , se poate selectiona simbolul

(Cronotermostatul programat pe Sanitar, sau reselectionarea simbolului  (Cronoterm. programat

pe controlul instalatiei de incalzire). O data executata selectia de mai sus  indicata, tot cu tasta ,

incepe sa clipeasca numerul din intervalul, "0" in simbolul . In faza de programare fiecare interval

este evidentiat de un numar progresiv, in interiorul unui chenar "umbrit". Se selectioneaza cu tastele

 si , intervalul (dintre14 disponibile) de programare, si se apasa din nou . Orele de inceput

ale intervalului clipesc,si se selecteaza simbolul ON :cu tastele  si , se introduce ora

curenta.Se apasa din nou , pentru selectarea minutelor cu tastele  si . Apasati inca o data

tasta , va pulsa din nou ora, de aceasta data pentru introducerea sfarsitului de  interval,si se aprinde 

simbolul OFF. Repetand procedura descrisa anterior se vor introduce orele si minutele  pentru OFF.
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Apasati din nou ,pentru programarea zilei sau zilelor saptamanii, pentru care sunt valabile intervalele

deja programate : verificati, daca prima programare este  simbolul Mo.  Apasand tastele  si

vizualizeaza zilelei, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su .Ziua selectata anterior se dezactiveaza. 

Dupa o singura zi, cu tastele si , se pot face  combinatii de zile conform tabelului de mai jos:

(Mo, Tu) - (Mo, Tu, We) - (Mo, Tu, We, Th) - (Mo, Tu, We, Th, Fr) - (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa) - (Mo, Tu, We, Th,

Fr, Sa, Su) - (Sa, Su).

O data selectata combinatia corecta (de exemplu  combinatia Mo, Tu, We, Th, Fr), se apasa tasta          si

se revine la numarul din intervalul  in curs de programare (palpaie  care in exemplu era "0").

Se poate reintra in intervalul acesta pentru corectarea oricaror date (ora si minut de On sau OFF,

si zilele de valabilitate) sau se continua cu tastele  si , alegand  un alt interval orar .

Dupa intervalul 13 (sau 5 in caul ACS), cu , se revine la numarul de interval “0”. Dupa ce ati

executat programarea Cronotermostatului rezervat instalatiei de incalzire, se poate trece la 

programarea Cronotermostatului rezervat A.C.SanitarA, intr-adevar dupa ce a-ti apasat tasta ,

dupa programarea completa a ultimului interval de  OFF ( de exemplu ) Cronotermostatul

rezervat Instalatiei de incalzire (iesind in modul mai sus aratat), pe ecran va palpai

 simbolul relativ  la tipul de Cronodatare deja programata .  Se poate comuta pe simbolul

, si se reintra in programarea Cronotermostatului rezervata pt. Serviciul Sanitar, sau iesiti definitiv

cu modalitatea mai sus aratata. Se iese din programarea Cronotermostatului, cu oricare tasta in afara

de tastele , si .

PROGRAMARE PREDEFINITA

Instalatia de incalzire

Lu - Vi (pornit)   6.30 - 8.30 11.00 - 13.30      17.30 - 22.30

Sa - Du 7.00 - 22.00

Boiler

Lu - Du (pornit) 6.00 - 23.00

Pentru a reveni la programul prereglat trebuie apasat  simultan pentru 5 secunde tastele 

si .

se
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REGLAREA TEMPERATURII CAZANULUI SI A BOILERULUI

Reglarea temperaturii cazanului si a boilerului, pentru serviciul sanitar, se trece in timp real,

rotind butonul special, de pe partea frontala a panoului  electric. Campul de reglaj di buton pentru regla-

rear temperaturii apei din cazan este de la 55°C la 80°C, in particular, in prezenta sondei externe

inserate, potentiometrul cazanului, este EXCLUS . Intervalul de reglare al selectorului pentru termostatizarea

boilerului este intre 20°C si 60°C. Prin afisajul LCD, este posibila vizualizarea valorii reale introdusa

pe cele 2 potentiometre de mai sus, in felul urmator:

- apasand 3 sec. butonul se va porni si vor palpai simbolurile impreuna cu simbolul

 indicand ca valoarea vizualizata pe ecran  in partea stanga este corespunzatoare temperaturii

cazanului.In acest moment valoarea citita poate fi modificata cu potentiometrul. 

- Apasand ulterior tasta  va palpai simbolul  ramanand pulsant simbolul                   si

valoarea temperaturii citite va fi cea din boiler: si in acest caz va putea fi modificata cu

potentiometrul. In aceasta faza simbolurile orei, minutelor si zilei curente, a cronotermostatului in primul 

stadiu al arzatorului, si starea releelor, si de asemenea starea termostatului raman active.

REGIM MANUAL

Aceasta comanda,va activa un regim de functionare continuu, de tip Iarna excluzand Cronotermostatul

circuitului de incalzire, si impunand:

-    Set-Point cazanul la valoarea reglata de la potentiometrul aflat pe panoul de comanda, in orice caz in

intervalul  P03 - P04, si in consens cu termostatul de ambient TA1,si/sau a TA2, TA3 si TA4 al instalatiei

multizona.

- Set-Point instalatie de amestec, la valoarea P07 ( daca exista ).

Acest regim de functionare se impune si in prezenta controlului de la distanta.

Ramane activ cronotermostatul pentru apa calda menajera.
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FUNCTIUNI

ANTIINGHET

Functia de antiinghet este activata numai in regim de stand-by. Daca temperatura cazanului este de 8°C si

temperatura externa (in cazul prezentei unei sonde externe; daca aceasta nu este prezenta se face referire la

temperatura cazanului) de -5°C,  cazanul functioneaza pana cand este atinsa valoarea introdusa la

parametrul P03.

Daca temperatura circuitului sanitar este de P03 +2°C, va functiona si pompa de recirculare a boilerului.

Atingand valoarea P03 a temperaturii cazanului, pompa de recirculare a circuitului de incalzire va functiona 

o perioada corespunzatoare parametrului P14 iar pompa de recirculare a circuitului sanitar este oprita.

Sistemul, dupa efectuarea operatiunii, se pozitioneaza pe stand-by.

ANTI-GRIPAJ

In orice regim de functionare (exceptand stand-by), pompele de recirculare sunt activate timp de 15 secunde,

de fiecare data cand ora curenta depaseste ora 12.00  a fiecarei zile de Luni.

CONTABILIZATOARE ORARE

Inregistreaza numarulul de ore de functionare a fiecarei pompe din cele 4 conectate.

ANTILEGIONELLA

La un interval de cel putin 168 ore sistemul activeaza functia antibacteriana , iar temperatura boilerului este

"fortata" la o valoare egala cu parametrul fixat,  P04 -5°C.
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FIXAREA PARAMETRILOR

Reglajul electronic al panoului electric pentru cazanele de pardoseala , permite configurarea unora dintre 

parametrii (28),acestia corespunzand unor functiuni speciale de pe panou.

Acesti parametrii pot fi vizualizati si/sau modificati, pe afisajul LCD, cu tastele Sus (Up)  si Jos (Down)

din exteriorul panoului electric, printr-o "cheie" de acces ce poate fi activata prin apasarea, simultan,timp 

de 3 sec. a tastelor  si . In locul cifrelor dedicate afisarii orei si minutelor  va aparea sigla PAS 

(iesirea din secventa se face dupa un Time Out de 30 sec.) ;dupa introducerea cu tastele  si  a unui 

cod cu 2 pozitii, pe afisajul dedicat temperaturii,  ,apasati tasta  si unitatea de control va verifica

codul introdus. Daca acesta este corect,se va propune identificarea (Id) primului parametru din programare

Fiecare parametru se va identifica prin litera P urmata de un numar progresiv de la  01 la 28 pe afisaj,in pozitiile

dedicate cifrelor corespunzand  orei si min .Valoarea fiecarui parametru, identificata prin sigla,poate

fi modificata cu tastele  si , intr-un interval de valori definit in tabel (min si max) .Valoarea apare pe

ecran ,in pozitiile cifrelor dedicate temperaturii daca nu se refera la contor, in timp ce orice

valoare a contorului va fi vizualizata pe ecran in spatiul dedicat acestora .

Sunt definite 2 parole, una la cod . "05" ce permite accesul la parametrii de la P01 la P02 inclusiv

si un altul "77",ce permite accesul la toti parametrii. In tabel sunt prezentate intotdeauna valorile predefinite

a fiecarui parametru (valabile in faza primei porniri cu Eeprom "neinitializat").

Parametrii sunt memorati in Eeprom, memorie non-volatila, cu o garantie de mentinere a datelor introduse de

10 ani.

Dupa ce ati intrat in faza de programare a datelor, fiecare parametru este selectat prin tasta  pentru inainte

si tasta pentru inapoi. Iesiti din faza de programare a parametrilor "sub protectie" dupa 30 de secunde

de Time-Out sau prin apasarea tastelor ,  sau  dupa ultimul parametru selectionat,P28.
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P01

P02

P03

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P12

P13

P14

P15

coeficient K1, de functionare "continua" 
pentru calcularea temperaturii cazanului
(instalatie directa), in functie de sonda
externa

coeficient K2, de functionare "continua"
pentru calculul temperaturii instalatiei
mixte, in functie de sonda externa

temperatura limita minima Set-Point cazan

temperatura limita maxima Set-Point cazan

temperatura de reglaj pentru pornirea pompei de
recirculare a instalatiei sau boilerului(antiinertie)

temperatura minima de Set-Point cu vana de
amestec, pentru instalatie cu amestec, in functie
de sonda externa (K2)

temeperatura maxima de Set-Point cu vana de
amestec,pentru instalatie cu amestec,in functie
de sonda externa (K2)

limita temperaturii antiinghet masurata de 
sonda cazanului

diferenta de temperatura pentru aprinderea
primului stadiu al arzatorului

diferenta de temperatura pentru aprinderea
celui de-al doilea stadiu al arzatorului

diferenta de temperatura pentru activarea
regimului de precedenta sanitara

diferenta de temperatura dintre cazan
si temperatura reglata pentru circuitul
de apa calda menajera

diferenta de temperatura dintre cazan
si temperatura necesara la instalatia de
amestec

timpul de functionare, pentru fiecare pompa a
circuitului de incalzire, dupa primirea
comenzii de oprire (Termostat ambient)

timp de intarzierea pentru pornirea 
stadiului 2 al arzatorului

Cod
ID

Interval de valorii      Valori introduse
(definit)

Parametru

30

Nu utilizati

20

85

90

Nu utilizati

Nu utilizati

5

4

Nu utilizati

4

30

Nu utilizati

3

Nu utilizati

intre 05 si 45

intre 05 si 45

intre 15°C si 60°C

intre 60°C si 95°C

intre 70°C si 95°C

intre  20°C si 50°C

intre 30°C si 70°C

intre 02°C si 15°C

intre 02°C si 10°C

intre 02°C si 10°C

intre 02°C si 10°C

intre 02°C si 90°C

intre 02°C si 90°C

intre 01 min. si 15 min.

intre 01 min. si 15 min.
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P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

Timp maxim de activare paralela a pompei
circuitului sanitar si a pompei circutului de
incalzire,in regim prioritar circ. sanitar
(daca este valid “0” functia este exclusa)

Constanta proportionala (PID) - Vmix

Constanta derivata - Vmix

Banda Proportionala +/- (PID) - Vmix

Timp Ciclu (PID) - Vmix

Oprire totala(0=inserat/1=dezinserat)

Regim de prioritate circuit sanitar
(1=inserat/0=dezinserat)

00 Reg de prioritate circ sanitar cu timer 
01 Recirculare sanitar cu timer

Predefinire contor functionare primul
stadiu arzator

Predefinire contor functionare in stadiul al 
doilea al arzatorului

Ppredefinire contor  functionare  pompa
 recirculare circuitil nr. 1

Predefinire contor functionare  pompa
recirculare pe circuitul nr. 2

Predefinire contor functionare  pompa
recirculare circuitul nr. 3

Predispozitie contor functionare pompa
crecirculare circ.nr. 4

Cod
ID

Camp de valori Valori introduse
(predefinite)

Parametru

00

Nu utilizati

Nu utilizati

Nu utilizati

Nu utilizati

00

01

Nu utilizati

Contor primul stadiu

Nu utilizati

Contor  circ. n°1

Contor circ. n°2

Contor circ.. n°3

Contor circ. n°4

intre 00 min. si 60 min.

intre 01 si 30

intre 01 si 30

intre 01°C si 30°C

intre 01 sec. si 30 sec.

intre 00 si  01

intre 00 si 01

intre 00 si 01

intre 0000 h si 19999 h

intre  0000 h si 19999 h

intre 0000 h si 19999 h

intre 0000 h si 19999 h

intre 0000 h si 19999 h

intre 0000 h si 19999 h
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AFISAJUL CONTORULUI ORAR SI A TEMPERATURII

Apasand tasta este posibila vizualizarea temperaturii de la diferite sonde conectate, numarul de ore

de functionare a pompei de recirculare a fiecarei instalatii conectate si numarul de ore de functionare pe stadii

a arzatorului (urmati secventa de desene prezentate mai sus, unde simbolurile si tastele cu GRI, desi sunt

vizibile, NU fac parte din faza de vizualizare ).Prin apasarea tastei ,nu mai apar datele contabilizatorului

oarar si ramane vizibil simbolul  (temperatura cazan), cu valoare corespunzatoare afisata.

Simbolul  clipeste cand sunt afisate temperaturile (sonda cazan , sonda boiler, sonda externa si 

sonda tur instalatie amestec,daca acestea sunt conectate) si simbolul  H pentru contorul orar.
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COD BLOCARE

AL01

AL02

AL03

AL04

AL05

AL06

AL07

AL08

AL09

AL10

Semnaleaza blocajul arzatorului

Interventia termostatului de siguranta 

Sonda cazan in circuit scurt (CC)

sonda cazan intrerupta (CA)

Sonda boiler in circuit scurt (CC)

Sonda boiler intrerupta (CA)

Sonda externa in circuit scurt (> 50 °C) (CC)

Sonda externa intrerupta(< -25 °C) (CA)

Lipsa de comunicare cu telecomanda sau cu 
circuitil multizona.

Interventia Termostatului de siguranta fum

COD EfectAnomalie

Palpaie ledul anomalie.Contorul orar se opreste.
Arzatorul ramane alimentat.. In timpul postcircu-
latie P14 se activeaza ultima pompa solici-
ctata. Dupa resetarea aparaturii de control
a arzatorului, ledul anomalie continua sa
clipeasca timp de 10 secunde.

Palpaie ledul anomalie.Arzatorul se opreste.
Contorul se opreste.Se activeaza ultima pompa 
de recirculare utilizata.

Palpaie ledul anomalie.Sunt oprite arzatorul si
pompele de recirculare.

Clipeste ledul anomalie. Sunt oprite arzatorul
si pompele de recirculare.

Clipeste ledul anomalie. Este exclus circuitul
sanitar.

Clipeste ledul anomalie.Este exclus circuitul
sanitar.

Este exclusa sonda externa de control a circuitului
de incalzire (functionare manuala).

Clipeste ledul anomalie.Este exclusa sonda externa
de control a circuitului de incalzire(functionare
manuala). Clipeste simbolul Ext pe afisajul
 LCD

Alarma activa daca o data conectata comanda  de
la distanta sau panoul multizona este conectat
sistemul verifica o lipsa de comunicare seriala
Alarma va fi vi resetata imediat ce a fost resta-
bilita conexiunea.
Excluderea tuturor comenzilor  gestionate de
comanda de la distanta si excluderea functiilor 
legate de prezenta panoului multizona.

Nu este activ
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DIAGRAMA IN FUNCTIE DE TEMPERATURA CAZANULUI SI TEMPERATURA EXTERNA
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P04=85

P03=20

P01

P03

P04

pentru calculul temperaturii cazanului 
(instalatie directa), in functie de sonda
externa

Temperatura limita minima cazan Set-Point

Temperatura limita maxima cazan Set-Point 

Cod
ID

Interval de valori Valori introduse
(definite)

Parametru

30

20

85

de la 05 la 45

de la 15°C la 60°C

de la 60°C la 95°C

coeficient K1pentru functionare "continua"
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INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI FUNCTIONARE 

Operatiunile prevazute in urmatorul capitol trebuie efectuate de catre personalul tehnic.

CAMERA CAZANULUI 
Cazanul,aparat de tipul C,poate fi instalat si in spatii civile asa cum este prevazut in standardele si legislatia
aflata in vigoare (DPR n. 412/93 si standardul UNI 7129). NU este necesara asigurarea unei ventilatii,dar
trebuie respectate cu strictete dispozitiile ce privesc o corecta aspirare a aerului si o corecta evacuare a
gazelor arse.

RACORDAREA LA INSTALATIA DE GAZ
Racordarea cazanului la instalatia de gaz trebuie efectuata respectand  standardele aflate in vigoare. Pentru
determinarea diametrelor tubulaturii trebuie consultate tabelele de refeinta din standardul UNICIG 7129 luand
in considerare puterea cazanului asa cum este in tabelul cu date tehnice.

RACORDAREA LA CIRCUITUL HIDRAULIC
Racordarea cazanului la circuitul hidraulic trebuie efectuata respectand standardele aflate in vigoare.In
prezenta apei dure (peste 20 de grade franceze) este necesara introducerea apei tratate in instalatie.
Daca este necesara introducerea antigelului ,trebuie luat in considerare procentul sugerat de catre producator
producator in functie de temperatura minima prevazuta, acordand atentie realizarii unui amestec perfect
intre apa si antigel.
Daca nu exista posibilitatea unei expansiuni in circuitul de apa calda este obligatorie montarea unui vas de
expansiune pe circuitul ACM (disponibil in kit optional).

ASPIRAREA AERULUI SI EVACUAREA FUMULUI
Tipul instalatiei si pozitia terminalelor trebuie sa fie conforme reglementarilor aflate in vigoare si sa corespunda ,
eventual, reglementarilor locale..
Asa cum se prevede in standardele de constructie a cazanelor de tip C , trebuie sa fie utilizata tubulatura
furnizata de producator, prezenta in catalog la ACCESORII (vezi tabel).

3,4

TIP CAZAN 
Pierderi                            

de sarcina
Ø

diafragma maxima
liniara

mm

20

mmmH2O

2,3

Lungimea               Pierderi 
de sarcina

Lungimea 
maxima
liniara

3

mmmH2O

ASPIRARE/EVACUARE CONCENTRICAASPIRARE/EVACUARE SEPARATA

Diafragma prezenta in orificiul de aspiratie  trebuie deontata in cazul unei evacuari separate, daca lungimea
tubulaturii depaseste 9 metri.

Dopul orificiului de aspirare si garnitura trebuie sa fie intotdeauna montate cand sistemul de evacuare a
fumului este concentric.
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GRAFIC PRESIUNE POMPA RECIRCULARE

Prevalenta disponibila la racorduri

AERISIREA CAZANULUI SI A AERISIREA CAZANULUI SI A BOILERULUI
In timpul operatiunii de umplere cu apa a instalatiei trebuie acordata o atentie deosebita aerisirii. 

- Rotiti suruburuile pentru mutarea manerului robinetului unidirectional (vezi figura) in pozitie
orizontala (perpendicular pe fluxul de apa).

- Asigurati-va ca intrerupatorul general este in pozitia inchis
-  Umpleti prin deschiderea robinetului de umplere, mentinand un debit scazut
-   Inchideti robinetele manuale in momentul in care iese apa
- Cand manometrul arata presiunea dorita (0,3÷0,5 bari peste presiunea hidrostatica a instalatiei) inchideti

robinetul de umplere.
- Porniti cazanul in regim Vara si lasati pompa de recirculare de pe circuitul ACM sa functioneze cateva minute
- Opriti pompa de recirculare de la intrerupatorul general si controlati inca o data daca prin robinetul manual 

de aerisire iese numai apa. Daca iese si aer ,repetati operatiunea.
- Rotiti suruburile de excluzie pentru mutarea manerului robinetului unidirectional (vezi figura) in pozitia

initiala (paralela cu fluxul de apa).
- Controlati inca o data presiunea de pe manometru

Realizati urmatoarele operatiuni:
-  Asigurati-va ca robinetul de aerisire manual si cel automat este deschis
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PRIMA APRINDERE SI REGLAREA CAZANULUI
Operatiunile prezentate in urmatorul capitol trebuie efectuate de catre un personal calificat.
Desurubati surubul prizei de presiune de pe robinetuil de gaz si montati un manometru cu coloana de apa.
Deschideti robinetul de gaz. Verificati daca presiunea gazului in amonte este egala cu valorile din tabelul cu 
date tehnice (presiunea de alimentare).
Atentie: daca presiunea depaseste valoare indicata in tabel,inserati un reductor de presiune in amonte de 
cazan sau de camera unde este montat cazanul sau contactati Firma de distributie a gazului.

- Introduceti in priza sau deschideti intrerupatorul din amonte de cazan. Ledul prezenta tensiune se aprinde.
Daca ledul nu se aprinde:

- verificati prezenta tensiunii in retea
- verificati conectarea cazanului la retea
- deschideti intrerupatorul general
- fixati pe termostat temperatura dorita.

Verificati aprinderea ledului luminos al ventilatorului.Daca nu se aprinde:
1) verificati daca ventilatorul functioneaza;
2) daca ventilatorul functioneaza, verificati daca ledul pilot nu este ars  sau daca presostatul realizeaza 

comutarea ,verificati ,de asemenea, prezenta diafragmei de aspiratie;
3) daca ventilatorul nu functioneaza , verificati alimentarea centralei de ionizare;

MONTAJUL MANTALEI
ERA 31 BS 130 sunt furnizate fara manta pentru a
preveni defectiunile care pot aparea in timpul trans-
portului.
Pentru montarea mantalei urmati instructiunile :
- Montati panoul drept (1) pozitionand fantele aflate

in partea de jos prin suruburile fixate pe aceasta,
la baza suportului;

- Fixati partea de sus a panoului drept (1) pe cele 3
orificii ale consolei superioare (utilizand suruburile
furnizate);

- Fixati partea posterioara a panoului drept (1) de 
partea posterioara superioara si de partea posterioara
utilizand suruburile corespunzatoare;

- Montati panoul stang (3) repetand operatiunile
precedente;

- Fixati trecerile pentru cablu corespunzatoare orificiilor
in partea superioara dreapta  sau stanga in functie
de locul unde doriti sa faceti trecerea firului electric de
alimentare;

- Fixati panoul electric (6) pe partile laterale (1);
- Montati panoul transparent (7) ;

- Montati panoul anterior  (5) ;
- Montati usita (4) prin presare;

- Montati capacul (2) 
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4) daca ventilatorul este alimentat electric, inlocuiti-l;
5) daca ventilatorul nu este alimentat electric, verificati aliemntarea centralei de ionizare;
6) daca centrala nu este alimentata, verificati siguranta fuzibila; daca este buna ,inlocuiti centrala ;
7) daca centrala nu este alimentata, verificati:

A) conexiunile centralei
B) intrerupatorul general
C) termostatul de reglaj
D) termostatul de prioritate

Daca ledul de functionare a ventilatorului se aprinde , dupa cateva secunde, gazul va incepe sa iasa din
arzatorul principal si, in acelasi timp, aprinzatorul va provoca scanteia. Verificati daca aceasta are o
lungime de aproximativ 5 centimetri. Dupa maxim 10 secunde,aprinzatorul se opreste iar arzatorul
principal ramane pornit.
Daca in prezenta scanteii arzatorul principal nu se aprinde,verificati daca:

1) instalatia de gaz este complet aerisita;
2) robinetul de gaz este alimentat electric.

Daca arzatorul se aprinde dar scanteia este prezenta si,dupa cateva secunde, centrala de ionizare 
intra in blocaj, asigurati-va ca:

1) faza este conectata la clema 1 si nulul este conectat la clema 2 a panoului de comanda;
2) electrodul de ionizare nu se descarca in pamant datorita rupturii ceramicii sau datorita pozitionarii

incorecte sau prezentei umiditatii;
3) impamantarea instalatiei este corecta iar firul de impamantare conectat la arzator este corect fixat.

Opriti cazanul de la intrerupatorul general. Desurubati surubul prizei de presiune de pe tubulatura din
avale de robinetul de gaz si conectati manometrul. Strangeti surubul prizei de presiune.
Porniti de la intrerupatorul general si verificati daca presiunea la arzator corespunde valorilor indicate in 
tabelul cu date tehnice. Daca difera, scoateti capacul regulatorului de presiune aflat pe valva de gaz
si reglati presiunea la valoarea indicata insuruband sau desuruband cu o surubelnita. Montati la loc 
capacul regulatorului de presiune si sigilati.

TRANSFORMAREA TIPULUI DE GAZ
Cazanele ERA 31 BS 130 sunt furnizate cu functionare pe gaz metan.
Daca vor functiona cu GPL comandati kit-ul corespunzator de transformare de la metan la GPL.

Transformarea de la metan la GPL :

- Schimbati diuzele arzatorului;
- Verificati daca racordul tub gaz - robinet gaz functioneaza cu un manometru;
-    Verificati presiunea in amonte de electrovalva prin priza de presiune aflata pe tubulatura de alimentare

cu gaz si reductorii de presiune ai instalatiei pentru a se obtine presiunea indicata in tabelul cu date

- Etansati regulatorul de presiune al robinetului de gaz;
- Puneti placuta :"Cazan reglat pe GPL" peste cea existenta

CAZAN  NR. DIUZE Ø DIUZE

ERA 31 BS 130 4 1.45

tehnice.
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Transformarea de la GPL la metan:

- Schimbati diuzele arzatorului;
- Verificati functionarea legaturi dintre tububul de gaz si electrovalva de gaz cu ajutorul unui manometru;
- Reglati presiunea arzatorului asa cum este indicat in tabelul cu date tehnice;
- Etansati suruburile de reglare a presiunii prin montarea dopului;
- Puneti placuta "Cazan reglat pe metan" peste cea existenta.

FUNCTIONAREA SI INTRETINEREA CAZANULUI- INFORMATII PENTRU UTILIZATOR

INFORMATII PENTRU UTILIZATOR
singurele operatii ce pot fi efectuate de catre utilizator sunt urmatoarele:
- Verificarea cantitatii de apa din cazan si din instalatie (cel putin o data pe saptamana);
- Deblocarea pompei de recirculare,daca nu au functionat timp de 15 zile (Inchideti intrerupatorul general,

desurubati surubul cromat aflat pe pompa de recirculare si slabiti rotorul cu ajutorul unei surubelnite);

- Deblocati termostatul de siguranta si butonul de deblocare;
- Verificati anodul: rotitind in sens antiorar manerul rosu de pe anod nu trebuie sa existe scapari de apa.

 Daca apar scurgeri de apa anodul  este  consumat peste optzeci la suta , si trebuie
anuntatl Service-ul Tehnic specializat pentru a-l inlocui.
Daca acest cuntrol nu este efectuat boilerul i-si pierde garantia si integritatea sa va fi rapid compro-
misa

- In caz de dubii sau in cazul in care cazanul intra in avaria de mai mult de trei ori succesiv, anuntati un 
Tehnician specializat

APRINDEREA ELECTRONICA A CAZANULUI
- Deschideti robinetul de gaz;
- Fixati termostatul cazanului pe minim;
- Introduceti pe termostatul de siguranta si termostatul de prioritate temperatura dorita;

Porniti intrerupatorul general.
Ledul ventilatorului se aprinde  iar  gazul va incepe sa iasa din arzatorul principal;in acelasi timp
aprinzatorul va provoca scanteia. Dupa maxim 10 secunde aprinzatorul se opreste si arzatorul 
ramane aprins.
Daca in timpul operatiunilor de aprindere apar  anomalii sau daca,dupa ce v-ati asigurat ca au
au fost efectuate corect toate operatiunile, si nu se reuseste aprinderea cazanului trebuie sa contactati
un tehnician specializat

- Controlati si reglati eventualul ceas/termostat de ambient
- Fixati selectorul de regim Iarna/Vara pe pozitia dorita
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OPRIREA CAZANULUI
- Opriti intrerupatorul general;
- Inchideti robinetul manual de gaz aflat in afara cazanului.
ATENTIE: in cazul in care cazanul sau parti din instalatie pot fi supuse unei temperaturii sub  0°C, este
obligatorie introducerea antigelului in instalatie sau utilizarea KIT-ULUI ANTIGEL sau a altor dispozitive similare

RECOMANDARI
Se recomanda inspectarea anuala a cazanului de catre un personal calificat pentru controlul eficientei 
cazanului , a gradului de uzura  si pentru curatarea corespunzatoare a acestuia.
Este foarte importanta verificarea anodului boilerului o data la 6 luni .Daca acesta nu este bun,inlocuiti-l,pentru
a evita fisurile cauzate de coroziunile electrochimice.

CURATAREA CAZANULUI
Pentru curatarea cazanului trebuie sa apelati la firma de service.
Pentru curatarea de praf a mantalei,dupa ce ati oprit alimentarea electrica, utilizati o bucata de material. 
Nu folositi detergenti sau solventi. Daca este necesar inmuiati bucata de material in alcool.
Verificati pozitia termostatelor si porniti alimentarea electrica.
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108
ARZATOARE

CAZANE MURALE SI DE PARDOSEALA PE GAZ
GRUPURI TERMICE DIN FONTA SI DIN OTEL

GENERATOARE DE AER CALD
ECHIPAMENTE DE TRATARE A APEI

ECHIPAMENTE DE CLIMATIZARE

Instructiunile si datele incluse sunt informative. LAMBORGHINI isi rezerva dreprul de a face unele modificari ,considerate 
necesare, fara o notificare prealabila .




