
 CERTIFICARE UNI EN ISO 9001

CAZANE DIN FONTA DE INALT RANDAMENT

EXA
MANUAL DE INSTALARE SI INTRETINERE





Cititi cu atentie informatiile si avertismentele prezentate in acest manual pentru
ca furnizeaza indicatii importante privind siguranta in timpul instalarii si intretinerii.
Pastrati cu atentie acest manual pentru consultari ulterioare. Instalarea trebuie sa
fie efectuata de catre un personal calificat, care va fi responsabil pentru respectarea 
normelor de siguranta aflate in vigoare.
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Felicitari...
… pentru alegerea facuta!

LAMBORGHINI garanteaza nu numai calitatea produselor sale, dar si eficienta retelei sale
de asistenta tehnica.
PENTRU ORICE INFORMATIE CONTACTATI DISTRIBUITORUL LAMBORGHINI.
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Cititi cu atentie informatiile si avertismentele prezentate in acest manual pentru
ca furnizeaza indicatii importante privind siguranta in timpul instalarii si intretinerii.
Pastrati cu atentie acest manual pentru consultari ulterioare. Instalarea trebuie sa
fie efectuata de catre un personal calificat, care va fi responsabil pentru respectarea 
normelor de siguranta aflate in vigoare.

Cazanele EXA LAMBORGHINI sunt avizate ISCIR.
Montajul si punerea in functiune vor si efectuate de catre firme
autorizate ISCIR.
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GENERALITATI

Seria EXA este un generator de caldura de inalt randament pentru incalzirea spatiilor casnice sau industriale,
adaptat pentru functionarea cu arzatoare pe combustibili lichizi/gazosi.
Corpul cazanului este constituit din elementi din fonta, asamblati cu niple din otel, al carui profil a fost conceput
pentru o optima repartitie a aripioarelor, ce determina o eficienta termica si ,in consecinta, o economie 
energetica.
Estetica si izolarea completa sunt asigurate de o manta eleganta lacuita,cu izolatie de grosime mare, ce 
reduce la minim dispersiile de caldura in ambient.

DIMENSIUNI

Fig. 1

EXA 20 EXA 27 EXA 32 EXA 40 EXA 50 EXA 60 EXA 70 EXA 80

mm

mm

mm

a1

a2

a3

A

B

Ø

Tur instalatie 1 1/2"

Retur instalatie 1 1/2"

Golire cazan 1/2"

420 420 420 620 620 820 820    920

105 105 105 105 105 125 125 125

130 130 130 130 180 180 180 180
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CARACTERISTICI TEHNICE

N.B.: - Temperatura maxima de exercitiu a apei pe circuitul de incalzire este de 90 °C.
- Temperatura minima de exercitiu a apei pe circuitul de incalzire este de 45 °C.

kW

kcal/h

kW

kcal/h

kW

kcal/h

lt

mm

mm

bar

∆p mbar

lt

∆t 10

∆t 20

kg

EXA 20 EXA 27 EXA 32 EXA 40 EXA 50 EXA 60 EXA 70 EXA 80

PUTERE

TERMICA UTILA

PUTERE

TERMICA NOMINALA

PUTERE UTILA

REGLARE PANA LA

N° ELEMENTI

CONTINUT APA

LUNGIME CAM. COMB.

DIMENSIUNI CAM. COMB.

PRESIUNE DE EXERCITIU

PIERDERI PRES. CAM. COMB.

VOLUM CAM. DE COMB.

PIERDERI

CONTINUT APA

GREUTATE CORP

20,9 30,6 34,9 46,5 58,1 69,8 81,4 93,3

18000 26300 30000 40000 50000 60000 70000 80200

23,3 34,0 38,6 51,4 64,1 77,2 89,7 103,2

20000 29200 33200 44200 55100 66400 77100 88800

15,1 24,3 24,4 32,5 40,5 48,8 57,0 73,2

13000 20900 21000 28000 34800 42000 49000 63000

2 3 3 4 5 6 7 8

11 14 14 17 20 23 26 29

286 386 386 486 586 686 786 886

260x310 260x310 260x310 260x310 260x310 260x310 260x310 260x310

4 4 4 4 4 4 4 4

0,12 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 0,20

12,09 20,15 20,15 28,21 36,27 52,39 60,45 68,51

1 1,8 1,8 4,2 7,2 11 15 20

1 1,6 2,3 3,3 4,5

80 105 107 130 155 180 205 230
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1 Element anterior
2 Element intermediar
3 Element posterior
4 Niplu
5 Racord cos
6 Placa portarzator
7 Izolatie usita

portarzator
8 Usita acces pentru curatare
9 Izolatie usita pentru curatare

10 Robinet golire
11 Orificiu portcablu

COMPONENTE PRINCIPALE

PANOUL DE COMANDA EXA

Fig. 2

1 2 3 4 5
1 Termostat de siguranta
2 Selector functiuni
3 Led pornit

4 Reglare cazan
5 Termometru
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INSTALARE

Instalarea cazanului trebuie sa fie efectuata de catre un Personal Calificat , respectand indicatiile Producatorului
si in conformitate cu toate Legile si Dispozitiile referitoare la acestea. Se recomanda in mod special
respectarea  normelor de siguranta  si cele referitoare la constructia si pozitia cosului de fum.

RACORDAREA HIDRAULICA
Efectuati racordarea hidraulica a aparatului respectand instructiunile aflate in apropierea fiecarui racord
si cele prezentate in figura 1 a acestui manual. Racordarea trebuie astfel efectuata incat tuburile sa nu fie
tensionate si este obligatorie montarea unui robinet de siguranta pe circuitul de incalzire,intr-un punct
cat mai apropiat posibil de cazan,fara sa existe , intre acesta si robinet , orice dispozitiv de obturare
sau de interceptare.
Aparatul nu este echipat cu vas de expansiune ; astfel,
racordarea acestuia trebuie efectuata de catre instalator.
In acest scop va amintim ca presiunea instalatiei, la rece,
trebuie sa fie cuprinsa intre 0,5 si1,5 bari.

CONECTAREA LA CANALUL DE FUM
Se recomanda racordarea cazanului la un cos de fum cores-
punzator,construit in conformitate cu normele in vigoare.
Conducta dintre cazan si cosul de fum trebuie sa fie realizata
dintr-un material care sa reziste la temperaturi ridicate si
coroziuni.In punctele de racordare se recomanda realizarea
unei etanseitati si izolari termice pe conducta dintre cazan
si cos pentru a se evita formarea condensului.

CONECTARI ELECTRICE - SCHEME

Efectuati conectarea pompei de recirculare, a arzatorului si
a termostatului de ambient,daca exista,respectand indicatiile
din schemele alaturate (Fig.6 si 7).Se recomanda interpunerea
intre retea si aparat un intrerupator bipolar cu deschiderea
contactelor de cel putin 3 mm,cu fuzibila de maxim 5A.

Utilizati pentru fiecare conectare prizele pentru cablul
din dotare.

Se recomanda conectarea aparatului la un sistem eficient
de impamantare.
Lamborghini Calor s.p.a. isi declina orice responsabilitate
privind daunele cauzate persoanelor si bunurilor,datorita
lipsei conectarii aparatului la un bun sistem de impamantare.

N.B.: Cablul arzatorului (Pos. 1 Fig. 5) poate fi pozitionat,
in functie de necesitatile utilizatorului, pe dreapta sau pe
stanga.

Fig. 4

Fig. 5
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SCHEMA DE CONECTARE EXA

SCHEMA DE PRINCIPIU EXA

Fig. 6

Fig. 7

LEGENDA

A Conector auxiliar fem INAR-LOCK 6 cai
B Arzator
C Conector auxiliar masc INAR-LOCK 6 cai
CiR Pompa recirculare circuit incalzire
EI Selector IARNA/VARA
IG Intrerupator general

SF Led functionare
TA Termostat de ambient
TR Termostat de reglare
TS Termostat de siguranta
Ø Sir cleme Pa 27
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VERIFICARE SI CONTROL

INAINTE DE PRIMA PORNIRE
Inainte de prima pornire, este recomandata verificarea:

a instalatia este reumpluta la presiunea corespunzatoare si este bine aerisita;
b nu sunt pierderi de apa sau de combustibil;
c alimentarea electrica este cea corespunzatoare;
d toate conductele de fum sunt corect montate si nu sunt in apropierea componentelor inflamabile;
e nu sunt depozitate substante inflamabile in apropierea aparatului;
f arzatorul este compatibil cu puterea cazanului;
g robinetele de interceptare apa sunt deschise.

DUPA PRIMA PORNIRE
Dupa prima pornire este recomandat sa verificati daca:

� arzatorul functioneaza corespunzator.
Controlul urmatoarelor trebuie efectuat cu echipamente corespunzatoare:

� termostatele trebuie sa functioneze corespunzator;
� apa circula in instalatie;
� evacuarea fumului se face eficient si numai prin cosul de fum.

PORNIRE - OPRIRE

PORNIREA INITIALA
O data incheiat controlul preliminar, se poate trece la urmatoarea etapa din pornire  :

1 deschideti robinetul de interceptare combustibil (daca exista);
2 reglati termostatul cazanului (Fig. 2) la valoarea dorita;
3 inchideti intrerupatorul din amonte de cazan si intrerupatorul pornit/oprit (Fig. 2) aflat pe panoul

de comanda.

OPRIREA
Pentru o scurta perioada de timp  este suficienta utilizarea selectorului pornit/oprit (Fig. 2) aflat pe panoul de
comanda.
Pentru o perioada mai lunga in perioada de Iarna,pentru a evita eventualele daune provocate de  inghet, 
trebuie sa introduceti antigel in instalatie  sau goliti complet circuitul.

INTRETINEREA PERIODICA

Intretinerea trebuie efectuata de catre un Personal Tehnic calificat.
Se recomanda efectuarea  unui control al aparatului cel putin o data pe an, inainte de sezonul rece (iarna).
Acest control trebuie sa cuprinda, in afara de curatarea cazanului, si verificarea functionarii corecte a tuturor
dispozitivelor de control si siguranta  si ,de asemenea , verificarea arzatorului.
Trebuie verificat circuitul si evacuarea fumului .
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CURATAREA CAZANULUI

� Deconectati cazanul de la alimentarea electrica;
� desurubati panourile 1,2 si 3 (Fig. 8);
� curatati interiorul cazanului;
� controlati tot circuitul fumului si curatati-l daca este necesar.

Pentru curatarea arzatorului consultati manualul corespunzator.

Fig. 8

1 2

3

perie cilindrica

perie cilindrica 
de curatare

de curatare
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SCHEMA DE PRINCIPIU EXA + BOILER BVA

A= 900 (Cuplare cu BVA 80)
A= 1050 (Cuplare cu BVA 120)

Fig. 10

Fig. 11

LEGENDA

A Conector auxiliar EXTERIOR/INTERIOR INAR-LOCK 6 cai
B Arzator
CiB Pompa recirculare boiler
CiR Pompa recirculare incalzire
EI Selector IARNA/VARA
IG Intrerupator general
SF Led functionare

EFECTUATA DE INSTALATOR
CONECTARE CE TREBUIE 
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SFB Led functionare pompa incalzire
TA Termostat ambient
TB Termostat boiler (0-65 °C)
TL Termostat de limita (85°C)
TR Termostat de reglare
TS Termostat de siguranta
Ø Sir cleme cu surub Pa 27
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CIRCUIT HIDRAULIC EXA + BOILER BVA

LEGENDA

B Arzator
CiB Pompa circulatie boiler
CiR Pompa circulatie incalzire
R Radiatoare

Fig. 12

ROBINET
DE UTILIZARE

CAZAN BOILER

GOLIRE

UMPLERE

S Robinet
VE Vas expansiune
VR Clapeta sens
VS Robinet de siguranta





76
ARZATOARE

CAZANE MURALE /DE PARDOSEALA PE GAZ
GRUPURI TERMICE DIN FONTA SI OTEL

GENERATOARE DE AER CALD
TRATARE A APEI

CLIMATIZARE

Instructiunile si datele incluse sunt informative. LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a face unele 
modificari considerate necesare, fara o notificare prealabila .




