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Felicitari...
...Pentru o alegere optima. Va multumim pentru preferinta acordata produselor noastre.

LAMBORGHINI CALORECLIMA este o societate implicata cotidian in cercetarea solutiilor tehnice
inovatoare, capabile sa satisfaca orice exigenta. Prezenta constanta pe piata italiana si internatio-
nala a produselor noastre este garantata de o retea vasta de agenti si concesionari. Acestia sunt
dublati de Serviciile de asistenta “LAMBORGHINI SERVICE”, care vor asigura o asistenta si o in-
tretinere calificata a aparatului.

Cititi cu atentie instructiunile si avertizarile continute in prezentul manual, intrucat va furnizeaza indi-
catii importante privind siguranta instalarii, exploatarii si intretinerii. Pastrati cu grija acest manual
pentru orice consultari ulterioare. Instalarea trebuie facuta de personal calificat care va raspunde
pentru respectarea normelor de siguranta in vigoare.
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INSTALATIE CENTRALA PENTRU LOCUINTE
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Legenda:

1 Contor apa
2 Robinet de

interceptare
3 Filtru
4 Golire

DATE TEHNICE                                      Unitate Mod. Mod.
de masura 3/4” 1”

Diametru nominal racord      DN 20 25

Debit la    ∆P = 0,2 bar m3h 4,2 6

Presiune nominala  bar 10 10

Presiune minima bar 1,5 1,5

Temperatura maxima a apei       °C 30 30

Temperatura maxima ambient    °C 30 30

Latime de gabarit (FCP)         E mm 108 108

Inaltime totala filtru (FCP)      D mm 233,4 233,4

IInaltime de la sol conducta A mm 750 750

Inaltime de la sol racord filtru  B mm 213,9 213,9

Greutate filtru                                             kg 1,45 1,48
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FURNITURA

- Filtru cu autocuratare semiautomat
- Instructiuni de utilizare
- Certificat de garantie

UTILIZARE

Filtrul poate fi utilizat la filtrarea apei pentru uz casnic sau industrial. Protejeaza instalatiile hidra-
ulice si conductele fata de daunele provocate de corpuri straine precum nisipul, rugina, resturi metalice
s.a., care la contactul cu conductele pot determina procese de coroziune. Filtrul mai poate fi folosit la fil-
trarea apei de racire sau de fantana sau oriunde se dovedeste necesara instalarea lui.
Filtrul FCP nu este destinat filtrarii apelor cu continut de uleiuri, grasimi, sapunuri, solventi sau sub-
stante similare. In aceste cazuri solicitati consultanta de la furnizorul Dv.
Atentiune: instalarea trebuie sa fie facuta de o firma calificata si autorizata conform prevederilor legale;
daca este folosita pentru tratamentul apei potabile pentru uz casnic, trebuie respectate prevederile
legislatiei si ale normelor Ministerului Sanatatii.

NORME PENTRU MONTAJ

-    Respectati prevederile legale si normele in vigoare.
- Cititi cu atentie caracteristicile tehnice ale filtrului.
- Instalati filtrul intr-un loc potrivit, protejat de inghet si departe de surse de caldura de peste 40°C.
- Prevedeti o golire cu un diametru minim de DN 40.
- Respectati sageata stantata pe placa de racord, care indica fluxul apei.
- Controlati ca apa de tratat sa nu contina solventi, uleiuri, motorina, substante chimice.

Z
UTILIZARE

Z
NORME PENTRU MONTAJ
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INTRETINERE

PROCEDEUL DE CURATARE A FILTRULUI

- Inchideti robinetii A si B. Rotiti cu grija busonul C in
sens antiorar, pentru a scoate presiunea din interi-
orul circuitului.

- Deschideti robinetul D pentru asigurarea apei la uti-
lizator pe timpul intretinerii.
(Fig.2)

- Folosind numai forta palmelor scoateti grupul pahar
rotindu-l in sens antiorar (nu folositi clestele mops care
poate deteriora plasticul)
(Fig.3).
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- Trageti in jos cartusul din plastic. Pentru curatarea retelei 
filtrante folositi o perie moale din plastic.
In caz ca observati fisuri inlocuiti cartusul filtrant.
(Fig.4)

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Z
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- Dupa ce l-ati curatat cu grija, reintroduceti cartusul
in interiorul scaunului sau (Fig.5).
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- Reinsurubati cu grija grupul pahar (dupa ce l-ati spalat si pe el)
folosindu-va numai de maini (nu folositi clesti sau altceva) (Fig.6).

- Inchideti putin busonul C.
- Deschideti incet robinetul A, dupa ce ati evacuat

apa si aer prin busonul C,
- Inchideti busonul C.
- Deschideti robinetul B.
- Inchideti robinetul D.

(Fig.7)

Fig.5

Fig.6

Fig.7
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Cod. 97.90017.0 02-2006

Prezentul manual este destinat in exclusivitate utilizatorilor aparatelor noastre. Nu are deci nici o pretentie de ordin strict tehnic, nici nu se substituie unor 
eventuale norme legislative, a caror respectare  este intotdeauna obligatorie, ci are numai scopul de a clarifica ce trebuie facut pentru o folosire practica si 
corecta a aparatului.

Ilustratiile si datele prezentate sunt indicative si neangajante. LAMBORGHINI CALOR isi rezerva dreptul de a aduce, fara obligatie de preaviz, toate 
modificarile pe care le considera oportune pentru evolutia produsului.

RO: I.F./sept. 2007
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