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Cititi cu atentie toate recomandarile si instructiunile continute in acest manual, pentru
ca el va ofera indicatii importante privind siguranta instalarii, exploatarii si intretinerii.
Pastrati cu grija acest manual pentru consultari ulterioare.  Instalarea trebuie efectuata de
personal tehnic specializat, care va raspunde pentru respectarea nomelor de siguranta in

Centralele Inova L 20 MC-MCS W Top LAMBORGHINI sunt avizate 
ISCIR. Montajul si punerea in functiune vor fi efectuate de catre 
firme autorizate ISCIR.

vigoare.
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La instalarea si amplasarea centralei:
RESPECTATI CU RIGUROZITATE NORMELE LOCALE IN VIGOARE.

Felicitari...
… pentru o alegere optima. Multumim pentru preferinta accordata produselor noastre.

Din 1959 LAMBORGHINI CALORECLIMA èste o prezenta activa in Italia si in lume,cu o retea
larga de agenti si concesionari, care garanteaza in mod constant prezenta produsului pe piata
mondiala.
La aceasta se alatura un serviciu de asistenta tehnica "LAMBORGHINI SERVICE", care asigura
 o intretinere calificata a produsului.
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NORME GENERALE
● Prezentul manual constituie parte integranta si esentiala a produsului.

Cititi cu atentie instructiunile continute in prezentul manual caci el contine indicatii importante 
referitoare la siguranta instalatiei, utilizarea si intretinerea ei. Pastrati cu grija acest manual pentru
eventuale consultari ulterioare. Instalarea centralei trebuie efectuata in concordanta cu normele in
vigoare si conform instructiunilor constructorului, de catre personal calificat. O instalare gresita poate
provoca accidentari sau daune persoanelor, animalelor si obiectelor, pentru care constructorul nu
poate fi facut raspunzator.

● Dupa indepartarea ambalajului asigurati-va de integritàtea continutului. In caz de dubiu nu utilizati
aparatul si contactati furnizorul. Materialele ambalajului (sipcile din lemn, cuiele, agrafele, pungile
din plastic, polistirenul expandat, etc.) nu trebuie lasate la indemana copiilor caci sunt surse po-
tentiale de pericol.

● Aceasta centrala serveste la incalzirea apei la o temperatura inferioara celei de fierbere la presi-
une atmosferica. Ea trebuie racordata la un sistem de incalzire compatibil cu puterea si performan-
tele sale.

● Acest aparat trebuie sa fie destinat numai pentru ceea ce este in mod expres construit. Orice alta 
utilizare este considerata improprie si in consecinta periculoasa. Constructorul nu poate fi considerat
responsabil pentru eventualele daune provocate de o utilizare improprie, gresita sau nerationala.

TOATE OPERATIUNILE DE INSTALARE SI INTRETINERE SAU DE SCHIMBARE A TIPULUI DE GAZE TRE-
BUIE EXECUTATE DE PERSONAL AUTORIZAT SI CALIFICAT.

PENTRU O INSTALARE SI FUNCTIONARE CORECTA RECOMANDAM UTILIZAREA EXCLUSIVA A ACCE-
SORIILOR SI PIESELOR DE SCHIMB LAMBORGHINI.

IN CAZ CA SE SIMTE MIROS DE GAZE NU ACTIONATI INTRERUPATOARE ELECTRICE. DESCHIDETI USILE
SI FERESTRELE. INCHIDETI ROBINETELE DE GAZE.

INSTALATI CENTRALA PE UN PERETE CARE ARE O LATIME EGALA SAU MAI MARE DECAT ACEASTA.
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DESCRIERE
Centrala are o functionare complet automata, controlul gazelor fiind asigurat de un dispozitiv electronic
de reglare cu urmatoarele caracteristici:
— posibilitatea reglarii puterii de incalzire;
— posibilitatea reglarii aprinderii lente;
— posibilitatea adaptarii pentru instalatii in pardoseala;
— modularea nivelului de gaze pentru incalzire si pentru circuitul de apa calda menajera (la modelele 

Modelele INOVA sunt dotate cu:
— presostat pentru sesizarea lipsei apei;
— termostat de siguranta totala;
— schimbator de caldura gaze arse / apa de mare randament;
— valva de comutare presostatica;
— incalzitor instantaneu de apa calda menajera.

INOVA L20 MC W TOP
 Aprindere electronica si controlul flacarii prin electrod de ionizare.  Arderea si evacuarea gazelor arse
sunt de tip atmosferic. Èste prevazuta cu un dispozitiv de control al evacuarii gazelor FLUE CONTROL

TERMOSTATUL DE CONTROL TIRAJ  (FLUE CONTROL)
Centrala INOVA L20 MC contine dispozitivul FLUE CONTROL pentru supravegherea evacuarii gazelor arse.
Cresterea temperaturii in dispozitivul de antirefulare in incapere indica o anomalie la evacuarea gazelor
arse. Sonda FLUE CONTROL plasata in acest dispozitiv sesizeaza variatia de temperatura si blochea-
functionarea centralei. Eficienta acestui sistem de siguranta este garantata de urmatoarele cerinte:

- Nu scoateti din functiune termostatul FLUE CONTROL
- Controlati imediat centrala si cosul de fum in cazul interventiei frecvente a dispozitivului FLUE

CONTROL.
 -     In cazul inlocuirii dispozitivului FLUE CONTROL respectati cu rigoare montajul si pozitionarea sondei

si utilizati piese de schimb originale LAMBORGHINI.
In cazul unei anomalii la evacuarea gazelor arse interveniti imediat pentru a evita patrunderea in incapere
a oxidului de carbon, gaz otravitor, care provoaca intoxicatii cu consecinte grave pentru organismul
uman si animal.

INOVA L20 MCS W TOP
Èste dotata cu un dispozitiv  electronic pentru aprindere automata si controlul flacarii cu electrod de ionizare.
Pentru siguranta, eficienta ventilatorului electric este controlata cu ajutorul unui presostat.
Evacuarea gazelor arse poate fi realizata cu:
tubulatura concentrica cu doua tuburi concentrice pentru evacuare gaze arse / aspiratie aer.
tubulatura dubla, cu tub de evacuare gaze arse si tub pentru aspirarea aerului alaturate.

INOVA L 20...).
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INOVA L20 MC W TOP INOVA L20 MCS W TOP

COMPONENTE PRINCIPALE

LEGENDA
1 Termometru/Manometru
2 Selector de functionare
3 Lampa control blocaj si buton rearmare
4 Potentiometru reglaj apa calda menajera
5 Potentiometru reglaj incalzire
6 Orologiu programator (optional)
7 Bobina modulanta
8 Supapa de aerisire automata
9 Priza de presiune gaze
10 Electrozi aprindere
11 FLUE CONTROL -control tiraj (mod. MC)

12 Pompa de circulatie
13 Robinet de umplere
14 Presostat lipsa apa
15 Presostat gaze arse (mod. MCS)
16 Ventilator (mod. MCS)
17 Valva gaze
18 Termostat siguranta totala
19 Sonda temperatura
20 Lampa control lipsa apa - ON OF
21 Lampa FLUE CONTROL (mod. MC)
22 Schimbator cu placi
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DIMENSIUNI mm

INOVA L20 MC W TOP INOVA L20 MCS W TOP

25,2 21.672 22,75 19.565 12,7 10.922 11,06 9.513 3/4” 3/4” 1/2” 1/2” 1/2” 3 0,4 6 13 2,5 8 42

25,2 21.672 23,38 20.106 12,7 10.922 12,44 10.703 3/4” 3/4” 1/2” 1/2” 1/2” 3 0,4 6 13 2,5 8 47

kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h Ø Ø Ø Ø Ø max. min. max. l/min. l/min. litri kg.

INOVA L20 MC W TOP
INOVA L20 MCS W TOP

CARACTERISTICILE POMPEI DE CIRCULATIE
Debit/presiune disponibile in instalatie

Centrala versiune: mod. MC tip B11 BS Temperatura maxima apa  90 °C
mod. MCS tip C12-C32-C42-C52-C82 Presiune nominala gaze: gaze naturale 20 mbar

Categoria: II 2H3+ B 28/30 mbar - P 37 mbar

Model Vas Greut.expans.Incalzire               Apa menaj.   Circuit    Circ. apa    Regim Regim
focar utila focar utila incalzire  calda menaj.   continuu minim

Tur Retur   Gaze   Intrare  Iesire      bar bar bar ∆25°

Putere termica Presiune ProductiePutere termica Conexiuniminima de lucru BAR apa calda

CARACTERISTICI TEHNICE
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AJUSTAREA DUZELOR DE GAZE
Centralele termice parasesc fabrica calibrate si destinate pentru a functiona cu GAZE NATURALE sau GAZE LI-
CHEFIATE. Aceste calibrari sunt facute fara conexiunea racordului compensator (Poz. A) (mod. MCS).

Pentru ajustari urmariti tabelul de mai jos:

Presiune la duze  mbar Duze
Tipul de gaze INOVA L20 MC W TOP INOVA L20 MCS W TOP Debit           arzator P.C.I.

min. max. min. max. m3/h Ø mm. kcal/h

GAZE NATURALE
(G20-20 mbar)
GAZE LICHEF. B
(G30-28/30 mbar)
GAZE LICHEF. P
(G31-37 mbar)

A Racord
compensator

B Tub de
legatura

Pentru a efectua reglarea
valvei de gaze proce-
dati astfel:
a) scoateti tubul (B)

din racordul (A);
b) efectuati reglarea;
c) reconectati tubul

(B) la racordul (A).

CURBE DE PRESIUNE LA ARZATOR - PUTERE

■ Presiune minima (mbar)
• Reglare aprindere lenta 

3,4 mbar GAZE NATURALE
6,6 mbar GAZE LICHEFIATE
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Tensiune Frecventa Putere absorbita Grad de protectie Nivel de zgomot
volti Hz kW IP dB (A)

MC MCS MC MCS

230 50 0,117 0,147 44 52 47

CONEXIUNI ELECTRICE - SCHEME
Centrala trebuie racordata la o retea de alimentare de 220-230V - 50Hz monofazat + impamantare, cu
ajutorul cablului trifilar din dotare, respectand polaritatea FAZA - NUL.
Racordarea trebuie efectuata printr-un intrerupator bipolar cu deschiderea contactelor de minimum 3 mm..

Pentru accesul la panoul electric, unde se afla regleta de alimentare si legaturile pentru termostatul de
ambient (eventual), executati urmatoarele operatiuni:

● Deconectati centrala de la reteaua electrica.
● Scoateti suruburile 1 de fixare ale panoului de comanda al

centralei (fig.1).
● Rotiti panoul de comanda pana la primul stop de siguran-

ta.  Ridicati pentru deblocare si rotiti pana la deschiderea
totala (fig.2)
NOTA: NU FORTATI, PENTRU A EVITA RUPEREA MECA-
NISMULUI DE DESCHIDERE.

● Desfaceti suruburile (2) de fixare ale capacului pentru a ac-
cede la legaturile electrice (fig.3).

● Pentru a ajunge la placa de nivele si la unitatea de con-
trol IONO, desfaceti suruburile (3) ale panoului B (fig. 4).
Pentru a efectua ajustarea potentiometrelor de reglare,
scoateti cu o surubelnita capacelele de protectie (4)
(fig. 4).

1

Fig. 1

L N
T A T L 1 2 3 4

2

B 4 3

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

In cazul inlocuirii cablului de alimentare, trebuie utilizat un cablu de tipul  " HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm2.

Instalatia trebuie sa fie conforma cu NORMELE IN VIGOARE de siguranta.
Efectuati o instalatie eficace de punere la pamant.



11

SS Sonda apa c.menaj./boiler
SF Lampa control functionare
SB Lampa avertizare blocaj
SW1Selector de functiuni
TA Termostat ambient (eventual)
TIMER Regulator timer centrala
TR1 Transformator
TST Termostat siguranta totala
TL Termostat limita (eventual)
TF Termostat gaze arse
VG Valva gaze
VN Ventilator
VDR Varistor

LEGENDA
BM Bobina modulatoare
CA Dispoz. electr.de aprindere
CO Contact orologiu programator

incalzire (eventual)
CO1 Contact orologiu progr.

apa calda menajera (event)
EC Electrod de control
EI Comutator vara / iarna
ES Electrod pt. scanteie
IG Intrerupator general
L Faza retea
MP Micropresostat prioritate

apa calda menajera
MAX.R. Regulator max.incalzire

SCHEMA DE PRINCIPIU INOVA L20 MC W TOP

N Nul retea
OR Orologiu programator

(la cerere)
P Pompa de circulatie
PF Presostat gaze arse
PR Buton de rearmare
Ph2o Presostat  lipsa apa
P.RI Potentiometru incalzire
P.SA Potentiom.apa calda  menaj.
RLA Regulator putere RLA
RT Contact rele u
RS Contact rele u
RP Contact rel eu
SR Sonda incalzire
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LEGENDA
BM Bobina modulatoare
CA Dispoz. electr. de aprindere
CO Contact  orologiu programa-

tor incalzire (eventual)
CO1 Contact orologiu progr.

apa calda menajera (event)
EC Electrod de control
EI Intrerupator vara/iarna
ES Electrod  pt. scanteie
IG Intrerupator general
L Faza retea
MP Micropresostat prioritate

apa calda menajera
MAX.R. Regulat.max.incalzire

SCHEMA DE PRINCIPIU INOVA L20 MCS W TOP

N Nul retea
OR Orologiu programator

(la cerere)
P Pompa de circulatie
PF Presostat gaze arse
PR Buton rearmare
Ph2o Presostat lipsa apa
P.RI Potentiometru incalzire
P.SA Potentiom.apa calda menaj.
RLA Regulator putere RLA
RT Contact rel eu
RS Contact rel eu
RP Contact rel eu
SR Sonda incalzire

SS Sonda apa c.menaj./boiler
SF Lampa control functionare
SB Lampa avertizare blocaj
SW1Selector de functiuni
TA Termostat ambient (event)
TIMER Regulator timer centrala
TR1 Transformator
TST Termostat siguranta totala
TL Termostat limita (eventual)
TF Termostat gaze arse
VG Valva gaze
VN Ventilator
VDR Varistor
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SCHEMA DE CONEXIUNI INOVA L20 MC W TOP

NOTA: Verificati ca
microintrerupatoarele prezente 
in selectorul SW1 sa fie cum
este indicat in desen
D= selector functiune incalzire 
prin pardoseala

Pentru instalarea orologiului scoateti puntea dintre bornele 25-26

Pentru instalarea termostatelor de ambient TA, TL,
scoateti puntile si efectuati legaturile utilizand pro-
tectiile de trecere cablu din dotare.

SW1
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L N R AL RES L L
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FILTRU

POMPA
CIRCULATIE

APA
PRESOST.

INCALZIRE
SONDA

APA CALDA
SONDA

PRIORITATE
APA CALDA MENAJ.

VARA/IARNA
COMUTATOR

PLACA MODULANTA
COD. 8.50896.0

PLACA LED+FLAT

L
N
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C

NC

GAZE
TERMOST.
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D
C
B
AO

NSW1
P3
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LEGENDA
BM Bobina modulatoare
C Condensator
CA Disp. electr. de aprindere
CO Contact orologiu programator

incalzire (eventual)
CO1 Contact orologiu progr.

apa calda menajera (event)
EC Electrod de control
EI Comutator vara/iarna
ES Electrod pt. scanteie
IG Intrerupator general
L Faza retea
MP Micropresostat prioritate

apa calda menajera

MAX.R. Regulat. max. incalzire
N Nul retea
OR Orologiu programator

(la cerere)
P Pompa circulatie
PF Presostat gaze arse
PR Buton rearmare
Ph2o Presostat lipsa apa
P.RI Potentiometru incalzire
P.SA Potent.apa calda menajera
RLA Regulator putere RLA
RT Contact rel eu
RS Contact rel eu
RP Contact rel eu

SR Sonda incalzire
SS Sonda apa c.menaj./boiler
SF Lampa control functionare
SB Lampa avertizare blocaj
SW1Selector functiuni
TA Termostat ambient (event)
TIMER Regulat. timer centrala
TR1 Transformator
TST Termostat siguranta totala
TL Termostat limita (event)
TF Termostat gaze arse
VG Valva gaze
VN Ventilator
VDR Varistor

MENAJERA

ARSE

MENAJERA
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SCHEMA DE CONEXIUNI INOVA L20 MCS W TOP

NOTA: Verificati ca
microintrerupatoarele prezente 
in selectorul SW1 sa fie cum
este indicat in desen
D= selector functiune incalzire 
in pardoseala

Pentru instalarea termostatelor de ambient TA, TL,
scoateti puntile si efectuati legaturile utilizand pro-
tectiile de trecere cablu din dotare
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19 18 17 16
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POMPA
CIRCULATIE

APA
PRESOSTAT

INCALZIRE
SONDA

APA CALDA
SONDA

PRIORITATE
APA CALDA MENAJ.

VARA/IARNA
COMUTATOR

PLACA MODULANTA
COD. 8.50896.0

PLACA LED+FLAT

L
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C

Pentru instalarea orologiului scoateti puntea dintre bornele 25-26

LEGENDA
BM Bobina modulatoare
C Condensator
CA Dispoz.electr. de aprindere
CO Contact orologiu programator

incalzire  (eventual)
CO1 Contact orologiu progr.

apa calda menajera (event)
EC Electrod de control
EI Comutator vara/iarna
ES Electrod pt. scanteie
IG Intrerupator general
L Faza retea
MP Micropresostat prioritate

apa calda menajera

MAX.R. Regulator max.incalzire
N Nul retea
OR Orologiu programator

(la cerere)
P Pompa circulatie
PF Presostat gaze arse
PR Buton rearmare
Ph2o Presostat lipsa apa
P.RI Potentiometru incalzire
P.SA Potent.apa calda menajera
RLA Regulator putere RLA
RT Contact rele u
RS Contact rele u
RP Contact rele u

SR Sonda incalzire
SS Sonda apa c.menaj./boiler
SF Lampa control functionare
SB Lampa avertizare blocaj
SW1Selector functiuni
TA Termostat ambient
TIMER Regulat.timer centrala
TR1 Trasformator
TST Termostat siguranta totala
TL Termostat limita
TF Termostat gaze arse
VG Valva gaze
VN Ventilator
VDR Varistor

MENAJERA

MENAJERA
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CONEXIUNI HIDRAULICE
Fixati bolturile de sustinere si aplicati placa de montaj pe perete; plecand de la racordurile terminale 
montate in prealabil pe placa, procedati la punerea in opera a tuturor traseelor de conducte: plecare in-
stalatie, retur instalatie, apa rece, apa calda si chiar conducta de gaze, alimentarea cu energie
electrica si termostatul de ambient.
 Dupa montarea conductelor este posibila scoaterea  racordurilor terminale si montarea unor dopuri pentru a
trece la proba de presiune a instalatiei. Placa poate fi scoasa sau poate fi lasata pentru ca dupa ope-
ratiunile de finisaj ale peretelui (tencuiala sau faianta) sa ramana ingropata in perete; raman in afara doar
cele doua bolturi de sustinere si o deschidere pentru conexiuni. Agatati centrala in  cele doua bolturi
de sustinere prin cele doua orificii ale cadrului din spatele acesteia, impingeti-o spre perete si fixati cele doua
contrapiulite pe bolturile de sustinere. Executati conexiunile hidraulice necesare folosind conductele / tubu-
rile livrate, taindu-le la lungimea necesara, in functie de distanta dintre racordurile centralei si racordu-
rile placii de montaj incastrata in perete.

LEGENDA
C Apa calda 1/2”
G Gaze 1/2” - 3/4”

(vezi robinetul din dotare)
F Apa alimentare centrala 1/2”

(rece)
AE Alimentare electrica
M Plecare instalatie 3/4"
R Retur instalatie 3/4"
GS Bolturi sustinere Ø10 mm
NOTA. Prevedeti racorduri hidraulice cu filet interior.

87,5
124

160
225
290

362,5
450

20
32

,5
80

7,
5

86
0
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415

17,5

M RAE C G F

GS

- Evitati folosirea conductelor de dia-
metre reduse

- Evitati folosirea de coturi cu raza mica si
reduceri de sectiuni importante;

- Se recomanda o spalare la cald a in-
stalatiei pentru a elimina impuritatile pro-
venind din conducte sau radiatoare (in
special uleiuri si grasimi) care pot dauna
pompei de circulatie.

RECOMANDARI PENTRU EVITAREA VIBRATIILOR SI ZGOMOTELOR IN INSTALATIE
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Toate componentele utilizate in circuitul de apa calda menajera sunt construite din materiale conforme normelor
igienico - sanitare.

CIRCUITUL HIDRAULIC

LEGENDA
AA Intrare instalatie
BB Iesire apa calda menajera
CC Gaze
DD Intrare apa rece
EE Umplere
FF Retur
GG By-Pass
1 Schimbator cu placi
2 Modulator
3 Valva cu 3 cai hidraulica

4 Micro priorit.apa calda men.
5 Regul.debit apa calda men.
6 Sonda temperatura centrala
7 Valva gaze
8 Robinet de umplere
9 Termometru/Manometru
10 Supapa  siguranta incalzire
11 Robinet de golire
12 Presostat lipsa apa
13 Pompa de circulatie

DET.B - FILTRU INTR. APA CALDA MEN.

DETALIUL A - REGULATOR DE DEBIT

CLAPETA DE RETINERE

DETALIUL C

18

17

16

8

21

19

20

13
12

11

10

C

6

15

14

4

7
2

9
B

A5

1 3 AA FF GG

EE

BB CC DD
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14 Arzator
15 Schimb.caldura gaze arse/apa
16 Vas expansiune
17 Presostat gaze arse (mod. MCS)
18 Ventilator (mod. MCS)
19 Supapa de aerisire automata
20 Termostat siguranta totala

(TST)
21 Control tiraj (mod. MC)

VERSIUNE INOVA L20 MCS W TOP VERSIUNE INOVA L20 MC W TOP
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VARIANTE DE EVACUARE GAZE ARSE - MOD. INOVA L20 MCS W TOP
Centrala este cu ardere in camera etansa si nu necesita nici un fel de ventilatie speciala; ea poate fi amplasa-
ta si in camere mici, debarale, spatii tehnice. In plus, exista posibilitati variate pentru evacuarea gaze-
lor arse si de aspirare a aerului din exterior; centrala este proiectata pentru doua sisteme de evacu-
are a gazelor arse / aspiratie aer: 

● evacuare/aspiratie de tip concentric,
● evacuare/aspiratie de tip dublu (in paralel).

In acest fel este posibila, utilizand kit-urile de montaj prevazute, racordarea la tubulatura concentrica, ca- 
nale de ventilatie, cosuri de fum separate etc; unele solutii posibile sunt schematizate in figura de mai jos:

Pentru amplasare si dis-
tantele intre terminalele
de evacuare si ferestre
usi, etc. consultati Nor-
mele in vigoare.

43

3

2

1

5

4

6

7

EVACUARE/ASPIRATIE
1 Concentrice, de pe acoperis C32
2 Concentrice, de pe terasa C32
3 Duble, pe doua cosuri separate C42
4 Concentrice, legata la tubulatura concentrica C42
5 Concentrice, prin peretele exterior C12
6 Duble, prin perete exterior C52
7 Duble, pe un singur cos de fum C82
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LEGATURA LA COSUL DE FUM

MOD. INOVA L20 MC W TOP
Centrala este prevazuta sa fie racordata la un cos de fum  si/sau un canal de fum; de asemenea poate eva-
gazele arse direct in exterior.

LEGATURA LA COSUL DE FUM
Racordul la cosul de fum sau canalul de fum trebuie facuta cu o tubulatura de fum  respectand urmatoa-
toarele cerinte:

● sa fie etans, la fel si legatura la cos;
● sa fie dintr-un material corespunzator;
● legatura sa fie la vedere;
● sa nu existe mai mult de trei schimbari de directie; ele trebuie realizate cu unghiuri interne superioare

de  900 si cu utilizarea de elemente curbe;
● nu trebuie sa existe nici un dispozitiv de interceptare, obstructionare, sectionare etc ;
● axa de intrare in sectiunea de imbinare sa fie perpendiculara pe peretele interior opus al cosului de fum;
● sa fie fixat solid si etans la intrare, fara sa patrunda dincolo de partea interioara a cosului de fum;
● este preferabil ca la un cos sa fie racordata evacuarea unei singure centrale;
● respectati normele locale in vigoare.

Tubulatura sau
cos de fum

Ø 130 mm 3%

H
*

mi
n. 

28
0 m

m H max. 2500 mm4

H*= inaltime eficace

ATENTIE:
Centrala este prevazuta  cu controlul tirajului la cos (Flue Control) , care intervine in cazul riscului ca gazele
 arse sa se intoarca in incapere. Acest dispozitiv nu trebuie in nici un caz scos din functiune. Produsele de ar-
dere daca patrund in mediul ambiant pot provoca intoxicatii cronice sau acute, cu pericol de moarte.
Daca Flue Control trebuie inlocuit utilizati numai piesa de schimb originala. In caz de interventii repetate
ale dispozitivului, verificati daca evacuarea prin cosul de fum este corecta si adresati-va unui centru de asis-
tenta autorizat si agreat de Lamborghini.
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INSTALAREA
Va fi executata de personal calificat
Instalatiei trebuie sa i se asigure un spatiu bine aerat, fara vapori corozivi, conform cu dispozi-
tiile legale privind evacuarea gazelor arse prevazute in normele in vigoare.

Se recomanda in mod deosebit respectarea normelor de siguranta si a celor care reglementeaza con-
structia si folosirea cosurilor si canalelor de fum.

PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIEI
● Deschideti ferestrele si usile si evitati prezenta focului deschis.
● Procedati la purjarea aerului.
● Controlati sa nu existe nici o scurgere de gaze ( folositi o solutie de sapun sau produs echivalent ).

Inainte de instalarea centralei èste important sa curatati tevile din circuitul de apa de orice impuritate
posibila, purjandu-le cu aer sau gaz inert.
Mai departe trebuie sa va asigurati ca centrala este potrivita tipului de gaze pe care utilizatorul il are la
dispozitie.

PORNIREA

UMPLEREA INSTALATIEI
Deschideti treptat robinetul de alimentare pentru a introduce in instalatie o presiune de 1 bar ci-
tita la manometru, apoi inchideti robinetul. Verificati ca supapa de aerisire automata sa aiba capa-
celul desfacut, porniti pompa de circulatie in mod repetat pentru eliminarea aerului din instala-
tie.

APRINDEREA
Deschideti robinetul de gaze si rotiti selectorul in pozitia dorita; arzatorul se va aprinde automat. Daca ar-
zatorul nu se aprinde verificati daca lampa de control blocaj a butonul de rearmare este aprinsa si daca
este, apasati butonul pentru ca centrala sa repete secventa de aprindere. 
Apoi reglati temperatura atat a circuitului de incalzire cat si a apei calde menajere, actionand asupra se-
lectorilor corespunzatori.



20
10

09
D

IS
12

73
/1

KIT DE  EVACUARE GAZE ARSE CONCENTRIC
Evacuare concentrica
Montati cotul concentric pozitionandu-l in directia dorita, introducand garnitura de etansare si instaland
diafragma corespunzatoare  (vezi tabelul de mai jos).
Montati  tubulatura de aspiratie si de evacuare  gaze arse  respectand cotele indicate in schema de instalare.
Tubul de evacuare gaze arse trebuie sa fie usor inclinat spre exterior.

Atentie : Utilizati numai si exclusiv kitul de aspiratie/evacuare gaze arse Lamborghini Caloreclima.

KIT DE EVACUARE DUBLU

450 360

Max. 3000
250

240Max. 3000Ø100 100
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EVACUARE CONCENTRICA
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EVACUARE

Diafragma
aer

EVACUARE                EVACUARE                 EVACUARE
CONCENTRICA CONCENTRICA DUBLA

Lung. 1 m Lung. 3 m
Diafr. Ø 77 mm Diafr. Ø 81 mm Diafr. Ø 81 mm

(standard) (standard)
NOTA: Lungime max. EVACUARE CONCENTRICA 3 m

Lungime max. EVACUARE DUBLA
(Aspiratie + evacuare) 16,5 m

Intercalarea unui cot in legatura centralei la cos creeaza o pierdere
de presiune.
Valorile din tabel indica reducerea necesara in tubulatura lineara

INSTALATIE INSERARE INSERARE
TIP COT LA 90°                   COT LA 45°

EVACUARE 1 m 0,5 mCONCENTRICA
EVACUARE/ASPIRARE 0,6 m 0,3 mDUBLA

(in paralel)
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OPRIRE

OPRIRE PRELUNGITA
Daca centrala trebuie sa ramana inactiva mult timp inchideti robinetul de gaze si decuplati curentul electric.

PORNIRE / OPRIRE TEMPORARA
Se realizeaza prin unul din urmatoarele moduri:
● de la termostatul de ambient;
● de la potentiometrul de reglare (pe panoul de instrumente);
● de la orologiul programator (instalat la cerere).

INTRETINERE
Pentru garantarea de durata a caracteristicilor de functionalitate si eficienta ale centralei, in limitele
prescrise de legislatie si/sau normativele in vigoare, èste necesara supunerea aparatului la controale re-
gulate.
Frecventa controalelor depinde de conditiile particulare ale instalatiei si de utilizare dar trebuie retinut ca
este oportun un control anual de catre personal autorizat Lamborghini Service. Este important de reti-
nut ca interventiile in centrala pot fi facute numai de personal autorizat conform legii, cu cunostinte specifi-
ce in domeniul sigurantei, eficientei, protectiei mediului si proceselor de ardere. Pentru a asigura o buna in-
tretinere, este de asemenea necesar ca acest personal sa fie instruit la zi asupra caracteristicilor construc-
tive si functionale, pentru a putea asigura o interventie corecta asupra centralei.
In cazul lucrarilor sau reparatiilor la structuri apropiate tubulaturii de evacuare gaze arse si/sau  dispozi-
tivelor de evacuare si a accesoriilor lor, opriti centrala si, dupa terminarea lucrarilor, verificati etanseitatea si
eficienta traseelor de fum, cu personal calificat.

IMPORTANT: inainte de a incepe orice operatiune de curatare sau intretinere ale centralei intrerupeti ali-
mentarea cu energie electrica de la intrerupatorul acesteia si de la cel al retelei electrice.
Intrerupeti alimentarea cu gaze de la robinetul centralei. Operatiile de curatare si intretinere implica de
obicei urmatoarele:
- indepartarea eventualelor oxidari ale arzatoarelor;
- indepartarea eventualelor cruste depuse pe schimbatoare; 
- verificarea imbinarilor intre diverse segmente de conducte, trasee de gaze arse si aer;
- verificarea si curatarea generala a ventilatorului (mod. MCS);
- curatenia  generala a conductelor si tubulaturii;
- controlul aspectului exterior al centralei; 
- controlul aprinderii corecte, opririi si functionarii centralei in regim de apa calda menajera si  incal-

zire;
- controlul etanseitatii racordurilor si conductelor de gaze si apa;
- controlul consumului de gaze la putere maxima si minima;
- controlul pozitionarii electrodului de aprindere;
- controlul pozitionarii electrodului de detectie;
- controlul parametrilor de combustie si eficienta; 
- verificarea dispozitivului de siguranta la oprirea gazelor;
- verificarea dispozitivului de siguranta evacuarii gazelor arse (mod. MC);
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Cronotermostat CLASS PIU’ (accesoriu)Orologiu programator (la cerere)
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Daca instalati termostat de ambient, recomandam cronotermostatul CLASS, care pe langa garantia con-
fortului dat de o reglare precisa a temperaturii, permite o remarcabila gama de programe de incal--
zire; sau folositi un orologiu programator digital.

ATENTIE: Termostatul de ambient alimentat la 230V trebuie legat la borna de pamant sau utilizati
termostatul de ambient de clasa II.

- presiunea instalatiei hidraulice;
- eficacitatea vasului de expansiune;
- functionarea termostatelor de reglare si de siguranta;
- functionarea pompei de circulatie;
- nu trebuie sa existe nici cea mai mica scapare de gaze din instalatie sau de gaze arse atat la dispo-

zitivul de rupere a tirajului cat si la legaturile centrala - cos de fum
- debitul de gaze;

Nu efectuati curatarea aparatului si / sau a partilor componente cu substante usor inflamabile  (ex. ben-
zina, alcool, etc.).
Nu curatati panourile, partile vopsite sau de plastic  cu diluanti pentru vopsele. Curatarea panourilor
trebuie facuta numai cu sapun dizolvat in apa.



23

CAUZADEFECTUL
DEFECTE DE FUNCTIONARE

A Robinetul de gaze inchis
B Butonul de rearmare in pozitia blocat
C Lipsa detectiei flacarii
D Lipsa scanteii de aprindere
E Prezenta aerului in conducte
F Interventia termostatului de siguranta
G Lipsa circulatiei apei
H Temperatura apei din centrala este superioara celei programa-

te pe termostatul de reglare

A Fiacara defectuoasa
B Debit de gaz insuficient sau prost reglat

A Scapari la conducte (exterioare si interioare
centralei)

A Cosul de fum de sectiune sau inaltime neadaptate ori racor-
duri nepotrivite

B Consum de gaze excesiv - combustie imperfecta
C Flacarile tind sa se desprinda sau prezinta puncte galbene

A Cos de fum de sectiune sau inaltime neadaptate
(dimensiuni excesive)

B Centrala functioneaza la temperatura prea mica

A Comutatorul vara / iarna pe pozitia vara
B Termostatul de ambient reglat prea jos sau defect
C Instalatia sau radiatoarele inchise
D Pompa circulatie blocata
E Aprinderea lampii de avertizare lipsa apa 

A Temperatura apei calde menajere reglata prea jos

1 LIPSA APRINDERII

2 APRINDERE ZGOMOTOASA

3 MIROS DE GAZE

4 MIROS DE GAZE INCOMPLET ARSE,
COMBUSTIE PROASTA A ARZA-
TORULUI

5 CENTRALA PRODUCE CONDENS

6 RADIATOARE RECI  IARNA

7 PRODUCTIE SLABA DE APA 

CALDA MENAJERA
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REMEDII

A Deschideti robinetul de gaze
B Rearmati prin apasare
C Nulul si faza inversate
D Chemati tehnicianul
E Repetati aprinderea
F Asteptati ca temperatura sa scada
G Restabiliti presiunea in centrala si controlati pompa de circulatie
H Pozitionati termostatul de reglare la temperatura dorita

A-B Chemati tehnicianul

A Controlati eventuale scapari la conductele exterioare - Controlati circuitul de gaze al centralei - Che-
mati tehnicianul

A Inlocuiti componentele nepotrivite
B Chemati tehnicianul

A Inlocuiti componentele nepotrivite
B Reglati termostatul centralei la o temperatura superioara si verificati daca este corecta legatura tubu-

rilor de aspiratie aer / evacuare gaze arse 

A Pozitionati-l pe iarna
B Reglati termostatul la o temperatura mai mare sau inlocuiti-l
C Verificati daca robinetul principal al instalatiei cat si cele ale radiatoarelor sunt deschise
D Deblocati cu o surubelnita
E Presiune mica a apei in sistem

A Reglati potentiometrul apei calde menajere la o temperatura mai mare



ARZATOARE
CENTRALE MURALE SI DE PARDOSEALA
GRUPURI TERMICE DIN FONTA SI OTEL

GENERATOARE DE AER CALD
TRATAMENTUL APEI
 AER CONDITIONAT

03/2001Cod. 97.50381.0 /1

LAMBORGHINI CALOR S.p.A.
VIA STATALE, 342

44040 DOSSO (FERRARA)
ITALIA

TEL. ITALIA 0532/359811 - EXPORT 0532/359913
FAX ITALIA 0532/359952 - EXPORT 0532/359947

Ilustratiile si datele prezentate sunt indicative si fara angajament.  LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a face fara obligatia 
de preaviz toate modificarile pe care le considera necesare pentru imbunatatirea produsului.
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