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Cititi cu atentie toate recomandarile si instructiunile continute in acest manual, pentru ca el va ofera
indicatii importante privind siguranta instalarii, exploatarii si intretinerii panourilor solare.
Pastrati cu grija acest manual, pentru consultari ulterioare.

Instalarea trebuie efectuata de personal calificat si autorizat, in conformitate cu normele tehnice,
legislatia nationala si locala in vigoare si conform instructiunilor din manualul din dotare, furnizat
impreuna cu produsul.
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GENERALE

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Panourile solare LSK-JC sunt conforme cu:

• EN 12975-1; EN 12975-2

Pentru numarul de serie de productie vedeti placuta de timbru a panoului solar.

Felicitari...
 ... pentru o alegere optima.
Va multumim pentru preferinta acordata produselor noastre.
Suntem un GRUP DE INTREPRINDERI implicate cotidian in cautarea solutiilor tehnice inovatoare, capabile sa sa-
tisfacem orice exigenta. Prezenta constanta a produselor noastre pe piata italiana si internationala este garan-
tata de o vasta retea de Agenti si Concesionari. Acestia sunt completati de Serviciile de Asistenta, care asigura
o asistenta si o intretinere calificata a aparatului.

GARANTIA

Panourile solare LSK-JC se bucura de o GARANTIE SPECIFICA incepand cu data validarii ei de catre Serviciul de Asis-
tenta din zona Dv.
Ca urmare va rugam sa va adresati urgent Serviciului de Asistenta mentionat. Va sugeram sa cititi cu atentie conditiile spe-
cificate in CERTIFICATUL DE GARANTIE furnizat impreuna cu produsul.

LAMBORGHINI CALOR S.p.A.

Bruno Marchesi
(Direttore Generale)

________________________________

Z
DECLARATIE DE CONFORMITATE
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GENERALE

AVERTIZARI SI REGULI DE SIGURANTA

• Manualul de instructiuni pentru panoul solar este parte integranta a produsului si in consecinta trebuie sa fie pastrat cu
grija si trebuie TOTDEAUNA sa insoteasca panoul solar chiar in cazul schimbarii proprietarului sau utilizatorului sau la
includerea in alta instalatie.  
In caz de deteriorare sau de pierdere solicitati un alt exemplar la Serviciul de Asistenta.

• Dupa scoaterea ambalajului asigurati-va de integritatea furniturii si de faptul ca este completa si, in caz contrar, adresati-
va Agentiei care v-a vandut panourile solare.

• Instalarea panourilor solare trebuie efectuata de o societate autorizata de autoritatile competente in materie, care la in-
cheierea lucrarilor sa elibereze proprietarului Declaratia de Conformitate a unei instalatii realizate conform reglementari-
lor tehnice, adica in conformitate cu normele in vigoare si cu toate indicatiile furnizate de constructor in manualul de in-
structiuni din dotarea aparatului.

• Panourile solare trebuie sa fie destinate utilizarii prevazute de constructor, utilizare pentru care acesta a fost special des-
tinat. Este exclusa orice responsabilitate contractuala si extracontractuala a constructorului pentru daune cauzate persoa-
nelor, animalelor sau bunurilor de erori de instalare, reglare, intretinere si de folosinta improprie a produselor.

• Verificati periodic ca presiunea de lucru a circuitului solar sa fie intre 0,5 si 2,5  bar. In caz contrar contactati Serviciul de 
Asistenta sau un personal calificat profesional.

• La montajul panourilor solare, inainte de inceperea lucrarilor, trebuie respectate scrupulos normativele de securitate la
locul de munca si realizate toate structurile de protectie prevazute pentru aceasta, ca de exemplu protectia la cadere
de la inaltime, retele de siguranta pentru schelarie,  salopete cu centura de siguranta etc.
Sculele si utilajele utilizate trebuie sa fie in conformitate cu normativele in vigoare.

• In timpul lucrarilor este obligatorie purtarea ochelarilor de protectie, a ghetelor de siguranta, a manusilor de protectie rezis-
tente la taieturi si casca.

• Nerespectarea normelor de siguranta pot provoca leziuni grave, chiar mortale.

• Intretinerea panourilor solare trebuie executata cel putin anual.

RESTRICTII

• NU imprastiati si nu lasati la indemana copiilor materialele ambalajului caci acestea pot fi potentiale de pericol. Acestea 
trebuie colectate si tratate conform legislatiei in vigoare.

Z
AVERTIZARI SI REGULI DE SIGURANTA
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DESCRIERE

Panourile solare Seria LSK-JC pot fi cu asezare "verticala", modelele LSK-JC-2V si LSK-JC-4V; sau cu asezare "orizonta-
la", modelul LSK-JC-2O. (vezi paragraful "Structuri" la pag. 8).
Toate modelele sunt constituite dintr-o cuva din aluminiu prestantata, rezistenta la apa salina acoperita pe fund cu o salte-
luta de vata minerala cu grosimea de 40 mm.
Fiecare panou e protejat de un geam solar "Optiwite", antigrindina, detensionata si cu un coeficient mare de transmisie
a energiei.
Grupul de absorbtie e constituit dintr-o placa captatoare, dintr-o singura piesa, sudata cu ultrasunete cu 10 tuburi schimba-
toare, care la randul lor sunt sudate la doua colectoare de legatura.
Toate aceste componente sunt din cupru.
Placa captatoare este supusa unui tratament special, pentru a permite panourilor solare LSK-JC performante ridicate si du-
rata in timp.
 
Alte caracteristici constructive si de instalare a panourilor solare LSK-JC sunt:

LSK-JC-2V 
Instalarea lor este "verticala", sunt prevazute cu 2 racorduri hidraulice, putand fi legate intre ele in serie pentru a forma o
baterie compusa din maximum 6 colectoare.
La acest model colectorul de legatura superior prezinta o strangulare la centru, pentru a indrepta fluidul termovector in jos,
prin primele 5 tuburi schimbatoare si a-l face apoi sa urce prin celelalte 5 tuburi.

LSK-JC-4V
Instalarea lor este "verticala", sunt prevazute cu 4 racorduri hidraulice, putand fi legate intre ele in serie sau in paralel,
pentru a forma o baterie compusa din maximum 6 colectori.

LSK-JC-2O
Instalarea lor este "orizontala", sunt prevazute cu 2 racorduri hidraulice putand fi legate intre ele in serie pentru a forma
o baterie constituita din maximum 4 colectoare.

Fiecare panou solar este dotat cu o teaca pentru sonda de temperatura.

Cele doua colectoare de legatura a tuburilor schimbatoare sunt din cupru.
Panoul superior are o strangulare la centru pentru a permite alimentarea in paralel a primelor 6 tuburi.
Dupa parcurgerea panoului inferior, fluidul termovector urca prin al doilea grup de 6 tuburi catre panoul superior, derivand
din aceasta o lungime termica dubla.

ACCESORII OPTIONALE

Panourile solare LSK-JC pot fi insotite de urmatoarele accesorii care se comanda separat (vezi lista) in functie de tipul
de instalatie care trebuie realizata:

• Kit fixare SS0N1
• Kit ghidare suport TRPN1 (pentru 1 panou vertical)
• Kit ghidare suport TRPN2 (pentru 2 panouri verticale)
• Kit KVS (ghid racordare)
• Kit fixare SS 45 N1

• Kit ghidare suport TRPL1 (pentru 1 panou orizontal)
• Kit hidric solar (10-30 l/min)
• Kit unitate centrala control Deltasol
• Kit etilenglicol

Z
ACCESORII OPTIONALE
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STRUCTURA

SA

SL

SPC

1 2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

1 Colector de legatura superior (Ø 22mm)
2 Geam securizat
3 Placa captatoare
4 Tuburi schimbatoare (Ø 8mm)
5 Colector de legatura inferior (Ø 22mm)
6 Cuva
7 Salteluta izolatoare
8 Garnitura cauciuc
9 Rama de inchidere
10 Placa cu flansa
11 Inel de fixare

SPC Suprafata placa captatoare
SA Suprafata deschisa
SL Suprafata bruta

Z
STRUCTURA
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Sensul fluxului
lichidului
termovector

Teaca
pentru
sonda

IESIRE INTRARE

Teaca
pentru
sonda

Sensul fluxului
lichidului termovector

Teaca
pentru
sonda

IESIRE INTRARE

Model LSK-JC-2V   Model LSK-JC-4V

Model LSK-JC-2O

sau

Sensul fluxului
lichidului termovector
este determinat de
tipul de instalatie
realizata (vezi pag.14)



- 10 -

GENERALE

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Model LSK-JC-2V   Model LSK-JC-4V

Model LSK-JC-2O
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Greutate neta fara apa: 39 kg.

Z
DIMENSIUNI SI GREUTATI
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DATE TEHNICE

   
 

 Suprafata bruta      2,1   m2

 Suprafata deschisa  2     m2    
 Suprafata placa captatoare  1,81  m2

 Continut lichid           1,4  l
 Debit recomandat pe m2 de panou           30      l/h
 Tip de geam - Grosime    geam securizat Optiwite - 4 mm
 Factor de absorbtie       (α)   ~ 0,95      %
 Factor de emisie       (ε)      ~ 0,05      %
 Presiune maxima admisa               10      bar
 Temperatura maxima         230      °C
 Numar maxim posibil de panouri legate in serie     6 6     4 nr.

 
DESCRIERE LSK-JC-2V LSK-JC-4V LSK-JC-2OLSK-JC-2V LSK-JC-4V LSK-JC-2O

DEBITUL FLUIDULUI TERMOVECTOR

Pentru asigurarea unei bune functionari a grupurilor de panouri solare pana la 25m2 este recomandat un debit specific al
lichidului termovector de 30 l/m2h.

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

Tm[m2K/W]*

Curba de eficienta

Test conform EN 12975-2 referitor la amestec
apa-glicol 40%, debit de 300 l/h si radiatie
G = 800W/m2.
Tm = (T_col._intrare+T_col._iesire)/2
T*m = (Tm-T_ambient)/G

Randament
optic

la absorber
(ηο)

0,801 4,215 0,014

Coeficient de dispersie
termica al absorberului

C1
W/(m2K)

C2
W/(m2K2)

Z
DATE TEHNICE
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Panou solar LSK-JC-2V

Panou solar LSK-JC-4V (in paralel)
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PIERDERI DE PRESIUNE

Conditii:
- Colector unic
- Fluid termovector: apa/glicol 60/40%
- Temperatura medie fluid. termov. : 50°C.
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Panou solar LSK-JC-2O
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M

5

43
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2
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grup hidraulic
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de caldura
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2
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3 Descarcare

2
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IDENTIFICARE

AVERTIZARE

• Modificarea, scoaterea, lipsa placii de identificare sau orice situatie care nu per-
mite identificarea sigura a produsului, face dificila orice operatie de instalare si
de intretinere.

Panourile solare sunt identificabile prin Placa de timbru care prezinta datele tehnice
de exploatare ale produsului.

1 Boiler solar
2 Robinet de interceptare
3 Clapeta de retinere
4 Pompa circulatie
5 Supapa aerisire
6 Panou solar
7 Supapa de siguranta
8 Manometru
9 Descarcare
10 Vas expansiune
11 Termometru
12 Regulator de debit

CIRCUITUL HIDRAULIC

Urmatoarea schema hidraulica ilustreaza legaturile dintre panourile solare si boilerul solar.

Z
IDENTIFICARE

Z
CIRCUITUL HIDRAULIC
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TIPURI DE INSTALATII - POZITIONARE SONDE

Sonda
panou solar

IESIRE INTRARE

IESIRE INTRARE INTRARE

IESIRE

INTRAREIESIRE

Modelele LSK-JC-2V

Modelele LSK-JC-4V

Modelele LSK-JC-2O

Modelele LSK-JC-4V

(in serie) (in paralel)

Sonda
panou solar

Sonda
panou solar

Sonda
panou solar

Pentru relevarea temperaturii fluidului termovector, in panourile solare trebuie introdusa o sonda de temperatura, in teaca
prevazuta special la fiecare panou solar (vezi schemele de mai jos).
Cand se instaleaza un singur panou solar, teaca este unica. Daca sunt instalate mai multe panouri solare sonda de tem-
peratura este tot una si trebuie introdusa in teaca cea mai apropiata de tubul de tur/iesire al ultimului panou al grupului
instalat.

AVERTIZARI

• Realizati un contact optim intre sonda si teaca.

• Utilizati numai materiale rezistente la temperaturi pana la 250°C.

• Toate conductele retelei hidraulice trebuie izolate termic conform tuturor normelor in vigoare.

• Cand sunt instalate baterii de panouri solare trebuie prevazute jonctiuni de compensare, lire de dilatare sau
tuburi flexibile care sa preia dilatarile provocate de socurile termice.

Z
TIPURI DE INSTALATII - POZITIONARE SONDE
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AVERTIZARI

• Aveti grija sa nu pierdeti garnitura plata prezenta pe racordul pa-
noului solar

• Manualul cu instructiuni este parte integranta a panoului solar si
se recomanda sa-l luati si sa-l pastrati cu grija.

RECEPTIA PRODUSULUI

MANIPULARE

Dupa scoaterea din ambalaj, deplasarea panoului solar se face manual, procedand astfel:

- Separati panoul solar de paletul din lemn scotandu-i banda
de PVC

- Inclinati usor panoul solar si ridicati-l apucandu-l din cele
patru puncte (A)

- Duceti panoul solar pe acoperis utilizand un palan sau alt
echipament potrivit

AVERTIZARI

• NU folositi racordurile hidraulice pentru ridicarea pa-
noului.

• Utilizati protectii de securitate corespunzatoare.

• NU dispersati in mediu si nu lasati la indemana copiilor
materialele de ambalare caci ele pot fi surse potentiale
de pericol. Acestea trebuie eliminate respectand nor-
mele si legislatia in vigoare.

A

A

A

A

Z
RECEPTIA PRODUSULUI

Z
MANIPULARE
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INSTALATOR

MONTAJUL

FOARTE IMPORTANT
Montajul trebuie efectuat numai de o societate autorizata sau de personal calificat profesional.
Trebuie sa fie utilizate exclusiv numai materialele incluse in furnitura.

Inaintea montarii panourilor solare LSK-JC trebuie ca un expert sa verifice daca structura de sprijin a instalatiei solare este
corespunzatoare pentru greutatea panourilor, la efectul vantului si la eventualele caderi de zapada, care cresc sarcinile su-
portate de structuri.

Dupa montarea panourilor solare LSK-JC trebuie verificat daca structurile au fost realizate conform reglementarilor de buna
executie si ca sunt capabile sa reziste in siguranta la sarcinile prevazute de proiectant, in conformitate cu normele si legis-
latia in vigoare.

Structurile metalice ale instalatiei solare trebuie legate la o instalatie de impamantare eficienta, printr-un cablu specific gal-
ben-verde cu sectiune de cel putin 16 mm2 (ex: Cu H07 V-U sau R).
Poate fi utilizata,  bara principala de compensare de potential, daca exista, sau instalatia de paratrasnet deja instalata.
Instalatia de impamantare trebuie realizata la exteriorul edificiului.

Inclinarea panourilor / orientare
Panoul este eficient la o inclinare de minimum de 15°, pana la un maximum de 75°.
Deschiderile de ventilatie si de aerisire ale panourilor nu trebuie sa fie inchise in momentul montarii instalatiei.
Gaurile de ventilatie si de aerisire trebuie protejate de impuritati sau murdarie.
La instalatiile realizate cu precadere pentru apa calda menajera orientati panoul de la est la vest si cu o inclinare care va-
riaza de la 20 la 60°. 
Se recomanda urmarirea orientarii si inclinarii acoperisului, pentru a respecta criteriile de integrare arhitectonica a pano-
urilor.
La instalatiile realizate pentru integrare cu productie de apa calda menajera si incalzire, se sugereaza orientarea panourilor
solare spre sud, cu o inclinare maxima de 35°.

IMPORTANT
• Distantele minime de siguranta fata de parti sau cabluri sub tensiune sunt prezentate in tabela de mai jos si trebuie sa

fie asigurate pe toata durata lucrarilor.

• Scoateti tensiunea din cablurile din apropierea instalatiei, in cazul in care e posibil un eventual contact.

• Cablurile sub tensiune trebuie protejate astfel ca sa fie imposibil orice contact. Contactul cu cabluri electrice sub tensi-
une poate avea consecinte mortale.

Efectul vantului si zapezii asupra panourilor

Inaltimea de la sol a
panoului

Tractiunea in punctele de fixare ale unui panou
pentru evitarea smulgerii din cauza vantului

Sarcina exercitata asupra acoperisului
de vant, zapada si greutatea unui panou

Viteza 
vantului

0 - 8 m

8 - 20 m

20 - 100 m

100 km/h

130 km/h

150 km/h

80 kg

180 kg

280 kg

inclinatie la 45°     inclinatie la 20°    inclinatie la 45°     inclinatie la 20°

40 kg

90 kg

150 kg

320 kg

470 kg

624 kg

345 kg

430 kg

525 kg

Tensiune (kV) Distanta (m)

1
1 ÷ 11
11 ÷ 22
22 ÷ 38

tensiune necunoscuta

> 1
> 3
> 4
> 5
> 5

Z
MONTAJUL
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MONTAJUL PARALEL  AL PANOURILOR  VERTICALE SI ORIZONTALE

KIT FIXARE SSON1 (cod 8.40036.0)

- Bolt filetat, piulite, saibe si garnituri cauciuc
- Surub hexagonal (M8x30), saiba
- Clama de fixare - Ø 13 mm

KIT gHIDAJ

Pentru panouri verticale:
TRPN1 (cod 8.40039.0)
sau
TRPN2 (cod 8.40038.0)

Pentru panouri orizontale:
TRPL1 (cod. 8.40049.0)

KIT GHIDAJ RACORDARE  KVS (cod 8.40040.0)

Panouri verticale
(nr.)

1

2

3

4

5

6

Puncte de fixare
(nr.)

4

8

12

16

12

14

 Kit fixare
SSON1 (nr.)

2

2

3

5

6

7

  Kit ghidaj
TRPN1 (nr.)

1

0

1

0

1

0

 Kit ghidaj
TRPN2 (nr.)

0

1

1

2

2

3

Kit ghidaj racordare
KVS (nr.)

0

0

1

1

2

2

Panouri orizontale
(nr.)

Puncte de fixare
(nr.)

 Kit fixare
SSON1 (nr.)

 Kit ghidaj
TRPL1 (nr.)

Kit ghidaj racordare
KVS (nr.)

1

2

3

4

4

4

6

10

2

2

3

5

1

2

3

4

0

1

2

3
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In tabela urmatoare este dat un exemplu de fixare pentru acoperis plat: distanta verticala  (A=202 cm) este fixa, in timp ce
distanta orizontala (B), de la un punct de fixare la altul, este variabila, fiind distanta minima de mentinut. De exemplu: in
cazul unui colector, B=56 cm; in cazul a doi colectori, B=112 cm s.a.m.d.

50 106 109 50

20
21 2 3

50 B=112 50

A=
20

21 2

25 90 90 105 105 25

20
21 2 3 4 5

90

25
A=

20
21

25

25 90 90 105 25
20

21 2 3 4

90

1 2 3 4 5 6

25 90 90 105 105 90 25

20
2

106

B=56

1

50 50106

1

50 100106

2

50106

1

50 100106

2

100106

3

50106

1

50 100106

2

100106

3

100106

4

50106

10
2

10
2

10
2

10
2

Numar
colectori

1
2
3
4
5
6

106 cm

212 cm

318 cm

425 cm

530 cm

636 cm

Lungime
totala

Numar
colectori

1
2
3
4

206 cm

412 cm

618 cm

824 cm

Lungime
totala
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Operatia 1: Pozitionarea bolturilor filetate.
Stabiliti bine punctele de fixare pe grinzile acoperisului.
(vezi pag. 18).

- 1a: Tiglele trebuie gaurite cu un spiral de
14 mm.

- 1b: Scoateti tiglele si gauriti grinzile
portante.

- 1c: Puneti la loc tiglele.
  Insurubati bolturile filetate in grinda, cu ajutorul

piulitelor si aplicati garnitura de etansare.

- 1d: IMPORTANT
  Aveti grija ca bolturile filetate sa pa-

trunda in grinda cel putin 100 mm. 
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INSTALATOR

Operatia 2: Montarea kit-urilor de ghidaj.

- 2a: Montati garnitura de cauciuc si clama
de fixare pe bolturile filetate.

- 2b: Asigurati-va ca toate clamele de fixare
sunt la aceeasi inaltime. Distanta C, de
la marginea superioara a tiglei la margi-
nea inferioara a clamei de fixare, trebu-
ie sa fie de minimum 20 mm si de maxi-
mum 30 mm.

- 2e: Modul de folosire al  "kitului de ghidaj racord" daca este necesar.

- 2c: Taiati partea excedentara a bolturilor filetate.

- 2d: Introduceti ghidajele de sprijin, superioare si inferioare, in clamele de fixare si blocati-le.
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Operatia 3: Montajul panourilor solare

- 3a: Pozati panourile pe ghidaje.

- 3b: Racordati intre ele panourile, introducand garniturile de etansare intre racordurile hidraulice si strangand cu
doua chei poligonale.

- 3c:  Strangeti suruburile de fixare pentru a bloca panourile solare pe ghidaje.



- 22 -

INSTALATOR

MONTAJ CU INCLINARE  DE 45° AL  PANOURILOR  ORIZONTAL  SI  VERTICALE

KIT FIXARE SS45N1 (cod 8.40037.0)

- Bolt filetat, piulite, saibe si garnitura de cauciuc
- Surub hexagonal (M8x30), saiba
- Clama de fixare - Ø 13 mm
- Piesa de fixare scurta
- Profil 40x40x4, cornier de reazem si suport

KIT GHIDAJ

Pentru panouri verticale:
TRPN1 (cod 8.40039.0)
sau
TRPN2 (cod 8.40038.0)

Pentru panouri orizontale:
TRPL1 (cod. 8.40049.0)

KIT GHIDAJ RACORDARE KVS (cod 8.40040.0)

Panouri verticale
(nr.)

1

2

3

4

5

6

Puncte de fixare
(nr.)

4

4

6

10

12

14

Kit fixare
SS45N1 (nr.)

2

2

3

5

6

7

Kit ghidaj
TRPN1 (nr.)

1

0

1

0

1

0

Kit ghidaj
TRPN2 (nr.)

0

1

1

2

2

3

Kit ghidaj racordare
KVS (nr.)

0

0

1

1

2

2

Panouri orizontale
(nr.)

1

2

3

4

Puncte de fixare
(nr.)

4

8

12

16

Kit fixare
SS45N1 (nr.)

2

4

6

8

Kit ghidaj
TRPL1 (nr.)

1

2

3

4

Kit ghidaj racordare
KVS (nr.)

0

1

2

3
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In tabela urmatoare este dat un exemplu de fixare pentru un acoperis plan: distanta verticala  (A=202 cm) este fixa, in timp
ce distanta orizontala (B), de la un punct de fixare la altul, este variabila si este distanta minima de pastrat. De exemplu: in
cazul unui colector, B=56 cm; in cazul a doi colectori, B=112 cm s.a.m.d.

50 106 109 50

20
21 2 3

50 B=112 50

A=
20

21 2

25 90 90 105 105 25

20
21 2 3 4 5

90

25
A=

20
21

25

25 90 90 105 25
20

21 2 3 4

90

1 2 3 4 5 6

25 90 90 105 105 90 25

20
2

106

B=56

1

50 50106

1

50 100106

2

50106

1

50 100106

2

100106

3

50106

1

50 100106

2

100106

3

100106

4

50106

10
2

10
2

10
2

10
2

Numar
colectoare

1
2
3
4
5
6

106 cm

212 cm

318 cm

425 cm

530 cm

636 cm

Lungime
totala

Numar
colectoare

1
2
3
4

206 cm

412 cm

618 cm

824 cm

Lungime
totala
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Operatia 1: Pozarea axelor filetate
Stabiliti bine punctele de fixare pe grinzile acoperisului.
(vezi pag. 23).

- 1a: Dupa executarea gaurilor pentru bolturile
filetate (cotele A si B, vezi mai jos) cu un
spiral de beton de 14 mm, puneti diblu-
rile corespunzatoare gaurilor. Insurubati
bolturile filetate, cu ajutorul unei contra-
piulite. Fiti atenti ca sa le introduceti cu
o adancime minima de 100 mm in 
planseu.

- 1b: Montati cornierele scurte pe bolturile
filetate (cota C=45mm) si taiati lungi-
mea excedentara a axelor filetate cu
un bomfaier sau un polizor.
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Operatia 2: Montarea montantilor

- 2a: Montati placile de fixare pe cornierul 
colectorului.

- 2d: Introduceti si pozitionati  sinele de sprijin
(deasupra si dedesubt), pozitionati placile
de fixare si asigurati-le.

- 2e: Modul de utilizare al "kit-ului ghidaj ra-
cordare", cand este necesar.

- 2b: Montati cornierul de prindere si corni-
erul de sprijin pe cornierul de fixare
scurt.

- 2c: Insurubati intre ele cornierele de prin-
dere si de sprijin.
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Operatia 3: Montajul panourilor solare

- 3a: Pozati colectoarele pe ghidajul de 
sprijin.

- 3b: Racordati intre ele colectoarele, introducand garniturile de etansare intre racordurile hidraulice si strangand cu
doua chei poligonale.

- 3c: Strangeti suruburile de fixare pentru a bloca panourile solare la ghidajele de sprijin.
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INCARCAREA

- Din motive de siguranta umplerea trebuie facuta numai in absenta razelor solare.
- In zonele cu posibilitate de inghet este necesara folosirea unui amestec de apa cu 40% etilenglicol.
- Amestecul apa-etilenglicol trebuie preparat inainte de umplerea instalatiei.
- Inainte de efectuarea umplerii este recomandabil sa se faca o spalare si proba de etanseitate.

Pentru efectuarea umplerii folositi o pompa exterioara care se leaga la robinetul de incarcare.
- Deschideti robinetul de golire, supapele de aerisire si clapetele de retinere.
- Actionati pompa pana la eliminarea aerului din instalatie.
- Inchideti robinetul de golire, supapele de aerisire si clapetele de retinere si presurizati pana la 3 bar.
- Puneti instalatia in functiune pentru circa o jumatate de ora si verificati completa purjare a aerului.
- Readuceti presiunea la 3 bar.

AVERTIZARI

• Pericol de arsura in caz de contact cu lichidul continut in panouri.

• Actionati supapa de aerisire numai daca temperatura lichidului este sub 60°C.
 In momentul purjarii instalatiei panourile nu trebuie sa fie calde. In orice caz, acoperiti panourile si purjati circuitul 

de preferinta dimineata.

5

ϒC

M

2

Grup hidraulic

la boilerul
solar

Incarcare

2

4

2

2

12

2

ϒC11 11

8
5

7

10

3 Descarcare

6

9

1

1 Boiler solar
2 Robineti de interceptare
3 Clapeta de retinere
4 Pompa circulatie
5 Supapa de aerisire
6 Panou solar
7 Supapa de siguranta
8 Manometru
9 Descarcare
10 Vas expansiune
11 Termometru
12 Regulator debit



INTRETINERE

Se recomanda ca intretinerea instalatiei sa se faca cel putin odata pe an efectuand urmatoarele operatii:

Circuitul solar
- Verificati ca valoarea presiunii la rece sa fie 3 bar.
- Verificati etanseitatea circuitului panourilor.
- Verificati supapa de siguranta.
- Verificati eficienta lichidului antigel (cel putin pana la -30°C)  
- Verificati valoarea pH a fluidului termovector.
- Aerisiti circuitul.
- Verificati debitul de 30 l/h per m2  
- Verificati functionarea clapetei de retinere.

Panourile solare
- Verificati vizual starea panourilor.
- Curatati panourile daca este necesar.
- Verificati vizual ancorarea panourilor.
- Verificati vizual impermeabilitatea acoperisului.
- Verificati integritatea izolatiei termice.

CONTROL

Controlul lichidului termovector
Lichidul termovector trebuie controlat la fiecare 2 ani pentru capacitatea antigel si pentru valoarea de pH.
Controlati antigelul cu instrumente corespunzatoare. Daca se depaseste valoarea de -26°C sau valoarea pH este sub 7
inlocuiti sau completati antigelul.

Z
INTRETINERE



ARZATOARE
CENTRALE MURALE SI DE PARDOSEALA CU GAZE

GRUPURI TERMICE DIN FONTA SI OTEL
GENERATOARE DE AER CALD

TRATAMENTUL APEI
AER CONDITIONAT

VIA STATALE, 342 - 44040 DOSSO (FERRARA) - ITALIA
TEL. ITALIA 0532/359811 - EXPORT 0532/359913  -  FAX ITALIA 

0532/359952 - EXPORT 0532/359947

Corso Allamano, 11 - 10095 Grugliasco (TO)
TEL. 011/40221  -  FAX 011/7804059

Ilustratiile si datele prezentate sunt indicative si neangajante. LEJ LINE isi rezerva dreptul de a aduce, fara obligatie de
preaviz, toate modificarile pe care le considera oportune pentru evolutia produsului.

Libretto cod. 97.40005.0 (09/06)
RO: I.F./mai 2007




