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GENERALITATI

Cazanele din aceasta serie sunt cu trei treceri de gaze arse si cu focar fara inversiunea flacarii.
Aceasta solutie permite limitarea la maximum a formarii oxizilor de azot (NOx) a caror origine este legata de
temperatura ridicata a flacarii si a trecerii mai indelungate a produselor de ardere prin focar, fenomene care sunt 
caracteristice cazanelor traditionale.

Alta caracteristica principala este functionarea la temperatura scazuta, cu retur la 38°C; pentru aceasta este
de o importanta fundamentala folosirea tubului dublu si a unei protectii refractare speciale a camerei de ardere,
pentru mentinerea unei temperaturi ridicate a partilor in contact cu  produsele de ardere si astfel evitarea formarii
condensului.

Eficienta foarte ridicata ca urmare a optimizarii schimbului termic si a unei izolari complete a suprafetelor expuse,
clasifica aceste cazane, dupa normativele in vigoare, in categoria "de inalt randament".
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1.  INSTRUCTIUNI

Fiecare generator este identificat printr-o placa de timbru continuta in plicul cu documente si pe care
sunt specificate:
• seria de fabricatia sau sigla de identificare;
• puterea termica nominala in kcal/h si in kW;
• puterea termica in focar in kcal/h si in kW;
• tipurile de combustibil utilizabile;
• presiunea maxima de lucru.
 
 Ele mai sunt insotite si de un certificat de fabricatie atestand rezultatul pozitiv al probei hidraulice.
Instalarea trebuie facuta conform tuturor normelor in vigoare de personal calificat profesional, adica personal
avand competenta tehnica specifica sectorului de componente ale instalatiilor de incalzire.
O instalare gresita poate produce daune persoanelor sau bunurilor, pentru care fabricantul nu poate fi facut ras-
punzator.
 In momentul primei porniri este necesara verificarea bunei functionari a tuturor dispozitivelor de reglare si con-
trol prezente in caseta de comanda.
 Valabilitatea garantiei este conditionata de respectarea instructiunilor din prezentul manual.
 Cazanele noastre sunt construite si testate conform cerintelor normativelor CEE si au obtinut certificarea prin
marcajul  CE. Directivele comunitare respectate sunt:
 
• Directiva gaze 90/396/CEE
• Directiva Randamente 92/42/CEE
• Directiva Compatibilitate Electromagnetica 89/336/CEE
• Directiva Joasa Tensiune 73/23/CEE.
 
 IMPORTANT: acest cazan este destinat incalzirii apei la o temperatura inferioara  celei de fierbere la presiune
atmosferica si trebuie cuplat cu o instalatie de incalzire si / sau la o instalatie de producere a apei calde menajere
in limitele destinatiei si a puterii sale.
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 2.  DATE TEHNICE
 
 N1 - Tur
 N2 - Retur
 N3 - Stut racord instrumente
 N4 - Racord inferior

 N5 - Racord supapa/e de siguranta
 N6 - Teaca instrumente
 N7 - Stut colectare condens

MEGA PREX BT Tip 100* 150 180 230 290 350 400 460 580
PUTERE UTILA kcal/h 90.000 130.000 160.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 500.000

kW 104,7 151,2 186,0 232,6 290,7 348,8 407,0 465,1 5814
RANDAMENT UTIL % 93,5 92,7 93,5 92,6 92,8 93,2 92,6 93,0 92,6
PUTERE FOCAR kcal/h 96.300 140.230 171.120 215.980 269.390 321.880 377.960 430.100 539.950

kW 111,9 163,1 199,0 251,1 313,3 374,3 439,5 500,1 627,9
CAPACITATE l 296 296 412 412 505 738 738 863 863
PIERDERE PRESIUNE PARTEA  APA mbar 13 17 14 18 18 19 25 19 26
CAMERA ARDERE:          presiune mbar 1,4 2,2 2,0 2,8 3,5 3,6 4,5 4,0 5,0
                                          volum m3 0,14 0,14 0,20 0,20 0,30 0,43 0,43 0,51 0,51
GREUTATE kg 655 655 790 790 900 1160 1160 1450 1450
DIMENSIUNI:

A mm 660 660 700 700 745 820 820 890 890
  A1 mm 715 715 755 755 800 875 875 945 945
B mm 1252 1252 1412 1412 1462 1744 1744 1744 1744
C mm 1655 1655 1815 1815 1865 2147 2147 2147 2147
D mm 978 978 1082 1082 1210 1340 1340 1422 1422
E mm 374 374 410 410 460 495 495 520 520
H mm 1225 1225 1345 1345 1500 1630 1630 1750 1750
I mm 565 565 565 565 615 665 665 665 665
L mm 740 740 900 900 900 1075 1075 1075 1075
M mm 52 52 52 52 57 53 53 50 50

   Øb mm 160 160 160 160 225 225 225 225 225
   Øc mm 200 200 250 250 250 250 250 250 250

RACORDURI:
     N1/N2 DN 50 50 65 65 80 80 80 100 100

N3 in 1” 1” 1” 1” 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”/1/4 1”/1/4
N4 in 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”
N5 in - - - - - - - 1”1/4 1”1/4

N6/N7 in 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
 • Pierderile de sarcina se refera la un salt termic de 12°C * Cazan exceptat de la controlul prevenirii incendiilor.

Presiune maxima de lucru a cazanului 5 bar
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 3.  INSTALARE
 
Inainte de pornirea cazanului executati urmatoarele operatiuni:
• spalati cu grija toate conductele instalatiei pentru indepartarea eventualelor reziduuri care ar putea

compromite buna functionare a cazanului;
• verificati cosul de fum  pentru ca sa aiba un tiraj corespunzator, sa nu aiba gatuiri sau resturi de materiale;

in cos nu trebuie sa mai existe si alte evacuari, ale altor aparate  (doar daca acesta nu a fost conceput sa ser-
veasca mai multi utilizatori). In aceasta privinta, respectati normele in vigoare.

 
 
 
 3.1.  CENTRALA TERMICA
 
 3.1.1.  INCAPEREA CAZANULUI

Trebuie respectata legislatia in vigoare privind instalatiile. In orice caz, sugeram instalarea cazanului in incaperi
bine aerisite si in care este asigurata posibilitatea de intretinere planificata sau curenta.

3.1.2.  COSUL DE FUM

Cazanul presurizat care va echipeaza acum instalatia termica se numeste astfel pentru ca foloseste un arzator
dotat cu un ventilator capabil sa introduca in camera de ardere cantitatea exacta de aer necesar tipului de com-
bustibil si sa mentina in focar o suprapresiune echivalenta cu toate rezistentele de pe parcursul gazelor arse, pana
la gura de iesire din cazan. In acest punct presiunea ventilatorului trebuie sa fie epuizata, pentru ca tubulatura
de racordare la cos  si chiar cosul in partea lui inferioara sa nu fie sub presiune, pentru a evita scapari de gaze
arse in incaperea cazanului.
Tubulatura de racordare a cazanului la baza cosului trebuie sa aiba o usoara panta in sus , in sensul fluxului de 
gaze arse, cu o inclinare de minimum 10%. Traseul trebuie sa fie pe cat posibil cat mai scurt si rectiliniu;
curbele si racordurile trebuie sa fie proiectate rational, conform normelor adoptate pentru tubulatura de aer.

Tabelul urmator indica diametrul racordurilor la cosul de fum al cazanelor presurizate; ele pot fi mentinute ca atare
pana la o lungime de 1 metru. Pentru parcursuri mai sinuoase, este necesara cresterea diametrului in mod cores-
punzator.

Tabel pentru alegerea diametrului tubulaturii de racord.

TIP CAZAN Ø mm
MEGA PREX BT                                       100 ÷ 150 200
MEGA PREX BT                                       180 ÷ 580 250
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3.2.  LEGATURILE HIDRAULICE

3.2.1.  INSTALATIE TERMICA CU APA CALDA, CU VAS DE EXPANSIUNE INCHIS  - presiune 5 bar
(Fig. 1)

Generatorul trebuie prevazut cu:
a - 1 supapa de siguranta

 2 supape de siguranta (pentru MEGA PREX BT 580)
b - Vas expansiune
c - Termostate de reglare
d - Termostat de siguranta nr. 1
e - Termostat de siguranta nr. 2
f - Presostat de blocaj
g - Teaca pentru termometrul de control

(I.S.P.E.S.L.)
h - Manometru cu flansa pentru manometrul de control

(I.S.P.E.S.L.)
i - Valva de descarcare termica sau valva interceptare

combustibil
m  Pompa de recirculare

N1 - Tur
N2 - Retur
N3 - Racord valva/e de siguranta (2 valve pentru

MEGA PREX BT 580)
N4 - Racord inferior:

N4a  recirculare (pompa anticondensare)
N4b  racord vas expansiune
N4c  umplere / golire

N5 - Racord instrumente
N6 - Teci instrumente (termometru, termostat

pornire pompa, termostate de reglare,
termostate de siguranta)

N7 Racord recoltare condens

Fig. 1

Asigurati-va ca presiunea hidraulica masurata dupa valva de reducere, pe conducta de alimentare, nu depaseste
presiunea de lucru indicata de placa fiecarui component (cazan, boiler etc.).
− Intrucat in timpul functionarii  volumul apei din instalatia de incalzire creste, crescand si presiunea, asigura-

ti-va ca valoarea sa maxima nu depaseste presiunea hidraulica maxima de pe placa de timbru a componente-
lor (5 bar).

− Asigurati-va ca purjele supapelor de siguranta ale cazanului si ale eventualului boiler sunt legate la o scurgere
de canalizare, pentru a evita inundarea incaperii in cazul interventiei uneia dintre supape.

− Asigurati-va ca tevile instalatiei cazanului sau de incalzire nu sunt folosite ca impamantare pentru instalatia 
electrica; in caz contrar, in scurt timp, pot fi provocate daune grave conductelor, cazanului, boilerului sau radi-
atoarelor.

− Dupa incarcarea instalatiei de incalzire este recomandabila inchiderea robinetului de alimentare cu apa si
mentinerea lui in aceasta pozitie. Eventualele pierderi din instalatie pot fi semnalate de o scadere a presiunii
hidraulice indicata de manometrul instalatiei.
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3.3.  LEGATURILE ELECTRICE
Instalatia electrica a unei centrale termice destinata incalzirii cladirilor, trebuie sa respecte numeroase preve-
deri legale, unele cu caracter general, altele specifice diverselor tipuri de utilizare sau de combustibil
folosit.

3.4. PANOUL DE COMANDA (Fig. 2)
3.4.1 DESCRIEREA FUNCTIUNILOR
Prin intrerupatorul general (11) se pune sub tensiune tabloul si dispozitivele care sunt legate la el.
La randul lor intrerupatoarele (12) si (13) intrerup tensiunea la arzator si la pompa instalatiei.
Cu termostatul (21) se regleaza temperatura de lucru a cazanului.
Termostatul de minim opreste pompa instalatiei in faza de pornire, pana cand cazanul ajunge la temperatura de
38°C.
In cazul arzatoarelor si/sau pompei de instalatie trifazice sau cu un curent absorbit de peste 3A, trebuie prevazute
contactoare de comanda la distanta intre tabloul cazanului si sarcina.
Pe linia electrica de alimentare  a panoului de comanda al cazanului trebuie prevazut un intrerupator cu sigurante
de protectie fuzibile.

ATENTIUNE: Pentru legaturile electrice la cazanele cu putere nominala de peste 300.000 kcal/h, insta-
latorul trebuie sa prevada un al doilea termostat de siguranta.

Fig. 2

3.4.2.  SCHEMA ELECTRICA PENTRU ARZATOR SI POMPA MONOFAZICA

Legenda
IG Intrerupator general
TS Termostat siguranta 110°C
TM Termostat de minim 45°C
TA Termostat ambient
IB Intrerupator arzator
SB Lampa avertizare blocaj arzator
SL Lampa retea
Ch Contor
PI Pompa instalatie

IPi Intrerupator pompa instalatie
TR1-TR2 Termostat 2 faze, flacara I a - II a

(30°-90°C ∆t flacara I a - II a = 7°C)
F4/K4 Legaturi
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3.5.  BRANSAREA ARZATORULUI

Inainte de instalare se recomanda o curatare minutioasa a interiorului tuturor conductelor instalatiei de alimentare
cu combustibil, pentru indepartarea eventualelor reziduuri care ar putea compromite buna functionare a cazanului.
Verificati valoarea de presurizare maxima in focar,  din tabelul cu date tehnice.
Valoarea citita poate fi in realitate crescuta cu 20 % atunci cand combustibilii utilizati nu sunt motorina sau gazele,
ci C.L.U. Mai faceti in continuare urmatoarele verificari:

a) controlati etanseitatea interna si externa a instalatiei de alimentare cu combustibil;
b) reglati debitul de combustibil conform puterii necesare cazanului;
c) controlati ca alimentarea cazanului sa se faca cu tipul de combustibil pentru care acesta a fost reglat;
d) controlati ca presiunea de alimentare cu combustibil sa fie cuprinsa intre valorile mentionate pe placa de timbru

a arzatorului;
e) controlati ca instalatia de alimentare sa fie dimensionata pentru debitul maxim necesar cazanului si sa fie

echipata cu toste dispozitivele de siguranta si control prevazute in normele citate mai inainte.

 In particular, pentru alimentarea cu gaze este necesar sa:
f) controlati ca linia de aductie la rampa de gaze sa fie conforma cu normele in vigoare in materie;
g) controlati ca toate conexiunile de gaze sa fie etanse;
h) verificati ca deschiderile de aerisire ale incaperii cazanului sa fie dimensionate astfel ca sa garanteze  afluxul

de aer stabilit prin norme si ca , oricum, acesta este suficient pentru obtinerea unei arderi perfecte;
i) verificati ca tevile de gaze sa nu fie utilizate ca impamantare pentru aparate electrice;
Daca va decideti sa nu utilizati cazanul pentru un timp, inchideti alimentarea cu combustibil.

IMPORTANT: verificati ca spatiul dintre tunul arzatorului si usa cazanului sa fie bine umplut cu mate-
rial izolator (Fig. 3). O bucata de cordon ceramic este livrat in dotarea cazanului. In caz ca acesta nu este potri-
vit cu arzatorul montat, folositi un snur de diametru diferit dar din acelasi material.

TIP
CAZAN

L – Lungimea
tunului (in mm)

D - Diametru orificiu
arzator (in mm)

MEGA PREX BT  100 200 ÷ 250 160
MEGA PREX BT  150 200 ÷ 250 160
MEGA PREX BT  180 200 ÷ 250 160
MEGA PREX BT  230 200 ÷ 250 160
MEGA PREX BT  290 200 ÷ 250 225
MEGA PREX BT  350 200 ÷ 250 225
MEGA PREX BT  400 200 ÷ 250 225
MEGA PREX BT  460 200 ÷ 250 225
MEGA PREX BT  580 200 ÷ 250 225

1

4

    3

2

Fig. 3

Legenda:
1. Arzator
2. Usa
3. Material termoizolator
4. Flansa



MONTAJ

9

4. MONTAJ
4.1. MONTAREA CARCASEI (Fig. 4)

a) Infasurati vata de sticla pe corpul cazanului, lasand la vedere tecile pentru instrumente (P) situate alaturi de 
stutul cu flansa al turului.

b) Introduceti suportii de trecere cablu in gaurile din partea inferioara a panourilor (1S) si (1D); apoi, in functie
de sensul de deschidere al usii inferioare, treceti cablurile care leaga arzatorul de panoul de comanda.

c) Montati panoul (1S) fixand faltul superior la teava patrata si faltul inferior la cadrul cazanului.
Repetati procedura si pentru panoul (2S).

d) Montati panoul superior (3S) pe cazan si fixati pe el panoul de comanda. Derulati capilarele termosta-
telor si termometrului apoi introduceti-le bulbii in teci; legati la panoul de comanda cablurile provenind
de la arzator.

e) Montati panourile (1D) si (2D) ca la punctul b) apoi panoul (3D) verificand introducerea capilarelor si a cablu-
rilor arzatorului in slitul prevazut in panou; fixati definitiv panoul de comanda.

f) Fiixati panourile (4S) si (4D) prinzandu-le de panourile laterale cu ajutorul clamelor speciale; montati panoul
frontal (5) fixandu-l la panourile (4S) si (4D) prin clamele speciale. Inchideti partea frontala prin montarea
panoului (6).

g) Montati panourile posterioare (7) agatandu-l cu clame de panourile laterale.
h) Fixati panourile superioare cu suruburi si inchideti orificiile de trecere cu busoane (vezi. figura).

Fig. 4

Legenda:  P Teaca instrumente - TR Termostat reglare cazan – TS Termostat de siguranta 
TM Termostat de minim - TMC Termometru cazan
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5. PORNIRE
IMPORTANT: Inainte de pornire introduceti complet generatoarele de turbulenta in tubulatura de gaze
arse, avand grija sa fie impinse in interior cel putin 100 mm.

5.1. CONTROALE PRELIMINARE
Inainte de  pornire verificati ca:
- datele de pe placuta  sa fie corespunzatoare retelei de alimentare electrica, cu apa si combustibil (lichid sau

gazos).
- domeniul de putere al arzatorului sa fie compatibil cu cel al cazanului;
- in incaperea cazanului sa fie la indemana atat instructiunile pentru cazan cat si pentru arzator;
- traseul de evacuare gaze arse  sa functioneze corect;
- deschiderile pentru aerisire      ale incaperii sa fie bine dimensionate si neobturate;
- usa, camera de gaze arse si placa arzatorului sa fie inchise astfel ca sa fie garantata etanseitatea fata de 

gazele arse in orice punct al cazanului;
- instalatia sa fie plina cu apa si sa fie eliminate eventualele pungi de aer;
- sa existe  protectie impotriva inghetului;
- pompa de circulatie sa functioneze corect;
- vasul de expansiune si supapa/supapele de siguranta sa fie montate corect (fara nici o armatura de izolare) si 

sa functioneze corect;
- Controlati partea electrica si functionarea corecta a termostatelor.

5.2. TRATAMENTUL APEI
Fenomenele cele mai frecvente din instalatiile termice sunt:
- Incrustarea cu calcar

 Depunerea de piatra impiedica schimbul de caldura dintre gazele arse si apa, ducand la o crestere anor-
mala a temperaturii partilor expuse la flacara si in consecinta la o reducere sensibila a duratei de viata a caza-
nului.
Calcarul se concentreaza in zonele unde temperatura peretelui este cea mai ridicata si cea mai buna masura,
din punct de vedere constructiv, consta in eliminarea zonelor de supraincalzire.
 Depunerea de piatra constituie un strat izolant care diminueaza schimbul de caldura al generatorului scazand 
astfel randamentul. Aceasta inseamna ca o buna parte din caldura obtinuta prin ardere nu este transmisa in
totalitate catre apa din instalatie, fiind eliminata pe cos.
 
 
 
 Diagrama calcarului
 
 Legenda
 % % combustibil neutilizat
 mm mm de depunere calcar
 
 
 
 
 
 

- Coroziunea datorita apei
Coroziunea suprafetelor metalice ale cazanului pe partea de apa se datoreaza trecerii in solutie a fierului prin
ionii sai (Fe+). In acest proces o importanta deosebita o are prezenta gazelor dizolvate in apa si, in
special a oxigenului si dioxidului de carbon. Se intalnesc adesea fenomene de coroziune cu ape dedurizate
si/sau demineralizate care, prin natura lor sunt mai agresive fata de fier (ape acide avand p H  <  7).
In aceste cazuri suntem feriti de depunere de piatra dar nu si de fenomenele de coroziune; pentru aceasta
este necesar tratamentul apei cu inhibitori de coroziune.

5.3. UMPLEREA INSTALATIEI
Apa trebuie sa patrunda in instalatia de incalzire cat mai lent posibil si in cantitate proportionala cu capacitatea de 
aerisire a armaturilor in cauza. Timpul variaza in functie de marimea instalatiei, dar nu este in nici un caz mai mic
de 2 sau 3 ore. In cazul instalatiilor cu vas de expansiune inchis trebuie introdusa apa pana cand acul mano-
metrului ajunge la valoarea presiunii statice prestabilita pentru vas. 
Treceti apoi la prima incalzire a apei pana la temperatura maxima prevazuta a instalatiei, dar nu mai mult de 
90°C. In timpul acestei operatiuni aerul continut in apa iese prin separatoarele de aer automate sau
manuale cu care este prevazuta instalatia. La sfarsitul eliminarii aerului aduceti presiunea la valoarea prestabilita
si inchideti robinetul de alimentare manuala si/sau automata.

   %

      mm
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6. FUNCTIONARE

6.1. VERIFICARI LA FUNCTIONARE

Instalatia de incalzire trebuie exploatata in mod corespunzator,  astfel ca sa asigure pe de o parte o ardere optima
cu emisii reduse de oxid de carbon, hidrocarburi nearse si funingine in atmosfera, iar pe de alta sa se evite provo-
carea de daune persoanelor si bunurilor.
Valori de ghidare pentru combustie:

COMBUSTIBIL %CO2 Temperatura gaze arse % CO
Gaze 10 190°C 0 – 20 ppm
Motorina 13 195°C 10 – 80 ppm
Combustibil lichid usor 13,5 200°C 50 – 150 ppm

Diagrama de mai jos indica randamentul cazanului in functie de  temperatura gazelor arse, de aer si de concen-
tratia dioxidului de carbon (% CO2), dar fara a lua in calcul pierderile de caldura prin izolatie si carcasa.

Exemplu:
Combustibil ....................MOTORINA
Temperatura ambient.................20 °C

%CO2 .......................................13 %
Randament ...........................91,4 %

Legenda:
Tf Temperatura gaze arse la cos °C – Ta Temperatura ambient °C – Go Motorina – Ho Comb.lich.usor – G Gaze

DIAGRAMA RANDAMENTE %
(numai pierderile semnificative)

T
f

Ta

G
o

H
o

G
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Presurizarea trebuie sa fie cuprinsa in valorile din tabelul cu date tehnice.

IMPORTANT
Saltul termic dintre tur si retur nu trebuie sa depaseasca 15°C, pentru evitarea socurilor termice in
structurile cazanului. Temperatura de retur a instalatiei trebuie sa fie peste 55°C pentru a pro-
teja cazanul de coroziunea provocata de condensarea gazelor arse pe suprafetele prea reci; din acest
punct de vedere e utila instalarea unei valve de amestec cu 3 sau 4 cai pentru reglarea temperaturii.
Garantia nu include daunele provocate de condens.

Este obligatorie instalarea unei pompe de recirculare (pompa anticondens) pentru amestecarea apei
de retur rece. Aceasta pompa trebuie sa aiba un debit minim de circa 5 m3/h, si in orice caz egala cu 1/3
din debitul pompei instalatiei de incalzire.

Este recomandabil sa mentineti intotdeauna cuplat  intrerupatorul arzatorului; in acest mod temperatura apei in
cazan se va stabiliza in jurul valorii impuse cu ajutorul  termostatului.

In caz de scapari de gaze arse in incapere pe la partea din fata a cazanului (usa si placa arzatorului)
sau din spate (caseta de gaze arse), este necesara ajustarea tirantilor de inchidere ale fiecarei parti.
Daca aceasta nu este suficient, procedati la inlocuirea garniturilor.

ATENTIUNE
Nu deschideti usa cazanului si nu scoateti caseta de gaze arse in timp ce arzatorul functioneaza si in 
orice caz asteptati cateva minute dupa stingerea acestuia, pentru a permite racirea partilor izolante.

6.2. CURATARE SI INTRETINERE

Orice operatie de curatare si intretinere trebuie sa fie precedata de inchiderea alimentarii cu combustibil si de
decuplarea de la reteaua electrica.

Intrucat economia in functionare depinde de starea de curatenie a suprafetelor de schimb si de reglarea arzato-
rului, este oportun sa:
- curatati, cu peria pentru tevi din dotare, fascicolul tubular si generatoarele de turbulenta circa odata pe

luna in cazul functionarii cu C.L.U., la trei luni in cazul motorinei si anual pentru gaze; in orice caz, frecventa 
curatarii este determinata de caracteristicile instalatiei.

 Pentru a face o curatare rapida, este suficient sa deschideti usa din fata, sa scoateti generatoarele de turbulenta
si sa periati tevile cu peria speciala din dotare. Pentru o curatare completa trebuie  sa scoateti si caseta de gaze
arse pentru a o curata de reziduuri si funingine.
- controlati reglajul arzatorului cu personal calificat profesional ;
- analizati apa din instalatie si sa-i faceti un tratament corespunzator, pentru evitarea depunerii de cruste calca-

roase care la inceput reduc randamentul cazanului iar cu timpul pot provoca spargerea tevilor;
- controlati daca imbracamintea refractara si garniturile de etansare a gazelor arse sunt in buna stare iar in caz

contrar inlocuiti-le;
- verificati periodic eficienta instrumentelor de reglare si de siguranta ale instalatiei.




