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1.  AVERTIZARI GENERALE

Fiecare aparat are atasata o placuta de identificare inclusa in plicul cu documente pe care sunt inscrise:

• numarul de fabricatie sau sigla de identificare;
• puterea termica nominala in kcal/h si in kW;
• puterea termica corespunzatoare in focar in kcal/h si in kW;
• tipul de combustibil utilizat;
• presiunea maxima de exercitiu.
 
Este livrat si un certificat de constructie care atesta efectuarea probei hidraulice.
Instalarea trebuie sa fie efectuata in conformitate cu reglementarile in vigoare de un  personal calificat ,deci
personalul trebuie sa fie competent in domeniul instalatiilor de incalzire .O gresita instalare poate cauza daune
persoanelor sau obiectelor pentru care producatorul nu poate fi considerat responsabil.

La prima pornire este necesara verificarea eficientei tuturor dispozitivelor de reglaj si control prezente pe panoul
de comanda.
Garantia este valabila numai daca se respecta instructiunile prezentate mai jos.
Cazanele  sunt construite si  verificate in conformitate cu normele  CEE ,obtinand astfel marcajul CEE.
Directivele de referinta sunt:
 
• Directiva gaz 90/396/CEE
• Directiva privind Randamentul 92/42/CEE
• Directiva privind Compatibilitatea Electromagnetica 89/336/CEE
• Directiva privind Tensiunea Joasa 73/23/CEE.
 
 IMPORTANT: acest cazan este proiectat si construit pentru a incalzi apa la o temperatura inferioara celei de
fierbere,la presiune atmosferica si trebuie sa fie racordat la o instalatie de incalzire si/sau o instalatie de producere
apa calda menajera,in limita capacitatii si puterii sale.
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 2.  DATE TEHNICE
 
 2.1.  CAZAN MEGA PREX 90 ÷ 1150
 
 N1 - Tur
 N2 - Retur
 N3 - Racord pentru instrumente

 N4 - Racord inferior
 N5 - Racord pentru robinet de siguranta si vas de

expansiune ,daca sunt prevazute(vezi tabel)

MEGA PREX
PUTERE
UTILA

kcal/h       kW

PUTERE IN
FOCAR

kcal/h       kW

CAPACITATE

litri

PIERDERI
DE PRESIUNE

PE CIRC DE APA ••
mbar

CONTRAPRESIUNE
CAMERA DE
COM BUSTIE

mbar

GREUTATE

kg
90*   80.000 93 87.740 102 123 10 0,8 240
100*   90.000 105 98.570 115 123 12 1,0 240
115 100.000 116 109.480 127 123 13 1,1 240
150 130.000 151 142.050 165 172 14 1,2 320
180 160.000 186 174.620 203 172 15 1,6 320
230 200.000 232 217.240 252 300 16 1,8 440
290 250.000 290 270.690 314 356 18 2,0 500
340 300.000 349 324.930 378 360 20 3,0 540
400 350.000 407 380.100 442 360 25 4,0 540
460 400.000 465 433.550 504 520 22 3,5 800
580 500.000 581 544.750 633 660 27 5,0 900
700 600.000 697 654.230 760 850 25 5,0 1140
800 700.000 814 764.500 889 1050 32 5,0 1340
930 800.000 930 875.700 1018 1110 39 5,5 1340
1050 900.000 1.046 980.020 1139 1170 26 5,5 1760
1150 1.000.000 1.162 1.088.640 1265 1300 30 6,0 1760

DIMENSIUNI
mm

RACORD
DNMEGA PREX

A A1 B C D E H L M Øb Øc N1/N2 N3 N4 N5

90* 700 750 755 1195 415 55 855 265 484 130 200 50 1" 1" -
100* 700 750 755 1195 415 55 855 265 484 130 200 50 1" 1" -
115 700 750 755 1195 415 55 855 265 484 130 200 50 1" 1" -
150 750 800 1000 1440 440 55 905 475 484 160 250 50 1" 1" -
180 750 800 1000 1440 440 55 905 475 484 160 250 50 1" 1" -
230 850 900 1250 1690 490 55 1005 700 484 180 250 65 1" 1" -
290 850 900 1500 1940 490 55 1005 980 484 180 250 65 1" 1" -
340 890 940 1502 1900 500 65 1015 850 600 225 250 80 1” 1” 1” 1/4¶
400 890 940 1502 1900 500 65 1015 850 600 225 250 80 1” 1” 1” 1/4¶
460 1110 1160 1502 1950 610 65 1205 850 660 225 300 80 1” 1” 1/4 1” 1/4
580 1110 1160 1792 2240 610 65 1205 1150 660 225 300 80 1” 1” 1/4 1” 1/4
700 1240 1290 1753 2255 675 65 1335 1100 710 280 350 100 1” 1” 1/2 1” 1/2
800 1240 1290 2003 2500 675 65 1335 1200 710 280 350 100 1” 1” 1/2 1” 1/2
930 1240 1290 2003 2500 675 65 1335 1200 710 280 350 100 1” 1” 1/2 1” 1/2
1050 1390 1440 2003 2500 750 65 1485 1200 710 280 400 125 1” 1” 1/2 1” 1/2
1150 1390 1440 2003 2500 750 65 1485 1200 710 280 400 125 1” 1” 1/2 1” 1/2

• Pierderi de presiune la un salt termic de  12°C Presiunea maxima de exercitiu cazan 5 bar

* Cazanul are testul privind prevenirea incendiilor                           ¶ Un singur racord N5
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 2.2.  CAZANUL MEGA PREX 1400 ÷ 3500
 
 N1 - Tur
 N2 - Retur
 N3 - Racord pentru instrumente

 N4 - Racord inferior
 N5 - Racord pentru robinet de siguranta si vas

de expansiune

MEGA
PREX

PUTEREA
UTILA

kcal/h       kW

PUTEREA IN
FOCAR

kcal/h       kW

CAPACITATE

litri

PIERDERI DE PRESIUNE
PE CIRC DE APA ••

mbar

CONTRAPRESIUNE IN
CAMERA DE COM BUST.

mbar

GREUT

kg
1400 1.200.000 1.395 1.314.410 1.528 1820 28 6,0 2540
1550 1.350.000 1.569 1.479.060 1.719 2020 32 6,5 2860
1750 1.500.000 1.744 1.640.190 1.907 2200 37 7,0 3220
2000 1.700.000 1.976 1.866.900 2.170 2350 35 6,0 3680
2300 2.000.000 2.325 2.196.990 2.554 2700 40 7,5 4250
2900 2.500.000 2.907 2.749.400 3.197 3600 49 8,0 5190
3500 3.000.000 3.488 3.297.590 3.834 4400 60 9,0 6150

DIMENSIUNI
mm

RACORD
DN

MEGA
PREX

A A1 B C D E H L M Øb Øc N1/N2 N3 N4 N5
1400 1500 1510 2265 2650 1135 885 1650 1300 785 320 400 150 1” 1” 1/2 1” 1/2
1550 1500 1510 2565 2950 1135 885 1650 1600 785 320 400 150 1” 1” 1/2 1” 1/2
1750 1500 1510 2815 3200 1135 885 1650 1850 785 320 400 150 1” 1” 1/2 1” 1/2
2000 1720 1730 2615 3020 1160 960 1830 1550 855 360 500 200 1” 1/2 1” 1/2 2”
2300 1720 1730 3015 3420 1160 960 1830 1950 855 360 500 200 1” 1/2 1” 1/2 2”
2900 1870 1880 3280 3670 1335 1055 2000 2050 855 400 550 200 1” 1/2 1” 1/2 2”
3500 2000 2010 3470 3850 1410 1110 2110 2250 855 400 550 200 1” 1/2 2” 2”

• Pierderi de presiune referitoare la un salt termic de 12°C.                                                                                                                                                                     Presiune maxima de exercitiu: 5 bar
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 3.  INSTALARE
 
Inainte  de conectarea  cazanului, efectuati urmatoarele operatiuni:
• spalati cu atentie toate tuburile instalatiei pentru a indeparta eventualele reziduuri care ar putea impiedica

buna functionare a cazanului;
• verificati daca tirajul cosului de fum este corespunzator ,nu este impiedicata evacuarea gazelor,nu sunt

instalate la cos alte aparate . Pentru acest aliniat se va verifica respectarea normelor in vigoare.

 
 
 
 3.1.  CENTRALE TERMICA
 
 3.1.1.  SALA CAZANULUI

Se recomanda respectarea normelor aflate in vigoare. In orice caz se recomanda instalarea cazanului in
incaperi bine aerisite unde este posibila efectuarea operatiilor de intretinere normale si speciale.

3.1.2.  COSUL DE FUM

Cazanul presurizat care echipeaza instalatia termica este astfel denumit deoarece este dotat cu un arzator
cu ventilator care poate introduce in camera de combustie cantitatea exacta de aer necesara arderii in raport
cu combustibilul pentru mentinerea in focar a unei suprapresiuni superioare tuturor rezistentelor interne pe
traseul de fum , pana la gura de iesire din cazan. In acest punct presiunea ventilatorului trebuie sa fi fost scazuta
la zero, pentru a evita pierderile de gaz de combustie in camera cazanului pe la conducta de racord la cos
si prin zona inferioara a cosului.
Conducta de racord  dintre cazan si partea inferioara a cosului trebuie sa aiba o panta ascendenta in directia
evacuarii fumului, inclinarea recomandata este de minim 10%. Traseul trebuie sa fie cat mai scurt si mai drept
posibil ,iar racordurile si coturile sa fie proiectate in conformitate cu reglementarile referitoare la conducta de aer.

Tabelul de mai jos indica diametrele racordului la cosul de fum pentru cazanele presurizate care poate sa fie
mentinut pana la lungimea de 1 metru. In cazul in care racordul este mai complicat se recomanda majorarea
diametrului.

Tabel pentru alegerea diametrului conductei de racord

TIP CAZAN      Ø in mm
MEGA PREX 90÷115 200
MEGA PREX                         150÷290 250
MEGA PREX                                   340÷580 250
MEGA PREX                        700÷930 300
MEGA PREX                        1050÷1150 350
MEGA PREX 1400÷1750 400
MEGA PREX 2000÷2300 500
MEGA PREX 2900÷3500 550
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3.2.  RACORDAREA HIDRAULICA
 3.2.1.  INSTALATIE TERMICA DE APA CALDA CU VAS DE EXPANSIUNE INCHIS - Puterea in focar 

≤≤  300.000 kcal/h - presiune 5 bar (Fig. 1)

  3.2.2.  INSTALATIE TERMICA DE APA CALDA CU VAS DE EXPANSIUNE INCHIS - Putere in focar 
 > 300.000 kcal/h - presiune 5 bar (Fig. 2)

Verificati ca presiunea hidraulica masurata dupa locul in care se gaseste robinetului de reductie de pe conducta
 de alimentare sa nu fie mai mare decat presiunea de exercitiu indicata pe placuta de identificare a componentelor 

− Luand in considerare ca in timpul functionari apa din instalatia de incalzire isi majoreaza presiunea, verificati
sa nu depaseasca valoarea maxima de pe eticheta cu date tehnice (5 bari).

− Verificati daca au fost racordate evacuarile robinetilor de siguranta ale cazanului si/sau boilerului la o instalatie
de evacuare a apei,pentru a evita inundarea localului.

− Verificati ca tubulaturile hidraulice sa nu fie utilizate ca instalatie de impamantare a instalatiei electrice:
in caz contrar acesta pot provoca daune grave tubulaturii, cazanului, boilerului si radiatoarelor.

− O data umpluta instalatia de incalzire, se recomanda inchiderea robinetului de alimentare si mentinerea lui
in acesta pozitie. Eventualele pierderi de presiune pot fi astfel semnalizate prin diferenta de presiune
hidraulica indicata pe manometru.

Generatorul trebuie sa fie prevazut cu:
a - Robinet de siguranta
b - Vas de expansiune (conectat cu un tub de diametru ≥

18 mm)
c - Termostate de reglaj
d - Termostat de siguranta
e - Presostat de reglaj
f - Soclu pentru termometrul de control
g - Manometru cu flansa pentru manometrul de control
h - Robinet de golire termic sau robinet combustibil

N1 - Tur
N2 - Retur
N3 - Racord instrumente
N4 - Racord inferior:

  N4a  recirculare (pompa anticondens)
  N4b  racord vas expansiune
  N4c  umplere / golire

N6 - Teaca pentru sonda(termometru,termostat de reglaj,
 termostat de siguranta, termostat minim)

Generatorul trebuie sa fie prevazut cu:
a - 1 robinet de siguranta

 2 robineti de siguranta daca P > 500.000 kcal/h
b - Vas de expansiune
c - Termostate de reglaj
d - 1° termostat de siguranta
e - 2° termostat de siguranta
f - Presostat de blocaj
g - Soclu pentru termometrul de control (I.S.P.E.S.L.)
h - Manometru cu flansa pentru manometrul de control

(I.S.P.E.S.L.)
i - Robinet de golire termic sau robinet combustibil

N1 - Tur
N2 - Retur
N3 - Racord instrumente
N4 - Racord inferior:

   N4a  recirculare (pompa anticondens)
   N4b  racord vas de expansiune
   N4c  umplere / golire

N5 - Racord robineti de siguranta
N6 - Teaca pentru sonda (termometru, termostat de

reglaj,termostat de siguranta, termostat pompa)

Fig. 2

Fig. 1

cazan,boiler etc.)
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−  

3.3.  CONEXIUNI ELECTRICE
Instalatia electrica pentru o centrala termica trebuie sa fie conform unor numeroase dispozitii legislative,cu
caracter general, sau specifice fiecarui tip de instalatie sau tip de combustibil utilizat.

3.4.  PANOUL DE COMANDA MEGA PREX (Fig. 3)
3.4.1  DESCRIERE FUNCTIUNI
Prin intermediul intrerupatorului general (11)se alimenteaza panoul de comanda si aparatele conectate  la acesta.
Intrerupatoarele (12) si (13) ,la randul lor, intrerup tensiunea la arzator si la pompa instalatiei.
Prin termostatul (21) se regleaza temperatura de exercitiu a cazanului.
Termostatul de minim opreste pompa instalatiei pana cand se va ajunge la o temperatura in cazan de minim 40OC.
In cazul in care arzatorul si/sau pompa instalatiei sunt trifazice sau cu un consum peste 3A, montarea contactorilor
trebuie sa fie intre panoul cazanului si consumatori.
Pe linia de alimentare electrica a panoului de comanda a cazanului, trebuie sa se monteze un intrerupator cu
fuzibila de protectie.
ATENTIE: Pentru conectarea electrica a cazanelor cu o putere termica mai mare de 300.000 kcal/h,
instalatorul trebuie sa monteze un al 2 -lea  termostat de siguranta.

Fig. 3

3.4.2.  SCHEMA ELECTRICA PENTRU ARZATOR SI POMPA MONOFAZICA

Legenda
IG Intrerupator general
SB Led blocaj
TR  Termostat de reglaj
TS  Termostat de siguranta
TM Termostat de minim

IB Intrerupator arzator
IPI Intreurupator pompa instalatie
PI Pompa instalatie
CH Contor functionare arzator
TA  Termos tat de ambient
CB Aparatura control arzator

CB



INSTALARE

8

3.5.  RACORDAREA ARZATORULUI

Inainte de instalare, se recomanda efectuarea unei curatari complete a tuturor tuburilor de alimentare cu
combustibil, pentru a inlatura eventualele reziduuri care ar duce la functionarea necorespunzatoare a
cazanului. Verificati valorile de presurizare maxime in focar din tabelul cu date tehnice.
Valoarea rezultata se poate majora cu 20 % in cazul in care combustibilul folosit nu este gaz sau motorina ci CLU.
Se vor mai executa urmatoarele verificari:

a) verificati etanseitatea interna si externa a instalatiei de alimentare cu combustibil;
b) reglati debitul de combustibil corespunzator puterii cazanului;
c) verificati daca centrala este alimentata cu tipul de combustibil corespunzator;
d) verificati daca presiunea de alimentare cu combustibil este cuprinsa in intervalul de valori indicat pe placuta

de identificare a arzatorului ;
e) verificati daca instalatia de alimentare cu combustibil este dimensionata pentru puterea maxima a cazanului

si daca este dotat cu toate dispozitivele de siguranta si control prevazute in normele aflate in vigoare.
f) verificati daca nisele de aerisire sunt corect dimensionate si asigura o corecta aerisire conform normelor pentru

a se realiza o combustie completa;
In particular, pentru instalatiile pe gaz este necesar:
g) verificati daca linia de alimentare si rampa de gaz sunt in conformitate cu normele in vigoare;
h) verificati etanseitatea racordurilor ;
i) verificati daca tuburile de alimentare nu sunt utilizate ca impamantare pentru instalatiile electrice.
Daca se decide intreruperea functionarii cazanului pe o perioada mai mare de timp ,se recomanda intreruperea

IMPORTANT: verificati daca locul liber dintre tubul de ardere al arzatorului si usa cazanului este
corect umplut cu material termoizolant (Fig. 5). In camera de combustie a cazanului se gaseste o bucata
din material ceramic. Daca acesta nu corespunde dimensiunii arzatorului se poate inlocui cu acelasi tip de
material cu alt diametru.

TIP
CAZAN

L – Lungime
tub arzator (in mm)

D - Diametru orificiu
arzator (in mm)

MEGA PREX 90-100-115 200 ÷ 250 130
MEGA PREX 150-180 200 ÷ 250 160
MEGA PREX                        230-290 200 ÷ 250 180
MEGA PREX                         340-400 230 ÷ 280 225
MEGA PREX                         460-580 270 ÷ 320 225
MEGA PREX                         700-800-930-1050-1150 270 ÷ 320 280
MEGA PREX 1400-1550-1750 350 ÷ 400 320
MEGA PREX 2000-2300 500 ÷ 550 360
MEGA PREX 2900-3500 550 ÷ 600 400

1

4

    3

2

Fig. 5

Legenda:
1. Arzator
2. Usa cazan
3. Material termoizolant
4. Flansa

alimentarii cu combustibil.
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4.1. MANTALELE CAZANELOR MEGA PREX 90 ÷÷  400 (Fig. 8)

a)   Montati izolatorul pe corpul cazanului lasand libere orificiile pentru bulbii termostatelor (P) situate pe partea
dreapta.

b) Montati panoul (1S) agatandu-l pe bara superioara si fixati-l pe marginea inferioara a cazanului
c)    Montati panoul superior (2S) pe cazan si fixati pe acesta panoul de comanda. Treceti prin manta bulbii si capilarele

termostatelor si a termometrului si introduceti bulbii in teci.
d)   Montati panoul (1D) conform indicatiilor de la punctul b) si ulterior panoul superior (2D) verificand corecta

trecere a capilarelor pe sub acesta;
e)    Fixati panourile superioare cu suruburile din dotare ,acoperind ulterior orificiile cu dopurile corespunzatoare

f) Montati panoul  (3) agatandu-l pe panourile laterale.

Fig. 8

Legenda: P Teaca bulbi - TR Termostat de reglaj - TS Termostat de siguranta - TM Termostat de minim
TMC Termometru cazan

4.    MONTAJUL

 (vezi fig).
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4.2. MANTALELE CAZANELOR MEGA PREX 460 ÷÷ 1150 (Fig. 9)

a) Montati izolatorul pe corpul cazanului lasand libere orificiile pentru bulbii termostatelor (P) situate in partea dreapta.
b) Montati panoul inferior (1S) fixandu-l de tubul  cadrului , la fel veti proceda si cu panoul superior (2S).
c) Montati panoul superior (3S) pe cazan; fixati pe acesta panoul de comanda (3S); treceti prin manta bulbii si

capilarele termostatelor, si inserati bulbii in teci (P);
d) Montati panourile (1D), (2D) si (3D) acrordand atentie introducerii capilarelor in canalul predispus pe panou

(3D); fixati definitiv tabloul de comanda pe panoul (3D).
e) Montati panourile (5S) si (5D) fixandu-le cu ajutorul suruburilor de fixare; montati panourile frontale (4B) si (4A)

fixandu-le de panourile (5S) si (5D). Inchideti usa mantalei cu panoul superior (6) fixandu-l cu suruburi si acoperind
orificiile cu dopurile corespunzatoare(vezi figura).

Fig. 9

Legenda: P Teaca bulbi - TR Termostat de reglaj – TS Termostat de siguranta - TM Termostat de
minim - TMC Termometru cazan
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4.3. MANTALELE CAZANELOR MEGA PREX 1400 ÷÷  3500 (Fig. 10)

a) Montati izolatorul pe corpul cazanului lasand libere orificiile pentru bulbii termostatelor (P) situate in partea dreapta;
b) Montati panourile inferioare (1S) si (1D) fixandu-l pe tubul cadrului ,executati aceeasi operatie cu panourile 

(2S) si (2D).
c) Montati panourile superioare (3S) si (3D) agatandu-le pe cadru si efectuati aceeasi procedura si cu panourile

superioare (4S) si (4D).
d) Montati panourile supeioare (5) si (6) pe cazan; fixand tabloul de comanda pe panou (5); scoateti

capilarele termometrului si a  termostatelor acordand atentie inserarii capilarelor in canalele predispuse,

e)  Montati panourile (7) si (8) fixand definitiv tabloul de comanda pe panou (7).

Fig. 10

Legenda: P Teaca bulbi - TR Termostat de reglare cazan – TS Termostat de siguranta –
TM Termostat de minim - TMC Termometru cazan

introduceti bulbii in teci (P)
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5.  PORNIREA
IMPORTANT: inainte de prima pornire inserati complet turbolatorii in canalele de fum impingandu-i in
interior cel putin 100 mm.

5.1. VERIFICARI PRELIMINARE
Inainte de punerea in functiune se va verifica daca:
-    datele de pe placuta de identificare privind tensiunea de alimentare ,presiunea hidraulica si tipul de

combustibil corespund cu cele reale;
- intervalul de putere al arzatorului este compatibil cu cel al cazanului;
- in incaperea in care este montat exista atat instructiunile arzatorului cat si ale cazanului; 
- cosul de fum functioneaza corect;
- gurile de aerisire  sunt bine dimensionate si nu exista piedici in calea acestora;
- usa , camera fumului si placa arzatorului sunt inchise pentru a garanta etanseitatea in orice punct al 

- instalatia este umpluta cu apa si ca a fost bine aerisita;
- sunt prezente elementele de protectie impotriva inghetului;
- pompele de recirculare  functioneaza corect;
- vasul de expansiune si robinetul/ele de siguranta sunt corect conectate si functioneaza corect. 
- verificati partile electrice si functionarea termostatelor.

5.2. TRATAMENTUL APEI
Cele mai obisnuite fenomene ce se verifica la o instalatie termica sunt :
- Depunerile de calcar

Depunerile de calcar obtureaza schimbul termic intre gazul de combustie si apa, cauzand o crestere anormala
a temperaturii partilor expuse la flacara reducand astfel durata de viata a cazanului.

Calcarul  se concentreaza in punctele unde temperatura peretelui este ridicata si cel mai bun remediu este
eliminarea zonelor de supraincalzire.
Calcarul  determina formarea unui strat izolator ce diminueaza schimbul termic al generatorului afectand
randamentul. Aceasta inseamna ca o mare parte din cantitatea de caldura produsa prin arderea combusti-
bilului este integral transferata prin cosul de fum.
 
 
 
 Diagrama calcar
 
 Legenda
 %  % combustibil neutilizat
 mm  mm de calcar
 
 
 
 
 
 

- Coroziunea pe circuitul de apa
Coroziunea suprafetelor metalice ale cazanului de pe circuitul de apa este datorata dizolvarii fierului prin
intermediul ionilor (Fe+).In acest proces are mare importanta prezenta gazelor dizolvate si in special a oxigenului
si a dioxidului de carbon. Coroziunea apare adesea la utilizarea apei dedurizate si/sau demineralizate
care are un efect mult mai agresiv asupra fierului (apa acida cu Ph < 7): in acest caz desi instalatia este protejata
impotriva depunerilor, nu este protejata impotriva coroziunii ,fiind astfel necesara tratarea acesteia cu inhibitori
de coroziune.

5.3. UMPLEREA INSTALATIEI
Apa trebuie sa intre in instalatie cat mai lent posibil si intr-o cantitate ce corespunde capacitatii elementelor
de aerisire . Timpul de umplere variaza in functie de dimensiunea instalatiei  si nu depaseste, de regula, 2 - 3 ore.
In cazul in care instalatia este dotata cu vas de expansiune inchis   , apa trebuie sa intre in instalatie pana cand
presiunea apei din instalatie pana cand manometrul atinge valoarea presiunii statice de preincarcare a vasului.
Treceti apoi la prima incalzire a apei pana la temperatura maxima de reglaj a instalatiei , dar care sa nu depaseasca
90°C.In timpul acestei operatiuni aerului continut de apa va fi eliminat prin intermediul separatoarelor de aer
automatice sau manuale cu care este prevazuta instalatia. Dupa aerisirea completa a instalatiei, restabiliti presiunea
la valoarea prestabilita si inchideti robinetul de alimentare manual si/sau automat.

   %

      mm

circuitului de evacuare a fumului;
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6. FUNCTIONAREA

6.1. VERIFICAREA FUNCTIONARII

Instalatia de incalzire trebuie sa fie reglata corepunzator, pentru a se obtine un randament corespunzator ,
o combustie cu emisii reduse de dioxid de carbon, hidrocarburi si funingine dar si pentru a evita eventualele 
daune persoanelor si obiectelor.
valori indicative pentru a ardere corespunzatoare:

COMBUSTIBIL   %CO2 

Temperatura fum  % CO
Gaz 10 190°C 0 – 20 ppm

13 195°C 10 – 80 ppm
CLU  13,5  200°C 50 – 150 ppm

In diagrama alatura randamentul instalatiei este determinat in functie de temperatura fumului, a aerului si concentratia
de dioxid de carbon (%CO 2) fara a lua in considerare pierderile prin mantaua cazanului.

Exemplu:
Combustibil .........................MOTORINA
Temperatura ambient......................20 °C

%CO2 .......................................13 %
Randament..............................91,4 %

Legenda:
Tf Temperatura fum in cos °C – Ta Temperatura ambient °C – Go Motorina – Ho CLU – G Gaz

DIAGRAMA RANDAMENT %
(numai pierderile semnificative)

T
f

Ta

G
o

H
o

G

Motorina
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Presurizarea trebuie sa fie cuprinsa in valorile din tabelul cu date tehnice.

IMPORTANT
Saltul termic intre tur si retur nu trebuie sa depaseasca  15°C, pentru a evita socurile termice ce pot
dauna caznului. Temperatura de retur in instalatie trebuie sa fie peste 55°C pentru a preveni
coroziunea cazanului datorata condensarii fumului pe suprafetele foarte reci;in acest scop se
recomanda montarea unui robinet de amestec cu 3 sau 4 cai.
Garantia nu acopera daunele cauzate de formarea condensului.

Este obligatorie instalarea unei pompe de recirculare (pompa anticondens) pentru amestecarea retururilor
reci.Aceasta pompa trebuie sa aiba un debit minim de circa 5 m3/h si in concluzie circa 1/3 din
debitul pompei instalatiei de incalzire.

Intrerupatorul arzatorului trebuie sa ramana in pozitia pornit astfel incat temperatura apei in cazan sa ramana
la valoarea introdusa prin termostat.

In cazul in care nu exista o etanseitate la usa frontala/posterioara sau la flansa de fixare se vor strange
suruburile de fixare ale acestora ; daca acest lucru nu este suficient inlocuiti garnitura.

ATENTIE

Nu deschideti usa posterioara /anterioara in timpul functionarii arzatorului. Asteptati intotdeauna
cateva minute dupa oprirea acestuia pana cand se racesc partile izolatoare.

6.2. CURATAREA SI INTRETINEREA

Fiecare operatiune de curatarea si intretinere trebuie sa fie precedata de inchiderea alimentarii cu combustibil
si deconectarea de la alimentarea electrica.

Economia de combustibil depinde de curatarea suprafetelor de schimb si de reaglarea arzatorului. Astfel ,se
recomanda:
-      curatarea tuburilor de fum si a turbolatorilor cu ajutorul periei din dotare lunar pentru cazanele cu functionare

pe CLU, la fiecare trei luni la cele cu functionare pe motorina si anual la cele pe gaz; frecventa operatiilor
de curatare,in orice caz, este in functie de tipul instalatiilor.

O  curatare rapida poate fi efectuata prin deschiderea usii frontale,extragerea turbolatorilor si curatarea tuburilor
cu peria . Pentru o curatare mai amanuntita deschideti camera de fum pentru a indeparta reziduurile de funingine
prin partea posterioara.
- personalul calificat trebuie sa verifice reglajele arzatorului;
-     efectuati o analiza a apei din instalatie si daca este necesar instalati un dedurizator pentru evitarea formarii

depunerilor de calcar, care initial vor reduce randamentul cazanului iar pe o perioada mai lunga vor cauza

-      verificati daca elementele refractare si garniturile de etansare a cosului de fum nu prezinta deteriorari, iar in
caz contrar, inlocuiti-le.

- verificati periodic eficacitatea instrumentelor de reglaj si siguranta ale instalatiei.

daune care il vor face inutilizabil;
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Instructiunile si datele incluse sunt informative. LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a face unele modificari considerate necesare, 
fara o notificare prealabila.




