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Cititi cu atentie toate recomandarile si instructiunile continute in acest manual, pentru ca
el va ofera indicatii importante privind siguranta instalarii, exploatarii si intretinerii centralei.

Pastrati cu grija acest manual pentru consultari ulterioare.

Instalarea trebuie efectuata de personal calificat, in conformitate cu normele tehnice, cu legis-
latia nationala si locala in vigoare si cu toate indicatiile prezente in manualul de instructiuni aflat
in dotarea aparatului.

Centralele murale NOVA LAMBORGHINI sunt certificate CE.

Montajul si punerea in functiune vor fi efectuate de catre

firme autorizate ISCIR.



CONFORMITATE

Centralele NOVA D W TOP sunt conforme cu:

• Directiva Gaze 90/396/CEE
• Directiva Randamente 92/42/CEE
• Directiva Compatibilitate Electromagnetica 89/336/CEE
• Directiva Joasa Tensiune 73/23/CEE.

Pentru numarul de serie de productie vedeti placa de timbru a centralei.

GENERAL
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Felicitari...
... pentru o alegere optima.

Va multumim pentru ca ati ales produsele noastre.
LAMBORGHINI CALORECLIMA este o societate implicata permanent in cercetarea de solutii tehnice inovatoare, 
capabile sa satisfaca orice exigenta. Prezenta constanta a produselor noastre pe piata italiana si internationala este 
garantata de o retea complexa de agenti si concesionari. La acestea se adauga firmele de asistenta tehnica 
LAMBORGHINI SERVICE, care asigura o intretinere calificata a aparatului.

GARANTIE

Centralele NOVA D W TOP se bucura de o GARANTIE SPECIFICA incepand cu data validarii sale din partea serviciului
de asistenta aflat in zona Dv.
Va rugam sa va adresati imediat serviciului mentionat care IN MOD GRATUIT va efectua punerea in functiune a centralei
conform conditiilor specificate in CERTIFICATUL DE GARANTIE furnizat impreuna cu aparatul si pe care va sugeram sa
il cititi cu atentie.

LAMBORGHINI CALOR S.p.A.

Bruno Marchesi
(Direttore Generale)

________________________________
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AVERTIZARI SI REGULI DE SIGURANTA

• Manualele cu instructiuni ale aparatelor sunt parte integranta a centralei si drept urmare trebuie sa fie pastrate cu grija
si trebuie sa insoteasca centrala INTOTDEAUNA, chiar si in caz de cesionare altui proprietar sau utilizator sau in cazul
transferului la alta instalatie. In caz de distrugere sau pierdere solicitati un alt exemplar serviciului de asistenta din
zona.

• Dupa scoaterea din ambalaj asigurati-va de integritatea furniturii si de faptul ca este completa; in cazul ca acestea sunt
necorespunzatoare adresati-va agentiei care v-a vandut centrala.

• Instalarea centralei trebuie efectuata - de o firma autorizata - in sensul legii italiene 46/1990  care prevede emiterea catre
proprietar a unei "Declaratii de conformitate" care sa ateste ca instalatia este realizata conform regulilor tehnice adica
in conformitate cu Normele in vigoare si cu indicatiile constructorului aflate in manualul de instructiuni din dotarea aparatului.

• Centrala trebuie destinata utilizarii prevazute de constructor, pentru care este in mod expres realizata. Orice obligatie
contractuala sau extracontractuala a constructorului este exclusa in cazul unor daune cauzate persoanelor, animalelor
sau bunurilor datorate erorilor de instalare, de reglaj, de intretinere si a unei utilizari improprii.

• In caz de scapari de apa decuplati centrala de la reteaua de alimentare electrica, inchideti alimentarea cu apa si cereti
interventia firmei de asistenta sau a unui personal calificat profesional..

• Verificati periodic ca presiunea de lucru a instalatiei hidraulice sa fie cuprinsa intre 1 si 1,5 bar. In caz contrar contactati
firma de asistenta sau personal calificat profesional.

• Se recomanda efectuarea intretinerii si curatarii centralei cel putin odata pe an.  Aceste operatiuni trebuie
sa fie facute exclusiv de un personal calificat profesional si autorizat.

INTERDICTII

• NU incredintati efectuarea reglajelor centralei de catre copii sau persoane incapabile. 

• NU actionati dispozitive sau aparate electrice precum intrerupatoare sau electrocasnice etc. daca simtiti miros de 
gaze combustibile sau nearse. In acest caz:
- aerisiti incaperea deschizand usile si ferestrele;
- inchideti dispozitivul de interceptare a combustibilului;
- chemati serviciul de asistenta sau personal calificat profesional;

• NU atingeti centrala daca sunteti descult sau cu parti ale corpului ude;

• NU faceti nici o interventie tehnica sau de curatare inainte de a fi decuplat centrala de la reteaua de alimentare electrica
prin pozitionarea intrerupatorului general al instalatiei pe "oprit".

• NU modificati dispozitivele de siguranta sau pe cele de reglaj fara sa aveti autorizarea si indicatiile constructorului centra-
lei.

• NU trageti, desfaceti sau rasuciti cablurile electrice care ies din centrala chiar daca acestea sunt scoase de la reteaua
de alimentare electrica.

• NU infundati sau reduceti dimensional deschiderile de aerisire ale incaperii in care se afla centrala. Deschiderile de 
aerisire sunt indispensabile pentru o ardere corecta.

• NU lasati conteinere si substante inflamabile in incaperea in care este instalata centrala.

• NU lasati la intamplare sau la indemana copiilor materialele de ambalare ale centralei intrucat acestea sunt surse po-
tentiale de pericol. Ele trebuie depozitate conform  normelor legale in vigoare.
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DESCRIERE

Au o functionare total automata, gestionarea gazelor fiind incredintata unei placi electronice care are urmatoarele
caracteristici:
- functionare cu modulare continua pe ambele circuite
- posibilitate de reglare a puterii de incalzire
- posibilitate de reglare a aprinderii lente
Modelele sunt dotate cu:
- presostat lipsa apa
- termostat de siguranta totala
- schimbator de caldura apa/gaze arse de mare randament
- schimbator cu placi pentru apa calda menajera (ACM).

NOVA D 28 MC W TOP
Centrala cu camera deschisa destinata incalzirii si productiei de apa calda menajera (ACM)
Aprindere electronica si controlul flacarii cu ionizare.
Arderea si evacuarea gazelor arse sunt de tip atmosferic. Este prevazuta cu un dispozitiv pentru controlul evacuarii ga-
zelor arse FLUE CONTROL.
Sonda dispozitivului FLUE CONTROL, plasata pe dispozitivul antirefulare, detecteaza variatiile de temperatura ale gazelor 
arse si blocheaza functionarea centralei. Eficienta acestui sistem de siguranta este garantata de urmatoarele operatii:
- Nu scoateti din uz termostatul FLUE CONTROL
- Controlati imediat centrala si cosul de fum in cazul cand apar frecvent interventii ale dispozitivului FLUE CONTROL.
- In caz ca se inlocueste dispozitivul FLUE CONTROL respectati riguros montajul si pozitionarea sondei si utilizati piese

de schimb originale LAMBORGHINI.
In cazul unei anomalii a evacuarii gazelor arse trebuie intervenit imediat, pentru evitarea formarii in incapere a oxidului de
carbon, gaz otravitor, care provoaca intoxicatii cu consecinte grave pentru organismul uman si animal.

NOVA D 28-32 MCS W TOP
Centrala cu camera etansa pentru incalzire si productie de apa calda menajera.
Este dotata cu o placa electronica pentru aprindere automata si controlul flacarii cu electrod de ionizare. Pentru siguranta,
eficienta ventilatorului electric este controlata cu un presostat. Evacuarea gazelor arse poate fi realizata in doua moda-
litati, cu:
- Tubulatura concentrica cu cea a aspiratiei de aer;
- Tubulatura dublata, cu tub pentru evacuarea gazelor arse si tub pentru aspiratia aerului pentru ardere.

ACCESORII OPTIONALE

Centralele NOVA D W TOP pot fi prevazute cu urmatoarele accesorii care trebuie comandate separat (vezi lista):
• Accesorii de evacuare gaze arse
• Kit de legaturi hidraulice
• Kit de la metan la G.P.L.
• Kit de la G.P.L. la metan
• Kit cadru de montaj
• Kit telecomanda
• Kit sonda exterioara.

AVERTIZARI
• Interventia dispozitivelor de siguranta indica o functionare defectuoasa, potential periculoasa, de aceea trebuie contac-

tat imediat serviciul de asistenta.
• Eventuala inlocuire a dispozitivelor de siguranta trebuie efectuata de serviciul de asistenta, care trebuie sa utilizeze in 

exclusivitate componentele originale ale fabricantului. Faceti referire la catalogul de piese de schimb din dotarea centralei.
Dupa executarea reparatiilor se va verifica functionarea corecta a centralei.

• CENTRALA NU TREBUIE, NICI MACAR TEMPORAR, SA FUNCTIONEZE CU DISPOZITIVELE DE SIGURANTA
SCOASE DIN FUNCTIUNE SAU CU DEFECTE.
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STRUCTURA COMPONENTELOR PRINCIPALE

1 Capac gaze arse
2 Flue control
3 Schimbator gaze arse/ apa
4 Electrod de aprindere
5 Electrod control ardere
6 Arzator
7 Priza presiune gaze
8 Supapa aerisire
9 Pompa circulatie
10 Supapa de siguranta incalzire
11 Presostat lipsa apa
12 Robinet umplere
13 Valva gaze
14 Bobina modulanta
15 Valva deviatoare (3 cai)
16 Filtru intrare apa rece
17 Fluxostat
18 Limitator de debit (12 l/min)
19 Sonda incalzire
20 Sonda apa calda menajera (ACM)
21 Schimbator cu placi ACM
22 Termostat de siguranta totala
23 Vas de expansiune

NOVA D 28 MC W TOP

GRUP HIDRAULIC
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DIMENSIUNI SI GREUTATI

1 Flansa analiza gaze arse
2 Ventilator gaze arse
3 Schimbator gaze arse/apa
4 Electrod de aprindere
5 Electrod de control ardere
6 Arzator
7 Priza de presiune gaze
8 Supapa de aerisire
9 Pompa circulatie
10 Supapa de siguranta incalzire
11 Presostat lipsa apa
12 Robinet de umplere
13 Valva de gaze
14 Bobina modulanta
15 Valva deviatoare (3 cai)
16 Filtru intrare apa rece
17 Fluxostat
18 Limitator de debit

(12 l/min pt. NOVA D28)
(14 l/min pt. NOVA D32)

19 Sonda incalzire
20 Sonda apa calda menajera (ACM)
21 Schimbator cu placi ACM
22 Termostat siguranta totala
23 Camera etansa
24 Presostat gaze arse
25 Prize de presiune
26 Vas de expansiune

L 450 mm
P 350 mm
H 820 mm
Greutate neta (fara apa)  D28 MC 40 kg
Greutate neta (fara apa) D28 MCS 44 kg
Greutate neta (fara apa)  D32 MCS 45 kg

NOVA D 28-32 MCS W TOP

GRUP HIDRAULIC
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DATE TEHNICE

PRRODUCTIA DE APA CALDA MENAJERA

Combustibil G20 G30 G31

Presiune gaze retea (nominala) 20 28-30 37 mbar

Categoria aparatului II2H3+

Tip aparat B11BS

Putere termica nominala (Qn) maxima 30,2 kW

minima 14,1 kW

Putere utila nominala (Pn) maxima 27,5 kW

minima 12,6 kW

Randament util la Pn max/min 91,2/89,1 %

Randament util la 30% din Pn 90 %

Temperatura gaze arse ( T) la Pn max 76 71 77 °C

Temperatura gaze arse ( T) la Pn min 50 50 52 °C

Debit gravimetric gaze arse la Pn max 0,012 0,012 0,012 kg/s

Debit gravimetric gaze arse la Pn min 0,056 0,058 0,058 kg/s

CO2 la Pn max 4,6 5,6 5,3 %

CO2 la Pn min 2,5 2,9 2,9 %

CO la Pn max (0%  O2) 6 8 108 54 mg/kWh

CO la Pn min (0%  O2) 9 27 25 mg/kWh

NOx la Pn max (0%  O2) 187 267 252 mg/kWh

NOx la Pn min (0%  O2) 112 135 140 mg/kWh

Clasa  NOx 1

Temperatura maxima admisa 90 °C

Presiune maxima admisa circuit incalzire 3 bar

Continut apa centrala 2 l

Alimentare electrica 230~50 V~Hz

Putere electrica absorbita 80 W

Grad de protectie electrica X4D IP

Volum vas de expansiune incalzire 8 l

Preincarcare vas de expansiune incalzire 1 bar

Pierderi la cos cu arzatorul aprins la Pn max 7,0 %

Pierderi la cos cu arzatorul stins 0,1 %

Pierderi prin carcasa la Pn max 1,1 %

Nivel zgomot 45 dB

Marcaj randament energetic (CEE 92/42) ★ ★

DESCRIERE NOVA D 28 MC W TOP

Furnizare continua fara limitator de debit T=30°C 13,2 l/min

Furnizare continua cu limitator de debit 12 l/min

Debit minim 2,5 l/min

Presiune apa calda menajera                                                                              8 bar

DESCRIERE NOVA D 28 MC W TOP
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PRRODUCTIA DE APA CALDA MENAJERA

Furnizare continua fara limitator de debit T=30°C 13,4 l/min

Furnizare continua cu limitator de debit 12 l/min

Debit minim 2,5 l/min

Presiune apa calda menajera                                                                             8 bar

DESCRIERE NOVA D 28 MC W TOP

Combustibil G20 G30 G31

Presiune gaze retea (nominala) 20 28-30 37 mbar

Categoria aparatului II2H3+

Tip aparat B22 - C12 - C32 - C42 - C52 - C62 - C82

Putere termica nominala (Qn) maxima 30,2 kW

minima 12,5 kW

Putere utila nominala (Pn) maxima 28 kW

minima 10,7 kW

Randament util la Pn max/min 92,9/85,8 %

Randament util la 30% din Pn 90,6 %

Temperatura gaze arse ( T) la Pn max 117 110 102 °C

Temperatura gaze arse ( T) la Pn min 88 87 87 °C

Debit gravimetric gaze arse la Pn max                                          0,012 0,012 0,012 kg/s

Debit gravimetric gaze arse la Pn min                                           0,050 0,051 0,052 kg/s

CO2 la Pn max 7,2 8,4 7,9 %

CO2 la Pn min 2,6 3,3 3,2 %

CO la Pn max (0% O2 ) 47 55 31 mg/kWh

CO la Pn min (0%  O2) 74 87 77 mg/kWh

NOx la Pn max (0%  O2) 134 76 75 mg/kWh

NOx la Pn min (0%  O2) 91 39 39 mg/kWh

Clasa NOx 2

Temperatura maxima admisa 90 °C

Presiune maxima admisa circuit incalzire 3 bar

Continut apa centrala 2 l

Alimentare electrica 230~50 V~Hz

Putere electrica absorbita 140 W

Grad de protectie electrica X4D IP

Volum vas de expansiune incalzire 8 l

Preincarcare vas de expansiune incalzire 1 bar

Pierderi la cos cu arzatorul aprins la Pn max 6,2 %

Pierderi la cos cu arzatorul stins 0,1 %

Pierderi prin carcasa la Pn max 0,9 %

p minim la presostat aer 1,8 mbar

Nivel zgomot                                                                                                              46 dB

Marcaj randament energetic (CEE 92/42) ★ ★ ★

DESCRIERE NOVA D 28 MCS W TOP
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Combustibil G20 G30 G31

Presiune gaze retea (nominala) 20 28-30 37 mbar

Categoria aparatului II2H3+

Tip aparat                                                                            B22 - C12 - C32 - C42 - C52 - C62 - C82

Putere termica nominala (Qn) maxima 34,5 kW

minima 15 kW

Putere utila nominala (Pn) maxima 32 kW

minima 13 kW

Randament util la Pn max/min 93,2/86,8 %

Randament util la 30% din Pn 90,9 %

Temperatura gaze arse ( T) la Pn max                                     110 123 120 °C

Temperatura gaze arse ( T) la Pn min                                       92 106 105 °C

Debit gravimetric gaze arse la Pn max                                         0,013 0,014 0,014 kg/s

Debit gravimetric gaze arse la Pn min                                          0,006 0,006 0,006 kg/s

CO2 la Pn max 7 8 7,8 %

CO2 la Pn min 2,75 3,25 3,75 %

CO la Pn max (0%  O2) 83 124 86 mg/kWh

CO la Pn min (0%  O2) 133 142 102 mg/kWh

NOx la Pn max (0%  O2) 183 242 263 mg/kWh

NOx la Pn min (0%  O2) 123 152 153 mg/kWh

Clasa NOx 2

Temperatura maxima admisa 90 °C

Presiune maxima admisa circuit incalzire 3 bar

Continut apa centrala 2 l

Alimentare electrica 230~50 V~Hz

Putere electrica absorbita 165 W

Grad de protectie electrica X4D IP

Volum vas de expansiune incalzire 8 l

Preincarcare vas de expansiune incalzire 1 bar

Pierderi la cos cu arzatorul aprins la Pn max 7,1 %

Pierderi la cos cu arzatorul stins 0,1 %

Pierderi prin carcasa la Pn max 0,9 %

p minim la presostat aer 1,95 mbar

Nivel zgomot                                                                                                             46 dB

Marcaj randament energetic (CEE 92/42) ★ ★ ★

DESCRIERE NOVA D 32 MCS W TOP

PRRODUCTIA DE APA CALDA MENAJERA

Furnizare continua fara limitator de debit T=30°C 15,3 l/min

Furnizare continua cu limitator de debit 12 l/min

Debit minim 2,5 l/min

Presiune apa calda menajera                                                                              8 bar

DESCRIERE NOVA D 28 MC W TOP
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IDENTIFICARE

Centrala NOVA D W TOP se identifica fie dupa etichetarea de pe ambalaj fie dupa PLACA DE TIMBRU care se afla in
interiorul centralei, dupa cum se vede in figura.

AVERTISMENT

• Degradarea, scoaterea, lipsa placii de identificare si orice alta actiune care nu permite identificarea sigura a pro-
dusului face dificila orice operatie de instalare sau intretinere.
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1 Capac gaze arse
2 Schimbator gaze arse/apa
3 Arzator
4 Valva gaze
5 Presostat lipsa apa
6 Supapa de aerisire
7 Pompa circulatie
8 Stut termometru/manometru
9 Supapa siguranta
10 Robinet golire
11 Schimbator ACM cu placi
12 Robinet de umplere
13 Fluxostat
14 Sonda ACM
15 Valva 3 cai
16 Motor valva 3 cai
17 Sonda incalzire
18 By-pass
19 Vas expansiune
20 Termostat siguranta totala
21 Flue control
22 Presostat gaze arse
23 Ventilator gaze arse

M Tur instalatie Ø 3/4"M
C Iesire apa calda Ø 1/2"M
G Racord valva gaze Ø 3/4"M
F Intrare apa rece Ø 1/2"M
R Retur instalatie Ø 3/4"M
V Descarcare supapa siguranta

NOVA D 28 MC W TOP

NOVA D 28-32 MCS W TOP

Dunga orizontala
    DESCHIDE

Dunga verticala
     INCHIDE

Dunga orizontala
     DESCHIDE

Dunga verticala
    INCHIDE
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POMPA DE CIRCULATIE

Centrala este dotata cu pompa de circulatie in instalatie, cu selector cu 3 viteze. Caracteristica debit - inaltime reziduala
de pompare, la diverse turatii, este data in diagramele care urmeaza.
Centralele sunt dotate cu un sistem anti-blocaj care porneste pompa de circulatie pentru 30 secunde la fiecare 24 ore.

NOVA D 28 MC-MCS W TOP

NOVA D 32 MCS W TOP

Pr
es

iu
ne

 re
zi

du
al

a 
(m

ba
r)

Pr
es

iu
ne

 re
zi

du
al

a 
(m

ba
r)

Viteza III - a 
(by-pass activ)

Viteza II - a

Viteza I 
Viteza III - a

Viteza III - a 
(by-pass activ)

Viteza III - a

Viteza II - a

Viteza I

Debit (l/h)

Debit (l/h)



- 16 -

GENERAL

PANOUL DE COMANDA

Centralele NOVA D W TOP sunt echipate cu instrumentele ilustrate mai jos:

D Afisaj (display) starea centralei
P1 Tasta selectare a functiunilor centralei (Vara/Iarna - ON/OFF - Pornit/Oprit)
P2 Selectare ciclica a functiunilor
P3 Tasta de crestere a temperaturii pe incalzire
P4 Tasta scadere temperatura incalzire
P5 Tasta crestere temperatura apa calda menajera
P6 Tasta scadere temperatura apa calda menajera

Simbolurile si functiunile lor sunt prezentate in tabela urmatoare:

In timpul functionarii normale este afisata temperatura turului pe incalzire in °C.
In caz de defectiune la display placa electronica continua sa functioneze cu caracteristicile precedent introduse.

Pe afisaj sunt prezente 3 cifre si anumite simboluri care indica modul de functionare al centralei.

                       Simbol                                  Denumire                                 Semnificatie

Robinet

Radiator

Flacara

Temperatura

Flacara barata

Iarna

Vara

Curbe (factor K)

Sageti

Fix: centrala in mod apa calda menajera

Fix: centrala in mod incalzire

Fix: arzator aprins
Clipitor: arzator aprins - in functiune mentinere

Parametrul vizualizat este o temperatura

Centrala in blocaj

Centrala in mod Iarna

Centrala in mod Vara

Fix: vizualizare temperatura exterioara
Clipitor: stabilire (set point) curbe

Prezenta comunicarii cu telecomanda
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VIZUALIZARE AFISAJ (DISPLAY)

Apasand butonul pentru 3 secunde se obtine in secventa urmatoarele functiuni:
Vara ----> Iarna
Tinand apasat butonul pentru 3 secunde centrala se stinge.

Apasand butonul se obtin in mod ciclic urmatoarele informatii:
Vizualizare temperatura apei calde menajere
Vizualizarea temperaturii de incalzire
Reintoarcerea la menu-ul principal

Cu sonda exterioara (optionala):
Vizualizare temperatura apa calda menajera
Vizualizare temperatura de incalzire
Vizualizare temperatura exterioara
Vizualizarea valorii parametrului K
Reintoarcerea la menu-ul principal

Daca nu apasam alta tasta, fereastra info ramane neschimbata pentru max. 15 secunde
dupa care afisajul revine la vizualizarea principala.

Tinand apasat butonul pentru 10 secunde se accede la functiunea “Test”.

La pornire afisajul se reseteaza pentru cateva secunde dupa care, pentru 15 minute,
activeaza functionarea incalzirii la putere maxima, cu setare de temperatura de
85°C.

In timpul functiunii este inactivata apa calda menajera.

Functiunea poate fi activata atat vara cat si iarna; ea se dezactiveaza tinand apasata
tasta P1 (OFF) sau, la sfarsitul celor 15 minute.

Cu telecomanda (optionala):
In prezenta telecomenzii functiunea este gestionata la fel ca in cazul precedent, men-
tinand activa incalzirea la puterea maxima, cu setare fixa pentru 15 minute.

Functiunea se activeaza numai si numai de la afisajul centralei, cu activarea sau dez-
activarea apei calde menajere sau incalzirii de la telecomanda. Se dezactiveaza numai
mentinand apasata tasta P1, pozitionand centrala in OFF sau la sfarsitul celor 15 minute.

Vizualizarea pe telecomanda:
se afiseaza simbolul de flacara la putere maxima care indica arzatorul aprins la putere
maxima si, in caz de activare a incalzirii, simbolul sirenei fix (fara clipire) pe radiator.

Apasand butonul se obtine cresterea temperaturii de incalzire (max. 83°C)
In prezenta sondei exterioare vezi functiunile la pag. 21.

Apasand butonul se obtine scaderea temperaturii de incalzire (min. 30°C).
In prezenta sondei exterioare vezi functiunile la pag. 21.

Apasand butonul se obtine cresterea temperaturii apei calde menajere (max. 60°C).

Apasand butonul se obtine scaderea temperaturii apei calde menajere (min. 30°C).

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Iluminarea afisajului (display)
Placa electronica prevede o iluminare de fond care se activeaza timp de 4 secunde la apasarea oricarei taste si ramane 
aprinsa pe timpul vizualizarii programarii parametrilor. Un semnal clipitor indica prezenta unei anomalii a placii.

iarna

vara

clipitor

clipitor si
valoare“K” fixa

clipitorcu

si

clipitorsi

clipitorcu
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PROGRAMARE PARAMETRI

Apasand simultan tastele P2 si P3 pentru 10 sec. se intra in menu-ul programare, unde cifra din stanga indica numarul
parametrului iar cele din centru si dreapta valoarea parametrului.

Cu intrarea in menu-ul de programare clipeste cifra din stanga iar cu tastele P3 e P4 se va putea varia numarul parametru-
lui, in timp ce cu P5 , P6 va putea fi modificata valoarea, care va fi memorizata imediat.
Este prevazut un control care, in timpul modificarii parametrilor, va impiedica depasirea limitelor admise.

Parametri vizualizati:
0 Selectare tip de gaze: - 0 Metan, - 1 GPL
1 Putere maxima incalzire; domeniu  0÷100% (preintrodusa la 100%)
2 Temporizare repornire incalzire; domeniu 0-20 = tmin 0-10 (preintrodusa la 4 = 2 min)
3 Putere la pornire; domeniu 0÷75% (preintrodusa la metan 40%, la GPL 35%)
4 Plaja reglare temperatura incalzire; (preintrodusa la 1=30 - 83°C). Domeniu 0=20 - 45°C;

(incalzire in pardoseala)
5 Introducerea duratei de post-circulatie a pompei pe incalzire; domeniu 0-20 (0-10minute)(Preintrodusa la 4 = 2 minute)
6 Nu utilizati
7 Nu utilizati
8 Model centrala - 0 Rapida cu placi, - 1 Bitermica; - 2 Boiler.

Pentru iesire din menu apasati tasta P1 sau asteptati 20 sec. fara sa apasati vreo tasta.

Anomalia Cod
Blocaj lipsa aprindere 01
Blocaj interventie termostat de siguranta                 02
Lipsa apa 03
Presostat aer (MCS)/termostat gaze arse (MC) 05
Defectiune sonda NTC incalzire 07
Defectiune sonda NTC apa calda menajera            09

SEMNALIZARI
Fiecarui mod de functionare ii corespunde activarea unui sau mai multor simboluri pe afisajul LCD (display).
In cazul unei anomalii afisajul vizualizeaza un cod ale caror semnificatii sunt rezumate in tabela urmatoare:

BLOCAJ/REARMARE
In caz ca centrala nu porneste de la prima tentativa, placa electronica executa un timp de ventilatie intermediara si apoi o 
noua tentativa de aprindere de alte doua ori. Pentru centralele cu GPL ramane activa numai o tentativa de aprindere.
In final, in cazul lipsei aprinderii placa executa o oprire in blocaj remanenta (memorizata).
Anomalia “blocaj lipsa aprindere 01”.
Rearmarea centralei se face apasand simultan tastele P1 si P2; va amintim ca sunt posibile maximum 5 operatiuni de
rearmare consecutive fie de la tabloul de comanda al centralei fie de la o eventuala telecomanda. Dupa acestea rearmarea
este din nou posibila:
- Dupa 1h (este permisa armarea suplimentara nr. 1 la fiecare ora)
- Decupland alimentarea de la retea.
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DESCRIEREA FUNCTIONARII - FUNCTIUNI

MOD APA CALDA MENAJERA FLUXOSTAT
Ca urmare a cererii de apa calda menajera (micro-fluxostatul apa calda menajera inchis) sunt actionate pompa de circulatie
si ventilatorul (MCS) si, in urma aparitiei fluxului de aer, apare cererea de aprindere a arzatorului. Pe durata “timpului de
aprindere lenta”, de la detectarea prezentei flacarii, porneste faza de modulare a puterii centralei, pana la atingerea ra-
pida a temperaturii programate la iesire a apei calde.
Faza de functionare in mod apa calda menajera se termina odata cu incetarea cererii de apa calda menajera (micro-fluxo-
statul apa calda menajera deschis).
Modul apa calda menajera are prioritate fata de modul incalzire in cazul cererilor concomitente.
Pe timpul functionarii in modul apa calda menajera, valva deviatoare ramane in pozitia apa calda menajera.

MOD INCALZIRE
Faza de functionare in modul incalzire porneste in cazul cererii termostatului de ambient, daca selectorul de functionare
este setat pe “IARNA”.
Sunt actionate pompa de circulatie, ventilatorul (MCS) si valva deviatoare si, ca urmare a prezentei fluxului de aer, este
initiata cererea de aprindere a arzatorului.
Pe parcursul “timpului de aprindere lenta”, de la detectarea prezentei flacarii, puterea arzatorului porneste de la valoarea
minima programata si ajunge la valoarea maxima dupa circa 50 secunde.
Arzatorul se opreste la atingerea temperaturii de incalzire programata sau cand intervine termostatul de ambient.
Interventia termostatului de ambient activeaza si o functiune de post-circulatie (incalzire) la capatul careia pompa de circula-
tie este oprita iar valva deviatoare trece in pozitia apa calda menajera.

FUNCTIUNEA ANTIBLOCAJ POMPA DE INCALZIRE
Este prevazuta o functiune antiblocaj care porneste pompa de circulatie pentru 30 sec. la fiecare 24 h de inactivitate.
Ca urmare a lipsei alimentarii, prima interventie a antiblocajului apare dupa 1 ora de inactivitate. Functiunea este activa 
chiar si in blocaj si cu selectorul pe “OFF”.

FUNCTIUNEA ANTIBLOCAJ VALVA DEVIATOARE
Este prevazuta o functiune antiblocaj care porneste  valva deviatoare pentru 30 sec. la fiecare 24 h de inactivitate.
Ca urmare a lipsei alimentarii, prima interventie a antiblocajului apare dupa 1 ora de inactivitate. Functiunea este activa 
chiar si in blocaj si cu selectorul pe “OFF”.
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CONTROLUL VENTILATORULUI SI VERIFICAREA FLUXULUI DE AER (MODELELE MCS)
In cazul cererii de aprindere este verificata absenta fluxului de aer (contact deschis) la presostatul de gaze arse; daca tes-
tul este pozitiv, este actionat ventilatorul. In momentul detectarii prezentei fluxului de aer (contact inchis) este pornita
secventa de aprindere.
Daca se constata absenta aerului timp de 15 secunde (de ex: ventilator defect), anomalia este semnalata si sistemul ramane
in asteptarea semnalului de prezenta aer.
La fiecare oprire a arzatorului este executata o post-ventilatie pentru un timp de 10 secunde.
In cazul unei noi cereri de aprindere pe parcursul acestei faze ventilatorul ramane actionat si, in prezenta fluxului de aer,
se initiaza faza de reaprindere.
In caz de blocaj cu post-ventilatia in curs, rearmarea este permisa (dispare semnalizarea), dar repornirea centralei este de-
terminata de sfarsitul timpului de asteptare pentru deblocare.
La fiecare power ON-reset (pornire-resetare) apare automat tipul de centrala.
La aparitia cererii de caldura, in caz ca se detecteaza prezenta aerului cu ventilatorul oprit, este semnalata anomalia.

VERIFICAREA PREZENTEI APEI
La fiecare cerere de pornire si in timpul functionarii este verificata prezenta apei; daca rezultatul este pozitiv, este activata
pompa de circulatie si aprinderea arzatorului. In caz contrar arzatorul si pompa raman oprite.

DEFECTIUNE SONDE
In caz de defectiune la sonda de tur (intrerupere sau scurt circuit) este oprit imediat arzatorul si este semnalata anomalia.
Cand centrala functioneaza in mod incalzire, daca arzatorul era aprins, este executata post-circulatia.
Sondele sunt detectate in scurt circuit pentru rezistente inferioare la circa 200 Ohm.
Sondele sunt detectate intrerupte pentru valori de rezistenta Rntc >> 34 kOhm.
In cazul intreruperii sau scurt circuitului sondei de apa calda menajera, la modelul de centrala rapida cu schimbator in placi 
este prevazuta functionarea ca monosonda. Anomalia este semnalata, dar centrala continua sa functioneze pe apa calda
menajera si pe incalzire.

Descriere

Temperatura activare pompa circulatie pentru anti-inghet                                                  8 °C
Temperatura dezactivare pompa circulatie pentru anti-inghet                                            10 °C
Temperatura activare arzator pentru anti-inghet                                                                6 °C
Temperatura dezactivare functiune anti-inghet 15 °C
Putere arzator in perioada anti-inghet minima

Post-circulatie la interventia functiei anti-inghet 200 s

FUNCTIUNEA ANTI-INGHET
Centrala este dotata cu o functiune anti-inghet. Cand temperatura apei, masurata de sonda de pe tur, scade sub " tem-

peratura de activare a pompei pentru anti-inghet", este activata pompa pentru a pune in circuit apa din instalatie. Daca

temperatura scade ulterior pana la  “temperatura de activare a arzatorului pentru anti-inghet”, atunci se va aprinde si arza-

torul, pana in momentul cand temperatura turului depaseste “temperatura de dezactivare anti-inghet”, la care arzatorul se

stinge si este activata o post-circulatie. Functiunea ramane activa chiar si cu selectorul incalzire pe pozitia OPRIT, in
VARA si in IARNA.
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MOD INCALZIRE CU SONDA EXTERIOARA (OPTIONAL)
Functionarea ramane asemanatoare modului incalzire normal, cu deosebirea ca temperatura turului este calculata in functie
de temperatura exterioara detectata de sonda si in functie de factorul K.
Factorul K este introdus cu tastele P3 si P4.

N.B.: Graficul prezinta variatia temperaturii in range setpoint (domeniul de setare) pentru incalzire normala.
In cazul selectionarii domeniului de incalzire cu instalatie in pardoseala, curbele vor rezulta cuprinse in interiorul dome-
niului de temperatura pentru pardoseala, mentinand in orice caz aceeasi panta “K”.

INSTALAREA SONDEI EXTERIOARE
Sonda exterioara, care poate fi ceruta optional, serveste la ameliorarea asistentei functionarii centralei.
Trebuie instalata pe un perete exterior, pe cat posibil la nord si in orice caz intr-o pozitie protejata de razele soarelui
si/sau de alte surse de caldura.

TASTA CRESTERE TEMPERATURA DE INCALZIRE

TASTA DIMINUARE TEMPERATURA DE INCALZIRE

P3
P4

Tu
r c

en
tr

al
a 

 (°
C

)

Temperatura exterioara  (°C)
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FUNCTIONAREA CU TELECOMANDA (OPTIONAL)
Centrala este predispusa sa lucreze cu o telecomanda RC03.54.
Telecomanda RC03.54 este un programator orar inteligent complet, cu senzor de ambient, destinata reglarii si controlului

centralelor murale cu gaze, pentru incalzire si preparare de apa calda menajera, instalate in primul rand in cladiri reziden-

tiale.

Cu comanda la distanta legata la centrala, comenzile sunt subdivizate astfel:

Comenzi pe panoul de comanda:

- selector mod de functionare OFF/VARA/IARNA

- menu de introducere parametri

- deblocare (Vedeti “BLOCAJ/REARMARE pag. 18)

Comenzile gestionate de la distanta sunt urmatoarele:

- introducere temperatura apa calda menajera

- introducere temperatura tur

In cazul unei intreruperi a comunicarii sau a unei decuplari a terminalului telecomenzii, placa electronica isi continua - pentru
un timp determinat, in cursul caruia asteapta reluarea comunicarii (“timeout comunicare”) - functionarea cu datele introduse 

inaintea intreruperii comunicarii; .
Daca in perioada timeout nu este restabilita comunicarea, placa electronica trece in functionare normala, ca si cand teleco-

manda nu ar fi fost cuplata, preluand toate comenzile.

Telecomanda pe langa functia de programator permite si:

- Introducere si vizualizare parametri (vedeti “programare parametri” pag. 18)
- Vizualizarea anomaliilor (vedeti  “programare parametri” pag. 18)

CONEXIUNEA ELECTRICA
Conectarea telecomenzii la placa electronica se face in mod direct, asa cum este indicat in schema de conexiuni

Caracteristicile electrice ale liniei de comunicare:

Numar de fire: 2 de legat la contactele TA (termostat ambient)
Tip de cablu: bipolar (*)
Lungimea max. a legaturii: 50 metri
Rezistenta max. cablu: 2x5
Polaritate: liber la polaritate

(*) In cazul unui mediu cu zgomot electromagnetic ridicat este necesara utilizarea unui cablu protejat sau fir ecranat.
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SCHEME ELECTRICE

BR Arzator
CI Pompa circulatie
DY Afisaj (display)
EA Electrod aprindere
ER Electrod control ardere
MVG Modulator valva gaze
MS Micro apa calda menajera
PA Presostat apa
RE Rezistor
SE Sonda exterioara (optionala)

SM Sonda tur
SS Sonda apa calda menajera
TA Termostat ambient
TF Termostat gaze arse
TS Termostat siguranta
V3 Valva 3 cai
VG Valva gaze
L Faza
N Nul
T1 Transformator de aprindere

NOVA D 28 MC W TOP

RETEA

NEGRU

ROSU

ALB
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BR Arzator
CI Pompa circulatie
DY Afisaj (display)
EA Electrod aprindere
ER Electrod control ardere
MVG Modulator valva gaze
MS Micro apa calda menajera
PA Presostat apa
PR Presostat aer
RE Rezistor
SE Sonda exterioara (optionala)

SM Sonda tur
SS Sonda apa calda menajera
TA Termostat ambient
TF Termostat gaze arse
TS Termostat siguranta
V3 Valva 3 cai
VE Ventilator
VG Valva gaze
L Faza
N Nul
T1 Transformator de aprindere

NOVA D 28-32 MCS W TOP

RETEA

NEGRU

ROSU

ALB
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CONTROL FLACARA INTEGRAT
Aparat electronic de comanda si control flacara, destinat aprinderii directe a arzatorului principal cu ajutorul generatoru-
lui de scanteie, cu descarcare capacitiva si controlului prezentei flacarii cu ajutorul fenomenului de ionizare.

SECVENTA DE FUNCTIONARE
La inchiderea contactului de cerere si in urma verificarii prezentei aerului (MCS) sau a inchiderii termostatului de gaze arse
(MC) este initiat timpul de autoverificare pe parcursul caruia se face testarea amplificatorului de flacara si a componentelor
asociate functiunilor de siguranta; un defect al amplificatorului, care corespunde unei conditii de prezenta a flacarii, sau
defectul unei componente ce asigura o functie de siguranta vor impiedica initierea secventei de aprindere.
La sfarsitul timpului de autoverificare incepe timpul de siguranta, pe durata caruia sunt alimentate dispozitivul generator
de scanteie si actionarea electrovalvei de gaze.
In cazul aprinderii arzatorului si ca urmare a detectiei semnalului de flacara, scanteia este mentinuta activa un timp egal cu 
timpul de post-aprindere (max. pana la sfarsitul Ts).
Stingerea flacarii in perioada Ts provoaca o reactivare a scanteii.
La finalul timpului de siguranta se realizeaza conditiile de regim.
In cazul lipsei aprinderii la prima tentativa de pornire, placa executa un timp de inter-ventilatie si apoi doua noi tentative
succesive de aprindere. In final, in cazul mentinerii lipsei aprinderii, placa face o oprire de blocaj remanenta: este scoa-
sa tensiunea de la iesirea comenzii electrovalvei de gaze si de la dispozitivului generator de scantei.
Tentativa dubla de aprindere este reluata apoi la o etapa ulterioara de detectie a flacarii (este activata dupa 1 h) si la fieca-
re power-ON (repornire).

TIMPI SI PROGRAM DE LUCRU
- Timp de autoverificare: 2,2s +10% / -10% A 230VAC 25°C
- Timp de siguranta: 10s
- Timp de interventie la oprire: < 1s

VERIFICARI PREVENTIVE
- La punerea in functiune si la fiecare control periodic trebuie controlate functiile de siguranta ale controlului electronic.
- Executati un ciclu de functionare fara alimentare cu combustibil si verificati oprirea in blocaj, cu semnalizarea corespunza-

toare la sfarsitul "timpului de siguranta".
-  Executati un ciclu de functionare cu combustibil si verificati daca, dupa terminarea timpului de siguranta, intrerupand a-

fluxul de gaze, dupa o repetare de ciclu, aparatul efectueaza o oprire de blocaj.
- Verificati daca interventia regulatoarelor, limitatoarelor sau a dispozitivelor de siguranta opresc functionarea aparatului

conform cu tipul de aplicatie si in modalitatile prevazute.

CONTROLUL CURENTULUI DE IONIZARE (CENTRAL)
Curentul de ionizare trebuie sa fie cel putin de 3 - 4 ori valoarea minima ( 4-6µA) .
Pentru controlul curentului de ionizare utilizati un multimetru cu scala de 200µA DC.
Daca semnalul de flacara este insuficient, controlati daca extremitatea electrodului de detectie este imersata complet
in flacara si daca arzatorul are carcasa legata corect la impamantarea electronicii de control.
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RECEPTIA PRODUSULUI

Centrala este livrata intr-un singur colet, protejata de un ambalaj de carton.

MANIPULARE

Dupa scoaterea ambalajului manipularea centralei se va face manual, inclinand-o si ridicand-o, apucand-o din punctele
indicate in figura.

AVERTIZARI

• Asigurati o protectie corespunzatoare fata de orice incident neprevazut.

• Este interzisa lasarea la intamplare sau la indemana
copiilor a materialelor de ambalaj intrucat ele pot fi
surse potentiale de pericol. Ele trebuie depozitate 
conform  normelor legale in vigoare.

AVERTIZARE

• Manualele de instructiuni sunt parte integranta a aparatului si se recomanda sa fie citite inainte de instalarea si por-
nirea centralei iar dupa aceea sa fie pastrate cu grija.

Mapa (A), pozitionata in interiorul ambalajului contine urmatoarele
materiale:
- Manualul de instalare si intretinere
- Manualul de utilizare
- Livretul instalatiei
- Certificatul de garantie
- Certificatul de proba hidraulica
- Desen explodat piese de schimb
- Cadrul racordurilor in carton.

A



- 27 -

RO
M

A
N

A

INSTALARE

LEGATURILE HIDRAULICE

Fixati suruburile de sustinere si atasati cadrul de montaj, presandu-l spre perete; plecand de la racordurile
terminale deja montate pe cadru, treceti la efectuarea legaturilor: tur instalatie, retur instalatie, apa rece, 
apa calda si, eventual chiar gazele si alimentarea electrica, cu termostatul de ambient.
Cu conductele pozate, este posibila desurubarea racordurilor terminale si montarea unor dopuri, pentru a se
efectua proba hidraulica a instalatiei. Cadrul poate fi indepartat sau lasat, deoarece dupa efectuarea ope-
ratiunilor de finisare a peretelui (tencuire etc), acesta va ramane inzidit complet; vor ramane vizibile doar
cele doua suruburi de sustinere si deschiderile corespunzatoare racordurilor.
Agatati centrala de cele doua suruburi de sustinere, prin orificiile corespunzatoare din spatele sasiului, impin-
gand-o spre peretele finisat. Treceti apoi la realizarea legaturilor hidraulice.

SFATURI SI SUGESTII PENTRU EVITAREA VIBRATIILOR SI ZGOMOTELOR IN INSTALATII
- Evitati folosirea tevilor de diametre reduse;
- Evitati folosirea coturilor de raza mica si reduceri de sectiuni importante;
- Se recomanda o spalare la cald a instalatiei  cu scopul de a elimina impuritatile provenite din tevi si din ra-

diatoare (in special uleiuri si grasimi) care risca sa deterioreze pompa de circulatie.

AE Alimentare electrica
M Tur instalatie Ø 3/4"M
C Iesire apa calda Ø 1/2"M
G Alimentare cu gaze Ø 3/4"M
F Intrare apa rece Ø 1/2"M
R Retur instalatie Ø 3/4"M
V Descarcare supapa de siguranta

GS Bolt sustinere

N.B. Prevedeti racorduri hidraulice cu filet interior
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Va fi executata de personal calificat.
Instalarea trebuie sa corespunda dispozitiilor legislatiei referitoare la evacuarea produselor rezultate in urma arderii
si sa fie executata conform NORMELOR IN VIGOARE.
Este obligatoriu ca evacuarea gazelor de ardere sa fie efectuata cu o tubulatura cu un diametru care sa nu fie inferi-
or celui existent la centrala, care va fi racordata la un cos de fum adaptat puterii instalatiei.

Racordul aparatelor la cosul de fum:
- trebuie sa fie usor de demontat;
- trebuie sa fie etans si dintr-un material care sa reziste produselor de combustie si eventualelor lor produse de condensare;
- nu trebuie sa existe dispozitive de reglare (clapete). Daca aceste dispozitive sunt deja in montate, trebuie eliminate;
- sa nu patrunda in interiorul cosului de fum, ci  sa se opreasca inainte de suprafata interioara a acestuia.

LOCUL INSTALARII
Centrala este prevazuta pentru instalarea in interiorul cladirilor.
Locul instalarii trebuie sa fie lipsit de pulberi, obiecte sau ma-
teriale inflamabile sau gaze corozive. Ambientul trebuie sa fie
uscat si sa nu fie susceptibil de inghet.
Daca aparatul este montat intre mobile sau flancat lateral , tre-
buie prevazut spatiul pentru activitatile normale de intretinere.
In figura alaturata sunt prezentate  spatiile minime care trebuie
lasate in jurul aparatului.

RACORDAREA LA GAZE
Efectuati conectarea la gaze conform normelor in vigoare.
Centrala trebuie sa fie conectata cu teava metalica rigida sau cu un tub flexibil din otel inoxidabil, cu perete continuu,
omologat. Tuburile metalice ondulate trebuie sa fie astfel instalate incat lungimea lor, in conditii de maxima extensie,
sa nu fie mai mare de  2000 mm. 
Centralele sunt calibrate si verificate pentru functionare cu GAZE NATURALE si GAZE LICHEFIATE categoria II 2H3+ 
la presiune nominala egala cu respectiv 20 mbar, 28/30 mbar si 37 mbar.

CARACTERISTICILE APEI DIN CENTRALA
In prezenta apei dure si agresive, pentru evitarea posibilitatii formarii unor cruste in centrala,
LAMBORGHINI recomanda instalarea unui dozator proportional de polifosfati (DPO/B).

Tratamentul apei utilizate este indispensabil in urmatoarele cazuri:
- instalatii foarte extinse (cu continut mare de apa);
- introduceri frecvente de apa de completare in instalatie;
- circuitele de apa calda menajera.

In cazul cand este necesara golirea partiala sau totala a instalatiei, umplerea urmatoare tre-
buie facuta cu apa tratata.

PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIEI
- Procedati la purjarea aerului.

Deschideti lent robinetul de alimentare pana cand presiunea instalatiei, indicata pe manometru, ajunge la 1,5 bar
apoi inchideti-l. Verificati daca supapa automata de aerisire aflata pe pompa de recirculare are capacul slabit.
Actionati in mod repetat pompa de circulatie pentru a elimina aerul ramas in circuit.

- Verificati sa nu existe scapari de gaze (utilizati solutie de sapun sau produse echivalente).



- 29 -

RO
M

A
N

A

INSTALARE

EVACUAREA GAZELOR ARSE SI ASPIRATIA AERULUI NECESAR ARDERII

LEGATURA LA COS VERSIUNEA NOVA D 28 MC W TOP

Centrala este prevazuta pentru a fi racordata la un cos si/sau la un canal de fum; poate sa evacueze produsele arderii si
direct la exterior. Daca se racordeaza la un canal vertical trebuie amenajat acoperisul.

Legatura la cos sau la canalul de fum trebuie facuta cu un racord pentru gaze arse care sa aiba urmatoarele caracteristici:

AVERTIZARE

• Centrala este prevazuta  cu controlul tirajului la cos (Flue Control) , care intervine intrerupand intrarea gazelor, in cazul 
riscului ca gazele arse sa se intoarca in incapere. Acest dispozitiv nu trebuie in nici un caz scos din functiune. Produ-
sele de ardere daca patrund in mediul ambiant pot provoca intoxicatii cronice sau acute, cu pericol de moarte.
Daca Flue Control trebuie inlocuit utilizati numai piesa de schimb originala. In caz de interventii repetate ale dispoziti-
vului, verificati daca evacuarea prin cosul de fum este corecta si adresati-va centrului de asistenta Lamborghini.

- sa fie etans, cum trebuie sa fie de altfel si punctul de imbinare
la cos

- sa fie din materialul corespunzator
- sa fie racordat la vedere
- sa aibe maxim trei schimbari de directie; ele trebuie realizate 

cu unghiuri interne superioare de  90° si cu utilizarea de ele-
mente curbe

- nu trebuie sa existe nici un dispozitiv de interceptare
- axa de intrare in sectiunea de imbinare sa fie perpendiculara pe

 peretele interior opus al cosului de fum
- sa fie fixat solid si etans la intrare, fara sa patrunda dincolo de

partea interioara a cosului de fum
- este preferabil ca la un cos sa fie racordata evacuarea unei 

singure centrale
-  respectati normele locale in vigoare.

Tubulatura sau
cos de fum

NU

DA
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RACORDAREA LA COS VERSIUNE NOVA D 28-32 MCS W TOP

Centrala are camera de combustie etansa, ecologica, astfel ca nu necesita nici o ventilatie speciala, putand fi montatate

chiar si in camere mici, debarale, alveole tehnice. In plus, exista multiple posibilitati pentru evacuarea produselor rezultate

 in urma arderii si pentru aspirarea din exterior a aerului necesar arderii. Centrala este prevazuta pentru doua tipuri de baza

de aspiratie/evacuare.

- aspiratie/evacuare de tip concentric;

- aspiratie/evacuare dublata, separata.

In acest mod, prin kit-ul corespunzator, este posibila racordarea la un cos concentric, canal de ventilatie, cosuri separate

etc. Cateva solutii posibile va sunt prezentate mai jos.

Pentru pozitionare si distantele terminalelor de tiraj fata de ferestre, usi etc. consultati normele in vigoare.

EVACUARE /ASPIRATIE

1 Concentric, prin acoperis C32

2 Concentric prin terasa C32

3 Dublat, la canale separate C42

4 Concentric, conectare la canale 

concentrice C42

5 Concentric, prin perete exterior C12

6 Dublat, separat, la terasa C52

7 Dublat, separat, la un canal unic C82

8 Dublat, separat C62
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EVACUARE CONCENTRICA
Montati cotul concentric pozitionandu-l in directia dorita, montand pe acesta garnitura de etansare.
Instalati diafragma corespunzatoare (vezi tabelul de mai jos).
Montati tuburile de aspirare si evacuare gaze arse respectand cotele indicate in schema de instalare.
Evacuarii gazelor arse trebuie sa i se asigure o mica panta spre exterior.

Evacuare concentrica: lungime maxima 3 m

AVERTIZARE

• Utilizati numai  kit-ul de Aspiratie/Evacuare gaze arse produs de Lamborghini Caloreclima.

EVACUARE CONCENTRICA

D 28
MCS

D 32
MCS

Diafragma
Ø 79 mm

FARA diafragma
(Ø standard)

FARA diafragma
(Ø standard)

Diafragma
Ø 83 mm

0,5 ÷ 1 > 1
lungime (m)

Diafragma pentru tuburi coaxiale
Introduceti diafragma pe stutul din aluminiu
Ø60 al flansei de sus a centralei

Instalarea diafragmei

EVACUARE

Diafragma
aer
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EVACUARE DUBLATA

D 28
MCS

D 32
MCS

Diafragma
Ø 50 mm

FARA diafragma
(Ø standard)

FARA diafragma
(Ø standard)

Diafragma
Ø 50 mm

0,5 ÷ 10 > 10
lungime (m)

AVERTIZARE

• Utilizati numai  kit-ul de Aspiratie/Evacuare gaze arse produs de Lamborghini Caloreclima.

Scoateti capacul de inchidere a intrarii aerului. Montati cele doua stuturi cu flansa Ø80, cu garniturile respective. Daca
este necesar, instalati diafragma sub stutul de intrare aer, asa cum se arata in figura.

EVACUARE DUBLATA, SEPARATA

Lungime maxima (aspiratie+evacuare) 30m
Risc de formare condens dupa 9 m pe eva-
cuare gaze arse

Aparatul poate fi legat la un sistem de tubulaturi se-
parate aer/gaze arse pentru iesire pe acoperis (vezi
figura alaturata.. La cerere sunt disponibile numeroase
accesorii, pentru a satisface diversele cerinte ale in-
stalatiei. Componentele cel mai frecvent utilizate sunt
prezentate in tabela.

Gaze arse
Aer Scoateti

capacul

Diafragma
       aer
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Componenta

Accesorii

Tub Ø 80 tata-mama

Cot 45° Ø80

Cot 90° Ø80 tata-mama

Mufa pahar colectare condens

Terminal anti-vant produse de ardere  Ø80

Terminal aer protectie aspiratie Ø80

Evacuare la acoperis 80/125 + reductie TEE pentru separate

Evacuare
orizontala

Evacuare
verticala

Aspiratie

1

1,2

1,5

/

/

2

/

1

3

/

/

1

3

/

/

Desen

Pierderi m

2,2

2,5

12

Tabela cu pierderi in tuburi si accesorii

1 - Definitivati in intregime schema sistemului de tuburi dublate, inclusiv accesoriile si terminalele de iesire.
2 - Consultati tabela urmatoare si stabiliti pierderile in metri ale fiecarei componente, conform pozitiei in insta-

latie.
3 - Verificati ca suma totala a pierderilor sa fie inferioara sau egala cu valoarea maxima admisa: 35 m

AVERTIZARE
• Utilizati numai  kit-ul de Aspiratie/Evacuare gaze arse produs de Lamborghini Caloreclima.
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LEGATURILE ELECTRICE

Centrala trebuie racordata la o retea de alimentare 230V - 50Hz monofazica + impamantare cu respectarea polaritatii 
FAZA - NUL.
Legatura trebuie facuta printr-un intrerupator bipolar magnetotermic cu deschiderea contactelor de minimum 3,5 mm.
La instalarea sau inlocuirea cablului de alimentare lasati conductorul de impamantare mai lung cu 2 cm fata de ceilalti
conductori.
Cablul de alimentare a aparatului nu trebuie inlocuit de utilizator. Adresati-va in exclusivitate unui personal calificat pro-
fesional.
In cazul inlocuirii cablului de alimentare trebuie utilizat un cablu de tip "HAR H05 vv-F" 3x1,00 mm²

Instalatia trebuie executata conform tuturor NORMELOR DE SIGURANTA IN VIGOARE.
Toate legaturile de impamantare trebuie racordate la o instalatie eficienta de punere la pamant.

Este obligatorie:
1 - Respectarea legaturii L (Faza) - N (Nul)
2 - Utilizati cabluri cu sectiune egala sau mai mare de 1,5 mm2

3 - Pentru orice interventie de natura electrica consultati schemele electrice din acest manual.
4 - Realizati legatura de punere la pamant la o instalatie de impamantare eficienta.

AVERTIZARI

• Este interzisa folosirea tevilor de gaze si/sau apa pentru punerea la pamant a aparatului.

• Constructorul aparatului nu raspunde pentru eventualele daune provocate de lipsa impamantarii aparatului si de 
nerespectarea schemelor electrice prezentate in manual.

Pentru accesul la tabloul electric, unde sunt amplasate regleta de borne de alimentare si eventualele legaturi ale
termostatului de ambient si sondei exterioare, faceti urmatoarele operatiuni:

- Scoateti tensiunea din centrala
- Desurubati suruburile (1) de la capacul de plastic frontal
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- Extrageti panoul pana la dezgatarea din stifturile rapide

- Desfaceti suruburile (2) si scoateti carcasa panoului



- 36 -

UTILIZARE SI INTRETINERE

PORNIRE

Deschideti robinetul de gaze si apasati butonul de pornire de pe panoul de comanda. Arzatorul se va aprinde automat.
Daca aceasta nu se intampla, controlati daca centrala nu este in blocaj iar in acest caz resetati, pentru ca centrala sa repe-
te operatia de aprindere. Dupa aceasta reglati  la valorile dorite, de la butoanele corespunzatoare, temperaturile de in-
calzire si a apei calde  menajere .

OPRIRE

OPRIRE PRELUNGITA
Daca centrala trebuie sa ramana inactiva un timp mai lung, inchideti robinetul de gaze si decuplati aparatul de la reteaua

OPRIRE TEMPORARA
Se realizeaza intr-unul din urmatoarele moduri:
- de la termostatul de ambient;
- de la potentiometrele de reglare (de pe panoul de comanda).

AVERTIZARE

• La centrala noua (abia instalata) se poate intampla sa
se blocheze pompa de circulatie. In acest caz este necesara
desurubarea capacului frontal si rotirea axului motorului
cu o surubelnita. Apoi, in prezenta tensiunii se activeaza
functiunea antiblocaj pompa.

electrica.
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CONTROALE SI REGLAJE

REGLAREA PRESIUNII GAZELOR

Toate centralele sunt verificate si reglate din fabrica. Totusi este oportun ca la prima aprindere sa se faca un control
si o eventuala punere la punct pentru a o adapta la cerintele instalatiei. Presiunea gazelor la arzator trebuie controlata
la priza de presiune plasata pe tubul de iesire al valvei de gaze, utilizand un manometru cu apa sau un micromanometru.
Valorile trebuie sa fie cele prezentate in tabelele specifice.

(*) Temperatura: 15°C - Presiune: 1013 mbar.

Priza de presiune
la arzator

Reglare aprindere lenta:
3 mbar pentru G20 (gaze naturale)
7,5 mbar pentru G30-G31 (G.P.L.)

CURBA DE PRESIUNE LA ARZATOR - PUTERE NETA

DESCRIERE G20 (gaze naturale) G30 (G.P.L.) G31 (G.P.L.)
Presiune nominala retea 20 28 - 30 37 mbar

Presiune la duze
maxima 12,5 26 33 mbar
minima 3 6,3 8,6 mbar

Debit 3,2 0,895 1,18 m3/h
Duze arzator 1,25 0,77 0,77 Ø mm
P.C.I. (*) 8127 29000 22000 kcal/m3

Indicele Wobbe 34,02 116,09 88 MJ/m3

NOVA D 28 MC W TOP
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Priza de presiune
la arzator

CURBA DE PRESIUNE LA ARZATOR - PUTERE NETA

DESCRIER E G20 (gaze naturale) G30 (G.P.L.) G31 (G.P.L.)
Presiune nominala retea 20 28 - 30 37 mbar

Presiune la duze
maxima 12,5 28 35 mbar
minima 1,6 4,5 6,5 mbar

Debit 3,2 0,898 1,18 m3/h
Duze arzator 1,25 0,77 0,77 Ø mm
P.C.I. (*) 8127 29000 22000 kcal/m3

Indicele Wobbe 34,02 116,09 88 MJ/m3

NOVA D 28 MCS W TOP

Reglare aprindere lenta:
3 mbar pentru G20 (gaze naturale)
7,5 mbar pentru G30-G31 (G.P.L.)

Camp de reglare admis
(vezi reglare parametri)

(*) Temperatura: 15°C - Presiune: 1013 mbar.
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Reglarea presiunii maxime la incalzire a centralei se face cu ajutorul panoului de comanda.
La terminarea tuturor operatiunilor de reglaj inchideti la loc si sigilati priza de presiune utilizata. Reglajul aprinderii
lente este de tip electronic si este ajustabila (pentru optimizarea sa sau pentru schimbarea tipului de gaze) cu ajutorul
panoului de comanda.

Centralele ies din fabrica reglate pentru functionarea cu G20 (gaze naturale) sau cu G30/G31 (GPL).

Priza de presiune
la arzator

CURBA DE PRESIUNE LA ARZATOR - PUTERE NETA

DESCRIERE G20 (gaze naturale) G30 (G.P.L.) G31 (G.P.L.)
Presiune nominala retea 20 28 - 30 37 mbar

Presiune la duze
maxima 12 27 36 mbar
minima 1,6 4,2 6,2 mbar

Debit 3,65 1,02 1,34 m3/h
Duze arzator 1,35 0,82 0,82 Ø mm
P.C.I. (*) 8127 29000 22000 kcal/m3

Indicele Wobbe 34,02 116,09 88 MJ/m3

NOVA D 32 MCS W TOP

Reglarea aprinderii lente:
3 mbar pentru G20 (gaze naturale)
7,5 mbar pentru G30-G31 (G.P.L.)

(*) Temperatura: 15°C - Presiune: 1013 mbar.
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CONTROLUL ARDERII SI A EFICIENTEI PRESOSTATULUI DE AER (pentru mod. MCS)

Pentru accesul la flansa de analiza a gazelor arse procedati astfel:
- Scoateti surubul A si piesele B: P1 priza gaze arse si P2 priza aer.

Controlul eficientei presostatului de aer
- Scoateti cele doua suruburi interioare ale prizei de presiune (C) cu o surubelnita
- Legati cele doua racorduri ale prizei de presiune la un manometru cu ajutorul unor tuburi de cauciuc
- Masurati caderea de presiune. Valoarea obtinuta nu trebuie sa fie inferioara p minimum de la presostatul de aer

(vezi tabela Date tehnice) pentru a nu induce oprirea centralei.

Dupa terminarea controalelor apasati tasta pentru selectionarea tipului de functionare.
Centralele sunt livrate pentru functionarea cu gaze naturale (G20) sau cu GPL (G30/G31) si sunt deja reglate in fabrica
conform indicatiilor placii de timbru, deci nu necesita nici o operatiune de reglaj.
Toate controalele trebuie facute exclusiv de serviciul de asistenta.
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Pentru transformare procedati astfel:
- Demontati capacul si deschideti camera etansa
- Desfaceti suruburile de fixare (1) si scoateti arzatorul (2)
- Inlocuiti toate duzele (3) arzatorului cu duzele din kit-ul

de transformare, verificand ca diametrul sa fie cel pre-
vazut in tabela din pagina 37-38-39 si intercaland gar-
niturile de etansare

Procedati apoi astfel:

Pentru transformare de la G20 la G30/G31
- Selectionati tipul de gaze pe panoul de comanda
- Centrala regleaza automat programarea puterii ma-

xime si a puterii de pornire pentru G30-G31;
Daca este necesar un reglaj ulterior procedati asa cum
este indicat in paragraful Reglarea presiunii gazelor.

Este necesara o reglare mecanica a presiunii minime
a gazelor la arzator care se face excluzand regulatorul
de presiune prin insurubarea pana la fund a piulitei (H)
si procedand cum este descris in pagina urmatoare.

Pentru transformarea de la G30/G32 la G20
- Selectionati tipul de gaze pe panoul de comanda

- Trebuie facuta o reglare mecanica a presiunii maxime

si minime, care se executa in aceasta ordine, dupa cum

va fi descrisa in continuare

- Centrala regleaza automat programarea puterii maxime

si a puterii de pornire pentru G20, iar daca este nece-

sara inca o reglare ulterioara procedati asa cum este in-

dicat in paragraful Reglarea presiunii gazelor.

Reglarea presiunii maxime
Presiunea gazelor la arzator trebuie controlata la priza

de presiune plasata pe tubul de la iesirea valvei de

gaze, folosind un manometru cu apa sau un micro-

manometru.

- Scoateti capacul de protectie (G)
- Insurubati (pentru crestere) sau desurubati (pentru di-

minuare) piulita de reglare (H).

1 Suruburi de fixare
2 Arzator
3 Duze
4 Tub arzator
5 Garnitura
6 Valva gaze

FUNCTIONAREA CU TIPURI DIFERITE DE GAZE

Centrala este livrata predispusa si reglata din fabrica pentru functionarea cu G20 sau cu G30/G31, dupa cum este men-
tionat pe placa de timbru sau pe ambalaj. Daca este necesara utilizarea centralei cu un tip de gaze diferit de cel pentru
care a fost predispusa din fabrica este necesara instalarea unui kit specific, care trebuie comandat separat.
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Reglarea presiunii minime
Presiunea gazelor la arzator trebuie sa fie controlata la
priza de presiune amplasata pe tubul de iesire al valvei de
gaze, folosind un manometru cu apa sau un micromanometru.

- Scoateti capacul de protectie (G)
- Decuplati cablul de alimentare (12V) de la bobina de modula-

re
- Reglati presiunea minima la valorile din tabela de mai jos,

insuruband (pentru crestere) sau desuruband (pentru scadere)
surubul de reglare (I)

- Recuplati cablul de alimentare (12V) la bobina de modulare
-  Sigilati regulatorul punandu-i capacul (G).

Pentru evidentierea transformarii aplicati placa adeziva  livrata impreuna cu kit-ul de transformare peste placa
de timbru existenta (care prezenta datele privind reglarea initiala a gazelor, din fabrica).
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INTRETINERE

Pentru garantarea pastrarii caracteristicilor de functionalitate si eficienta ale produsului intre limitele prevazute de legis-
latie si/sau normativele in vigoare este necesara supunerea aparatului la controale regulate.
Frecventa controalelor depinde de conditiile specifice de instalare si utilizare, dar trebuie retinut ca este oportun un
control anual din partea personalului autorizat Lamborghini Service.Este important sa amintim ca interventiile sunt per-
mise numai personalului care indeplineste prevederile legale, cu cunostinte specifice in domeniul sigurantei, eficientei,
igienei ambientale si a combustiei. Acelasi personal trebuie sa fie la zi cu caracteristicile constructive si functionale ale apa-
ratului, materializate in intretinerea corecta a acestuia.
In cazul unor lucrari de intretinere la structura facute in apropierea conductelor de gaze arse si/sau a dispozitivelor de 
evacuare gaze arse si a accesoriilor lor opriti aparatul si, dupa terminarea lucrarilor, verificati eficienta cu personal calificat.

IMPORTANT: inainte de a face orice operatie de curatare sau intretinere a aparatului , actionati intrerupatorul acestuia si 
pe cel al instalatiei pentru a intrerupe alimentarea electrica si opriti alimentarea cu gaze inchizand robinetul de interceptare
situat pe centrala. Principalele tipuri de interventii se pot rezuma la cazurile urmatoare:

- indepartarea eventualelor oxidari ale arzatoarelor;
- indepartarea eventualelor incrustari ale schimbatoarelor;
- verificarea legaturilor dintre diferitele segmente de conducte, gaze arse si aer;
- verificarea si curatarea generala a ventilatorului (mod. MCS);
- curatenia generala a conductelor;
- controlul aspectului exterior al centralei;
- controlul pornirii, opririi si functionarii aparatului atat pe apa calda menajera cat si pe incalzire;
- controlul etansarii racordurilor si tevilor de legatura pe gaze si apa;
- controlul consumului de gaze la puterea maxima si minima;
- controlul pozitiei electrodului de aprindere;
- controlul pozitiei electrodului de detectie;
- controlul parametrilor de ardere si de randament;
- verificarea sigurantei la lipsa de gaze;
- verificarea sigurantei la evacuarea produselor de ardere (mod. MC);
- presiunea instalatiei hidraulice;
- eficienta vasului de expansiune;
- functionarea termostatelor de reglare si de siguranta;
- functionarea pompei de circulatie;
- lipsa unor scapari, chiar si minime, de gaze din instalatie si de gaze de ardere la dispozitivul de rupere tiraj sau la

racordul centrala cos fum;
- debitul de gaze.

• NU curatati aparatul si/sau parti ale sale cu substante usor inflamabile (ex: benzina, alcool etc.).

• NU curatati panourile, partile vopsite si cele din plastic cu diluanti pentru vopsele. Curatarea panourilor  trebuie facuta
numai cu solutie de sapun in apa.

Daca instalati termostatul de ambient, recomandam cronotermostatul nostru  CLASS PIÙ, care pe langa garantarea con-
fortului unei reglari precise a temperaturii, realizeaza o gama importanta de programe de incalzire sau de orologiu digital
de programare.
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DEFECTE DE FUNCTIONARE

Anomalia Cauza Remediu

Lipsa aprinderii

Interventia termostatului de siguranta

Lipsa apa

Interventia presostatului de aer

Interventia termostatului de gaze arse (flue

Defectiune sonda incalzire

Defectiune sonda apa calda menajera

Miros de gaze nearse si ardere necorespun-
zatoare a arzatorului

- Lipsa gaze

- Anomalie la electrodul de detec-
tie sau de aprindere

- Valva gaze defecta

- Deranjamente in retea

- Senzor de tur inactiv

- Lipsa circulatiei in instalatie

- Presiune de incarcare prea mica

- Pierderi de apa din instalatie
- Senzor deteriorat

- Ramane inchis contactul pre-
sostatului

- Lipsa tirajului la cosul de
fum

- Senzor deteriorat sau in scurt
circuit

- Senzor deteriorat sau in scurt
circuit

- Consum excesiv de gaze
- Flacarile tind sa se rupa

- Flacara prezinta puncte galbene

- Controlati ca afluxul de gaze la
centrala sa fie normal si sa fie
eliminat aerul din conducte

- Controlati cablurile electrozilor si
daca acestia sunt pozitionati
corect si sunt lipsiti de cruste

- Verificati si inlocuiti valva de
gaze

- Verificati punerea la pamant

- Controlati pozitionarea si functi-
onarea corecta a senzorului de
tur

- Verificati pompa de circulatie

- Refaceti presiunea deschizand
robinetul de incarcare

- Verificati instalatia
- Inlocuiti senzorul

- Verificati presostatul
- Verificati ca tubuletele de lega-

tura dintre presostat si ventila-
tor sa fie fara condens

- Verificati ca traseele de aer si
gaze arse sa nu fie infundate

- Verificati ventilatorul

- Verificati ca traseul cosului de
fum sa nu fie infundat

- Verificati daca incaperea de insta-
lare este aerata corespunzator

- Verificati cablajul sau inlocuiti
termostatul de gaze arse

- Verificati cablajul sau inlocuiti 
senzorul

- Verificati cablajul sau inlocuiti 
senzorul

- Reglati debitul de gaze
- Controlati si actionati asupra sta-

bilizatorului de presiune si a val-
vei de gaze

- Controlati daca trecerile de aer
si tuburile venturi ale arzatorului 
sunt curate

control)



Anomalia Cauza Remediu

Centrala produce condens

Radiatoare reci iarna

Productie slaba de apa calda menajera
(ACM)

- Cos de sectiune sau inaltime ne-
potrivite (dimensiuni excesive)
sau izolat necorespunzator

- Centrala functioneaza la tempe-
ratura joasa

- Lipsa dispozitivului de depozit 
anticondens; sau dispozitiv
scos din functiune

- Telecomanda pusa pe Vara

- Temperatura ambientala
(temperatura de confort) reglata
prea jos

- Instalatii cu radiatoarele inchise

- Temperatura maxima a apei me-
najere este joasa

- Filtrul ACM infundat

- Inlocuiti partile necorespunzatoare

- Cresteti temperatura centralei cu
comanda la distanta si verificati
functionarea corecta a evacuarii
gazelor arse

- Instalati eventualul dispozitiv anti-
condens; verificati sau inlocu-
iti dispozitivul anticondens

- Selectionati Iarna

- Cresteti temperatura de
ambient ceruta

- Verificati daca robinetele in-
stalatiei si robinetele radiatoa-
relor sunt deschise

- Cresteti temperatura maxima a
a apei calde menajere, cu tele-
comanda

- Curatati filtrul fluxometrului
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NOTE





ARZATOARE
CENTRALE MURALE SI DE PARDOSEALA
GRUPURI TERMICE DIN FONTA SI OTEL

GENERATOARE DE AER CALD
TRATAMENTUL APEI
AER CONDITIONAT

LAMBORGHINI CALOR S.p.A.
VIA STATALE, 342

44040 DOSSO (FERRARA)
ITALIA

TEL. ITALIA 0532/359811 - EXPORT 0532/359913
FAX ITALIA 0532/359952 - EXPORT 0532/359947

Ilustratiile si datele prezentate sunt indicative si neangajante. LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a aduce, fara
obligatie de preaviz, toate modificarile pe care le considera oportune pentru evolutia produsului.

Libretto cod. 97.50707.0 (12/05) (48 pagine totali)RO: I.F./feb. 2006


