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PAV-N
BOILER VERTICAL

MANUAL DE INSTALARE SI INTRETINERE

SOCIETATE CERTIFICATA ISO 9001
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Cititi cu atentie toate recomandarile si instructiunile continute in acest manual, pentru
ca el va ofera indicatii importante privind siguranta instalarii, exploatarii si intre-
tinerii. Pastrati cu grija acest manual pentru consultari ulterioare.  Instalarea trebuie 
efectuata de personal tehnic specializat, care va raspunde pentru respectarea normelor 
de siguranta in vigoare.

4ROMANA

Montajul si punerea in functiune vor fi efectuate de 
catre firme autorizate ISCIR. 

Boilerele  PAV - N   LAMBORGHINI sunt autorizate ISCIR.
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Felicitari...
...pentru o alegere excelenta.

Multumim pentru preferinta acordata produselor noastre.
Din 1959 LAMBORGHINI CALORECLIMA este o prezenta activa in Italia si in lume, cu o retea
larga de agenti si concesionari, care garanteaza in mod constant prezenta produsului pe 
piata. La aceasta se adauga un serviciu de asistenta tehnica "LAMBORGHINI SERVICE" care 
asigura o intretinere calificata a produsului.
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Pentru instalarea si amplasarea centralei:

RESPECTATI CU RIGUROZITATE NORMELE LOCALE IN VIGOARE.
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CARATTERISTICI PRINCIPALE

1 Tablou electric
2 Anod de magneziu
3 Serpentina de schimb
4 Izolatie termica
5 Imbracaminte PVC
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Temperatura schimbator 85/70 °C;
Temperatura apa calda menajera (A.C.M.) 10/45 °C;
Temperatura stocare 60 °C.

PRODUCTIE CONTINUA
Este debitul pe care boilerul il poate distribui continuu la temperatura TU = Te + 35 °C.

PRELEVAREA DE VARF
Este debitul pe care boilerul il poate distribui timp de 10 minute, pana la obtinerea unei temperaturi minime de
iesire TU = Te + 25 °C.

TIMPUL DE RESTABILIRE
Este timpul necesar pentru a aduce apa de acumulare de la temperatura de intrare Te 10 °C  la temperatura
de 45 °C (∆T = 35 °C).

1 Intrerupator pornit/oprit
2 Termostat reg. boiler
3 Termometru

COMPONENTE PRINCIPALE

PAV - N
   FURNITURA DE SERIE

Z
COMPONENTE PRINCIPALE
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Model   Putere
de schimb

Capacitate
acumulator

Capacitate
serpentina

Productie
A.C.M.

( ∆T 30 °C)

Prelevare
de varf

in primele 10’

Pres.
max

acumulare

Pres.
max
serp.

kW kcal/h l l l/h l bar bar
PAV 150 N 30,6 26.350 145 5 1.032 145 6 10
PAV 200 N 42 36.125 193 7,2 1.417 230 6 10
PAV 300 N 58,3 50.150 296 9,6 1.965 340 6 10
PAV 500 N 73,5 63,220 494 12,1 2.782 690 6 10
PAV 600 N 89,7 77.150 591 14,4 2.963 795 6 10

A B Intrare
apa
calda

Iesire
apa

calda

Intrare
serpent.

Recirculare      Greut.

mm mm Ø a 1 Ø a 2 Ø a 3 Ø a 4 Ø a 5 kg
600 890 1” 1 1/4” 1” 1” 1/2” 56
600 1.150 1” 1 1/4” 1” 1” 1/2” 72
600 1.660 1” 1 1/4” 1” 1” 1/2” 96
750 1.640 1” 1 1/4” 1” 1” 1/2” 125
750 1.950 1” 1 1/4” 1” 1” 1/2” 152

Iesire
serpent.
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LAMBORGHINI CALOR S.p.A.
VIA STATALE, 342

44040 DOSSO (FERRARA)
ITALIA

TEL. ITALIA 0532/359811 - EXPORT 0532/359913
FAX ITALIA 0532/359952 - EXPORT 0532/359947

Ilustratiile si datele prezentate sunt indicative si fara angajament.  LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a face fara obligatia
de preaviz toate modificarile pe care le considera necesare pentru evolutia produsului.

Cod. 97.50366.0  10/00

ARZATOARE
CENTRALE MURALE SI DE PARDOSEALA
GRUPURI TERMICE DIN FONTA SI OTEL

GENERATOARE DE AER CALD
TRATAMENTUL APEI
AER CONDITIONAT

RO: I.F./ oct. 2004




