
 

ARZATOARE PE MOTORINA CU FUNCTIONARE IN DOUA TREPTE

MANUAL DE INSTALARE SI INTRETINERE

CERTIFICARE UNI ISO 9001

PG 65 - PG 110 - PG 150

ARZATOARE
CAZANE MURALE SI DE PARDOSEALA PE GAZ

GRUPURI TERMICE DIN FONTA SI DIN OTEL
GENERATOARE DE AER CALD

TRATAMENTUL APEI
CONDITIONAREA AERULUI

Ilustratiile si datele raportate sunt indicative . LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a efectua unele modificari
considerate necesare pentru imbunatatirea produsului fara un preaviz.



Cititi cu atentie si avertizarile continute in acest livret deoarece va furnizeaza informatii
importante cu privire la siguranta instalatiei,utilizarea si intretinerea cazanului.
Pastrati cu grija acest livret pentru consultari ulterioare.Instalatia trebuie efectuata de catre un
personal tehnic specializat ,care va fi responsabil pentru respectarea nomelor de siguranta
aflate in vigoare.

Arzatoarele PG LAMBORGHINI sunt avizate ISCIR.
Montajul si punerea in functiune vor si efectuate de catre firme
autorizate ISCIR.
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CONEXIUNI ELECTRICE

N.B.: Nu inversati legaturile FAZA-NUL

In cazul functionarii cu Tmf trebuie scoasa puntea de legatura  intre clemele 4 si 5
de la priza MR.

In cazul functionarii cu tensiune de retea 230/240 V trifazica fara nul, trebuie efectuata o punte
intre clemele L3 si N de la priza MR, si se va efectua conexiunea in triunghi la mororul MB.
 

LEGENDA
BRM Bobina releu motor
CT Contact releu termic
F Fuzibil
FA Filtru 
FR Fotorezistenta
IG Interupator general
Ima Interupator pornit/oprit
LR Lampa semnalizare blocaj

MB Motor arzator
MMS Priza servocomanda

LANDIS SQN..
MPE Priza bloc activ

LOA 44
MR Priza de trimitere
PS Buton deblocare-reset
RM Contacte relu motor

RT Relu termic
TC Termostat cazan
Tmf Termostat modulare a doua

flacara (eventual.)
TR Trasformator de aprindere
TS Termostat de siguranta
VE1 Electrovalva 1o stadiu
VE2 Electrovalva 2o stadiu
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DIMENSIUNI mm.

PG 65
PG 110
PG 150

520
595
650

465
465
465

1230
1270
1350

150
200
200

410
440
440

115
145
160

170
195
220

180
210
235

225 280 M 14
M 14
M 14

Model      A          B         C             D            E     F  Ø  G Ø H I
min . max. min . max.

283
318

CARACTERISTICI TEHNICE

P G

 Consum                         min.
max.

Putere termica min.
max.
min.
max.

Motor
Trasformator
Putere totala absorbita
Greutate
Alimentare electrica
Combustibil

kg/h
kg/h
kW
kW

kcal/h
kcal/h

W
kV/mA

W
kg

20
75

237,2
890

204.000
765.400

740
10/30
1.650

70

35
115

415,1
1.364

357.000
1.173.000

1.500
10/30
2.350

76

60
150

711,6
1.779,1
612.000

1.530.000
2.500
10/30
3.350

85

110 150

230/400 V - 50Hz trifase
MOTORINA -Vascozitate max. la 20oC: 1,5oE = 6cSt = 41 sec. R1

65

4 5

Felicitari...
…... pentru o alegere optima. Multumim pentru preferinta accordata produselor noastre.
Din 1959 LAMBORGHINI CALORECLIMA èste o prezenta activa in Italia si in lume,cu o retea
larga de agenti si concesionari, care garanteaza in mod constant prezenta produsului pe piata
mondiala.La aceasta se alatura un serviciu de asistenta tehnica "LAMBORGHINI SERVICE", care
asigura  o intretinere calificata a produsului.

La instalare si pozitionare:

RESPECTATI CU STRICTETE NORMELE LOCALE AFLATE IN VIGOARE
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DIAGRAMA DE LUCRU

* Camp de lucru obtinut cu o singura diuza de la prima flacara conform Normelor EN 267

Campul de lucru este schitat  conditii de proba si este orientativ pentru  cuplarea cu  cazanul

Putere termica
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REGLAJUL  CAPULUI DE COMBUSTIE

1) Desurubati piulita A.
2) In acest mod se poate modifica  pozitia tubului de

flacara fata de  capul de combustie.
Pozitionati piulitele in corespondenta cu valorile
1, 2, 3, respectiv cu puterea minima, medie
sau maxima a arzatorului.

3) stringeti piulitele dupa terminarea reglajului

POZITIONAREA ELECTROZILOR - DISC DEFLECTOR

Avem 2 electrozi de aprindere. Pentru pozitionarea lor observati figura de mai sus respectind indicatiile

N.B.:Electrozii de aprinderedi nu trebuiie in nici un caz  saq atinga deflectorul sau tubul de dirijare a flacarii
in caz contrar isi vor pierde functionarea, compromitind functionarea arztorului.

N.B.:Pentru evitarea distrugerilor organelor de reglaj ale capului de combustie, se recomanda ca dupa 
demontarea deflectorul sa se utilizeze o cheie/contracheie pentru montarea/demontarea  diuzei
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REGLAJUL AERULUI DE COMBUSTIE

Clapeta de aer este reglata de motoreductor.
Reglajul pozitiei inchis/deschis 1O 

flacara/deschis max., se efectueaza din came rotindu-le
in sens antiorar pentru cresterea deschiderii  clapetei si
in sens orar pentru a o reduce.
Apasand pe butonul B, se decupleaza sistemul de 
transmisie al clapetei, eliberind-o pentru 
reglaj manual.

Cama I Deschidere aer max.
Cama II  Inchidere aer, la oprire
Cama III Deschidere aer functionare 1o stadiu
Cama V Deschide electrovalva al 2o -lea stadiu

(Mai mare cu 6o fata de  cama III)

ISPECTIONAREA CAPULUI DE COMBUSTIE

Pentru efectuarea eventualelor operatii de intretinere la capul 
de combustie, respectati instructiunile urmatoare:

1) Desurubati racordurile  C.
2) Destringeti cele 2 suruburi D.
3) Deschideti corpul arzatorului, dupa ce a-ti scos surubul F si

una din cele doua pene  E.
4) Deconectati cablurile electrozilor elettrodi si scoateti capul de

combustie.
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REGLAJ PRESIUNE POMPA

Pompa vine reglata din fabrica la o presiune de 12 bar. Pentru masurarea presiunii utilizati un manometru
cu glicerina. Presiunea poate fi reglata intre 11 si 14  bar.

Pompa tip AN Pompa tip AJ

LEGENDA

1 Iesire motorina spre diuza
2 Flexibil de aspirare
3 Flexibil de retur

4 Priza manometru
5 Surub reglaj presiune
6 Priza vacumetru
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