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•SEC
– Caldaie a basamento adatte per riscaldamento domestico e residenziale.
– Corpo caldaia in ghisa.
– Camera di combustione e scambiatore progettati per garantire 

rendimenti superiori al 90%
– Funzionamento con bruciatori di gasolio e di gas.
– Isolamento di elevato spessore contro le dispersioni termiche.
– Strumentazione per il controllo ed il corretto funzionamento.
– Predisposte per la dotazione di orologio programmatore.
– Le caldaie SEC sono abbinabili ai bollitori BVE e BITHERM

• Installazione e manutenzione
– Piastra caldaia predisposta al montaggio del bruciatore
– Semplice manutenzione grazie alla comoda accessibilità ai componenti 

interni.

• Accessori a richiesta
– Per gli accessori dedicati alla caldaia SEC consultare pag 125
– È possibile dotare la caldaia SEC di un efficace isolamento acustico

dell’insieme caldaia/bruciatore:
il kit acoustic cover

• Certificazioni
– Le caldaie SEC sono

omologate CE 

Caldaie in ghisa ad alto rendimento

con bruciatore di gasolio CE con bruciatore di gas CE

Potenza utile Codice Modello Prezzo Prezzo Codice Modello Prezzo Prezzo Codice Modello Prezzo Prezzo
caldaia caldaia accopp. bruciatore accopp. bruciatore

kW kcal/h Euro Lire gasolio Euro Lire gas Euro Lire

20,9 17.974 96921 SEC 20 733,00 1.419.286 79129 FIRE 1* 1.085,00 2.100.853 701822 FIME 5 S-E* 1.482,00 2.869.552
30,6 26.316 96931 SEC 27 812,00 1.572.251 79139 FIRE 3* 1.178,00 2.280.926 701832 FIME 5 S-E* 1.560,00 3.020.581
34,9 30.014 96941 SEC 32 848,00 1.641.957 703510 FIRE 3* 1.214,00 2.350.632 701842 FIME 5 S-E* 1.591,00 3.080.606
46,5 39.990 96951 SEC 40 961,00 1.860.755 79159 FIRE 6* 1.363,00 2.639.136 79234 EM 6-E 1.782,00 3.450.433
58,1 49.966 96961 SEC 50 1.046,00 2.025.338 79169 FIRE 9* 1.498,00 2.900.532 79244 EM 9-E 2.164,00 4.190.088
69,8 60.028 96971 SEC 60 1.213,00 2.348.696 79179 FIRE 9* 1.653,00 3.200.654 79254 EM 9-E 2.324,00 4.499.891
81,4 70.004 96981 SEC 70 1.338,00 2.590.729 703520 FIRE 9* 1.771,00 3.429.134 79264 EM 16-E 2.701,00 5.229.865
93,3 80.238 96991 SEC 80 1.479,00 2.863.743 79193 ECO 14 2.154,00 4.170.726 79274 EM 16-E 2.835,00 5.489.325

ATTENZIONE: prima della scelta dell’accoppiamento termico a gas, verificare la pressione del gas e scegliere il bruciatore adeguato. (vedi da pag. 19 a pag. 24)
*  Per la sostituzione con bruciatore equivalente ECO o EM, togliere il prezzo del bruciatore FIRE o FIME ed aggiungere quello del bruciatore ECO o EM.

Modello Potenza focolare Rendimento utile Pressione max. Alimentazione Mandata Ritorno Scarico A B C Peso
% circ. riscaldamento riscald. riscald. caldaia Ø Ø

kW kcal/h 100 % 30 % bar V/Hz Ø a1 Ø a2 Ø a3 mm mm mm Kg

SEC 20 23,25 19.995 90 92 4 230/50 11/2” 11/2” 1/2” 420 105 130 80
SEC 27 34 29.240 90 92 4 230/50 11/2” 11/2” 1/2” 420 105 130 105
SEC 32 38,6 33.196 90,4 92,08 4 230/50 11/2” 11/2” 1/2” 420 105 130 105
SEC 40 51,4 44.204 90,4 92,14 4 230/50 11/2” 11/2” 1/2” 620 105 130 130
SEC 50 64,1 55.126 90,6 92,23 4 230/50 11/2” 11/2” 1/2” 620 105 180 155
SEC 60 77,2 66.392 90,4 92,17 4 230/50 11/2” 11/2” 1/2” 820 125 180 180
SEC 70 89,7 77.142 90,7 92,25 4 230/50 11/2” 11/2” 1/2” 820 125 180 205
SEC 80 103,2 88.752 90,4 92,2 4 230/50 11/2” 11/2” 1/2” 920 125 180 230

Kit acoustic cover




