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1) INSTRUCTIUNI GENERALE 
 
- Manualul de instructiuni constituie parte integrala si esentiala a produsului si va fi inmanat 
utilizatorului. 
Cititi cu atentie instructiunile cuprinse in manual caci ele furnizeaza indicatii importante privind 
siguranta instalatiei, a utilizarii si intretinerii ei. 
Pastrati cu grija acest manual, pentru orice consultatie ulterioara. 
Instalatia trebuie executata cu respectarea tuturor normelor in vigoare si conform indicatiilor 
constructorului, de catre personal calificat profesional. 
Prin personal calificat profesional se intelege personalul avand competenta tehnica in domeniul 
componentelor instalatiilor de incalzire de uz civil si a productiei de apa calda menajera, fiind vorba 
in special de centrele de asistenta tehnica autorizate de constructor. 
O instalare gresita poate provoca daune persoanelor, animalelor si bunurilor, pentru care 
constructorul nu este raspunzator. 
 
-  Dupa scoaterea din ambalaj, verificati integritatea continutului. 
In caz de dubiu, nu utilizati aparatul si adresati-va furnizorului. 
Elementele ambalajului (scanduri de lemn, cuie, agrafe, pungi de plastic, polistiren expandat etc.) 
nu trebuie lasate la indemana copiilor caci ele sunt surse potentiale de pericol. 
 
-  Inainte de efectuarea oricarei operatii de curatare sau intretinere, decuplati aparatul de la 
reteaua de alimentare, actionand asupra intrerupatorului instalatiei si/sau asupra organelor 
corespunzatoare de interceptie. 
Nu obstructionati grilele de aspiratie sau de dispersare. 
 
-  In caz de defectiune si/sau de functionare necorespunzatoare a aparatului, dezactivati-l, fara a 
incerca sa-l reparati sau sa interveniti direct. 
Adresati-va exclusiv unui personal calificat profesional. 
Eventuala reparare a produselor trebuie sa fie facuta numai la un centru de asistenta tehnica 
autorizat de firma constructoare, care va utiliza in exclusivitate piese de schimb originale. 
Nerespectarea celor mentionate mai sus poate compromite siguranta in functionare a aparatului. 
Pentru a garanta eficienta aparatului si pentru functionarea sa corecta este indispensabil sa 
efectuati - cu personal calificat profesional - intretinerea periodica, conformandu-va indicatiilor 
fabricantului. 
 
-  Daca va decideti sa nu mai utilizati aparatul, trebuie sa-I faceti inofensive acele parti care sunt 
susceptibile sa devina surse potentiale de pericol. 
 
-  Daca aparatul este vandut sau transferat altui proprietar ori este reamplasat, asigurati-va ca 
manualul insoteste intotdeauna aparatul, astfel ca sa poata fi consultat de noul proprietar si/sau de 
instalator. 
 
-  Pentru toate aparatele cu kit-uri optionale (inclusiv cele electrice) trebuie utilizate numai 
accesoriile originale. 
                                                                                                                                                          
-  Acest aparat trebuie sa fie destinat utilizarii numai in scopul pentru care a fost in mod special 
prevazut. Orice alta utilizare este considerata improprie, deci periculoasa. 
Pentru daunele provocate de erori de instalare sau de utilizare, ca si de nerespectarea 
instructiunilor date de fabricant, este exclusa orice raspundere contractuala sau extracontractuala 
a fabricantului. 
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2) INSTRUCTIUNI SPECIALE PENTRU ARZATOARE 

 
ARZATOARE 
 
-  Arzatorul trebuie instalat intr-o incapere corespunzatoare, cu deschideri minime de ventilatie la 
nivelul celor prevazute de normele in vigoare si totusi suficiente pentru obtinerea unei combustii 
perfecte. 
 
-  Trebuie utilizate numai arzatoare construite conform normelor in vigoare. 
 
-  Acest arzator trebuie destinat utilizarii pentru care a fost in mod special prevazut. 
 
-  Inainte de racordarea arzatorului verificati ca datele de pe placuta de timbru sa corespunda cu 
cele ale retelei de alimentare (electrica, gaze, motorina sau alt combustibil). 
 
-  Nu atingeti partile calde ale arzatorului. Acestea, situate in mod normal in apropierea flacarii sau 
a sistemului de preincalzire, se incalzesc in timpul functionarii si raman fierbinti si dupa o oprire 
mai scurta a arzatorului. 
 
-  Daca va decideti sa nu mai utilizati arzatorul, trebuie sa efectuati – cu personal calificat 
profesional – urmatoarele operatii: 
a)  Decuplati alimentarea electrica scotand cablul de alimentare de la intrerupatorul general. 
b)  Inchideti alimentarea cu combustibil de la robinetul manual de interceptare, indepartand apoi 
rozeta de manevrare a acestuia. 
 
INSTRUCTIUNI SPECIALE 
 
-  Asigurati-va ca cel care a executat instalarea arzatorului l-a fixat corespunzator la generator, 
astfel incat flacara este generata in interiorul camerei de ardere a generatorului. 
 
-  Inainte de pornirea arzatorului si cel putin odata pe an efectuati cu personal calificat profesional 
urmatoarele operatiuni: 
a)  Reglati debitul de combustibil al arzatorului conform puterii cerute de generatorul de caldura. 
b)  Reglati debitul de aer pentru ardere pentru a obtine o valoare a randamentului de combustie cel 
putin egala cu cele impuse de normele in vigoare. 
c)  Executati controlul arderii pentru a evita formarea produselor de ardere incompleta care sunt 
nocive sau poluante cand depasesc limitele admise prin normele in vigoare. 
d)  Verificati functionarea corecta a dispozitivelor de reglare si de siguranta. 
e)  Verificati functionarea corecta a traseului de evacuare a produselor de ardere. 
f)   La sfarsitul reglajelor controlati ca toate sistemele de blocaj mecanic ale dispozitivelor de 
reglare sa fie bine stranse. 
g)  Verificati ca in camera cazanului sa fie prezente instructiunile de utilizare si de intretinere ale 
arzatorului. 
 
-  In cazul unor opriri de blocaj repetate ale arzatorului, nu insistati cu procedurile de rearmare 
manuala si adresati-va unui personal calificat, care sa preintampine astfel de situatii anormale. 
 
-  Exploatarea si intretinerea trebuie sa fie facuta in exclusivitate de personal calificat profesional, 
cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. 
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3) INSTRUCTIUNI GENERALE IN FUNCTIE DE TIPUL DE ALIMENTARE 

 
3a)  ALIMENTAREA ELECTRICA 
 
-  Siguranta electrica a aparatului este atinsa numai atunci cand acesta este legat corect la o 
instalatie de impamantare eficace, executata asa cum prevad normele de siguranta in vigoare. 
Aceasta necesitate fundamentala pentru siguranta trebuie verificata. In cazul oricarui dubiu 
solicitati o verificare serioasa a instalatiei electrice – cu personal calificat profesional – caci 
fabricantul nu raspunde pentru eventualele daune provocate de lipsa impamantarii instalatiei. 
Verificati – cu personal calificat profesional – ca instalatia electrica sa corespunda cu puterea 
maxima absorbita de aparat, indicata pe placuta de timbru, verificand in special ca sectiunea 
cablurilor instalatiei sa corespunda cu puterea absorbita de aparat. 
 
-  Pentru alimentarea generala a aparatului de la reteaua electrica, nu este permisa utilizarea 
adaptoarelor, prizelor multiple si/sau prelungitoarelor. 
Pentru legatura la retea trebuie montat un intrerupator omnipolar, asa cum este prevazut in 
normativele de siguranta in vigoare. 
 
-  Utilizarea unor componente care folosesc energie electrica necesita respectarea unor reguli 
fundamentale precum: 
     -  nu atingeti aparatul cu parti ude ale corpului si/sau cand sunteti descult; 
     -  nu trageti sau fortati de cablurile electrice; 
     -  nu lasati aparatul expus la agenti atmosferici (ploaie, soare etc.) decat numai daca acesta 
este prevazut special pentru aceasta situatie; 
     -  nu permiteti ca aparatul sa fie utilizat de copii sau de persoane neexperimentate; 
 
-  Cablul de alimentare al aparatului nu trebuie inlocuit de catre utilizator. 
In caz de deteriorare a cablului, opriti arzatorul si, pentru inlocuire, adresati-va unui personal 
calificat profesional. 
 
-  Daca va decideti sa nu mai utilizati aparatul pentru o anume perioada, este oportuna decuplarea 
intrerupatorului electric de alimentare a tuturor componentelor instalatiei care utilizeaza energie 
electrica (pompe, arzatoare etc.). 
 
3b)  ALIMENTAREA CU GAZE, MOTORINA SAU ALTI COMBUSTIBILI 
 
Instructiuni generale 
 
-  Instalarea arzatorului trebuie facuta de personal calificat profesional si cu respectarea tuturor 
normelor si dispozitiilor in vigoare, intrucat o instalare gresita poate produce daune persoanelor, 
animalelor sau bunurilor, situatie fata de care fabricantul nu poate fi considerat raspunzator. 
 
-  Inainte de instalare se recomanda efectuarea unei curatari serioase a conductelor instalatiei de 
alimentare cu combustibil pentru a indeparta eventuale resturi care pot compromite buna 
functionare a arzatorului. 
 
- Pentru prima pornire a arzatorului efectuati – cu personal calificat profesional – urmatoarele 
verificari: 
a)  controlul etanseitatii interne si exterioare a instalatiei de alimentare cu combustibil. 
b)  reglarea debitului de combustibil conform puterii cerute de arzator. 
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c)  daca arzatorul este alimentat cu tipul de combustibil pentru care este prevazut. 
d) daca presiunea de alimentare a combustibilului este cuprinsa intre valorile de pe placa de 
timbru. 
e) daca instalatia de alimentare cu combustibil este dimensionata pentru debitul necesar 
arzatorului si daca este dotata cu toate dispozitivele de siguranta si control prevazute de normele 
in vigoare. 
 
-  Daca va decideti sa nu mai utilizati arzatorul pentru o anume perioada inchideti robinetul sau 
robinetii de alimentare cu combustibil. 
 
Instructiuni speciale pentru folosirea gazelor. 
-  Verificati cu personal calificat profesional: 
a)  ca conducta de aductiune si rampa de gaze sa fie conforme cu normele si prescriptiile in 
vigoare. 
b)  ca toate imbinarile de gaze sa fie etanse. 
c)  ca deschiderile de aerisire a incaperii cazanului sa fie dimensionate astfel incat sa garanteze 
afluxul de aer stabilit prin normele in vigoare si oricum sa fie suficient pentru o combustie perfecta. 
 
-  Nu utilizati tevile de gaze ca impamantare pentru aparate electrice. 
 
-  Cand arzatorul este nefolosit, nu lasati arzatorul inutil cuplat: inchideti intotdeauna robinetul de 
gaze. 
 
- In cazul unei neutilizarii prelungite inchideti robinetul principal de alimentare cu gaze a  
arzatorului. 
   
-  Daca simtiti miros de gaze: 
 
a)  nu actionati intrerupatoare electrice, telefonul, sau orice alt obiect care ar putea provoca 
scantei. 
b)  deschideti imediat usile si ferestrele pentru a crea un curent care sa aeriseasca incaperea. 
c)  inchideti robinetele de gaze. 
d)  solicitati interventia unui personal calificat profesional. 
 
-  Pentru evitarea situatiilor periculoase cand se formeaza amestecuri toxice si explozive, nu 
obstructionati deschiderile de aerisire ale incaperii in care este instalat un aparat cu gaze. 
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EXPEDITIE 
 
Arzatoarele sunt expediate complet montate si fixate pe un palet cu cutie de protectie din lemn, 
continand si manualul de instructiuni si accesoriile. 
NOTA: Recomandam scoaterea arzatorului din ambalaj numai in momentul instalarii efective pe 
cazan, pentru a evita loviri accidentale care l-ar putea deteriora. 
 
 
 
 
DIMENSIUNI DE GABARIT 
 
 

 
 
 

 A B C D E F 
 

Ø G 
 

H K 

Twin 
120/2 E 

950 
1205 760 525 725 225 

480 380 230 200 ½” GAZ 

Twin 
180/2 E 1355 760 525 865 490 380 320 300 ½” GAZ 

 

 L M N O Q S U V X W 

Twin 
120/2 E 235 440 290 320 735 325 420 1020 DN 65 580 

Twin 
180/2 E 335 440 370 320 760 340 420 1020 DN 80 760 

 
 

Fig. 1 



              7 
CARACTERISTICI TEHNICE 

 
TIP TWIN 120/2 E TWIN 180/2 E 

min 
kW 

kcal/h 
BTU/h 

801,4 
689200 

2734920 

897 
771420 

43061190 CAPACITATE 

max 
kW 

kcal/h 
BTU/h 

1309 
1126000 
4468250 

1993 
1713980 
6801508 

MOTOR ELECTRIC 
 3 kW trifazat+N 

230/400V-50Hz 
2800 ture/min. 

4,8 kW trifazat+N  
230/400V-50Hz 
2800 ture/min. 

Bobina 230 V Bobina 230 V TELEPROTECTIE MOTOR 
Domeniu de reglare 

 
6,4 – 10 A 8,8 -14 A 

MOTOR ELECTRIC POMPA COMB. 0,37 kW trifazat+N  230/400V -50Hz  2800 ture/min. 
TELEPROTECTIE MOTOR domeniu reglare Bobina 230 V ; 0,8 – 1,3 A 
TRANSFORMATOR APRINDERE 230 V – 50 Hz;  2 A;  11kV;  30 mA 
APARATURA CONTROL FLACARA LANDIS & GYR LFL  1.622 ciclica 
CONTROL FLACARA FOTOCELULA 
COMBUSTIBIL GAZOS 
Putere calorifica 
Presiune de alimentare 

G 25  
6987 kcal/m3 

25 mbar 

G30 
13365 kcal/kg 
28-30 mbar 

G 31 
13563 kcal/kg 

37 mbar 

DEBIT GAZE 
 

TWIN 120/2 E 
TWIN 180/2 E 

104,87 m3/h  
166,17 m3/h 
246,17 m3/h 

54,82 kg/h 
86,87 kg/h 

128,69 kg/h 

54 kg/h 
85,6 kg/h 

126,8 kg/h 
COMANDA AER MOTOREDUCTOR CU AIR STOP 
PRESOSTAT AER PRESIUNE FUNCTIONARE  0,6 – 5 mbar 
PRESOSTAT GAZE PRESIUNE FUNCTIONARE  5 – 50 mbar 

RACORD GAZE 
20 mbar
40 mbar

100 mbar

 Flansa DN 65 
2” gaz 

1 ½” gaz 

Flansa DN 80 
2” gaz 

1 ½” gaz 
COMBUSTIBIL LICHID  MOTORINA p.c.i. 10210 kcal/kg   Viscozit. max. 1,5°E (6 cSt) la 20°C 
POMPA COMBUSTIBIL J 7 
PRESIUNE DE LUCRU 15 bar 
RACORDURI FLEXIBILE MOTORINA Aspiratie si retur ½” gaz 
GREUTATE kg 130 (135 BL)  160 
 
NOTA: Valorile de debit se refera la gaze cu temperatura de 15°C si 1013 bar. 
 
 
TABELA DUZE TWIN 120/2-E TWIN 180/2-E 
Debit minim Treapta 1 

Treapta 2 
9,00 gph 60° con plin 
6,00 gph 60° con plin 

9,50 gph 60° con plin 
6,00 gph 60° con plin 

Debit mediu Treapta 1 
Treapta 2 

11,00 gph 60° con plin 
10,00 gph 60° con plin 

11,00 gph 60° con plin 
10,00 gph 60° con plin 

Debit maxim Treapta 1 
Treapta 2 

13,00 gph 60° con plin 
12,00 gph 60° con plin 

18,00 gph 60° con plin 
16,00 gph 60° con plin 
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DOMENIUL DE LUCRU:  presiune in focar – debit de combustibil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curbele din diagrama au fost obtinute efectuand probele de combustie conform normelor nationale 
si internationale.  Debitul maxim de lucru al arzatorului este in functie de contrapresiunea din 
focarul generatorului de caldura. 
 
DIAGRAMA PT. DETERMINAREA DIAMETRULUI CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU GAZE  

  Cadere de presiune mm H2O 
   

 
 
 
 
                                                                                                                                                       
 

Debitul in m3/h  (metan cu densitate relativa 0,6) 

Exemplu: 
Debit: 20 m3/h 
Diametru: 2” 
Lungime: 45 m 

Folosind un gaz cu 
densitate de 0,6 avem 
o cadere de presiune 
de 8 mm coloana  apa. 

Greut. specif. alte gaze Coef. multiplic.
0,6......................................................1,00 
0,65....................................................1,04 
0,7......................................................1,08 
0,75....................................................1,12 
0,8......................................................1,16 
0,85....................................................1,28 
                          Fig. 3 

Fig. 2
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DIAGRAMA PRESIUNE MINIMA DE ALIMENTARE – DEBIT GAZE     9 
 
Curba din diagrama arata relatia 
dintre presiunea de alimentare cu 
gaze si debitul, in Nm3/h, al 
arzatorului. Valoarea presiunii de 
gaze este relevata pe presostat cu 
arzatorul functionand la maxim si cu 
camera de ardere la 0 mm CA. 
Lucrand cu camera presurizata 
puterea dorita la arzator se obtine 
numai daca presiunea gazelor este 
egala cu cea din diagrama plus 
valoarea contrapresiunii din camera 
de ardere. 
 
 
CONDUCTELE DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL LICHID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arzatoarele sunt destinate sa functioneze cu combustibili lichizi avand viscozitatea maxima de 
1,5°E  la 20°C  (6 cSt).  
Schema din figura reprezinta doua din cele mai utilizate metode de alimentare cu combustibil: 
instalatie in aspiratie si instalatie cu cadere.  Pe diagrama,  in functie de lungimea L si diferenta de 
nivel H, se poate stabili cu destula aproximatie diametrul conductei de alimentare, pentru o 
functionare normala a pompei.  
 
MONTAREA ARZATORULUI LA CAZAN 
 
-  Aplicati pe partea frontala a cazanului piesele de 
fixare ale arzatorului, ca in Fig. 6. 
-  Fixati arzatorul pe cazan, intercaland garnitura de 
azbest (3). 
-  Faceti legaturile la grupul valve gaze si la pompa de 
combustibil. 
 
 
 
 

Fig. 4

Fig. 5
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SCHEMA CONDUCTEI DE ALIMENTARE CU GAZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A – Robinet interceptare gaze    E – Priza presiune gaze 
      (furnizat la cerere)     F – Electrovalva principala 
B – Filtru gaze (furnizat la cerere)    G – Electrovalva pilot 
C – Stabilizator presiune (furnizat la cerere)  H – Robinet reglare debit electrovalva 
D – Presostat gaze             pilot 
 
Pentru asigurarea unei bune functionari a arzatorului se recomanda ca intotdeauna sa montati, in 
ordine plecand de la arzator, urmatoarele accesorii: 
 
-  regulator de presiune (presiune alimentare 150 -  200  mm col. apa); 
-  filtru pentru gaze; 
-  robinet de interceptie rapida. 
NOTA:  Orificiile de purjare ale membranei stabilizatorului si presostatului de gaze trebuie sa fie 
legate la un tub de acelasi diametru si scos afara din incaperea cazanului, intr-un loc care sa nu fie 
periculos in caz de scapari de gaze: departe de ferestre si balcoane si la o inaltime de minim 3 m 
de platforme practicabile. 
 
INSTALATIA ELECTRICA 
 
Executati legaturile ca in schema prezentata.  

a) Linia de alimentare trebuie sa ajunga la arzator printr-un intrerupator general de 25 A si 
trebuie protejata cu sigurante fuzibile de:  10A – 380V  sau 15A – 220V pentru MIX  GP 
75/2;  15A – 380V sau 20A – 220V pentru TWIN 120/2-E;  20A – 380V sau 35A – 220V 
pentru TWIN 180/2-E. 

NOTA: Folositi cablu cu izolatie de cel putin 2000 V si sectiune de minimum:  
 3,5 mm2 la 380V sau 5 mm2 la 220V pentru MIX GP 75/2; 
 5 mm2 la 380V sau 6,5 mm2 la 220V pentru TWIN 120/2-E; 
 6 mm2 la 380V sau 8 mm2 la 220V pentru TWIN 180/2-E. 
b)  Linia la termostat cazan, termostat de ambient si lampa de semnalizare trebuie legata ca in 
schema electrica. 

 
Eventualele intrerupatoare orare si aparatele de comanda 
suplimentare se pot lega in serie cu termostatele de comanda. 
Pentru legaturile liniilor electrice ale termostatelor si lampilor de 
avertizare folositi cablu cu izolatie de 2000 V si sectiune de 
minimum 1,2 mm2.  
 
 
 
 

Fig. 7 

Fig. 8
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REGLAREA AERULUI 
 
La motoreductorul Landis & Gyr actionarea contactelor auxiliare si de sfarsit de cursa se face cu 
came usor accesibile si reglabile, a caror reglare este facilitata de o scala gradata.  
O crestatura pe extremitatea superioara a arborelui, vizibila printr-o ferestruica, serveste la 
indicarea sensului de rotatie si, fiind cuplata corespunzator la clapeta, permite si stabilirea pozitiei 
acesteia. 
 
REGLAREA PUNCTULUI DE ANCLANSARE  AL CONTACTELOR 
 
Instructiuni generale: 
-  “A”  Sfarsit de cursa pentru pozitia DESCHIS (putere maxima); 
   “Z”  Sfarsit de cursa pentru pozitia INCHIS a clapetei; 
   “M” Contact auxiliar pentru pozitia MINIMA a clapetei (putere minima); 
   “V” Contact auxiliar pentru consimtamantul de deschidere la valva de combustibil, in functie de 
pozitia clapetei. 
 
-  Camele pot fi deplasate dupa dorinta, cu o surubelnita introdusa in fanta. In timpul acestei ope-
ratiuni tineti ferm arborele de ghidaj, introducand o surubelnita mica in crestatura sa (vezi Fig. 9). 
-  Pentru reglarea punctului de anclansare a lui “Z” este valabila scala care se gaseste pe latura 
clapetei (scala Z). 
   Pozitia fantei camei “Z” indica pe acea scala si pozitia clapetei. 
-  Pentru reglarea punctului de anclansare a altor contacte este valabila scala de pe casa 
reductorului (scala A, V, M) cand clapeta este in pozitie inchisa. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 



              12 
La motoreductorul  SQN 31.101 a 2700 actionarea contactelor auxiliare si de sfarsit de cursa se 
face cu came usor accesibile si reglabile.  Indicatorul scalei gradate permite relevarea pozitiei 
clapetei de aer. 
 
Reglarea punctului de anclansare al contactelor. 
 
Instructiuni generale 
I  - Sfarsit de cursa pentru pozitia de deschidere maxima a clapetei (pozitia maxima cu 

ambele trepte in functiune). 
II -  Sfarsit de cursa neutilizat. 
III -  Cama pentru pozitia de deschidere minima a clapetei (putere minima, doar cu treapta 1 in 

functiune). 
IV -  Cama neutilizata. 
V -  Cama auxiliara pentru consimtamantul deschiderii valvei de treapta 2. 
 
Instructiuni practice pentru reglarea motoreductorului. 
 
Motoreductorul este reglat la bancul de proba cu urmatoarele pozitii: 
 
Cama I :   pozitie la circa 60° 
Cama II : pozitie la 0° ;  NU DEPLASATI NICIODATA 
Cama III : pozitie 20° 
Cama IV : neutilizata 
Cama V : pozitie 30° 
 
Modificarea acestor reglaje este posibila si la locul instalarii, cu arzatorul in functiune, rotind came- 
le la valorile dorite. 
Deblocarea clapetei de priza de aer a motoreductorului se poate face apasand butonul A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

           



13 
-  Contactele “Z”, “M” si “A” cand cupleaza, pun sub tensiune borna 112 (vezi schema electrica) 
semnaland astfel ajungerea la pozitia comandata a clapetei. 
 
 
A Reglajul punctului de anclansare al contactului “Z” 
 
Dati tensiune pe borna 2 si verificati daca clapeta e inchisa corect si ca sub tensiune este si borna 
112.  In caz contrar, deplasati in sens antiorar cama “Z”, deschideti putin clapeta (tensiune la 
borna 1) si inchideti-o din nou (tensiune la borna 2). Daca in schimb contactul comuta inainte de a 
se inchide clapeta, rotiti cama “Z” in sens orar, pana cand clapeta este inchisa si borna 112 este 
sub tensiune. 
 
B Reglarea punctului de anclansare al altor contacte 
 
-  Puneti servocomanda in pozitia INCHIS, dand tensiune la borna 2.  
-  Cu o surubelnita reglati camele la pozitiile dorite (scala pe caseta reductorului). 
-  Verificati daca pozitiile dorite corespund cerintelor arderii si eventual corectati punctele de 
anclansare. 
Contactul “Z” este deja reglat in timpul testelor din uzina, de aceea verificarea punctului A trebuie 
facuta numai in cazul inlocuirii motoreductorului. Reglajul celorlalte puncte de anclansare trebuie 
sa fie facute in functie de debitele de gaze maxim si minim necesare la arzator. 
 
 
Instructiuni practice pentru reglarea motoreductorului 
 
Puneti axul motorului cu crestatura in pozitie de clapeta inchisa (vezi indicatiile de pe capacul 
motoreductorului). 
 
Cama Z =  rotiti-o pana aduceti fanta in pozitia  0 – 5° citita pe scala Z (corespunzator la 90° ÷  

85° daca se citeste pe scala A, V, M) si verificati sa fie anclansat microintrerupatorul. 
 
Cama A =  pozitionati-o cu fanta la  50° ÷ 70°, citite pe scala A, V, M, (corespunzator la 40° ÷ 

20° daca cititi pe scala Z), daca debitele de combustibil sunt medii. Pentru 
debite mai mari mariti unghiul citit pe scala A, V, M. (sau micsorati unghul citit 
pe scala Z) si invers, pentru debite mai mici,   

 
Cama M =  pozitionati-o cu fanta la 10° ÷ 30° citite pe scala A, V, M (corespunzator la 

80° ÷ 60° citite pe scala Z) daca debitele de combustibil sunt medii. In cazul 
debitelor mai mari, mariti unghiul citit pe scala A, V, M (sau scadeti unghiul citit 
pe scala Z); invers pentru debite mai mici. 

 
Cama V =  puneti-o cu fanta la 40° ÷ 50° citite pe scala A, V, M (corespunzator la 50° ÷ 

40° citite pe scala Z). Pentru anticiparea deschiderii valvei de treapta a doua 
micsorati unghiul citit pe scala A, V, M (sau cresteti unghiul citit pe scala Z); 
invers pentru intarzierea deschiderii. 
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La motoreductorul RHA 1L actionarea contactelor auxiliare si de final de cursa se 
realizeaza cu came, respectiv microintrerupatoere, usor accesibile si reglabile. 
Indicatorul E, cu scala gradata respectiva, permite relevarea pozitiei clapetei de priza de 
aer. 
 
Reglarea punctului de anclansare a contactelor 
 
Instructiuni generale: 
C -  Final de cursa neutilizat (NU DEPLASATI NICIODATA) 
A -  Final de cursa pentru pozitia de deschidere maxima a clapetei (putere maxima cu 

ambele trepte in functiune. 
D -  Cama pentru pozitia de deschidere minima a clapetei (putere minima numai cu 

treapta 1 in functiune. 
V -  Cama auxiliara pentru consimtamant la deschiderea valvei de treapta a doua. 
 
Instructiuni practice pentru reglarea motoreductorului 
 
Motoreductorul este reglat in fabrica, avand urmatoarele pozitii: 
Final cursa C: pozitionat la 0° (NU DEPLASATI NICIODATA) 
Final cursa A: pozitionat la circa 60° 
Cama D:  pozitionata astfel incat clapeta sa se gaseasca la 15° ÷ 30° 
Cama V: pozitionata astfel ca electrovalva de treapta doua sa se deschida cand 

clapeta se gaseste la 30° ÷ 45° 
 
Modificarea acestor reglaje la locul instalarii se pot face si cu arzatorul in functiune, 
procedand astfel: 
Final cursa A: pentru marirea deschiderii clapetei de priza de aer rotiti surubul in sens 

orar si invers, in sens antiorar, pentru a diminua deschiderea. 
Cama D: pentru marirea deschiderii clapetei de priza de aer rotiti cama in sens 

orar si invers, rotiti-o in sens antiorar pentru diminuarea debitului de aer. 
Cama V: pentru intarzierea deschiderii electrovalvei de treapta a doua rotiti cama 

in sens orar si invers, rotiti-o in sens antiorar pentru anticiparea 
deschiderii. 

 
NOTA:  La terminarea reglajului blocati suruburile A si C, cu stifturile filetate. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 10 

Z

Z
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REGLAREA INELULUI DE PRESURIZARE 
 
Pentru a obtine valori de combustie si conditii de pornire satisfacatoare se poate deplasa 
longitudinal  axul solidar cu inelul de presurizare; pentru aceasta trebuie sa: 
 

TWIN 120/2-E 
TWIN 180/2-E   slabiti suruburile (X si Y) si sa scoateti surubul X sau Y daca se 

doreste un interval de reglare care furnizeaza un debit de aer mai mic, respectiv mai mare. 
Orientativ se poate afirma ca inelul de presurizare (18) trebuie sa fie retras pentru 
functionarea cu cazane presurizate si/sau cu debite de combustibil apropiate de maxim; in 
mod proportional inelul de presurizare trebuie avansat cand se lucreaza cu cazane putin 
presurizate sau cu debite de combustibil reduse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 

Fig. 12
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REGLAREA DEBITULUI DE GAZE LA ELECTROVALVA PILOT 
 
Pentru reglarea debitului electrovalvei pilot procedati astfel, dupa tipul de valva: 
- rotiti surubul in sens antiorar pentru cresterea debitului si invers, in sens orar pentru a-l 
diminua. 
 
VARIANTE ALE VALVEI PILOT 
 

 
 
 
CAPAC 
SURUB REGLARE DEBIT 
CONTRAPIULITA 
 
- Scoateti capacul de protectie 
- Slabiti contrapiulita 
- Rotiti surubul in sens antiorar 
pentru cresterea debitului si in-
vers, in sens orar, pentru a-l 
micsora 
     
     
  

REGLAREA DEBITULUI DE GAZE PENTRU VALVA PRINCIPALA 
 

 
REGLARE DEBIT INSTANTANEU TREAPTA 1 
 
REGLARE TREAPTA 1 
STIFT FIXARE BUTON REGLARE DEBIT INSTANTANEU TREAPTA 1 
 
STIFT FIXARE BUTON REGLARE DEBIT TREAPTA 1 
 
 
 
 
Reglati debitul primei trepte rotind butonul in sens 
antiorar, conform indicatiei sagetii. 
Dupa obtinerea debitului dorit fixati butonul prin 
strangerea stiftului indicat in figura. 
Pentru a creste debitul trebuie rotit surubul sau inelul in 
sens antiorar; invers, pentru scaderea debitului trebuie 
rotite in sens orar. 
Procedati similar si pentru reglarea treptei a doua. 
 
 
 
REGLARE TREAPTA 2 
 
 

Fig. 13 

Fig. 14 
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TWIN 120/2-E – TWIN 180/2-E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a obtine o crestere a debitului rotiti suruburile in sens antiorar; invers, pentru 
scaderea debitului trebuie sa le rotiti in sens orar. 
 
 
PRESOSTATUL DE AER 
 
Reglajul presostatului de aer trebuie 
facut cu ajutorul rozetei din figura 
astfel incat la reducerea presiunii de 
aer in carcasa, presostatul sa 
opreasca in blocaj arzatorul. 
Insuruband rozeta presiunea creste si 
invers se diminueaza. 
Dupa reglaj fixati rozeta cu ajutorul 
surubului. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                     REGLARE DEBIT TREAPTA 1

REGLARE DEBIT TREAPTA 2 

Fig. 15 

            SCALA GRADATA 

ROZETA DE REGLARE 

SURUB DE FIXARE 

Fig. 16

Z

Z

Z

Z
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PRESOSTATUL DE GAZE MINI – MAXI 
 
Reglarea presostatului de gaze se face cu ajutorul surubului (41) pentru presiunea MINI si 
cu surubul (42) pentru presiunea MAXI. 
Reglati la +20% fata de presiunea de alimentare pentru maxima (MAXI) si la -20% fata de 
presiunea de alimentare pentru minima (MINI). 
NOTA:  Prin insurubare presiunea scade; invers, presiunea creste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ATENTIUNE! Dupa efectuarea masurarii presiunii gazelor, surubul care se gaseste in 

interiorul racordului de prelevare a presiunii (detaliul X) trebuie insurubat 
pana la fund, pentru a impiedica scaparile de gaze. 

 
 
INSTRUCTIUNE: 
 
Dupa efectuarea masurarii presiunii gazelor aveti grija sa insurubati pana la fund surubul 
de inchidere al racordului de presiune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIZA PRESIUNE GAZE 

DETALIUL X 

SURUB REGLARE MINI (41) SURUB REGLARE MAXI (42) 

Z

Z

Z

Z
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AMORSAREA POMPEI 
 
-  Inchideti robinetul conductei de retur, scoateti racordul flexibil si introduceti-l intr-un bidon 
de tabla de 15 ÷ 20 litri, pentru colectarea pe timpul amorsarii a combustibilului lichid 
excedentar. 
-  Inchideti robinetul de aspiratie. Scoateti capacul filtrului si umpleti-l cu combustibil lichid. 
-  Verificati ca intrerupatorul general sa fie decuplat, ca intrerupatorul pornit-oprit (35) al 
arzatorului sa fie in pozitia 0 si puneti comutatorul (33) pe pozitia motorina. 
-  Cuplati intrerupatorul general si puneti simultan comutatorul pe pornit; dupa cateva clipe 
motorul va porni. Daca in timpul primului ciclu de pre-spalare pompa nu se amorseaza, 
apasati butonul de rearmare blocaj (10) si repetati ciclul. 
-  Pentru a usura amorsarea, scoateti busonul (47) de pe pompa si puneti-l la loc imediat 
dupa ce incepe sa iasa motorina. 
-  Dupa amorsare este necesara restabilirea nivelului din filtru, mentinand arzatorul in 
functiune pentru cateva minute. 
-  Opriti arzatorul de la intrerupatorul general si montati la loc capacul filtrului. 
-  Deschideti robinetul de pe conducta de aspiratie. 
-  Repuneti arzatorul in functiune de la intrerupatorul general lasandu-l sa mearga pana 
cand din tubul flexibil de retur incepe sa iasa un flux continuu de combustibil lichid, fara 
bule de aer. 
-  Opriti arzatorul de la intrerupatorul general. 
-  Remontati racordul flexibil de retur si redeschideti robinetul. 
 
REGLAREA PRESIUNII POMPEI 
 
Presiunea pompei este reglata din fabrica la 15 bar. Daca doriti sa variati aceasta presiune 
trebuie sa actionati surubul (43); pentru cresterea presiunii rotiti surubul in sens orar, 
pentru scadere trebuie rotit in sens antiorar. 
Controlul valorii presiunii se va face montand un manometru pe racordul (37). 
 
CONTROALE PRELIMINARE ALE INSTALATIEI 
 
Inainte de punerea in functiune a arzatorului trebuie sa va asigurati daca: 
 
-  cazanul si instalatia sunt incarcate, cu eventualele robinete deschise; 
-  clapetele registru de gaze arse ale cazanului si cosului de fum sunt deschise; 
-  sigurantele fuzibile ale circuitului electric sunt de valoare corespunzatoare; 
-  a fost efectuata purjarea aerului din conducta de gaze, prin racordul de priza de pre-
siune; 
-  termostatul cazanului este reglat la o temperatura superioara celei existente in cazan; 
-  intrerupatorul (35) de pe arzator este in pozitia “1”; 
-  intrerupatorul general este decuplat. 
-  alte eventuale aparate de control (umidostate, presostate, intrerupatoare cu orologiu etc.) 
au contactele inchise. 
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CICLUL DE FUNCTIONARE 
 
-  Pre-ventilatie cu deschiderea totala a aerului; 
-  Inchiderea aerului la minim, cuplarea transformatorului de aprindere; 
 
Functionare cu gaze 
 
-  Deschiderea electrovalvei pilot; 
-  Controlul flacarii; 
-  Deschiderea la treapta 1 a electrovalvei principale; 
-  Deschiderea aerului si treapta a doua a valvei principale; 
-  Functionare 
-  Oprire si inchiderea totala a aerului. 
 
Functionare cu motorina 
 
-  Deschiderea electrovalvei treapta 1; 
-  Control flacara; 
-  Deschidere aer si electrovalva treapta 2; 
-  Functionare; 
-  Oprire si inchiderea totala a aerului. 
NOTA:  Arzatorul este prevazut sa functioneze alternativ si automat cu cele doua tipuri de            
combustibil 
 
Alegerea combustibilului se face cu comutatorul (33) sau cu comanda la distanta, cum este 
indicat in schema electrica. 
 
Pentru obtinerea diverselor combinatii de functionare cu comanda la distanta este 
necesara montarea pe conducta de gaze a unei valve de evacuare in atmosfera si a unei 
valve de siguranta, legate electric in paralel cu motorul ventilatorului arzatorului.  
Comutatorul (33) trebuie sa fie in pozitia OIL. 
Trecerea la alt tip de combustibil poate fi programata printr-un orologiu sau un presostat de 
gaze. 
-  In timpul ciclului normal de functionare arzatorul se opreste numai la interventia 
dispozitivelor de control si comanda. 
-  Daca flacara se stinge accidental, aparatura de control va inchide imediat fluxul de 
combustibil si va opri in blocaj arzatorul. 
-  Arzatorul nu va mai putea fi repornit, daca in prealabil nu va fi rearmat manual 
dispozitivul de blocare. 
-  Protectia motoarelor electrice ale ventilatorului si pompei la suprasarcini electrice se rea-
lizeaza cu intrerupatoare termice. Interventia protectiei termice provoaca oprirea arza-
torului. 
Pentru reluarea functionarii trebuie actionat butonul de rearmare al releului termic. 
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PRIMA APRINDERE SI REGLAREA FLACARII – FUNCTIONARE CU GAZE 
 
-  Puneti comutatorul (33) pe pozitia gaze; 
-  Deschideti reglarea aerului la circa 1/3; 
- Deschideti la circa 2/3 surubul de reglare debit electrovalva pilot; o buna detectie se 
obtine in faza de pornire cu un raport corespunzator aer/gaze; in consecinta trebuie 
verificat debitul de gaze in functie de aer, regland corespunzator deschiderea electrovalvei 
pilot; 
-  Reglati la circa 1/3 deschiderea debitului treapta 1 a electrovalvei principale; 
-  Deschideti robinetul de gaze; 
-  Puneti intrerupatorul Pornit-Oprit (35) pe pozitia Pornit si intrerupatorul Min-Max  (55) in 
pozitia Min apoi porniti arzatorul de la intrerupatorul general. 
 
Dupa timpul de pre-ventilatie arzatorul va porni si va functiona numai cu treapta 1 gaze. 
Efectuati reglarea aerului in functie de debitul de gaze care se doreste pentru treapta 1. 
Puneti apoi intrerupatorul Min-Max in pozitia Max si, daca presostatul sau termostatul de 
autoreglare solicita caldura, in scurt timp servocomanda va aduce arzatorul la regimul de 
functionare cu doua trepte. 
Reglati debitul treptei a doua. 
Este necesara reglarea deschiderii clapetei de priza de aer si pentru debitul maxim. 
 
Reglarea presostatului de gaze trebuie efectuata la o presiune astfel incat, in cazul scaderii 
presiunii gazelor in retea, sa opreasca arzatorul inainte de a se forma amestecuri 
nepotrivite pentru functionarea arzatorului. 
 
Reglarea presostatului de aer trebuie facuta la o presiune astfel incat, in cazul reducerii 
presiunii in carcasa, presostatul sa intervina oprind fluxul de gaze si sa puna arzatorul in 
blocaj. 
 
Controlul arderii (CO, CO2) trebuie facut cu cazanul intrat in regim normal de temperatura. 
 
PRIMA APRINDERE SI REGLAREA FLACARII – FUNCTIONARE CU MOTORINA 
 
Verificati ca sa nu fie presiune pe conducta de gaze; in caz contrar, eliminati-o, caci 
arzatorul nu va porni. 
-  Puneti comutatorul (33) pe pozitia OIL; 
-  Deschideti reglarea aerului la circa 1/3; 
-  Puneti intrerupatorul Pornit-Oprit (35) in pozitia Pornit si intrerupatorul Min-Max (55) in 
pozitia Min, apoi porniti arzatorul de la intrerupatorul general si procedati in mod similar cu 
cele descrise la functionarea cu gaze. 
NOTA:  Pentru ambele tipuri de functionare, cu gaze sau motorina, pentru obtinerea unei 
arderi superioare, se poate deplasa in sens longitudinal inelul de presurizare; prin aceasta 
se imbunatatesc, printre altele, conditiile de pornire pe cazane presurizate. 
Controlati pe bancul de proba eficienta termostatului sau presostatului de siguranta ale 
cazanului. 
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REGLAREA FLACARII 
 
-  Reglarea trebuie facuta cu cazanul intrat in regim normal de temperatura; 
- O buna punere la punct a cazanului se va putea obtine doar daca se va mentine in 
camera de ardere valoarea presiunii recomandata de constructorul generatorului de 
caldura. 
La functionarea cu motorina, dupa circa o ora de functionare trebuie verificate com-
ponentele capului de ardere; ele trebuie sa ramana suficient de curate. 
 
INSTRUCTIUNI PENTRU DIFERITELE TIPURI DE FUNCTIONARE 
 
ATENTIUNE! 
 
La orice tip de functionare este indispensabil ca pe suportul port-duza sa fie montate atat 
duza de treapta 1 cat si cea de treapta 2, pentru a evita ca, accidental, trecand de la un tip 
de functionare la altul, sa poata patrunde in cazan combustibil nepulverizat si sa se creeze 
astfel situatii extrem de periculoase. 
-  Pentru a trece de la functionarea pe GAZE la functionarea cu MOTORINA trebuie golita 
conducta de gaze, slabind surubul din racordul de prelevare presiune existent pe 
presostatul de gaze; dupa aceasta surubul trebuie strans la loc. 
 
 

INTRETINERE 
 
Toate operatiunile trebuie executate dupa ce ati decuplat alimentarea electrica de la 
intrerupatorul general si ati inchis alimentarea combustibil. 
 
ELECTROZII DE APRINDERE 
 
Pentru extragerea electrozilor de aprindere procedati in modul urmator: 
a – demontati capacul carcasei (6) scotand suruburile (5); 
b – scoateti cablurile de inalta tensiune (23) din racordurile de pe transformatorul de 
aprindere; 
c – scoateti fotocelula din suportul sau; 
d – slabiti suruburile (48) si scoateti suportul port-duza, avand grija sa nu stricati garniturile 
OR (53); 
 
Curatarea electrozilor (22) trebuie facuta, pe cat posibil, fara a-i deplasa din pozitia initiala; 
daca s-a intamplat, verificati la montaj sa fie respectate pozitiile si cotele indicate in Fig. 20. 
 
DUZE 
 
Scoateti suportul port-electrozi de pe suportul port-duza, slabind suruburile (54). 
Demontati duzele si treceti la curatarea lor, spaland orificiile si fantele de pulverizare cu 
benzina, fara sa utilizati scule care ar putea deteriora suprafetele duzei. 
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CAPUL DE ARDERE 
 
Pentru scoaterea capului de ardere procedati astfel: 
-  punctele a, b, c, d de la paragraful  ELECTROZI DE APRINDERE; 
- scoateti suruburile (15) si extrageti ansamblul tub aductiune gaze, fara sa stricati 
garniturile OR (17); 
-  treceti la eventuala curatare a discului deflector (20). 
 
FOTOCELULA 
 
Curatati cu grija partea fotosensibila iar la remontare verificati sa fie bine asamblata. 
 
FILTRUL PE CONDUCTA 
 
Inchideti robinetele de pe aspiratie si de pe retur si, in functie de tip, treceti la curatarea 
minutioasa a elementului filtrant. 
 
FILTRUL POMPEI 
 
-  Inchideti robinetii de pe aspiratie si de pe retur; 
-  demontati capacul pompei; 
-  extrageti cartusul si spalati-l bine cu benzina, apoi remontati-l, avand grija sa uscati bine 
scaunul si garniturile capacului. 
 
FILTRUL PE CONDUCTA DE GAZE 
 
Inchideti robinetul de interceptare de pe conducta de gaze si treceti la o curatare 
minutioasa a partii filtrante. 
 
FILTRUL DE PE ELECTROVALVELE DE GAZE 
 
Dupa inchiderea robinetului de gaze slabiti suruburile de pe corpul electrovalvelor, avand 
astfel acces la filtru. 
Scoateti-l si curatati-l cu grija; 
Remontati-l, avand grija sa nu stricati garniturile; 
In final, controlati sa nu existe scapari de gaze. 
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DENUMIREA COMPONENTELOR 

 
1 -   Tun flacara     29 -  Fixare ax comanda inel de presurizare 
2 -   Prelungire pentru tun flacara  30 -  Suruburi fixare prelungire tun flacara 
3 -   Izolator din asbest    31 -  Clapete priza aer 
4 -   Placa montaj pe cazan   32 -  Acces aer 
5 -   Suruburi fixare capac carcasa  33 -  Comutator gaze – motorina 
6 -   Capac carcasa 
7 -   Supraveghere flacara   35 -  Intrerupator Pornit – Oprit 
9 -   Aparatura control flacara   36 -  Presostat aer 
10 -  Buton luminos rearmare blocaj  37 -  Racord prelevare presiune motorina 
11 -  Teleprotectie motor ventilator  38 -  Presostat gaze 
12 -  Capac tablou electric   39 -  Electrovalva pilot 
14 -  Surub impamantare    40 -  Electrovalva principala 
15 -  Suruburi fixare conducta aductiune 41 -  Transformator aprindere 
gaze       42 -  Conducta aductiune gaze 
16 -  Placuta inmatriculare   43 -  Surub reglare presiune pompa 
17 -  Garnitura OR     44 -  Pompa combustibil 
18 -  Inel de presurizare    45 -  Racord vacuummetru 
19 -  Surub fixare tun flacara   46 -  Racorduri flexibile 
20 -  Disc deflector    47 -  Racord manometru 
21 -  Duza treapta 1 motorina   48 -  Surub fixare conducta aductiune motorina 
22 -  Electrozi de aprindere    49 -  Suport pentru fotocelula 
23 -  Cabluri pentru electrozi de aprindere 50 -  Fotocelula 
24 -  Motor electric ventilator   52 -  Duza treapta 2 motorina 
25 -  Electrovalva treapta 1 motorina  53 -  Garnitura OR 
26 -  Electrovalva treapta 2 motorina  54 -  Suruburi fixare suport port-electrozi 
27 -  Motor pompa combustibil   55 -  Intrerupator MIN-MAX 
28 -  Servocomanda reglare aer 
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SCHEMA DE MONTAJ A DISPOZITIVELOR DE SIGURANTA 

CONFORM NORMEI UNI-CIG PENTRU ARZATOARELE 
TWIN 120/2-E,  MIX NP 120/2,  TWIN 180/2-E,  MIX NP 180/2L 

 

 
 
 
1  - *ARZATOR 
2 A - *ELECTROVALVA DE REGLARE 
3 A -  PRESOSTAT GAZE DE MIN-MAX  SAU DESTINAT CONTROLULUI ETANSARII 
4 B - *ELECTROVALVA DE SIGURANTA 
5 C -  ELECTROVALVA DE GOLIRE IN ATMOSFERA  
     (numai pentru trecere automata pe combustibil lichid / gazos) 
7 B -  PRESOSTAT GAZE DE MIN-MAX 
8 C -  REGULATOR DE PRESIUNE GAZE 
9 C -  FILTRU GAZE 
10 C -  RACORD ANTIVIBRATIE 
11 C -  ROBINET INTERCEPTARE 
12 B -  PRESOSTAT GAZE AUXILIAR 
13 B - *CONTROL ETANSARE LANDIS GYR LDU 11 
14 A-B-C -  PRIZA PRESIUNE GAZE 
15 A -  PRESOSTAT DE MINIMA PRESIUNE AER  CU PRIZA DE PRESIUNE 
 
 
 A COMPONENTE FURNIZATE IN DOTAREA ARZATORULUI 
 B GRUP VALVE DE SIGURANTA PREMONTAT, FURNIZAT LA CERERE 
 C ACCESORII FURNIZATE NUMAI LA CERERE 

* COMPONENTE CARE NECESITA OMOLOGAREA DE LA AUTORITATEA 
COMPETENTA 

 
 
 
 
 

 



 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ilustratiile si datele prezentate sunt indicative si fara angajament.  LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a face fara 
obligatia de preaviz toate modificarile pe care le considera necesare pentru evolutia produsului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Arzatoarele TWIN 120-180/2-E LAMBORGHINI sunt autorizate ISCIR. 
Montajul si punerea in functiune vor fi efectuate de firme autorizate 
ISCIR. 
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