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Cititi cu atentie toate recomandarile si instructiunile continute in acest manual, pentru
ca el va ofera indicatii importante privind siguranta, instalarea si intretinerea. Pastrati
cu grija acest manual pentru consultare ulterioara. Intretinerea trebuie efectuata de
personal calificat, care va raspunde pentru respectarea normelor de siguranta in vigoare.
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64
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Felicitari...
... pentru o alegere optima

Multumim pentru preferinta acordata produselor noastre. 
Din 1959 LAMBORGHINI CALORECLIMA este o prezenta activa in Italia si in lume, cu o retea
larga de agenti si concesionari, care garanteaza in mod constant prezenta produsului pe piata
mondiala. La aceasta se alatura un serviciu de asistenta tehnica “LAMBORGHINI SERVICE”,
care asigura o intretinere calificata a produsului.

La instalarea si amplasarea centralei:
RESPECTATI CU RIGUROZITATE NORMELE LOCALE IN VIGOARE.
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INSTRUCTIUNI GENERALE

● Prezentul manual constituie parte integranta si esentiala a produsului. Cititi cu atentie instructiunile
din prezentul manual caci el contine indicatii importante privind siguranta instalatiei, utilizarea si in-
tretinera ei. Pastrati cu grija acest manual pentru eventuale consultari ulterioare. Instalarea centralei
trebuie efectuata in concordanta cu normele in vigoare si conform instructiunilor constructorului, de 
catre personal calificat. O instalare gresita poate  provoca accidentari sau daune persoanelor, ani-
malelor si obiectelor, pentru care constructorul nu poate fi facut raspunzator.

● Dupa indepartarea ambalajului asigurati-va de integritàtea continutului. In caz de dubiu nu utilizati
aparatul si contactati furnizorul. Materialele ambalajului (sipcile din lemn, cuiele, agrafele, pungile
din plastic, polistirenul expandat, etc.) nu trebuie lasate la indemana copiilor caci sunt surse poten-
tiale de pericol.

● Aceasta centrala serveste la incalzirea apei la o temperatura inferioara celei de fierbere la presi-
une atmosferica. Ea trebuie racordata la un sistem de incalzire compatibil cu puterea si performan-
tele sale.

● Acest aparat trebuie sa fie destinat numai pentru ceea ce este in mod expres construit. Orice alta 
utilizare este considerata improprie si in consecinta periculoasa. Constructorul nu poate fi considerat
responsabil pentru eventualele daune provocate de o utilizare improprie, gresita sau nerationala.

TOATE OPERATIUNILE DE INSTALARE SI INTRETINERE SAU DE SCHIMBARE A TIPULUI DE GAZE
TREBUIE EXECUTATE DE PERSONAL AUTORIZAT SI CALIFICAT.

PENTRU O INSTALARE SI FUNCTIONARE CORECTA RECOMANDAM UTILIZAREA EXCLUSIVA A
ACCESORIILOR SI PIESELOR DE SCHIMB LAMBORGHINI.

IN CAZ CA SE SIMTE MIROS DE GAZE NU ACTIONATI INTRERUPATOARE ELECTRICE. DESCHI-
DETI USILE SI FERESTRELE. INCHIDETI ROBINETELE DE GAZE.

INSTALATI CENTRALA PE UN PERETE CARE ARE O LATIME EGALA SAU MAI MARE DECAT
ACEASTA.
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DESCRIERE

Centrala are o functionare complet automata, controlul gazelor fiind asigurat de un dispozitiv electronic
de reglare cu urmatoarele caracteristici:

- functionare cu modulare continua pe ambele circuite;
- posibilitatea reglarii puterii de incalzire;
- posibilitatea reglarii aprinderii lente;
- functiune antilegionella.

Sunt dotate cu:

- intrerupator de debit, de siguranta;
- termostat de siguranta totala;
- schimbator de caldura gaze arse / apa de mare randament;
- boiler cu acumulare de 65 l, din otel inoxidabil, pentru a dispune de apa calda menajera din abundenta;
- valva electrica cu 3 cai.

VELA X 20 MBS W TOP - VELA X 24 MBS W TOP
Sunt dotate cu un dispozitivelectronic pentru aprindere automata si controlul flacarii cu electrod de ionizare.
Pentru siguranta, eficienta ventilatorului electric este controlata cu un presostat.
Evacuarea gazelor arse poate fi realizata cu:

- tubulatura concentrica cu doua tuburi concentrice pentru evacuare gaze arse / aspiratie aer.
- tubulatura dubla, cu tubulatura de evacuare gaze arse si tub pentru aspirarea aerului alaturate.
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COMPONENTE PRINCIPALE

LEGENDA
1 Vas de expansiune

apa calda menajera 
2 Sonda boiler
3 Vas de expansiune

incalzire
4 Sonda tur
5 Sonda retur
6 Pompa circulatie
7 Valva electrica cu 3 cai
8 Intrerup.debit de siguranta
9 Bobina modulanta

10 Valva gaze
11 Grup apa calda menajera

- Supapa de siguranta 8 bar
- Regulator de debit 12 l
- Clapeta de  retinere
- Filtru inspectie

12 Boiler otel inoxidabil
13 Presostat gaze arse
14 Ventilator gaze arse
15 Schimbator gaze arse / apa
16 Termostat siguranta totala

17 Electrozi de aprindere
18 Electrozi de control
19 Arzator
20 Termometru/Manometru
21 Lampa control funct. anormala
22 Lampa control pornit / oprit 
23 Lampa  avertizare blocaj
24 Potentiom. regl. apa calda menaj.
25 Selector functiuni
26 Potentiom. reglare incalzire
27 By-Pass automat

1

2

3 4

5

6

7

891011

12

13

14
15
16

17
18
17

19

27

20262524

212223
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DIMENSIUNI mm

CARACTERISTICI POMPA DE CIRCULATIE
Debit/presiune disponibile in instalatie
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Debit  (l/h)

Centrala versiune: mod. MBS tip C12-C32-C42-C52-C62-C82 Temperatura max. apa 90°C
Presiune nominala gaze: Gaze naturale 20 mbar

Categoria: II 2H3+ B 28/30 mbar - P 37 mbar

CARACTERISTICI TEHNICE

MODEL

Focar     Utila

kW kcal/h kW kcal/h l kg

30,45VELA X 24
MBS W TOP

calda

lkW kW kcal/h

Presiune de
lucru

Circ.
incalzire

max.

apa c.
menaj

max.
bar bar

26187 27,8 23908 14,2 12212 12,16 10458 3 8 8 2

Putere termica      Putere termica
minima

Productie apa calda Vase de
expansiune

Greut.

75

Focar    Utila

kcal/h
VELA X 20

MBS W TOP 26 22360 23,92 20571 12,1 10406 10,5 9030 3 8 8 2 68

Debit de
varf  primele

10 min.

Productie

    30°C
Capacitate

boiler

l ll/min

incalz.
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6513,3
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172

VELA X 20 MBS W TOP/IT VELA X 24 MBS W TOP/IT

Activarea intrerupatorului de debit de siguranta la minim ∆P 1,2 m.

menaj

apa
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Centralele parasesc fabrica ajustate si pregatite sa functioneze cu GAZE NATURALE sau GAZE
LICHEFIATE

Pentru o ajustare corecta, vezi tabelul de mai jos:

CURBA DE PRESIUNE LA ARZATOR - PUTERE UTILA

AJUSTAREA DUZELOR DE GAZE

Reglarea aprinderii lente
2,7 mbar GAZE NATURALE (20) - 3 mbar GAZE NATURALE (24)
6 mbar GAZE LICHEFIATE (20) - 8 mbar GAZE LICHEFIATE (24)

10 kW

mbar

2,4

13

5,7

27,5

2515 20

10

5

GN 13

0

15

20

25

B 27,5

kPa

30 350

30

35

1

0,5

0

1,5

2

2,5

3

3,5

10,1

10
09

D
IS

13
65

7,6

P 35

VELA X 24 MBS VELA X 20 MBS

10 kW

mbar

1,8

11

4,6

24,3

2515 20
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5

GN 11

0

15

20

25 B 24,3

kPa

30 350

30

35

1

0,5

0
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2

2,5

3

3,5

1

31,8 P 31,8

0,1

1
0

0
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D
IS

1
3

6
4

6,7

Presiunea la duze mbar
Tipul de gaze

GAZE NATURALE
(G20-20mbar)

GAZE LICHEF. B
(G30-28/30mbar)

GAZE LICHEF. P
(G31-37mbar)

Duze arzator
P.C.I.

kcal/h

8.550

29.330

22.360

Debit
VELA X 24

max.

13

27,5

35

2,4

5,7

7,6

min.
VELA X 20

max.

11

24,3

31,8

1,8

4,6

6,7

min. m3/h

3,1

0,89

1,17

m3/h

2,6

0,76

1

VELA X 24VELA X 20
Ø mm.

1,25

0,77

0,77

Ø mm.

1,25

0,77

0,77

VELA X 24VELA X 20
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LEGATURI ELECTRICE - SCHEME

Centrala trebuie conectata la o retea  electrica de 230V - 50Hz monofazat + impamantare cu ajutorul
cablului trifilar din dotare respectand polaritatea FAZA - NUL.
Legatura trebuie efectuata printr-un intrerupator bipolar cu o deschidere a contactelor de minim 3 mm. In caz
de inlocuire a cablului de alimentare folositi un cablu de tipul “HAR H05 vv-F” 3x1,00 mm2

(Recomandam utilizarea exclusiva a accesoriilor si pieselor de schimb LAMBORGHINI).

Instalatia trebuie executata conform NORMELOR DE SIGURANTA IN VIGOARE.
Executati o impamantare eficace.

Pentru a accede la panoul electric care contine blocul de alimentare si legaturile la termostatul de ambient
executtati urmatoarele operatii:

Tensiune

V

230

Frecventa Putere absorbita
kW

Hz

Nivel de zgomot
dB (A)

● Deconectati alimentarea electrica
● Desfaceti cele 2 suruburi ale

grilei de protectie (fig.1).
● Desurubati cele 4 suruburi A

ale panoului frontal (fig.2)
● Scoateti panoul (fig.3).
● Pentru acces la componentele

electrice si electronice scoateti
suruburile B si trageti afara
blocul (fig.4). Inclinati-l in jos
si desfaceti suruburile C ale
capacului D.

fig.3 fig.4

50

fig.1 fig.2

fig.5

VELA X 24
47

VELA X 20

46

Grad
de protectie

IP
44

VELA X 24

0,153

VELA X 20

0,150

D

C
B

B

A

A
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SCHEMA DE MONTAJ

LEGENDA
BM Bobina modulatoare
CiR Pompa circulatie incalzire
EA Electrod de aprindere
EC Electrod de control
F Siguranta fuzibila
FL Intrerup.de debit de siguranta
JP1 Selector metan / GPL
JP2 Selector post-circulatie
L Faza 230 V 50 Hz
N Nul
PA Presostat aer

RLA Reglare aprindere lenta
Rmax. Reglare putere maxima

de incalzire
SM Sonda de tur
SR Sonda de retur
SS Sonda apa calda menajera
TA Termostat ambient (eventual)
TL Termostat limita (eventual)
TST Termostat de siguranta
Timer Reglare timer centrala
VD Valva cu 3 cai

VG Valva gaze
VN Ventilator
X Rezistenta - de taiat pentru

temperaturi joase
1 Potentiometru incalzire
2 Selector: Oprit

Vara
Iarna
Rearmare
Test

3 Potentiometru apa calda 

F

TimerRLA

JP1

TST

Rmax JP2

Conexiune
panou

SR

SS

SM

PA

TL

PUNTE - DE TAIAT DACA
SE MONTEAZA TERMO-
STAT LIMITA

ap
a 

ca
ld

a 
m

en
.

BM

FL

X

TA

N

L
EA

EA

EC

VG

VN

CiR
VD

in
ca

lz
ire

Lampa avertizare

PANOU DE COMANDA

3 2 1

Lampa ON/OF             Lampa anomalie
blocaj

menajera
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ANOMALII SI REGLAJE

RLA

Timer

Conectat   GPL - Deconectat   METAN

Conectat
(post-circul. deconect.)
incalzire

Deconectat
post-circulatie
prezenta 2,5 min.

JP2

JP1

Resist.R150 taiata, incalz.pardoseala fixata la 30/40°C
Resist.R150 netaiata, temperat. incalzire 35/80°C

Creste

Creste

Legenda:

DeconectatConectat

Reglare aprindere lenta

Reglare t imer centrala

R max
Creste

Reglarea puterii maxime de incalzire

TimerRLA

JP1

Rmax JP2

X

Daca centrala se opreste, trebuie resetata prin rotirea selectorului de functiuni in pozitia de rearmare A.

A

Lumina constanta: Aprindere        Lumina constanta: Lipsa circu-
latie apa sau bobina modulanta

Lumina rapid pulsatorie: Sonda

Lumina lent pulsatorie: Presostat

Lumina rapid pulsatorie: 
Blocaj TST

blocata

defecta

aer (MBS)
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CONEXIUNI  HIDRAULICE

Fixati bolturile de sustinere si aplicati placa de montaj pe perete; plecand de la racordurile terminale
montate in prealabil pe placa, procedati la punerea in opera a tuturor traseelor de conducte: tur in-
stalatie, retur instalatie, apa rece, apa calda si chiar conducta de gaze, alimentarea cu energie elec-
trica si termostatul de ambient.
Dupa montarea conductelor este posibila scoaterea  racordurilor terminale si montarea unor dopuri pen-
tru a trece la proba de presiune a instalatiei. Placa poate fi scoasa sau poate fi lasata pentru ca dupa
operatiunile de finisaj ale peretelui (tencuiala sau faianta) sa ramana ingropata in perete; raman in afara
doar cele doua bolturi de sustinere si o deschidere pentru conexiuni. Agatati centrala in bolturile
de sustinere prin cele doua orificii ale cadrului din spatele acesteia, impingeti-o spre perete si fixati cele
doua contrapiulite pe bolturi. Executati conexiunile hidraulice ale centralei.

LEGENDA

C Apa calda Ø 1/2”
G Gaze Ø 1/2” - Ø 3/4”

(vezi robinetul din dotare)
F Apa alimentare centrala Ø 1/2”

(rece)
AE Alimentare electrica
M Tur instalatie Ø 3/4”
R Retur instalatie Ø 3/4”
GS Bolturi sustinere Ø 10mm.

NOTA: Prevedeti racorduri hidraulice cu

126

226

452

21
,5

90
0

600

476
62

GS

62

MRAEC GF

24
,5

85
4

304

382

522

RECOMANDARI PENTRU EVITAREA VIBRATIILOR SI ZGOMOTELOR IN INSTALATIE
- evitati folosirea conductelor de diametre reduse;
- evitati folosirea de coturi cu raza mica si reduceri importante de sectiuni ;
- se recomanda o spalare la cald a instalatiei pentru a elimina impuritatile provenind din conducte
000sau radiatoare (in special uleiuri si grasimi) care pot dauna pompei de circulatie.

filet interior
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CIRCUITUL HIDRAULIC

4
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2425
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2728

A B C D E

28

LEGENDA

A Iesire apa calda menajera
B Intrare apa rece pt. apa menajera
C Gaze
D Retur instalatie
E Tur instalatie
1 Anod de magneziu
2 Sonda boiler
3 Boiler
4 Electrozi de aprindere
5 Electrod de control
6 Schimbator
7 Ventilator
8 Presostat gaze arse
9 Termometru
10 Sonda de tur
11 Termostat de siguranta totala

12 Sonda de retur
13 Arzator
14 Vas de expansiune
15 Supapa automata de aerisire
16 Pompa circulatie
17 Valva de siguranta incalzire
18 Intrerupator de debit de siguranta
19 Robinet de umplere
20 Valva cu 3 cai electrica
21 Bobina modulatoare
22 Valva gaze
23 Priza de presiune
24 Supapa siguranta apa calda menajera
25 Clapeta de retinere
26 Vas de expansiune apa calda menajera
27 Regulator de debit
28 Robinet de golire
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INSTALARE

Va fi executata de personal calificat.
Instalarea va fi executata conform LEGILOR SI NORMELOR IN VIGOARE cu privire la evacuarea pro-
duselor de ardere.
Este obligatoriu ca evacuarea gazelor arse sa fie facuta pe o tubulatura care sa nu aiba un diametru
mai mic decat cel cerut de centrala, si care sa fie conectata la un cos de fum adaptat capacitatii centralei.

Reamintim unele din principalele cerinte pentru proiectarea legaturilor intre centrala si cosul de fum:

a) sa fie usor demontabile;
b) sa fie etanse si din materiale capabile sa reziste la produsele de combustie si ale eventualei lor conden-

sari.
c) sa nu aibe dispozitive de reglare (clapete, sibere). Daca asemenea dispozitive deja exista, ele trebuie

 eliminate.
d) tubul de legatura nu trebuie sa patrunda in interiorul cosului de fum ci sa se opreasca la fata interioara

LEGATURA LA GAZE
Efectuati legatura la conducta de gaze conform Normelor in vigoare.
Centrala trebuie racordata la gaze cu teava metalica rigida, sau cu tub flexibil din otel inoxidabil cu perete
continuu, de tip omologat. Tuburile metalice  ondulate trebuie montate  astfel ca lungimea lor, in conditii de 
extensie maxima sa nu depaseasca  2000 mm. 
Centralele sunt calibrate si testate pentru a functiona cu GAZE NATURALE si GAZE LICHEFIATE catego-
ria II 2H3+, la presiune nominala de 20 mbar, si respectiv 28/30 mbar si 37 mbar.

PUNEREA IN FUNCTIUNE
● Procedati la suflare cu aer.
● Controlati sa nu existe scapari de gaze 

(folositi solutie de sapun ori un produs echivalent).

PORNIREA

UMPLEREA INSTALATIEI
Se deschide lent robinetul de alimentare pana ce presiunea in instalatie, citita la manometrul centralei, creste  la
valoarea de 1,5 bar, apoi se inchide. Verificati ca supapa de aerisire automata de pe pompa de circulatie
sa aiba capacul slabit. Actionati in mod repetat pompa de circulatie pentru a elimina aerul prezent in circuit.

APRINDEREA
Deschideti robinetul de gaze si rotiti selectorul in pozitia dorita. Arzatorul se va aprinde automat. Daca nu se 
aprinde verificati daca lampa de avertizare blocaj este aprinsa si in acest caz rotiti selectorul in pozitia RESET
pentru ca centrala sa repete secventa de aprindere.
Apoi, reglati succesiv temperatura de incalzire si de apa calda menajera la valorile dorite, cu ajutorul selec-
torilor corespunzatori.

a acestuia.
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EVACUARE/ASPIRATIE
1 Concentrice, de pe acoperis C32
2 Concentrice, de pe terasa C32
3 Duble, pe doua cosuri separate C42
4 Concentrice, legata la tubulatura concentrica C42
5 Concentrice, prin peretele exterior C12
6 Duble, de pe terasa C52
7 Dubla, un singur cos C82
8 Dublata C62

Pentru amplasare si distantele intre terminalele de evacuare si ferestre usi, etc. consultati Normele in vigoare.

43

3

2

1

5

4

6

78

56

Centrala este cu ardere in camera etansa si nu necesita nici un fel de ventilatie speciala; ea poate fi am-
plasata si in camere mici, debarale, spatii tehnice. In plus, exista posibilitati variate pentru evacuarea ga-
zelor arse si de aspirare a aerului din exterior. Centrala este proiectata pentru doua sisteme de evacu-
are a gazelor arse / aspiratie aer: 

● evacuare/aspiratie de tip concentric,
● evacuare/aspiratie de tip dublu (in paralel).

In acest fel este posibila, utilizand kit-urile de montaj prevazute, racordarea la tubulatura concentrica, cana- 
le de ventilatie, cosuri de fum separate etc; unele solutii posibile sunt schematizate in figura de mai jos:

VARIANTE DE EVACUARE GAZE ARSE
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KIT-URI DE EVACUARE GAZE ARSE

Atentie: Utilizati numai si exclusiv kitul de aspiratie / evacuare gaze arse Lamborghini Caloreclima.

EVACUARE CONCENTRICA
Montati cotul concentric pozitionandu-l in directia dorita, introducand garnitura de etansare si instaland
diafragma corespunzatoare  (vezi tabelul de mai jos).
Montati  tubulatura de aspiratie si de evacuare  gaze arse  respectand cotele indicate in schema de instalare.
Tubul de evacuare gaze arse trebuie sa fie usor inclinat spre exterior.

EVACUARE DUBLA

Lungime max. EVACUARE CONCENTRICA 3 m
Lungime max. EVACUARE DUBLA
(Aspiratie + evacuare) 20 m VELA X 20 - 30 m VELA X 24

Intercalarea unui cot in legatura centralei la cos creeaza o pierdere
de presiune.
Valorile din tabel indica modificarea necesara in tubulatura lineara

94,5
9
0
0

600 440

8
7

Max. 3000100 100 Max. 3000

EVACUARE222

Ø
1

0
0

Diafragma
aer

1 m

0,6 m

INSTALATIE TIP INSERARE
COT LA 90°

INSERARE
COT LA  45°

Evacuare concentrica

Evacuare/aspiratie dubla

0,5 m

0,3 m
** Aspiratie aer Ø 80

195

12
2

EVACUARE CONCENTRICA

Diafragma
Ø 87 mm

EVACUARE DUBLA
Max.

lung. 1 m
peste 1 m
max. 3 m.

Diafr.  Ø 92 mm
(standard)

Diafragma
Ø 85 mm

VELA X 20

VELA X 24 Ø 85 mm

T si plata de
la 0,5 la10 m

separata de
la 0,5 la10 m

 peste 10 m

Diafr.  Ø 92 mm
(standard)

Diafr. Ø 92 mm
(standard)

Diafr.  Ø 92 mm
(standard)

Diafr.  Ø 92 mm
(standard)

Diafr. Ø 92 mm
(standard)

Ø 46 mm
pe aspiratie

Diafragma
aer
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TimerRLA

JP1

Rmax JP2

X

REGLAJE

NOTA: Pentru ajustarile de mai sus trebuie utilizat un manometru cu coloana de apa, legat la priza de 
presiune.

REGLAREA PRESIUNII DE IESIRE
Presiunea maxima:
● Rotiti selectorul de functiuni in pozitia TEST. Functiunea TEST ramane activa pentru maxim 15 minute.
● Alimentati modulatorul cu tensiunea electrica corespunzatoare.
● Rasucind piulita B in sens invers acelor de ceasornic (cheie de 10 mm), presiunea de iesire creste.

Presiunea minima:  surubul A (reglati numai dupa ajustarea presiunii maxime de iesire):
● Deconectati alimentarea modulatorului.
● Tinand blocata cu o cheie piulita B, rotiti surubul A in sensul orar, pentru a creste presiunea de iesire.

Dupa reglare:
● Controlati valorile de presiune minima si presiune maxima; daca este necesar reluati operatia.
● Aplicati capacul de plastic C.
● Rotiti selectorul de functiuni in pozitia dorita.

Centralele sunt dotate cu o valva de gaze cu deschidere rapida. Ajustarea ei pentru debitul de gaze necesar
se realizeaza cu ajutorul unei bobine modulatoare cu dubla reglare. Calibrarea pentru aprindere lenta (regla-
ta din fabrica) este de tip electronic si este reglabila (pentru optimizare si schimbarea tipului de gaze) cu
ajutorul trimerului RLA de pe placa de conexiuni . Puterea termica necesara sistemului de incalzire se reglea-
za cu trimerul RMax. Toate centralele sunt reglate din fabrica la 70 % din potentialul lor maxim de incalzire.
Prin actionarea trimerului Timer poate fi variat timpul de asteptare pentru repornirea centralei. Toate reglajele
se vor face conform caracteristicilor specifice ale centralei in cauza. Verificati presiunea la intrare si la iesire
cu ajutorul prizelor de masura prevazute in acest scop. Dupa aceasta verificare strangeti etans suruburile
respective

Trimer de reglare RLA

Trimer de reglare RMax

Trimer de reglare Timer

AB

C
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OPRIRE

OPRIRE PRELUNGITA
Daca centrala trebuie sa ramana inactiva mult timp, inchideti robinetul de gaze si decuplati
curentul electric.

PORNIRE / OPRIRE TEMPORARA
Se realizeaza prin unul din urmatoarele moduri:
● de la termostatul de ambient;
● de la potentiometrul de reglare (pe panoul de comanda).

INTRETINERE

Pentru garantarea de durata a caracteristicilor de functionalitate si eficienta ale centralei, in limitele prescrise
de legislatie si/sau normativele in vigoare, èste necesara supunerea aparatului la controale regulate.
Frecventa controalelor depinde de conditiile particulare ale instalatiei si de utilizare, dar trebuie retinut ca
este oportun un control anual de catre personal autorizat Lamborghini  Service. Este important de reti-
nut ca interventiile in centrala pot fi facute numai de personal autorizat conform legii, cu cunostinte specifi-
ce in domeniul sigurantei, eficientei, protectiei mediului si proceselor de ardere. Pentru a asigura o buna in-
tretinere, este de asemenea necesar ca acest personal sa fie instruit la zi asupra caracteristicilor construc-
tive si functionale, pentru a putea asigura o interventie corecta asupra centralei.
In cazul lucrarilor sau reparatiilor la structuri apropiate tubulaturii de evacuare gaze arse si/sau  dispozi-
tivelor de evacuare si a accesoriilor lor, opriti centrala si, dupa terminarea lucrarilor, verificati etanseitatea tra-
seelor de fum cu personal calificat.
IMPORTANT: inainte de a incepe orice operatiune de curatare sau intretinere ale centralei intrerupeti ali-
mentarea cu energie electrica de la intrerupatorul acesteia si de la cel al retelei electrice.
Intrerupeti alimentarea cu gaze de la robinetul centralei. Operatiile de curatare si intretinere implica de
obicei urmatoarele:
- indepartarea eventualelor oxidari ale arzatoarelor;
- indepartarea eventualelor cruste depuse pe schimbatoare; 
- verificarea si curatarea generala a ventilatorului;
- verificarea imbinarilor intre diverse segmente de conducte, trasee de gaze arse si aer;
- curatenia  generala a conductelor;
- controlul aspectului exterior al centralei; 
- controlul aprinderii corecte, opririi si functionarii centralei in regim de apa calda menajera si  incalzire;
- controlul etanseitatii racordurilor si conductelor de gaze si apa;
- controlul consumului de gaze la putere maxima si minima;
- controlul pozitiei electrodului de detectie a flacarii;
- controlul parametrilor de combustie si eficienta; 

NOTA: La o centrala noua sau dupa o perioada lunga
de inactivitate, verificati eventuala blocare a
pompei de circulatie; in acest caz este necesara
desurubarea capacului frontal si rotirea axului
cu ajutorul unei surubelnite.
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Daca instalati termostat de ambient, recomandam cronotermostatul CLASS PIU, care pe langa garantia
confortului dat de o reglare precisa a temperaturii, permite o remarcabila gama de programe de incal-
zire; sau folositi un orologiu programator digital.

ATENTIE:Termostatul de ambient alimentat la 230V trebuie legat la borna de pamant sau utilizati
termostatul de ambient de clasa II.

Cronotermostat CLASS PIU’ (accessoriu)

- verificarea dispozitivului de siguranta la oprirea gazelor;
- presiunea instalatiei hidraulice;
- eficacitatea vasului de expansiune;
- functionarea termostatelor de reglare si de siguranta;
- functionarea pompei de circulatie;
- nu trebuie sa existe nici cea mai mica scapare de gaze din instalatie sau de gaze arse atat la dis-
pp pozitivul de siguranta a tirajului cat si la legaturile centrala - cos de fum;
- debitul de gaze.

Nu efectuati curatarea     aparatului si / sau a partilor componente cu substante usor inflamabile  (ex. ben-
zina, alcool, etc.).
Nu curatati panourile, partile vopsite sau de plastic cu diluanti pentru vopsele. Curatarea panourilor
trebuie facuta numai cu sapun dizolvat in apa.
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FUNCTIONAREA CU DIVERSE TIPURI DE GAZE

TRECEREA DE LA GAZE NATURALE LA GAZE LICHEFIATE
Procedati la inlocuirea duzelor arzatorului, introduceti diafragma ca in figura, incorporata in kit-ul 
corespunzator.
Schimbati puntea JP1 de pe placa de modulare de la pozitia GAZE NATURALE la pozitia B-P.
Apoi procedati la reglarea corespunzatoare, asa cum e descrisa in capitolul “REGLAJE”, pag. 17.
Pentru diametrul duzelor si presiunea de lucru a gazelor vezi tabelul de mai jos:

COMPONENTELE PENTRU FUNCTIONAREA PE GAZE LICHEFIATE

Valva gaze

H

Garnitura

Diafragma gaze

Garnitura

Presiune la duze mbar
Tipul de

GAZE NATURALE
(G20-20mbar)

GAZE LICHEF. B

(G30-28/30mbar)

GAZE LICHEF. P

(G31-37mbar)

P.C.I.

kcal/h

8.550

29.330

22.360

Debit
VELA X 24

max.

2,6

0,76

1

2,4

5,7

7,6

min.
VELA X 20

max.

1,8

4,6

6,7

11

24,3

31,8

min. m3/hm3/h

13

27,5

35

VELA X 24VELA X 20
Ø mm.

2

2

2

Ø mm.
VELA X 24VELA X 20

1,25

0,77

0,77

Clasa
NOx

H diafragma gaze
VELA X 24VELA X 20

1,25

0,77

0,77

Ø Ø

3,1

0,89

1,17

-

5,2

5,2

-

-

-

Duzele arzatorului

gaze
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1 LIPSA
APRINDERII

2 APRINDERE
ZGOMOTOASA

3 MIROS DE 

4 MIROS de GAZE
INCOMPLET AR-
SE, COMBUS-
TIE PROASTA
A ARZATORU-
LUI

5 CENTRALA
PRODUCE
CONDENS

6 RADIATOARE
RECI
IARNA

DEFECTUL CAUZA REMEDIUL

A. Robinetul de gaze inchis
B. Butonul de rearmare in pozitia blocat
C. Lipsa detectiei flacarii
D. Lipsa scanteii de aprindere
E. Prezenta aerului in conducte
F. Interventia termostatului de siguranta
G. Lipsa circulatiei apei
H. Temperatura apei din centrala

este superioara celei programa-
te pe termostatul de reglare

A. Deschideti robinetul de gaze
B. Rearmati prin apasare
C. Nulul si faza inversate
D. Chemati tehnicianul
E. Repetati aprinderea
F. Apasati butonul de rearmare
G. Restabiliti presiunea in centrala si

controlati pompa de circulatie
H. Pozitionati termostatul de reglare

la temperatura dorita

A. Fiacara defectuoasa
B. Debit de gaz insuficient sau prost 

 reglat

A. Chemati tehnicianul
B. Chemati tehnicianul

A. Scapari la conducte (exterioare 
si interioare centralei)

A. Controlati conductele exterioare;
Controlati conductele interioare;
Chemati tehnicianul

A. Cosul de fum de sectiune sau inaltime
neadaptate ori racorduri nepotrivite

B. Consum de gaze excesiv - combustie
 imperfecta

C. Flacarile au tendinta sa se desprinda
D. Flacara prezinta puncte galbene

A. Inlocuiti componentele nepotrivite
B. Reglati debitul de gaze
C. Controlati si reglati stabilizatorul

de presiune al valvei de gaze
D. Controlati ca trecerile de aer si co-

nurile Venturi ale arzatorului sa fie
curate

Daca  punctele A-B-C-D au fost verificate
cu rezult. negative, chemati tehnicianul

A. Cos de fum de sectiune sau inaltime 
neadaptate (dimensiuni excesive)

B. Centrala functioneaza la temperatura
prea mica

A. Inlocuiti componentele nepotrivite
B. Reglati termostatul centralei la o

temperatura superioara si verificati 
corecta functionare a traseelor de
aspiratie aer / evacuare gaze arse 

A. Selectorul de functiuni
in pozitie vara

B. Termostatul de ambient reglat
prea jos sau defect

C. Instalatia sau radiatoarele inchise
D. Pompa de circulatie blocata

A. Pozitionati-l pe iarna
B. Reglati termostatul la o temperatura

mai mare sau inlocuiti-l
C. Verificati daca robinetul principal al 

instalatiei cat si cele ale radiatoarelor
sunt deschise. Daca punctul C este
negativ, chemati tehnicianul.

D. Deblocati cu o surubelnita si contro-
lati alimentarea electrica

GAZE
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ARZATOARE

CENTRALE MURALE SI DE PARDOSEALA
GRUPURI TERMICE DIN FONTA SI OTEL

GENERATOARE DE AER CALD
TRATAMENTUL APEI

AER CONDITIONAT

01/01Cod. 97.50408.0

LAMBORGHINI CALOR S.p.A.
VIA STATALE, 342

44040 DOSSO (FERRARA)
ITALIA

TEL. ITALIA 0532/359811 - EXPORT 0532/359913
FAX ITALIA 0532/359952 - EXPORT 0532/359947

Ilustratiile si datele prezentate sunt indicative si nu obligatorii.  LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a face, fara obligatia
de preaviz, toate modificarile pe care le considera necesare pentru imbunatatirea produsului.
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