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Felicitari...
... pentru o alegere optima.

Va multumim pentru ca ati ales produsele noastre.
LAMBORGHINI CALORECLIMA este din 1972 o prezenta activa in Italia si in lume cu o retea
dezvoltata de agenti si concesionari, care garanteaza prezenta constanta a produsului pe
piata. La acestea se adauga firmele de asistenta tehnica LAMBORGHINI SERVICE, care asigura
o intretinere calificata a produsului.

Cititi cu atentie toate recomandarile si instructiunile continute in acest manual, pentru ca el va
ca el va ofera indicatii importante privind siguranta instalarii, exploatarii si intretinerii.
Pastrati cu grija acest manual pentru consultari ulterioare.

Pe langa prezentul manual centrala este insotita si de un LIVRET DE INSTALATIE care, conform
dispozitiilor in vigoare, trebuie completat de la inceput cu unele date si adus la zi dupa scaden-
tele cerute de normative, prin completarea datelor privind probele de combustie, intretinerea cu-
renta si eventuale intretineri neprogramate. "Livretul" trebuie sa insoteasca produsul, daca acesta
este vandut sau transferat sau daca instalatia trebuie incredintata unui nou utilizator, in cazul 
cand cel vechi se muta.

Instalarea trebuie efectuata de personal calificat, care va raspunde pentru respectarea normelor 
de siguranta in vigoare.

Pentru instalarea si pozitionarea centralei:
RESPECTATI CU SCRUPULOZITATE NORMELE LOCALE IN VIGOARE

Centralele Vela XN 24 MB W Top LAMBORGHINI sunt avizate ISCIR.
Montajul si punerea in functiune vor fi efectuate de catre firme
autorizate ISCIR. 
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NORME GENERALE

● Prezentul manual constituie parte integranta si esentiala a produsului.
Cititi cu atentie instructiunile continute in acest manual, caci el va furnizeaza informatii importante
privind siguranta in instalare, utilizare si intretinere. Pastrati cu atentie acest livret pentru orice
consultari ulterioare. Instalarea centralei trebuie sa fie efectuata de personal calificat, respectand
normele in vigoare si conform cu instructiunile producatorului. O instalare gresita poate provoca daune per-
soanelor, animalelor si obiectelor, pentru care producatorul nu poate fi considerat responsabil.

●   ıDupa scoaterea produsului din ambalaj asigurati-va de integritatea acestuia. Daca aveti dubii in acest sens
nu utilizati produsul si adresati-va distribuitorului. Elementele ambalajului (suport din lemn,
cuie, saci din plastic, polistiren expandat etc.) nu trebuie lasate la indemana copiilor pentru ca
sunt surse potentiale de pericol.

● Aceasta centrala serveste pentru incalzirea apei la o temperatura inferioara celei de fierbere la
presiune atmosferica. Trebuie sa fie racordata la o instalatie de incalzire compatibila cu
performantele si puterea sa.

●    Acest aparat trebuie sa fie utilizat doar in scopul pentru care a fost special prevazut.
Orice alta utilizare este considerata improprie, deci periculoasa. Producatorul nu poate fi considerat
responsabil pentru eventualele daune cauzate de o utilizare improprie si irationala.

TOATE OPERATIILE DE INSTALARE, INTRETINERE, REGLARE SI TRANSFORMARE A TIPULUI DE GAZE TRE- 
BUIE SA FIE EFECTUATE DE UN PERSONAL AUTORIZAT SI CALIFICAT, CONFORM PREVEDERILOR LEGALE.

RECOMANDAM PENTRU O INSTALARE SI FUNCTIONARE CORECTA, UTILIZAREA PIESELOR DE SCHIMB
SI A ACCESORIILOR ORIGINALE LAMBORGHINI .

DACA SIMTITI MIROS DE GAZE, NU ACTIONATI ASUPRA INTRERUPATOARELOR ELECTRICE. DESCHIDETI USILE
SI FERESTRELE. INCHIDETI ROBINETELE DE GAZE.

INSTALATI CENTRALA PE UN PERETE CARE ARE LATIMEA EGALA SAU MAI MARE DECAT CEA A CENTRALEI
SI IN INCAPERI CORESPUNZATOARE, CONFORM NORMATIVELOR IN VIGOARE.

Z
NORME GENERALE
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DESCRIEREA CENTRALEI

Are o functionare complet automata, gestionarea gazelor fiind incredintata unei placi electronice cu urmatoa-
rele caracteristici:
• functionare cu modulare continua pe ambele circuite;
• reglarea temperaturii de incalzire (35/80°C) si a temperaturii apei calde menajere (30/60°C);
• posibilitate de reglare a aprinderii lente;
• posibilitate de reglare a puterii reduse de incalzire;
• posibilitatea excluderii temporizarii pompei de circulatie dupa interventia T.A.;
• functiune anti-inghet.

Sunt dotate cu placa electronica pentru aprindere automata si controlul flacarii cu electrod de ionizare.

Sunt compuse din:
• pompa de circulatie de presiune mare, cu aerisire incorporata;
• schimbator de caldura apa/gaze arse de randament ridicat;
• valva deviatoare cu 3 cai, electrica;
• by-pass;
• boiler cu acumulare de apa calda menajera (A.C.M.) din otel inox AISI 316 L de 60 litri;
• termostat de supra-temperatura cu siguranta totala;
• presostat diferential lipsa apa;
• supapa siguranta instalatie 3 bar;
• supapa siguranta boiler 8 bar.
Poate fi legata la un termostat de ambient.

TERMOSTATUL FLUE CONTROL
Pentru siguranta sunt dotate cu dispozitivul FLUE CONTROL (control flux) pentru controlul evacuarii gazelor arse.
Sonda lui FLUE CONTROL, amplasata pe dispozitivul antirefulare al centralei, detecteaza eventuala crestere a tempe-
raturii si blocheaza instantaneu functionarea centralei (aprinzand un semnal de anomalie pe panoul de comanda).
Dupa 20 minute se deblocheaza automat, dar daca conditiile de pericol raman in continuare, centrala se stinge
din nou. Securitatea este garantata de urmatoarele cerinte:
• Nu scoateti din functiune termostatul FLUE CONTROL
• Controlati  imediat centrala si cosul in cazul interventiilor frecvente ale dispozitivului.
• In cazul inlocuirii dispozitivului respectati cu strictete montajul si pozitionarea sondei, utilizand in exclusivitate

piese de schimb originale LAMBORGHINI.
NOTA:   Interveniti imediat in cazul unei anomalii in evacuarea gazelor arse, pentru a evita intoxicatii pe-
riculoase, cu consecinte grave asupra organismului uman si animal.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Centralele sunt construite conform normelor tehnice si in special in concordanta cu normativele UNI-CIG 9893 si
CEI EN 50165, EN 60335-1.
Sunt conforme si cu Legea italiana din 6/12/71 N° 1083 (Norme pentru siguranta instalatiilor de gaze) si
cu Legea din 5/3/90 N° 46 (Norme pentru siguranta instalatiilor).
Pe langa aceasta corespund cerintelor Legii din 9/1/91 N° 10 (Norme pentru satisfacerea consumurilor ener-
getice), ca urmare fiind clasificabile ca “generatoare de caldura de mare randament".



6

TABELA DATE TEHNICE
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Actionarea presostatului apa, de siguranta = minim ∆P 1,2 m.

DIAGRAMA PRESIUNII POMPEI DE CIRCULATIE

Putere focar
Putere termica utila
Putere termica redusa utila
Randament termic util la putere nominala
Randament termic util la 30% din puterea nominala
Marcaj randament energetic (Directiva 92/42 CE)
ClasaNOx
Temperatura gazelor arse  (temperatura aer pentru ardere  15 oC)
Continut apa centrala
Vas expansiune centrala
Preincarcare vas expansiune centrala
Presiune max. de lucru centrala
Presiune max. de lucru apa calda menajera (A.C.M.)
Reglaj supapa siguranta incalzire
Reglaj supapa siguranta apa calda menajera
Temperatura max. lucru incalzire
Reglarea temperaturii de incalzire
Capacitate boiler apa calda menajera
Reglarea temperaturii apei calde menajere
Debit A.C.M. in prelevare continua
Prelevare la varf in primele 10 minute
Alimentare electrica
Putere electrica absorbita
Grad de protectie
Nivel de zgomot
Categoria gaze
Presiune de alimentare GAZE NATURALE
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Z
DIAGRAMA PRESIUNII POMPEI DE CIRCULATIE
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DIMENSIUNI PRINCIPALE SI RAMA DE MONTAJ

LEGENDA

G Alimentare gaze Ø 3/4” - Ø 1/2”
R Retur instalatie Ø 3/4”
M Tur instalatie Ø 3/4”
F Intrare reteaua de apa Ø 1/2”
C Iesire apa menajera  Ø 1/2”

AE Alimentare electrica
GS Bolturi sustinere
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Z
DIMENSIUNI PRINCIPALE SI RAMA DE MONTAJ
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COMPONENTE PRINCIPALE

LEGENDA

1 Sonda boiler
2 Vas de expansiune incalzire
3 Flue Control
4 Sonda tur
5 Arzator
7 Pompa circulatie
8 Valva 3 cai electrica
9 Presostat diferential apa

19   18   17

20    21             22    16

10 Bobina modulanta
11 Valva gaze
12 Supapa siguranta 8 bar
13 Termostat siguranta totala
14 Schimbator apa/gaze arse
15 Boiler din otel inox
16 Termometru/Manometru
17 Lampa avertizare anomalie
18 Lampa control ON/OFF
19 Lampa avertizare blocaj
20 Potentiometru reglare A.C.M.
21 Selector functiuni
22 Potentiometru reglare incalzire
23 By-Pass automat
28 Robinet golire centrala
29 Vas expansiune A.C.M.
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Z
COMPONENTE PRINCIPALE
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SCHEMA CIRCUITULUI HIDRAULIC

LEGENDA
A Iesire apa calda menajera (A.C.M.)
B Intrare apa rece menajera 
C Gaze
D Retur instalatie
E Tur instalatie
1 Anod de magneziu
2 Sonda boiler
3 Boiler otel inox
4 Electrod de aprindere
5 Electrod de detectie
6 Schimbator apa/gaze arse
7 Caseta gaze arse
8 Flue Control
9 Termometru
10 Sonda tur
11 Termostat de siguranta totala

13 Arzator
14 Vas de expansiune incalzire
15 Supapa de aerisire automata
16 Pompa circulatie
17 Supapa siguranta incalzire
18 Presostat diferential apa
19 Robinet de umplere
20 Valva 3 cai electrica
21 Bobina modulanta
22 Valva gaze
23 Priza de presiune
24 Supapa siguranta A.C.M.
28 Robinet golire centrala
29 Termometru/Manometru
30 Vas expansiune A.C.M.
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Z
SCHEMA CIRCUITULUI HIDRAULIC
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INSTALAREA

Va fi executata de personal calificat.
Incaperea in care va fi instalata centrala, circuitul de alimentare cu gaze, alimentarea electrica si evacuarea
produselor de ardere trebuie sa fie conforma cu dispozitiile legale, conform NORMELOR IN VIGOARE.
Este obligatoriu ca evacuarea produselor de ardere  sa fie efectuata cu un tub care sa nu aiba un diametru
mai mic decat cel prevazut la centrala si care sa fie racordat la un cos de fum corespunzator puterii centralei.

Inainte de pornirea centralei verificati ca:
• Centrala sa fie prevazuta pentru functionarea cu tipul de combustibil disponibil. Acesta poate fi aflat din

inscriptia de pe ambalaj si de pe placuta de timbru cu caracteristicile tehnice;
Transformarea pentru functionarea cu alt tip de gaze, care poate fi facuta si cu centrala instalata, tre-
buie sa fie efectuata exclusiv de un centru de asistenta tehnica LAMBORGHINI.

• Cosul de fum sa fie adaptat puterii instalatiei, sa aiba un tiraj adecvat, sa nu prezinte gatuiri si sa nu
fie fie cuplate la cos si alte aparate, exceptand cazul cand cosul a fost realizat pentru a servi mai multi
utilizatori, conform normelor si prescriptiile specifice in vigoare. In cazul utilizarii unor cosuri de fum exis-
tente, verificati ca acestea sa fie perfect curate.

NOTA: Nu instalati centrala in apropierea materialelor inflamabile si/sau de pereti sensibili la caldura.

APLICAREA RAMEI DE MONTAJ PE PERETE

Aplicati-o pe peretele prevazut pentru agatarea centralei si pozitionati-o la inaltimea dorita.
Verificati ca axele racordurilor ramei sa fie perfect orizontale. Trasati pe perete atat gaurile de fixare ale cen-
tralei cat si gaurile pentru racordurile legaturilor hidraulice, de gaze si de alimentare electrica si a termo-
statului de ambient al centralei.
Efectuati legaturile hidraulice. Fixati bolturile de sustinere a centralei pe perete. Rama poate fi scoasa sau poa-
te fi lasata, pentru ca dupa finisarea peretelui (tencuiala etc.) sa ramana total incastrata in perete.

Agatati centrala in bolturile de sustinere si treceti la efectuarea legaturilor, utilizand diferitele kit- uri pe care
LAMBORGHINI vi le pune optional la dispozitie.

LEGATURILE HIDRAULICE

Inainte de instalare se recomanda efectuarea unei minutioase spalari la cald a instalatiei pentru indepartarea
eventualelor reziduuri care pot compromite buna functionare a centralei.
Verificati ca presiunea de alimentare cu apa sa nu depaseasca presiunea de lucru mentionata pe placa de
timbru (in orice caz nu superioara de 3 bar).
Legati descarcarea supapelor de siguranta ale centralei la o canalizare de scurgere. De eventualele daune pro-
vocate de nerespectarea acestei norme constructorul centralei nu este raspunzator.
Asigurati-va ca conductele instalatiei de apa si de incalzire sa nu fie folasite ca priza de impamantare pentru in-
stalatii electrice sau telefonice. Ele nu sunt, in nici un caz, potrivite pentru aceasta folosinta.
In zonele in care apa este deosebit de dura se recomanda instalarea unui dedurizator.

NIVEL DE ZGOMOT

Pentru limitarea zgomotului centralei, evitati folosirea conductelor cu diametre reduse, evitati folosirea de coturi
cu raza mica si reduceri importante de sectiune, mentineti presiunea de incarcare a circuitului de incalzire la
1,4/1,6 bar si adaugati un lichid anticavitatie in instalatiile cu radiatoare din aluminiu.

Z
INSTALAREA

Z
LEGATURILE HIDRAULICE

Z
NIVEL DE ZGOMOT
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RACORDUL DE GAZE

Efectuati racordul de gaze conform Normativelor in vigoare.
Centrala trebuie racordata cu teava metalica rigida sau cu un tub flexibil din otel inoxidabil, cu perete con-
tinuu, de tip omologat. Tuburile metalice ondulate trebuie montate astfel ca lungimea lor, in conditiile de ex-
tensie maxima, sa nu fie mai mare de 2000 mm.
Centralele pot functiona cu GAZE NATURALE si GAZE LICHEFIATE categoria II 2H+ cu o presiune no-
minala de alimentare egala respectiv cu 20 mbar, 28/30 mbar si 37 mbar.

GRUPURI DE LEGATURA CENTRALA-INSTALATIE

La cerere pot fi furnizate doua grupuri de legatura:
•  ansamblu legaturi hidraulice cu patru robineti cod. 0904102
• ansamblu legaturi hidraulice cu robinet de gaze si robinet apa calda cod. 0904101
NOTA: Pentru montaj respectati instructiunile incluse in interiorul fiecarui kit.

ALIMENTAREA ELECTRICA

Este necesara o legatura la o retea de alimentare de 230V - 50 Hz monofazata + impamantare cu un cablu
trifilar din dotare, respectand polaritatea FAZA-NUL (cu polaritatea inversata centrala se blocheaza).
Legatura trebuie facuta printr-un intrerupator bipolar cu deschiderea contactelor de cel putin 3 mm.
In cazul inlocuirii cablului de alimentare, trebuie folosit un cablu tip “HAR H05 vv-F cu sectiunea de 1 mm2.
(recomandam utilizarea in exclusivitate a accesoriilor si pieselor de schimb LAMBORGHINI)
Pentru accesul la panoul electric de comanda unde sunt amplasate regleta de alimentare si regleta de plecare
a termostatului de ambient vezi pag. 15.
Instalatia trebuie sa fie conforma cu toate NORMELE DE SIGURANTA IN VIGOARE.
Executati o instalatie de impamantare eficienta.

LEGATURA ELECTRICA A TERMOSTATULUI DE AMBIENT

Legati cele doua fire care vin de la termostatul de ambient la regleta corespunzatoare plasata la capatul cablu-
lui din dotare, dupa ce ati scos puntea.
Atentie, trebuie sa fie un contact curat. Nu legati la 230V.

Z
RACORDUL DE GAZE

Z
ALIMENTAREA ELECTRICA
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CONEXIUNE
PANOU

PUNTE DE CABLAJ, DE SCOS
DACA SE FOLOSESTE
TERMOSTAT LIMITA

EA

EC

LEGENDA
BM Bobina modulanta
CiR Pompa circulatie
EA Electrod de aprindere
EC Electrod de control
F Siguranta fuzibila
FL Presostat diferential apa
JP1 Selector metan/GPL
JP2 Selector post-circulatie
L Faza
N Nul
RLA Reglare aprindere lenta

Rmax. Reglare putere max.
de incalzire

SM Sonda de tur
SS Sonda apa calda menajera
TA Termostat ambient
TL Termostat limita pentru joasa

temperatura
TSF Termostat de sigur. gaze arse
TST Termostat de siguranta
Timer Reglare repornire
VD Valva deviatoare

VG Valva gaze
X Rezistenta de scos pentru

joasa temperatura
1 Potentiometru temper. incalz.
2 Selector:  Oprit

Vara
Iarna
Rearmare
Test

3 Potentiometru temper. A.C.M.

SCHEMA ELECTRICA DE MONTAJ

Z
SCHEMA ELECTRICA DE MONTAJ
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RACORDUL SI TIPUL DE EVACUARE GAZE ARSE

Centrala este prevazuta sa fie racordata la un cos de fum si/sau un canal de fum; de asemenea poate eva-
cua produsele de ardere direct la exterior (in cazurile prevazute de Normativele in vigoare si conform cu 
modalitatile prevazute in Norme).
Racordul la cos sau la canalul de fum trebuie facut cu o tubulatura de gaze arse care sa respecte urmatoarele:

• inainte de cot sa aiba un traseu vertical cel putin egal cu doua diametre;
• sa fie etans, la fel si legatura la cos;
• sa fie dintr-un material corespunzator;
• legatura sa fie la vedere;
• sa nu existe mai mult de trei schimbari de directie; ele trebuie realizate cu unghiuri interne inferioare

de 90° si cu utilizarea de elemente curbe;
• nu trebuie sa existe nici un dispozitiv de interceptare sau clapete;
• axa de intrare in sectiunea de imbinare sa fie perpendiculara pe peretele interior opus al cosului de fum;
• sa fie fixat solid si etans la intrare, fara sa patrunda dincolo de partea interioara a cosului de fum;
• sa nu serveasca decat pentru o centrala;
• sa respecte normele locale in vigoare.

ATENTIUNE:
Centralele sunt dotate cu dispozitivul FLUE CONTROL pentru controlul evacuarii gazelor arse. Sonda lui
FLUE CONTROL plasata pe Antirefuleur detecteaza eventuala crestere a temperaturii si blocheaza imediat
functionarea centralei (se aprinde un semnal de anomalie pe panoul de comanda). Dupa 20 minute se de-
blocheaza automat, dar daca conditiile de pericol au ramas aceleasi, centrala se opreste din nou.
Siguranta este garantata de urmatoarele cerinte:
• nu scoateti din uz niciodata termostatul FLUE CONTROL
• controlati imediat centrala si cosul in cazul unor frecvente interventii ale dispozitivului
• daca se inlocuieste dispozitivul respectati cu strictete montajul si pozitionarea sondei, folosind in exclusi-

vitate piese de schimb originale LAMBORGHINI.
NOTA: Interveniti imediat  in caz de anomalie in evacuarea gazelor arse, pentru a evita intoxicatii cu
consecinte grave asupra organismului uman si animal.

Canal sau cos
de gaze arse
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H max. 2500 mm4
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OPTIONAL

KIT POLIFOSFATI
In cazul instalatiilor cu ape foarte dure este recomandabila instalarea unui dedurizator  (cod. 0904105).
KIT VAS EXPANSIUNE APA CALDA MENAJERA
In cazul cand supapa de siguranta a boilerului intervine frecvent, se poate instala un vas de expansiune apa 
calda menajera de 2 litri (cod. 0904103)
DISCONECTOR
La cerere poate fi livrat un dispozitiv de curatare a apei, care trebuie instalat pe conducta de umplere a in-
stalatiei (cod. 0904104). Golirea disconectorului trebuie legata la o scurgere a retelei de canalizare.

UMPLEREA INSTALATIEI

Deschideti lent robinetul de umplere pana aduceti presiunea din instalatie, indicata pe manometru, la valoarea de
1,5 bar apoi inchideti robinetul. Verificati ca supapa de aerisire automata de pe pompa de circulatie sa ai-
ba capacelul slabit si actionati in mod repetat pompa, pentru a elimina aerul care mai este prezent in circuit.

PUNEREA IN FUNCTIUNE A CENTRALEI

Inainte de pornire verificati:
a) ca datele de pe placa de timbru sa corespunda cu cele din retelele de alimentare (electricitate, apa, gaze);
b) ca aductia de aer pentru ardere si evacuarea gazelor arse se desfasoara corect, conform celor stabilite in
normele in vigoare si de instructiunile stabilite de fabricant;
c) controlati sa nu existe scapari de gaze, conform normelor UNI-CIG 7129 si UNI-CIG 10738

APRINDEREA CENTRALEI

Deschideti robinetul de gaze si rotiti selectorul in  pozitia dorita. Arzatorul se va aprinde automat. Daca aprin-
derea nu se petrece, controlati daca lampa de avertizare blocaj este aprinsa si in acest caz rotiti selectorul in
pozitia RESET apoi readuceti-o in pozitia dorita, astfel ca centrala sa repete aprinderea. In continuare reglati 
temperatura de incalzire si a apei calde menajere in modul dorit, actionand potentiometrele corespunzatoare.
Controlati cu o solutie de sapun sau cu un produs echivalent sa nu existe scapari de gaze.

NOTA: Verificarea initiala a centralei trebuie facuta de un centru de asistenta autorizat LAMBORGHINI.
Garantia incepe sa curga de la data verificarii initiale a aparatului.

POMPA DE CIRCULATIE BLOCATA

La centrala noua sau dupa o perioada lunga
de inactivitate se poate intampla blocarea
pompei de circulatie; in acest caz trebuie de-
surubat capacul anterior al pompei si ro-
tit delicat arborele motorului, cu ajutorul u-
nei surubelnite.

Z
UMPLEREA INSTALATIEI

Z
PUNEREA IN FUNCTIUNE A CENTRALEI

Z

Z
POMPA DE CIRCULATIE BLOCATA
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D

C
B

B

fig.4 fig.5

fig.1 fig.2

fig.3

• Scoateti tensiunea din centrala;
• Desurubati suruburile grilei

de protectie (fig.1);
• Desurubati cele 4 suruburi A

de fixare a mantalei (fig.2);
• Scoateti mantaua (fig.3).
• Pentru accesul la componentele

electrice si electronice slabiti su-
ruburile B si trageti in fata tot
panoul (fig.4). Inclinati-l in jos
si desurubati suruburile C ale
capacului D (fig.5).

OPRIRE PRELUNGITA

Daca centrala trebuie sa ramana mai mult timp inactiva, inchideti robinetul de gaze si taiati alimentarea 
electrica actionand intrerupatorul bipolar plasat in afara ei.

OPRIRE TEMPORARA

Puneti selectorul de functiuni in pozitia OFF.
Atentie, in acest fel centrala se opreste dar placa electronica ramane sub tensiune.

DEMONTAREA PANOURILOR

Pentru a ajunge la tabloul electric, pe care sunt amplasate placa electronica cu trimerele de reglaj, regle-
ta bornelor de alimentare si eventuala legatura a termostatului de ambient, faceti urmatoarele operatii:

Z
OPRIRE PRELUNGITA

Z
OPRIRE TEMPORARA
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REGLAREA PRESIUNII GAZELOR

Centralele sunt dotate cu valva de gaze cu deschidere rapida. Cu o bobina modulanta cu dublu reglaj se obtine
reglajul presiunii de gaze necesare. Operatiunile care vor fi descrise mai jos trebuie sa fie executate de
personal calificat.
Pentru executarea corecta a diferitelor reglaje trebuie utilizat un manometru cu coloana de apa, legat la
priza de presiune de la iesirea valvei de gaze.

TABELA PRESIUNI, DEBITE, DIAMETRU DUZE SI DIAFRAGME

REGLAREA PRESIUNII MAXIME

• Rotiti selectorul de functiuni in pozitia TEST (functia ramane activa max. 15 minute). Daca functiunea este
activata in timpul producerii de apa calda, puneti potentiometrul de apa calda menajera la max. si deschi-
deti un robinet de apa calda.

• Rotind piulita B in sens orar (folositi o cheie de 10) presiunea la iesire creste.

REGLAREA PRESIUNII MINIME DE MODULARE

Dupa ce ati reglat presiunea maxima:
• cu selectorul in pozitia TEST scoateti un fir de la bobina de modulare.
• tinand blocata piulita B cu o surubelnita rotiti surubul interior A. In sens orar presiunea creste.

DUPA EFECTUAREA REGLAJELOR:
• controlati din nou valorile de presiune minima si maxima si daca e necesar faceti un eventual retus.
• aplicati capacelul de plastic C.
• rotiti selectorul in pozitia dorita.

AB

C

TIPUL DE GAZE

  PRESIUNE LA
           DUZE
            mbar

 PRESIUNE  DE
  APRINDERE
       LENTA

  DEBIT DE
     GAZE

DIAMETRU SI
NUMAR DUZA

  DIAFRAGMA 
        GAZE

Gaze naturale

Gaze lichefiate B

Gaze lichefiate P

Z

Z

Z

Z
TABELA PRESIUNI, DEBITE, DIAMETRU DUZE SI DIAFRAGME

Z
REGLAREA PRESIUNII MAXIME

Z
REGLAREA PRESIUNII MINIME DE MODULARE
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REGLAREA PRESIUNILOR DE APRINDERE LENTA

Pentru obtinerea unei aprinderi mai bune se poate regla si presiunea de aprindere lenta:
• porniti centrala si cu flacara aprinsa scoateti firul de la electrodul de detectie.
• centrala va incerca o reaprindere si in 10 secunde din timpul de siguranta este posibil ca actionand

trimerul RLA de pe placa electronica, sa reglati valoarea de presiune dorita (rotind in sens orar presiunea
creste).

RLA

Timer

Conectat  GPL Deconectat METAN

Conectat
(post-circul. exclusa)
incalzire

Deconectat
post-circulatie.
prezenta  2,5 min.

JP2

JP1

Rezistenta R150 scoasa, incalzire pardoseala 30/40°C
Rezistenta R150 nescoasa, temperatura de incalzire 35/80°C

Creste

Creste

Legenda:

DeconectatConectat

Reglarea aprinderii lente

Reglare timer centrala min.0 max.5 minute

R max
Creste

Reglarea puterii maxime de incalzire

TimerRLA

JP1

Rmax JP2

X

REGLAREA PUTERII REDUSE DE INCALZIRE

Pentru a controla pe diagrama de mai jos valoarea presiunii in functie de puterea utila dorita procedati ast-
fel:
• porniti centrala si puneti selectorul de functiuni in pozitia TEST.
• asteptati ca arzatorul sa ajunga la puterea maxima reglata apoi deplasati selectorul in pozitia INCALZI-

RE
• reglati valoarea de presiune dorita pe trimerul Rmax de pe placa electronica (rotind in sens orar presi-

unea creste).

NOTA: La sfarsitul tuturor operatiunilor de reglare a gazelor scoateti manometrul, INCHIDETI priza de
presiune si verificati cu solutie de sapun sau alt lichid similar daca inchiderea este perfect etansa.

CURBA DE PRESIUNE LA ARZATOR -
PUTERE UTILA

10 kW

mbar

2,5

11

5,5

23,7

2515 20

10

5

GN 11

0

15

20

25
B 23,7

kPa

30 350

30

35

1

0,5

0

1,5

2

2,5

3

3,5

1

31,4 P 31,4

0,1

10
09

DI
S1

38
5

7,2

Z
REGLAREA PRESIUNILOR DE APRINDERE LENTA

Z
REGLAREA PUTERII REDUSE DE INCALZIRE
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TRANSFORMAREA CENTRALEI PENTRU ALT TIP DE GAZE

Transformarea centralei pentru alt tip de gaze fata de  cel de pe placa de timbru trebuie sa fie facuta de un
personal calificat tehnic:
• inlocuiti duzele arzatorului principal, controland ca diametrul sa fie cel prescris pentru tipul de gaze care va

fi utilizat si puneti sau scoateti diafragma  la iesirea valvei de gaze (vezi tabela pag.16).
• deplasati calaretul MET/GPL (JP1) plasat pe placa electronica in pozitia corespunzatoare tipului de gaze

care va fi folosit.
• procedati la reglarea gazelor conform indicatiilor de la paragraful REGLAREA PRESIUNII GAZELOR.

ANSAMBLU PENTRU FUNCTIONAREA CU GAZE LICHEFIATE

REGLAREA INTARZIERII REPORNIRII INCALZIRII

De fiecare data cand centrala depaseste cu 5°C temperatura pe tur, reglata cu potentiometrul de incalzire,
flacara se stinge si se reaprinde cand temperatura turului a scazut cu 8°C. Pentru evitarea unor reaprinderi
frecvente, acest timp de stingere se poate regla de la 0 la 5 minute.
• efectuati reglarea cu trimerul Timer de pe placa electronica.
NOTA: Centralele parasesc fabrica cu intarzierea reglata la 3 minute.

POST-CIRCULATIA POMPEI

Cand termostatul de ambient nu mai solicita caldura, arzatorul se stinge iar pompa de circulatie poate functi-
ona inca trei minute sau se poate opri imediat.
Aceasta optiune se realizeaza pe placa electronica, deplasand calaretul JP2 pe ON (post-circulatie cuplata)
sau pe OFF (post-circulatie decuplata). Centralele ies din fabrica cu post-circulatia cuplata.

Valva gaze

H

Garnitura

Diafragma gaze

Garnitura

Z
TRANSFORMAREA CENTRALEI PENTRU ALT TIP DE GAZE

Z
REGLAREA INTARZIERII REPORNIRII INCALZIRII

Z

Z
POST-CIRCULATIA POMPEI
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INTRETINERE

Pentru a garanta pastrarea caracteristicilor de functionalitate si eficienta ale produsului in limitele prescrise in
normativele in vigoare, este necesara supunerea aparatului unor controale periodice. Frecventa controalelor 
depinde de conditiile specifice de instalare si de utilizare, dar trebuie retinut ca actualele normative prevad
un control anual. Este oportun ca aceste controale sa fie efectuate de centrele de asistenta Lamborghini
intrucat cunosc mai bine produsul si dispun de originalele eventualelor piese de schimb necesare.
Este important sa subliniem ca interventiile pot fi efectuate numai de catre un personal care cunoaste cerin-
tele legislatiei, cu cunostinte de specialitate in ceea ce priveste siguranta, eficienta, igiena ambientala si com-
bustia. Acest personal trebuie sa fie la zi cu caracteristicile constructive si functionale ale aparatului, materiali-
zate intr-o intretinere corecta a acestuia.
Important: inainte de a  intreprinde orice operatie de curatare sau intretinere a aparatului:
• decuplati alimentarea electrica a centralei de la intrerupatorul bipolar din amonte de centrala (numai cu

selectorul de functiuni in pozitie OFF centrala este in stand-by, dar placa electronica ramane sub tensi-
une)

• Inchideti robinetul de interceptare gaze
• nu curatati aparatul si/sau componentele sale cu substante usor inflamabile (ex: benzina,

alcool etc.)
• curatarea panourilor carcasei se va face numai cu solutie de apa si sapun 
Tipologia interventiilor pentru intretinere poate fi circumscrisa la urmatoarele cazuri:
1. indepartarea eventualelor oxidari ale arzatoarelor
2. curatarea interioara a tuburilor “venturi“ ale arzatoarelor
3. indepartarea eventualelor depuneri de cruste de pe schimbatorul apa - gaze arse
4. controlul schimbului termic al boilerului si eventuala dezincrustare a acestuia
5. controlul etanseitatii instalatiei de gaze
6. controlul etanseitatii traseului de evacuare gaze arse
7. controlul etanseitatii racordurilor si conductelor de apa
8. controlul pornirii, opririi si functionarii centralei, fie pe incalzire, fie pe apa calda menajera
9. controlul reglajelor presiunilor de gaze (maxima, minima, aprindere lenta si putere redusa)
10. verificarea functionarii termostatelor de reglare si de siguranta 
11.  verificarea functionarii pompei de circulatie si a valvei deviatoare
12.  controlul pozitionarii corecte a electrozilor de aprindere si detectie
13.  verificarea sigurantei lipsa gaze
14.  verificarea functionarii dispozitivului Flue Control
15.  verificarea functionarii presostatului lipsa apa
16.  verificarea presiunii din instalatia hidraulica
17.  controlul anodului de magneziu al boilerului
18.  verificarea presiunii de pre-incarcare a vasului de expansiune
19.  verificarea parametrilor de ardere si a randamentului (conform cerintelor normativelor in vigoare)
NOTA: Pentru efectuarea probei de combustie eliminand toate modularile si pentru a avea centrala
la puterea maxima reglata pe valva de gaze, pozitionati “selectorul de functiuni “ pe TEST (aceasta functi-
une se dezactiveaza schimband din nou pozitia selectorului, sau automat dupa 15 minute de la activare)

Z
INTRETINERE
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DEFECTE DE FUNCTIONARE

1 FLACARA
NU SE

APRINDE

2 APRINDERE
ZGOMOTOASA

3 MIROS DE GAZE

4 MIROS DE GAZE
NEARSE SI
COMBUSTIE
DEFECTUOASA

5 CENTRALA
PRODUCE
CONDENS

6 RADIATOARE
RECI IN SE-
ZONUL RECE

DEFECTIUNE                              CAUZA                                         REMEDIU

A. Robinetul de gaze inchis
B. Centrala in blocaj (led rosu aprins fix)
C. Lipsa detectie flacara (led rosu aprins

fix)
D. Lipsa scanteie aprindere
E. Prezenta aerului in conducte
F. Interventia termostatului de siguranta (led rosu

aprins pulsator)
G. Nu exista circulatie de apa (led oranj

aprins fix)
H. Temperatura apei este superioara celei

programate

A. Deschideti robinetul de gaze
B. Rearmati (led-ul rosu se stinge)
C. Inversati faza/nul
D. Verificati presostatul de apa
E. Repetati aprinderea
F. Rearmati (led-ul rosu se stinge)
G. Refaceti presiunea in centrala si

verificati pompa de recirculare
H. Pozitionati termostatul de reglare

la temperatura dorita

A. Flacara defectuoasa
B. Reglaje incorecte ale presiunilor de gaze

A. Controlati aerul pt.ardere si evacuarea
B. Controlati reglajele

A. Pierderi pe circuitul de gaze                              A. Controlati conductele

A. Tubulatura de gaze arse racordata
incorect

B. Consum excesiv de gaze
C. Flacara tinde sa se rupa
D. Flacara cu puncte galbene

A. Controlati toate imbinarile
B. Controlati presiunile de gaze
C. Controlati traseul de gaze arse si

presiunile de gaze
D. Controlati aductia de aer pentru ardere si

curatenia arzatorului

A. Tubulatura si cosul de fum nu sunt
dimensionate corect

B. Temperatura gazelor arse prea joasa

A. Verificati dimensionarea corecta, inlocuiti
partile neadecvate

B. Controlati presiunile de gaze si daca este ca-
zul izolati mai bine tubulatura evac. gaze arse

A. Selectorul de functiuni in pozitie incorecta
B. Termostatul de ambient reglat prea jos, 

defect sau legat gresit
C. Instalatia radiatoarelor inchisa

A. Pozitionati selectorul pe Iarna
B. Verificati functionarea termostatului

de ambient
C. Deschideti radiatoarele

Fix: Blocaj aprindere Pulsator rapid: Anomalie sonde

Pulsator lent: Termostat siguranta gaze arse

A

Fix: Lipsa apa

Pulsator rapid: Blocaj TST

3 2 1

A ARZATORULUI

Z
DEFECTE DE FUNCTIONARE
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CENTRALE MURALE SI DE PARDOSEALA
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VIA STATALE, 342

44040 DOSSO (FERRARA)
ITALIA

TEL. ITALIA 0532/359811 - EXPORT 0532/359913
FAX ITALIA 0532/359952 - EXPORT 0532/359947

Ilustratiile si datele prezentate sunt indicative si neangajante. LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a aduce, fara
obligatie de preaviz, toate modificarile pe care le considera oportune pentru evolutia produsului.
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