
CERTIFICARE UNI EN ISO 9001

GRUPURI TERMICE DE INALT RANDAMENT

VIT/VIT ST
 MANUAL DE INSTALARE SI INTERTINERE



Cititi cu atentie si avertizarile continute in acest livret deoarece va furnizeaza informatii
importante cu privire la siguranta instalatiei,utilizarea si intretinerea cazanului.
Pastrati cu grija acest livret pentru consultari ulterioare.Instalatia trebuie efectuata de catre un
personal tehnic specializat ,care va fi responsabil pentru respectarea nomelor de siguranta
aflate in vigoare.

Cazanele VIT LAMBORGHINI sunt avizate ISCIR.
Montajul si punerea in functiune vor si efectuate de catre firme
autorizate ISCIR.
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Felicitari...
... pentru alegerea dvs !

LAMBORGHINI garanteaza nu numai calitatea produselor sale ci si eficienta retelei sale de
asistenta tehnica.
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Cititi cu atentie si avertizarile continute in acest livret deoarece va furnizeaza informatii
importante cu privire la siguranta instalatiei,utilizarea si intretinerea cazanului.
Pastrati cu grija acest livret pentru consultari ulterioare.Instalatia trebuie efectuata de catre un
personal tehnic specializat ,care va fi responsabil pentru respectarea nomelor de siguranta
aflate in vigoare.
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Cazanul VIT,este un generator de caldura de inalt randament, pentru incalzirea spatiilor casnice si producerea
de apa calda menajera,adaptat pentru functionarea cu arzatoare pe combustibil lichid. Corpul cazanului este
constituit din elementi din fonta, asamblati cu niple din otel.Dispunerea aripioarelor determina obtinerea unui
randament maxim,cu un consum scazut de combustibil. Estetica este asigurata de o manta cu un design 
modern asambalata prin presare si de un panou de comanda performant.

VIT 30 R
Grup termic adaptat pentru incalzirea spatiilor casnice. Poate fi dotat cu un arzator cu preincalzire,
asigurand o pornire rapida in perioadele reci sau dupa o lunga perioada de neutilizare, determinand atomizarea
combustibilului lichid, deci , cu o imbunatatire a combustiei.

VIT 30 CI
Grup termic care,in afara de incalzire, produce apa calda menajera prin intermediul unui incalzitor instant
de apa. Ca si la versiunea R poate fi dotat cu un arzator cu preincalzire.

DIMENSIUNI mm.

a1 Tur incalzire Ø 1”
a2 Retur incalzire Ø 1”
a3 Intrare apa rece Ø 1/2”
a4 Iesire apa calda Ø 1/2” (numai mod. CI)

GENERALITATI

fig. 1



6

CARACTERISTICI TEHNICE

fig. 2

CARACTERISTICI POMPA DE RECIRCULARE
Debit/inaltime disponibile la instalatie

Puterea termica utila

Puterea termica in focar

Randament util
∆P circuit apa ∆T 10OC
Continut apa
Productie apa calda menajera ∆T 30OC      max.

min.
Elementi
Presiune de exercitiu circuit de incalzire
Presiune de exercitiu circuit ACM         min.

max.
Tur incalzire
Retur incalzire
Intrare apa rece
Iesire apa calda
Vas de expansiune
Greutate
Ambalaj

kW
kcal/h

kW
kcal/h

%
mbar

l
l/min
l/min

no

bar
bar
bar
Ø
Ø
Ø
Ø
l

kg
mm.

VIT

32,55
28.000
34,76
29.900
91,2
1,8
14
-
-
3
4
-
-

1”
1”

1/2”
-

10
160

30 R

32,55
28.000
34,76
29.900
91,2
1,8
14

15,5
2,5
3
4

0,4
6
1”
1”

1/2”
1/2”
10
160

30 CI

670x1020x840
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COMPONENTE PRINCIPALE

1 Teaca sonde
2 Robinet automat de aerisire
3 Racord pentru hidrometru
4 Robinet de siguranta 3 bar
5 Robinet de umplere
6 Robinet cu 3 cai
7 Arzator
8    Pompa de recirculare
9 Vas de expansiune 10 lt
10 Robinet de golire
11 Corp cazan (3 elementi)
12 Boiler istantant
13 Presostat sanitar

fig. 4

fig. 3

PANOUL DE COMANDA VIT

CIRCUIT HIDRAULIC VIT CI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Termostat de siguranta
2 Buton
3 Buton fix
4 Led blocaj
5 Selector functiuni - Oprit/Vara/Iarna

6 Led functionare
7 Led anomalie - TST
8 Reglaj cazan
9 Termohidrometru

Intrare apa rece

Iesire apa calda

Tur instalatie
Retur instalatie
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INSTALAREA

Instalarea cazanului trebuie sa fie efectuata de catre un Personal tehnic calificat, respectand indicatiile
producatorului si este in conformitate cu reglementarile si legile aflate in vigoare. Se recomanda,in mod 
special,respectarea normelor in materie de siguranta si a celor referitoare la constructia si pozitionarea
cosului de fum.

RACORDAREA HIDRAULICA
Efectuati racordarea hidraulica a aparatului respectand indicatiile inscriptionate langa fiecare racord si
cele prezentate in figura 1 din acest livret. Racordarea trebuie sa fie efectuata astfel incat tuburile sa nu fie
tensionate.Aparatul este furnizat cu un vas de expansiune.  In legatura cu aceasta,dorim sa va reamintim
ca presiunea de incarcare a instalatiei, trebuie sa fie cuprinsa intre 1,2 si 1,5 bar.

CONECTAREA COSULUI DE FUM
Se recomanda conectarea cazanului la un cos de fum corespunzator,construit prin respectarea normelor in
vigoare.Tubulatura dintre cazan si cosul de fum trebuie sa fie dintr-un material adaptat acestui scop, deci
rezistenta la temperaturi ridicate si la coroziune.In punctele de imbinare se recomanda pastrarea etanseitatii si
izolarea termica a conductei dintre cazan si cos pentru a se evita formarea condensului.

fig. 5

1 Teaca sonde
2 Robinet automat de aerisire
3 Racord pentru hidrometru
4 Robinet de siguranta 3 bar
5 Robinet de umplere
6 Pompa de recirculare
7 Arzator
8 Vas de expansiune 10 lt
9 Robinet de golire
10 Corp cazan (3 elementi)

CIRCUIT HIDRAULIC VIT R

Intrere apa rece

Tur instalatie
Retur instalatie
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Alimentare de la retea 230 Vac

L N

21 12

IG

Cablu Alimentare

3 x 1

Iesire 230 Vac

TS

11 VD

PI
M

3 x 0,75

3 x 0,75 4 x 1

Neutilizat
N
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BLOCAJ
ARZATOR

SELECTOR REGIM
0-IARNA  VARA
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Panou Potentiometre si Led

Cablu arzator

IG Intrerupator general(in atentia instalatorului)
SC Sonda cazan
TA Termostat de ambient
FL Microintrerupator Fluxostat/Presostat “Necesar ACM”
F1 Fuzibila de 6.3A intarziata
B1 Releu comanda arzator (monostadiu)
B2 Releu comanda robinet zona
B3 Releu comanda pompa circuit incalzire
PI Pompa circuit incalzire
VD Robient zona pentru circuitul hidraulic “Microacumulare”(=OPRIT) si pentru circuitul de incalzire(=PORNIT)
TS Termostat de siguranta apa 100OC (-6°C)
M2 Conector Lumberg pentru conectarea sondei cazan si a microintrerupatorului Fluxostat/Presostat ACM
M3 Sir cleme extractibile pentru alimentarea panoului electric
M5 Cleme extractibile pentru conectarea pompei instalatiei si a robineului de zona
M6 Terminal pentru impamantare
M7 Sir cleme extractibile pentru termostatul de ambient
SBR Spina 7 poli Wieland pentru arzator

CONEXIUNI ELECTRICE

Efectuarea conectarii pompei de circulatie, a arzatorului si a unui termostat de ambient, se realizeaza
respectand indicatiile din schema de mai jos. Se recomanda interpunerea intre retea si aparat a unui intreru-
pator bipolar cu deschiderea contactelor de cel putin 3 mm, protejata de o siguranta fuzibila de 5 A max. 
Conectati cazanul la o retea electrica de 230 V - 50 Hz faza/nul.
Se recomanda,de asemenea,conectarea aparatului la o buna instalatie de impamantare.
Lamborghini isi declina orice responsabiltate pentru daunele cauzate de lipsa unei bune instalatii de 
impamantare.

fig. 6 a

VIT CI
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Uscita 230 Vac

SBR

B4
S3

T2
T1

N
L1

VIT R

IG Intrerupator general (in atentia instalatorului)
SC Sonda cazan
TA Termostat ambient
F1 Fuzibila de 6,3A intarz
CN1 Conector Stelvio 5 poli pentru conectarea cablului arzatorului
M2 Conector Lumberg pentru conectarea Sonda Caldaia , Presostat si microfluxostat
M3 Cleme extractibile pentru alimentarea Panoului electric
M5 Conector Stelvio pentru conectarea pompei instalatiei
M6 Terminal pentru impamantare
M7 Cleme extractibile pentru termostatul de ambient
TS Termostat de siguranta
PI Pompa circuit incalzire
S3 Blocaj arzator
SBR Spina Wieland 7 poli pentru arzator

fig. 6 b

Alimentare de la retea

Cablu arzator

Panou potentiometre si Led

SELECTOR
ALIMENTARE

REGIM                    POTENTIOMETRU INCALZIRE

BLOCAJ                PORNIT                 ANOMALIE

Micro fluxostat
Robinet hidraulic

Cablu alimentare

Neutilizat
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CONTROL SI VERIFICARE

INAINTE DE PRIMA PORNIRE
Inainte de prima pornire se recomanda verificarea urmatoarelor:

-   Instalatia a fost umpluta la o presiune corespunzatoare si a fost bine aerisita;
- Nu sunt pierderi de apa sau de combustibil;
- Alimentarea electrica este corect efectuata;
- Traseul fumului a fost efectuat corect  si nu este in apropierea partilor inflamabile;
- Nu exista substante inflamabile in vecinatatea aparatului;
- Arzatorul este corespunzator puterii cazanului;
- Clapetele de sens sunt deschise;
- Verificati pozitia si calibrarea termostatelor;
- Verificati debitul apei calde sanitare.

DUPA PRIMA PORNIRE
Dupa prima pornire se recomanda verificarea urmatoarelor:

- Daca arzatorul functioneaza corect . Acest control va fi efectuat cu instrumente corespunzatoare.
- Termostatele functioneaza corect.
- Apa circula in instalatie.
- Evacuarea fumului  se realizeaza numai prin cosul de fum.

N.B. La un cazan ce a fost prima data pus in functiune sau dupa o lunga perioada de nefunctionare se va
verifica blocajul pompei.In acest caz este necesara desurubarea capacului si rotirea axului motorului
cu ajutorul unei surubelnite .

PORNIREA - OPRIREA

PRIMA PORNIRE
O data efectuat controlul preliminar, se poate trece la realizarea manevrelor de pornire:

- Deschideti robinetul de alimentare cu combustibil (daca exista).
- Reglati termostatul cazanului la valorea dorita.
- Inchideti intrerupatorul din amonte de cazan  si selectorul Vara/Iarna aflat pe panoul de comanda.

OPRIREA
Cand oprirea este pe o perioada mai scurta ,actionati doar de la butonul porit/oprit de pe panoul de comanda.
Pentru perioade mai lungi in timpul iernii, pentru a evita daunele cauzate datorita inghetului, este necesara
introducerea antigelului in instalatie sau golirea completa a acestuia.
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INTRETINEREA

Intretinerea cazanului trebuie sa fie efectuata de catre un Personal tehnic calificat. Se recomanda efectuarea
controlului aparatului cel putin o data pe an, inainte de perioada iernii. Acest control trebuie sa includa,
in afara de curatarea cazanului, verificarea functionarii corespunzatoare a dispozitivelor de control si
siguranta si a regajului arzatorului. Trebuie sa fie controlat si tot traseul de evacuare a fumului.

CURATAREA CAZANULUI

- Decuplati cazanul de la alimentarea electrica
- Scoateti panourile 1,2,3,4, si arzatorul 5 (fig. 8).
- Curatati interiorul cazanului 
- Controlati tot traseul fumului, iar ,daca este necesar, curatati-l.

Pentru curatarea arzatorului consultati livretul de instructiuni corespunzator.

fig. 8

1 5 2

4
3
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VIT ST

1 Kit evacuare concentrica 1m. 80/125 izolat
2 Prelungire 1m. 80/125 izolata
3 Cot 90° 80/125

cazanul mod. VIT ST  este predispus pentru aspirare/evacuare concentrica.
Kit-ul de evacuare concentric contine un terminal pentru evacuarea prin perete si o priza de prelevare pentru
analizarea produselor rezultat in urma arderii.
Lungimea maxima de evacuare este de 3m. Instalarea cotului 90 ° determina reducerea lungimii corespunza-
toare cu 1m.

ATENTIE:  Calibrarea arzatorului trebuie sa fie efectuata cand cazanul este in regim  (la temperatura
max. obtinuta de aerul de combustie).

321

3

2

1

fig. 9



ARZATOARE
CAZANE MURALE SI DE PARDOSEALA PE GAZ

GRUPURI TERMICE DIN FONTA SI DIN OTEL
GENERATOARE DE AER CALD

TRATAMENTUL APEI
CONDITIONARE

Instructiunile si datele incluse sunt informative. LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a face 
unele modificari considerate necesare,pentru imbunatatirea produsului fara o notificare prealabila.




