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CARATTERISTICHE GENERALLI

Le valvole v132 costituiscono I'elemento essenziale per la realizzazione di impianti di vario tipo ed

utilizzo:

a) addolcimento (decalcificazione) singolo o duplex o piu colonne, ad uso domestico, da
laboratorio e industriale.

b) demineralizzazione e decarbonatazione, singolo o duplex , per usi di laboratorio e industriale, e
per tutti gli impieghi ove si renda necessaria un tipo d’acqua con caratteristiche di qualita
garantita.

¢) filtrazione singola o duplex per tutte le applicazioni precedenti.

Le valvole sono costruite con materiali che garantiscono la massima resistenza e qualita. Le

valvole dispongono di una vasta gamma di timer, per il controllo di tutte le fasi operative di servizio

e di rigenerazione, partendo dal pitd semplice timer elettremeccanico con orologio settimanale, ai

sofisticati timer elettronici, nei vari modelli, che consentono controlli volumetrici, volumetrici/tempo,

controllo di salinita in microsiemens/cm etc.

Nei sistemi elettronici tutti i tempi di intervento, delle fasi operative, sono programmabili in

relazione al tipo e dimensione dell'impianto. Per le caratteristiche specifiche dei timer vedere

'apposito manuale.

SPECIFICHE TECNICHE
Pressione di esercizio . dat1.5a9bar
Portata max di esercizio con perdita di carico di 1 . 7mc/h
bar
Per le variabili dei valori vedi tabella n. 1 -
Portata di lavaggio in controcorrente : max 3 mc/h
Portata del lavaggio lento :da 46 a 350 It./h
Portata lavaggio veloce in equicorrente : max 2,5 mc/h
Resistenza statica alla pressione : 22 bar
Quantitativo max di resina rigenerabile : 200 It
Temperatura di esercizio :dabadl°c
materiali base dei componenti principali . abs +fv
mozzo di connessione alle bombole 1 2°1/2 8 filetti /
Attacchi entrata uscita filetto maschio : 2" gas
Aftacchi entrata uscita attacchi a baionetta . Vedipag. 24
Tabella1  perdita di carico
> —_— S
PP S — S— B — — B~
o — 1 ]
a1 —— ——— e
T s e =
o6 I _
o4 | : : ' [
L/m 10 20 36 40 50 &0 70 &0 20 100 'I'IID 120 130 140 'ISID
Us Gpm 2.4 53 7 10.6 13.2 159 18.52 21.2 23.8 28,448 6,46 29.1 34.4 37 39.7
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DIMENSIONI

FILETTATI FEMMINAMASCHIO " GAS

DINENSIGNE  GODICE —_—s 3 X DINENSIONE  comice
K 2265-A

al 2265-B e 11172 2265-H

a1"14 2265-C B 1"x2" 2285-1

a1z 65K

FEMMINA AE.S. a INCCLLARE 32

DNEMNSIONE CODKE CODICE
- E Tﬁ 22650

2 34 2265-E r &{‘/@;:‘ el |

1" 2265F
| e 1"4 22656

Per il cod. 494-* vedere pagina 24
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SCHEMI FUNZIONALI

Servi'ce_z Backwash
Servizio Controcorrente

Brine draw Slow rinse
Aspirazione Lavaggio lento

Fast rinse
Lavaggio veloce
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SCHEMI VARIANTI ADDOLCIMENTO

A) schema addolcimento duplex con due valvole di misura salamoia, lavaggio lento, valvola di
uscita 3v. timer piloti

B) schema addolcimento duplex con valvola di misura salamoia, lavaggio lento e dispositivo
automatico/dinamico, per la selezione della linea in aspirazione. timer piloti. valvola 3v.

C) schema addolcimento duplex senza lavaggio lento (contenitore sale/salamoia alimentato
separatamente) senza valvola di misura salamoia. timer 5 piloti. valvola 3v..
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SCHEMI VARIANTI ADDOLCIMENTO

E) Schema addolcimento duplex con lavaggio lento (contenitore sale/salamoia alimentato
separatamente), senza valvola di misura salamoia. Timer 7 piloti. Valvola 3V

F) Schema addolcimento Duplex senza lavaggio lento (contenitore sale/salamoia alimentato
separatamente), due valvole di uscita “a” e “b”. Timer 5 piloti. Senza valvola di misura salamoia

G) Schema addolcimento duplex con lavaggio lento (contenitore sale/salamoia alimentato
separatamente), due valvole di uscita “a” e “b”. Timer 7 piloti. Senza valvola di misura salamoia

Distributed by Pentair Water Italy s.r.l. MAN(0020 Rev. B Pag
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SCHEMI VARIANTI DEMINERALIZZAZIONE

H) Schema demineralizzazione senza valvole per lavaggio lento, timer 5 piloti

NaOH ./

I) Schema demineralizzazione con valvole per lavaggio lento, timer 7 piloti
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VARIANTI D1 UTILIZZO

Collegamenti addolcimento duplex riferimento schemi “A”, “B”, “C” .
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Collegamenti addolcimento duplex riferimento schema “E”.
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Collegamenti addolcimento duplex riferimento schema “I”.
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EIETTORI E REGOLATORI DI FLUSSO

] ‘ : . ! |
PRESSIONE BAR 2 2.5 | 3 a5 4 4.5 5 5.5
PRESSURE Psi 29 37 a4 | 5 59 86 73 &1
G Lk 27 30 33 39 43 44 45
BRINE DELIVERY Gprm Us 012 01z | 014 017 0.9 0.9 0.2
o - i : . ]
22 |momice uh 59 66 72 78 83 88 93
% & | MOTIVE/SLOW RINSE
=2 | DEUVERY Gpm Us 026 | o2 | paz 0.34 0.37 0.39 0.41
52 |PORTATA TOIALE Un 88 96 105 17 126 132 138
& | REGENERATION
DELWVERY Gpm US 0.39 0.42 0.46 0.52 0.55 0.58 0.61
i Uh 51 60 66 | 78 84 ! 87 %0
BRINE DELIVERY Gpm Us 0.22 0.26 029 0.34 0.37 0.38 0.4
o= |MOTRICE Lh 73 81 89 96 103 109 115
32 | MOTVE/SLOW RINSE
= % DELVERY Gpm Us 0.32 0.36 0.39 0.42 0.45 0.48 057
5 = - ; .
55 | PORTATA TOTALE Lh 124 147 155 174 187 196 208
S E | REGENERATION ( {
DELVERY Gpm US 0.55 0.62 0.66 0.77 0.82 0.86 09
ASPIRAID uh 1 133 14¢ 173 180 183 186 189
BRINE DELIVERY Gpm Us 0.49 059 | 066 076 | 079 0.81 0.82 0.83
2 MOTRICE Lh 159 177 194 210 224 238 251 263
g S | MOTVE/SLOW RINSE
=0 | DELVERY Gpm Us 0.7 0.78 0.85 0.92 0.99 1.05 1.1 116
52 ! . - -
53 |PORTATA TOTALE LR 270 310 343 383 404 421 437 452
T & | REGENERATION
DELVERY Gpm Us 119 1.36 1.51 1.69 1.78 1.85 1.92 1.99
| AsPRaTS wh 188 | 210 228 | 270 282 | 2 300 307
BRINE DELIVERY Gprm Us 0.83 0.92 1.0 1.9 1.24 128 | 132 1.35
o5 |Mmotice uh | 249 270 305 330 | 353 374 394 a4
£ 0 |MOTVESLOW RINSE i I I !
= 2 |DEUVERY Gpm Us 1.1 1.23 1.34 1.45 1.55 1.65 1.73 1.82
=
o= - -
o]
5 3 | PORTATA TOTALE Lh 435 489 533 800 835 665 &94 721
= REGENERATION i |
DELIVERY Gpm Us 1.92 2.15 235 | 264 2.80 2.93 3.06 317 |
_ | - ] | | i J
FLOW CONTROL FLOW TO DRAIN INJECTOR
cooE R | mm Y Lo S.prm. US coLonr | CODE
o701 3 320 1.4 BROWN 60-M
o7g/2 3.5 480 211 BLUE 60-B
070/3 4 700 3.06 BLUE or RED
070/4 5 950 418 RED S0-R
070/5 : & 1450 6,36 RED or BLACK
i | BLACK 60-N
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COMPONENTI DELLA VALVOLA BASE STANDARD
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VARIANTE DUPLEX E DEMINERALIZZAZIONE
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TABELLA DI RIFERIMENTO TIMER

HELLS, FRESEMTE TABELLA, E INDICATS LA VASTS GAMMA DI TIMER DI CONTROLLE, DA AFPLICAZIONI TP D VAL/CLA VARABIL DELLE FUNZIOH |
UNLEZARE N COMBRA  DJONECOHLE  VARIEVERSIOHI DELLA VALYOLA V132, DALTIMER |
PIU ELEMENTARE, COSTTITO DALLE VERSIONI ELETTROMECTANICHE, 5| EVOUE 1 UHA |
GARMA CHE PERMETTE LE COMBINATION! PL EV QLUE MELLAPPLICAZIONE DEL BINOMID
TIMERALIOLA PER  REALIZZARE IMPIANTI DI TRATTAMENTCY ACQUE DEL:  PU
RECENTE  EMODERNA GENERAZIONE | gle 3
g 1 3 m. !% g E ‘S
2 Blxisly g2l 8|5 5]l 8y
[ ﬁqu'v‘:"agﬁgn'ég
Elel Bl ||l g e|lelels 8 2|8
0_52>>>>>%3’551§30
o| 8| =l 2| el elal|l £ o
Bl 2| & 5| 5| §| 5| 5| Bl &
copDceE | <| &) @ Qo olo|l&E| o 0
DESCRTGNE iR
CONTROLLER STANDARD
! ELETTROMICO e
zeezoze AR Timer stondard eleffronico con oo o ° o
figererazicne alfora impostala
dei giomi previsti
Le figenerazion dipendono
dalio scherra di seftaggio scelto
TIMER STANDARD PULSI
Prograrmmatore eletrorneccanico 0 ° ° 1
con awio manuadle della rgene-
raziona, con possibilta di awio
a distanza. : PO [ o 1!
TIMER XP CONTROLLER
Frogrammatons sleftronico wo 00 o o o

termpi di igenerazione regolati- |
i, awio della rigeneazicre a
fermpe o volume con intervento fas I -] o -] [+ [+
ritardato. Dlsponibile ave man, i

e TIMER AQUA-CLOR
: _@i{}]_ =2 | Frogrormmatare eletronico aco | O] ©° e ©
==7L== | fempl di igenerazions regoiabil, |

EODEOE | qwiodela NENeMazons & vo- T

rme & d volume con awio In

. . ACLO/M | i |
_ differita. _ o -] 0 0 0 o o
Froduttore di clore. Starer remoto a dchiesta. |

TIMER AQUATIMER ' wo | OO o |0 o

Frograrnmatore elettronico —
ternpi di rigenerazione regokabi-
| 1, awio della igenerazione a Aol Q o 0|00 -]
| tempojvolume volume con awio ! a2 ]
In chifferta. | |
A2 o0 o0 0
5 m’m TIMER AQUAPROGRAM
; 2 | Programmatone elettronico |
& |
@;Qé‘- ternpl di igensrazions regolabili, | Aeciez 1 Q o0 0 002 °.
B |

t = awio delld rigenerazione a fem-
—— 7 pofvolume-volume Con awic in
— dferta

Conirolla e offimizza il ciclo igensrativo,disponl-

bile comando per pompa o alfro dispositive. e - |
Starter rernoto. Ingresse INHIBN. Memoria EEPROM |
(Bravetto SLATA)

 TIMER AQUA CUBIC _
Prograrmrmatore elstionico ws | OO © _ o 1
ternpi di figenerczions regolabill. | 1

| Possibilitd di utiizzo per igene-
razione duplex. Awio igenerazio- ACT 00 (] [+] 1
ne a volurme, Memeria EEFROM.

TIMER A&UAJOMC
Frograrnmattore elettronico |
Spacifica per Impiant di o o o o0 3| |©
| deminendlizzazions. Ternpi di f-
generzions regolabil. Controllo di

qualith acgua trattata, in Micro
SiermerngCrm. Ao della rigenerazione: Aolume
-Cella di conducibilité -Conducibiittivaiumes. ar [+ ] ] [+ ] [+] 3 ]
Disporibile inferfaccia per senizi ausiiar.

| Ao dl igenerceicne anche manuale. ‘ |
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BY-PASS AUTOMATICO PER DECALCIFICAZIONE

BY-PASS AUTOMATICO CON MISCELATORE _ BY-PASS REMOTO AUTOMATICO CON

__ MISCELATORE E PRESE CAMPONI CLORO |

BY-PASS AUTOMATICO CON MISCELATORE BY-PASS REMOTO AUTOMAIICO

Codice BWD Codice BW-DP Codice BWR Codice BWVRP
SCHEMI FUNZIONALI
SERVIZIO SENZA SERVIZIO CON RIGENERAZIONE ESCLUSIONE
MISCELAZIONE MISCELAZIONE

E u E

e p—

SERMZIO CON ELEVATO

DELTA/P DOPO LA COLONNA BY-PASS PER FILTR]

BY-PASS DIRETTO PER FILTRO BY-PASS REMOTO PER FILTRO

Codice BVFD Codice BVFR
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COMPONENTI BY-PASS AUTOMATICO REMOTO
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FUNZIONI BY-PASS AUTOMATICO

le funzioni del by-pass automatico proporzionale, consistono in alcune prestazioni, che facilitano il
servizio dellimpianto installato, con le seguenti funzioni :

a)
b)

erogazione di acqua, non trattata, durante le fasi di rigenerazione.

erogazione parziale di acqua all'utilizzo, in aggiunta al servizio nel caso in cui i prelievi siano
momentaneamente superiori al normale. esempio : un aumento momentaneo dei consumi di
acqua, creano una caduta di pressione dopo la colonna di addolcimento. la caduta di pressione
all'uscita dell’addolcitore, fa si che la valvola di by-pass automatico, si apra parzialmente
sopperendo allaumento della richiesta di consumo.

il by-pass, & dotato di un miscelatore, che regolato alla messa in servizio dellimpianto, ottiene
un valore di durezza residua, nell'acqua trattata, secondo quanto richiesto dalle normative.

nel caso che I'impianto sia dotato di produttore di cloro, & consigliato 'uso di by-pass “bvrpod”
corredato di prese campione all’entrata e all'uscita, onde poter effettuare i controlli previsti dal
dpr 443.

il by-pass consente di rimuovere la valvola o tutto I'impianto, senza causare interruzioni della
fornitura di acqua.
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COMPONENTI DEL PRODUTTORE DI CLORO

—— 9ow4

—— 5932

MASCHIO/FEMMINA

592

5942

..... 39
40

521-B

&68-AC
65-AA
65

MASCHIO/MASCHIO

Cedice 590-A

FUNZIONI DEL PRODUTTORE DI CLORO

il produttore di cloro ha la caratteristica di poter effettuare una sterilizzazione automatica, della
resina, ad ogni rigenerazione. Per questa funzione, ovviamente, la valvola deve essere dotata
dell'appropriato timer elettronico “cloro”. Questo timer dispone di un tempo supplementare “2c¢”,
che permette di utilizzare una parte del tempo di rigenerazione, per produrre, mediante elettrolisi
della salamoia, una quantita appropriata di cloro, proporzionale alla grandezza dell'impianto, in
relazione alla normativa.
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CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CONNESSIONI DI TUBI E RACCORDI

L L NEICOLLEGAWENT TRA TUBI
T E RACCORD! DOVE §1 LSANO SPORGENZA MASSIMA 20 rmm
b——  TUBETTI RIGIDI O FLESSIBIL SPORGENZA MINIVIA 15 i
— DA /8" Gas 9.7 mm RiS- .
PETTARE ACCURATAMENTE LE DR LR (A 2
DIVENSIOR el TUB. | &
TUBI Dl CIAMETRO INFERIORE I S L 232
NON GARANTISCONO LA TENU- . N i
TA ALLA PRESSONE O DE- T P
PRESSIONE. Vs N
=" TUBI DI DIAMETRO MAGGIORE FORZANO NELLA _
SDEDI  ALOGGAMENIC,  COMPROMETTENDO IL MONAGGIO DEGL | \
ANELLI DI BLOCCAGGIO E LA TENUTA STESSA, e ‘
NEL CASO DI INTERVENTI SU RACCORDI GIA MONTAT] SOSTITUIRE SEM- . .
- E' SUEFICIENTE L{MPIEGG
PRE CON ANELLI DI TENUTA NUGM., COD.65-AC 65-AA DI TUBO 150 PiA !
NEL MONTAGGIO FARE BEN ATTENZIONE CHE IL TERMINALE DEL TUBO .
ENTRI A FONDO NELLA, SUA SEDE, PER GARANTIRE IL MASSIMO DELLA
PRESA, -
NEL CASO §1 US! TUBO FLESSIBILE, SERRARE IL DABO FORTEMENTE NP i
CON LE SOLE MANI, EVENTUALMENTE  SERRARE LEGGERMENTE CON UNA R N A N
CHAVE.  SE S USA UN TUBO RIGIDO, USARE UNA CHIAVE. S

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
DI VITI AUTOFILETTANTI

PRECAUZIONI DA SEGUIRE NELLO SMONTAGGIO DEL COLLETTORE “C”

nel caso si debba smontare il collettore “c”, svitare lentamente le viti, per evitare il grippaggio tra il

materiale e le viti.

al momento del rimontaggio, ripulire, accuratamente, il foro e la vite. inserire la vite nel foro,
ruotare lentamente a mano nel senso “a”, fino a ritrovare il punto di origine del filetto, quindi,
sempre a mano, ruotare la vite nel senso “b” senza forzare.

avvitare lentamente con il cacciavite nel senso “b” fino al serraggio. non forzare. effettuare queste
operazioni sempre con normali cacciaviti senza I'uso di avvitatori automatici.

MODIFICA DA ESEGUIRE NEL CASO DI STRAPPO DELLA SEDE FILETTATA

DELL’ALLOGGIAMENTO VITI AUTOFILETTANTI “E”.

nel caso che, durante un'operazione di smontaggio e rimontaggio del collettore “c”, si strappi

filetti delle sedi viti “f,

no i

praticare, mediante una lima a grana grossa, piatta o quadra di 3 0 4 mm. di

spessore, una fessura come indicato in “e”. inserire in questa fessura, un dado m3 e sostituire le
viti “f" con le viti "d” da m3 di opportuna lunghezza (minimo 15mm.).
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RIF . CODICE DESCRIZIONE
1 2256-K01 Corpo valvola standard
2256-K02 Corpo valvola volumetrica standard
1a 2256-K03 Corpo valvola filetti esterni standard
2256-K04 Corpo valvola filetti esterni volumetrica
2 2230 Pistoni completi
3 1915 Tappo assemblati con o-ring
3b 1916-B Tappi con foro 1/8" filettato con o-ring
4 2265-A Racc. E/U 3" filetto femmina
2265-B Racc. E/U 1" filetto femmina
2265-C Racc. E/U 1'/:" filetto femmina
2265-K Racc. E/U 1" ffiletto femmina
2265-D Racc. E/U @ I1SO 32 femmina incollaggio
2265-H Racc. E/U 17 'z filetto maschio
2265- Racc. E/U 2" filetto maschio
5 2250 Pilotino v132
6 2231-M Eiettore marrone
2231-B Eiettore blue
2231-R Eiettore rosso
2231-N Eiettore nero
2231-F Eiettore filtro
2231-G Eiettore grigio
7 2249 Collettore scarico standard
8 2249-C Collettore scarico standard chiuso
9 2252-1 Connettore a quatiro prese
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A PENTATR COMPANTY

ACCESSORI E RICAMBI

Codice Descrizione
5 ]-590-A produttore di cloro d. 3/8” m/m
6 |-590-B produttore di cloro d. 3/8” f/m
7 |-494-B kit raccordo pvc 2”x177/s
8 |-494-C kit raccordo pve 2°x iso 40
9 |-494-F Kit raccordo ottone 2"x1"/2
10 [-494-S Kit raccordo pvc 2” gas 17/s npt
11 [-494-) Kit raccordo pvc 1"z gas 1” npt ( per il By-Pass )
12 |-2222 corpo turbina completo
13 |-2296 contalitri a turbina da 17 /»
13 [-2163 sonda di conducibilita
15 |-2162-A valvola di ritegno anticorrosione nera ( naoh ) ]
16 |-2162-K1 valvola di ritegno antiacida rossa ( hel)
17 |-2216 dispositivo di riempimento temporizzato salamoia
18 |-2161 regolatore a spillo
19 |-2238 kit manutenzione interni v132
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

inconveniente

causa

azione correttiva

Perdite allo
scarico durante
servizio o in
stand-by

perdita dal pilota

1° - chiudere 'acqua in entrata

2° - chiudere 'acqua in uscita.

3° - staccare il tubetto di collegamento tra il pilota e il collettore di scarico.

4° - togliere le tre viti che fissano il collettore 022 pag. 14. Togliere i due or 058 pag. 14
e sostituirli con due dischetti in gomma morbida, di pari diametro esterno, spessore
2rnm. circa.

5° - rimontare il collettore 022, stringendo Ie fre viti, avendo cura di non forzare.

6° - riaprire I'entrata e l'uscita dell'acqua. completata la procedura, se la perdita allo
scarico & scomparsa, l'inconveniente & dovuto al pilota. Provvedere alla sostituzione.

se la perdita persiste, la causa potrebbe essere dovuta ad un trafilamento delle camere
dei cilindri principali. per individuare la camera difettosa, procedere come al punto 4°,
chiudendo una sola sede dei due or 058, iniziando dal sinistro. la stessa operazione si
effettuera, eventualmente, anche per la camera destra.

lindice di quale camera & difettosa, & la scomparsa della perdita, in relazione al lato
chiuso sul pilota. per eliminare il difetto, occorre smontare la camera che risulta
difettosa, procedendo come di seguito descritto :

a) -chiudere l'acqua in entrata e in uscita.

b} -svitare il tappo della camera che si deve controllare, usando l'apposita chiave, o
una pinza da seeger. il kit di manutenzione contiene gli attrezzi idonei per gli interventi di
manutenzione.

¢} - sfilare lo stelo del pilota del lato relativo alla camera.

dj - estrarre il pistone con una pinza, facendo presa sul pemo interno.

e) -verificare che non vi siano graffi o aliri danni sullo stelo del pistone.

f} -se non si riscontrano difetti evidenti sul pistone, svitare la ghiera di serraggio del
pacco distanziali, e verificare lo stato degli or 043-044-048 pag.14. se non risultano
danneggiati questi or, & consigliabile sostituire tuite le guarnizioni or, verificando
accuratamente lo stato di tutti i distanziali. Nel caso sia necessario procedere alla
completa rimozione del pacco distanziali, si abbia cura, al momento del rimontaggio, di
controllare I'esatta posizione pag. 14.

perdita della
valvola aftraverso
il sistema dei
pistoni

nel caso la perdita si riscontri provenire solo dal collettore di scarico, & possibile
determinare facilmente in quale camera/pistone, vi sia la perdita.

7° -se l'acqua di perdita allo scarico & dura, la perdita & dovuta probabilmente agli or
della ghiera 012 (043-044-048), lato entrata pag.14. fase servizio pag.6.

8" - se l'acqua di perdita allo scarico risulta dolce, sostituire il terzo or dopo la ghiera,
pag. 6 fase servizio.

per effettuare questo intervento, procedere come indicato al punto 6 paragrafi
“a,b,cdef.

fuga di durezza

probabili perdite tra

9° -estrarre il pistone dell’entrata, controllare che non vi siano danni avidenti in

gll'uscita entrata e uscita o[ superfice. Se il pistone risulta danneggiato, sostituirlo. Diversamente sostituire il primo
sulla tenuta ac/be or partendo dalla fine dello stelo pistone {entrata). pag. 6 e 14. per effettuare questo
intervento, procedere come indicato al punto 6°, paragrafi “a,b,c,d.e,f".
10° - togliere la valvola dalla bormbola, sostituire I'or 046 che opera la tenuta tra I'alto
colonna e il tubo del basso colonna.
non aspira mancanza di 11°-chiudere I'entrata alla valvola,verificare che il manometro indichi una
salamoia pressione pressione non inferiore a 2 bar, se risulta inferiore, la presione & insufficiente.

12°-se al punto 11° la pressione & superiore a 2 bar, controllare lo stato di intasamento
del filtro meccanico, installato all'ingresso dell'impianto. smontarlo e ripulirlo. se dopo
questa operazione il problema non é risolto, procedere con il punto 13°.

ostruzione prefiltro
soprapilota.
ostruzione foro
eiettore.

problemi al
contenitore
sale/salamoia

13°-smontare il collettore 022 pag. 14, estrarre il filtro 018 e ripulirlo accuratamente,
quindi procedere al punto 14°.

14°-smontare I'eiettore 060 pag. 14, ripulire accuratamente i fori dello stesso e rimontare
il tutto.

15°-se dopo quanto sorpa, il probema non & stato eliminato, procedere ad un accurato
controllo del complesso collegamenti e contenitore del sale/salamoia :

g) -controllare che non vi siano ostruzioni nel sistema di collegamento.

h) -controllare che I'asta del galleggiante forzata verso il basso, eroghi acqua.

1) -controllare che il sale del contenitore, non sia inglobato. il sale & altamente
igrascopico.

j}  -verificare che la valvola di misura funzioni regolarmente in tutti i suoi componenti,

non abbia perdite su qualche terminale o raccordo.
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