
Centrale murale cu gaze pentru interior

•ALMA “murala cu boiler”
– Centrale cu camera deschisa (mod.MB) si cu camera etansa (mod.MBS)

pentru incalzire si productie de apa calda menajera (ACM) de mare
rendimento

– Boiler din otel inox cu acumulare de 50 l.
– Schimbator din cupru
– Arzator aspirat din otel inox pentru toate tipurile de gaze
– Camera de ardere izolata cu fibre ceramice
– Aprindere electronica si controlul flacarii cu ionizare
– Modulare continua gestionata electronic, pe circuitul de apa calda si

pe circuitul de incalzire
– Prevazute sa poata functiona cu instalatii de joasa 

temperatura.
– Circuit de ardere de tip etans cu electroventilator pentru evacuarea

gazelor arse la mod.MBS.
– Dispozitiv de siguranta preventiv FLUE CONTROL contra scaparii

gazelor arse in incapere la mod.MB
– Valva de gaze cu deschidere lenta
– Vas de expansiune pe circuitul de incalzire de 8 l.
– Vas de expansiune pe circuitul de apa calda menajera de 2 l.
– Pompa de circulatie de mare presiune
– Valva cu 3 cai electrica
– Panou de comanda electronic
– Reglarea temperaturii de incalzire si de pe circuitul apa calda menajera
– Priza pe centrala pentru prelevarea gazelor arse, de serie (mod.MBS).
– Afisajul anomaliilor
– Functiune anti-inghet
– Functiune post-circulatie
– Functiune“antilegionella”.
– By pass.
– Grad de protectie IP X4D
– Prevazuta pentru orologiu programator digital
– Legaturile hidraulice sunt cuprinse in furnitura

• Instalare si intretinere
– Instalare usoara a centralei datorita racordurilor din rama de fixare si a

kit-urilor de legaturi hidraulice
– Intretinere simpla datorita accesului usor la componentele interne

• Accesorii la cerere
– Pentru accesoriile destinate centralei ALMA accesati:
– www.termoplus.ro/Html/menu_accesorii.html

Kit-urile pentru aspiratie/evacuare gaze arse nu sunt cuprinse in furnitura

• Certificare
– Centralele ALMA sunt omologate CE.

Model                                        Putere focar                     Randament util            Presiune max. Alimentare         Productie           A             B            C         Greut.
centrala % bar A.C.S. ∆T 30°C

kW kcal/h 100 % 30 % risc. sanit. V/Hz l/min. Ø mm mm mm kg
ALMA 24 MB W TOP/IT 26 22.360 90 86,8 3 8 230/50 11,2 132,5 173 222 70
ALMA 24 MBS W TOP/IT 26 22.360 92 88,7 3 8 230/50 11,4 * 132 222 75
ALMA 28 MB W TOP/IT 30,2 25.972 90,2 86,9 3 8 230/50 13 152,5 173 222 70
ALMA 28 MBS W TOP/IT 30,45 26.187 91,2 88,9 3 8 230/50 13,3 * 132 222 75
ALMA 32 MBS W TOP/IT 34,5 29.670 92,5 88,9 3 8 230/50 15,2 * 132 222 75

* Racord cos: evacuare concentrica sau evacuare dublata - ** Aspiratie aer Ø 80

Cod               Combustibil           Model                                                   Pret                                                    Putere utila
centrala                                     centrala                              kW                   kcal/h
00720440 metan ALMA 24 MB W TOP/IT www.termoplus.ro 10,43÷23,4 8.970÷20.124
00720450 GPL ALMA 24 MB W TOP/IT www.termoplus.ro 10,43÷23,4 8.970÷20.124
00720420 metan ALMA 24 MBS W TOP/IT www.termoplus.ro 10,5÷23,92 9.030÷20.571
00720430 GPL ALMA 24 MBS W TOP/IT www.termoplus.ro 10,5÷23,92 9.030÷20.571
00720480 metan ALMA 28 MB W TOP/IT www.termoplus.ro 12,2÷27,24 10.492÷23.426
00720490 GPL ALMA 28 MB W TOP/IT www.termoplus.ro 12,2÷27,24 10.492÷23.426
00720460 metan ALMA 28 MBS W TOP/IT www.termoplus.ro 12,16÷27,8 10.458÷23.908
00720470 GPL ALMA 28 MBS W TOP/IT www.termoplus.ro                               12,16÷27,8 10.458÷23.908
00720550 metan ALMA 32 MBS W TOP/IT www.termoplus.ro 14÷31,9 12.040÷27.434
00720560 GPL ALMA 32 MBS W TOP/IT www.termoplus.ro                               14÷31,9 12.040÷27.434

Racorduri: accesati www.termoplus.ro/Html/menu_accesorii.html
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