Bollitori € Accumuli Solari

-BDS

— Bollitori solari, in acciaio al carbonio S235JR, vetrificati e a doppio serpentino
adatti per completare ed ottimizzare razionalmente gli impianti a collettori solari
per la produzione di acqua calda sanitaria.

— Serpentini a grande superficie di scambio, per ottenere ottimi risultati
prestazionali.

— Doppio strato di smaltatura interna cotta a 850°C, batteriologicamente inerte, per
assicurare una totale igienicita dell’acqua contenuta, per ridurre la possibilita di
deposito del calcare e per faciltare 1a pulizia.

— Disposizione su diverse altezze degli attacchi, per impiegare diversi generatori di
calore, senza influenzare la stratificazione.

— Coibentazione esterna realizzata in poliuretano rigido privo di CFC e HCFC con
densita di 40/42 kg/m?, iniettato direttamente sul serbatoio, per i modelli fino al
BDS 500, e con coppelle smontabili per i due modelli di capacita maggiore.

— Elegante rivestimento esterno in skay per incrementare ulteriormente I'isolamento
termico con conseguente aumento del rendimento e del risparmio gestionale.

— Ampia flangia di ispezione, per facilitare la pulizia e la manutenzione.

— Anodo di magnesio.

— Kit resistenza elettrica (a richiesta).

* Installazione e manutenzione
— Semplice manutenzione grazie alla comoda accessibilita.

Resistenza
* Certificazione elettrica
~ Ibolitori BDS sono certificati CE. (eventuale)
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Modello A B Entrata acqua Uscita acqua Entrata Uscita Peso
bollitore mm. mm. fredda @ a1 calda @ a2 serpentino @ a3 serpentino @ a4 Kg
BDS 200 555 1.370 11/4” 11/4” 1" 1" 70
BDS 300 655 1.480 11/4” 11/4” 1" 1" 85
BDS 500 755 1.750 11/4” 11/4” 1" 1" 95
BDS 750 980 1.850 11/4” 11/4” 11/4” 11/4 125
BDS 1000 980 2.100 11/4” 11/4” 11/4” 11/4 150
Modello Potenza di Potenza di Superficie  Produzione A.C.S.  Prelievo Capacita Pressione Pressione
bollitore scambio scambio scambio AT 30°C di punta accumulatore max max serp.
serpentino serpentino serpentino serpentino nei primi 10’ accumulo
inferiore (2) superiore (1) inf./sup. inf.(2)/sup.(1) ) (3)
kW  kcal/h kW  kcal/h m? I/ | | bar bar
BDS 200 17 14.280 155 13.300 1/0,4 490/440 270 190 6 9
BDS 300 34 29.240 196 16.900 2/0,5 980/550 480 280 6 9
BDS 500 47 40.420 30  26.000 2,6/0,75 1.300/850 730 485 6 9
BDS 750 68  58.480 40,8  35.000 3,71 1.900/1.150 1.050 730 6 9
BDS 1000 85  73.100 57,8 49.700 4,6/1,4 2.400/1.600 1.400 950 6 9

(1) Temperatura primario = 90/70°C - (2) Temperatura primario = 60/50°C - (3) Temperatura acqua entrata 15°C - Temperatura media acqua scarico 45°C -
Accumulo a 50°C

51



Bollitori € Accumuli Solari

Perdite di carico scambiatore inferiore

150-200 litri 750 litri

300-400 litri 1000 litri
500 litri ; 1500 ltri
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Perdite di carico scambiatore superiore
200 litri 200 litri
300 litri 300 litri
400-500 litri 400-500 litri
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