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Bollitori e Accumuli Solari

•BFS
– Bollitori solari, in acciaio al carbonio S235JR, adatti per completare ed ottimizzare

razionalmente gli impianti a collettori solari per la produzione di acqua calda
sanitaria con l’apporto di energie tradizionali.

– Ideale per soddisfare più applicazioni con grande semplicità: abbinabile a caldaie
di piccola potenza e altissimo rendimento (condensazione) e a generatori di
calore a bio-massa (legno, trucioli ecc..).

– Completo di flange per l’inserimento del kit scambiatori a serpentino (a richiesta).
– Doppio strato di smaltatura interna cotta a 850°C, batteriologicamente inerte, per

assicurare una totale igienicità dell’acqua contenuta, per ridurre la possibilità di
deposito del calcare e per facilitare la pulizia (mod. BFS 200÷1.000).

– Rivestimento interno bicomponente epossi-ceramico “Ceramplast” per uso
alimentare, che garantisce un eccellente protezione contro la corrosione dei
metalli, anche in ambienti altamente aggressivi (mod. BFS 1.500÷5.000).

– Disposizione su diverse altezze degli attacchi, per impiegare diversi generatori di
calore, senza influenzare la stratificazione.

– Coibentazione esterna realizzata in poliuretano rigido privo di CFC e HCFC con
densità di 40/42 kg/m3, iniettato direttamente sul serbatoio, (mod. BFS
200÷500).

– Elegante rivestimento esterno in skay per incrementare ulteriormente l’isolamento
termico con conseguente aumento del rendimento e del risparmio gestionale
(mod. BFS 750÷5.000).

– Anodo di magnesio (mod. BFS 200÷500) e anodo elettronico (mod. BFS
750÷5.000)

• Installazione e manutenzione
– Semplice manutenzione grazie alla comoda accessibilità.

• Certificazione
– I bollitori BFS sono certificati CE.

Descrizione A B Entrata Uscita Ricircolo Scarico Attacco Attacco Attacco Attacco Allogg. Peso
bollitore acqua acqua bollitore resistenza anodo di termometro/ anodo Sonde

fredda calda elettrica magnesio termostato elettronico
mm. mm. Ø a1 Ø a2 Ø a3 Ø a4 Ø a5 Ø a6 Ø a7 Ø a8 Ø a9 kg

BFS 200 1.360 550 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1/2” 1 1/4” 1 1/4” 1/2” - 1/2” 65

BFS 300 1.430 650 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1/2” 1 1/4” 1 1/4” 1/2” - 1/2” 80

BFS 500 1.710 750 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1/2” 1 1/4” 1 1/4” 1/2” - 1/2” 90

BFS 750 1.800 900 1 1/2” 1 1/4” 1 1/2” 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1/2” - 1/2” 125

BFS 1000 2.050 900 1 1/2” 1 1/4” 1 1/2” 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 140

BFS 1500 2.390 1.050 2” 2” 2” 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 200

BFS 2000 2.430 1.200 2” 2” 2” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 230

BFS 2500 2.500 1.350 2 1/2” 2 1/2” 2 1/2” 1 1/4” 2” 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 300

BFS 3000 2.750 1.350 2 1/2” 2 1/2” 2 1/2” 1 1/4” 2” 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 340

BFS 4000 2.800 1.500 3” 3” 3” 1 1/4” 2” 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 400

BFS 5000 2.830 1.700 3” 3” 3” 1 1/4” 2” 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 500
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Modello Capacità Pressione max Pressione max Numero
bollitore accumulatore accumulo serpentino flange

l bar bar
BFS 200 200 8 9 2

BFS 300 300 8 9 2

BFS 500 500 8 9 2

BFS 750 750 8 9 3

BFS 1000 1.000 8 9 3

BFS 1500 1.500 6 9 3

BFS 2000 2.000 6 9 3

BFS 2500 2.500 6 9 3

BFS 3000 3.000 6 9 3

BFS 750 ÷ BFS 5000

Bollitori e Accumuli Solari

Accessori bollitori BFS

Descrizione Potenza di Superficie Temperatura Attacchi
Kit scambio* di scambio media

kW m2 °C Ø
Kit Serpentina 20 19,8 0,75 80 3/4”

Kit Serpentina 36 36,1 1,3 80 3/4”

Kit Serpentina 41 40,7 1,8 80 3/4”

Kit Serpentina 59 59,3 2,3 80 3/4”

Kit Serpentina 68 68,6 2,6 80 3/4”

Kit Serpentina 83 82,6 3,2 80 3/4”

* Potenza con temperatura del secondario (15/45)°C.

• Kit serpentina
Descrizione tecnica
– Serpentina a singola spirale in

rame alettato, completa di flangia
Ø 300 con raccordi filettati in
OT58 con giunti dielettrici in teflon.

• Kit guaina portabulbo

• Kit anodo elettronico

• Kit flangia idroflonata

• Kit termostato
Descrizione tecnica
– Termostato con sonda
– Guaina in rame da Ø 1/2”

• Kit quadro comando
Descrizione tecnica
– Termostato ed interruttori con luci spia




