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•BVT
– Boilere teflonate cu schimbatoare separate si suprapuse (exclus

BVT 150) studiate pentru a completa si optimiza rational instalatiile
cu colectoare solare pentru producerea apei calde menajere

– Posibilitatea de a alimenta simultan sau alternativ incalzirea apei cu
diverse surse de energie: solara / combustibil lichid sau gazos, cu
ajutorul unui cazan (BVT 150 nu poate fi combinat)

– Izolatie din poliuretan expandat
– Anod de magneziu
– Termometru indicator apa calda menajera
– Valva de siguranta 7 bar
– Teaca pentru eventuale termostate

• Instalare si intretinere
– Intretinere simpla datorita accesului usor la componente

• Accesorii la cerere
– Pentru accesoriile destinate boilerelor BVT accesati:

• Certificare
– Boilerele BVT sunt omologate CE.

Boilere solare pentru producerea apei calde menajere
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Model Putere Putere Capacitate. Productie Prelevare Pres. Pres. A B Intrare Iesire Intrare Iesire Greut.
de schimb de schimb serpentina A.C.M. la varf max max apa apa serpent. serpent.

serpentina 1 serpentina 2 ( T30°C) in primele 10’  acumul. serp. rece calda
kW kcal/h KW Kcal/h l l/h l bar bar mm mm Ø a1 Ø a2 Ø a3 Ø a4 Kg

BVT 150 26,4 22.704 - - 2,8 916 140 7 3 600 1.100 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 62
BVT 200 26,4 22.704 38,7 33.282 2,8x2 1.309 220 7 3 600 1.405 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 79
BVT 300 30,4 26.144 43,1 37.066 3,5x2 1.535 260 7 3 730 1.430 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 103
BVT 400 32,4 27.864 46 39.560 3,5x2 1.718 300 7 3 730 1.730 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 116

Cod Model Pret Capacitate acumulator
boiler Euro l

00047500 BVT 150 la cerere 160
00047510 BVT 200 la cerere 200
00047520 BVT 300 la cerere 300
00047530 BVT 400 la cerere 400

BVT 200÷400BVT 150
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