
• DOUBLE-E
– Dedurizatoare pentru utilizari casnice/rezidentiale cu regenerare la

timp, volum* si combinat volum*/timp
– Valva cu program si functionare cu servocontrol electronic
– Butelie din polietilena ranforsata cu rasina dura
– By-pass proportional 3 cai cu valva antireflux la

mod. Double 35E - Double 50E - Double 65E.
– Amestecator duritate la mod. Double 35E - Double 50E - Double 65E.
– Flexibile de legatura
– Conteiner de sare din polietilena
– Cu montarea kit-ului producator de clor se incadreaza in normativul

italian D.M. nr. 443.
– Test de duritate
– Mod. DOUBLE 35E - 50E sunt furnizate preincarcate

• Instalare si intretinere
– Usor de instalat intrucat nu necesita modificari substantiale ale instala-

tiei gazda. Este suficienta legarea pe intrarea instalatiei hidraulice si
la o priza de curent electric de 230V.
Singura precautie este montarea unui filtru pe intrare, pentru particule
in suspensie

– Intretinere simpla datorita simplitatii dedurizatorului

• Accesorii la cerere
– Pentru accesoriile dedurizatoarelor DOUBLE-E accesati:
– www.termoplus.ro/Html/menu_accesorii.html

Pentru regenerarea volumetrica* este necesara instalarea kit-ului lansare impulsuri

• Certificare
– Dedurizatoarele DOUBLE-E sunt omologate CE.

• Gama
– DOUBLE 35E-50E-65E, dedurizatoare casnice
– DOUBLE 85E-125E, dedurizatoare rezidentiale

Dedurizatoare de apa

Model Debit Debit Presiune max. Aliment. Consum Conteiner A B C D E F G Greut.**
dedurizator mediu maxim* sare pt. regener. sare

l/h l/h bar V/Hz kg kg mm mm mm mm mm mm Ø Kg

DOUBLE 35 E 1.800 2.700 6 230/50 mon. 7 200 800 260 1.335 1.435 530 1.050 1 1/4” 60
DOUBLE 50 E 2.400 3.000 6 230/50 mon. 9,5 200 900 330 1.600 1.700 530 1.050 1 1/4” 85
DOUBLE 65 E 3.500 5.500 6 230/50 mon. 16 300 1.100 370 1.600 1.700 700 1.060 1 1/4” 101

DOUBLE 85 E 5.700 8.100 6 230/50 mon. 21 300 1.150 400 1.900 2.000 700 1.060 1 1/2” 164
DOUBLE 125 E 7.500 10.000 6 230/50 mon. 31 300 1.150 400 1.900 2.000 700 1.060 1 1/2” 176

* Debit max. non continuu - ** Greutate: cu materialele de umplere
Capacitatea ciclica este calculata pentru apa avand 26 F duritate totala (260 ppm CaCO3 ), fara turbiditate, incolora, fara fier, ulei si consum la debitul mediu continuu

Cod Model Pret Capacitate ciclica max.
dedurizator                                                                                        m3 °F

00053361 DOUBLE 35 E                                           www.termoplus.ro 210
00053371 DOUBLE 50 E www.termoplus.ro 275
00052932 DOUBLE 65 E www.termoplus.ro 412

00052942 DOUBLE 85 E www.termoplus.ro 510
00052952 DOUBLE 125 E www.termoplus.ro 720
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