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Dozatoare de polifosfati

• DPO
– Cap din alama cromata lucios
– Stuturi din alama cromata FE - FE numai DPO 1”
– Pahar transparent din trogamid T incasabil si rezistent la imbatranire

• Instalare si intretinere
– Usor de instalat intrucat nu necesita curent electric

• Certificare
– Dozatoarele DPO sunt omologati CE.

• Gama
– Dozator DPO/A, inhibitor de coroziune pentru apa avand duritate

totala pana la 15°F
– Dozator DPO/B, inhibitor de coroziune si anti-incrustant pentru

apa avand duritatea totala peste 15°F

Cod Model Pret Debit Pierdere Cant. apa tratata Presiune Temperatura     Incarcare Greut.
dozator Euro min-max presiune cu o incarcatura max max polifosfat

max tip A tip B
l/min bar m3 max m3 max bar °C g kg

00052730 DPO 1/2” A   34,00    
                   2-25 0,25 20 – 10 40 80 1,5
00052740 DPO 1” A 129,00    
                   4-60 0,25 180 – 10 40 800 4,5

00052750 DPO 1/2” B   34,00    
                   2-25 0,25 – 20 10 40 80 1,5
00052760 DPO 1” B 129,00    
                   4-60 0,25 – 180 10 40 800 4,5




