
• DUO PREX
– Cazane presurizate, ideale pentru incalzirea edificiilor de medii-mari

dimensiuni
– Se compun din 2 corpuri de cazan suprapuse, din otel, cu focar cu

inversiune de flacara
– Putere termica mare la dimensiuni reduse
– Functioneaza cu arzatoare de motorina sau de gaze
– Panou de comanda exterior pentru controlul si reglarea

grupului
– Izolatie de grosime mare, contra pierderilor de caldura
– Super-izolatie frontala de serie
– Usa cu balama
– Generatoare de turbulenta din otel inox
– Tevi de fum din otel de grosime mare
– Teaca pentru termometre de control

• Instalare si intretinere
– Prevazut cu placa pentru montarea arzatorului
– Intretinere simpla datorita accesului usor la componente

• Certificare
– Cazanele DUO PREX sunt omologate CE.

Cazane din otel de mare randament

cu arzator de motorina CE cu arzator de gaze CE

Cod Model Pret Putere utila Cod Model Pret Cod Model Pret
cazan cazan cuplaj 2 arzatoare cuplaj 2 arzatoare

kW kcal/h motorina gaze

00902381 D. PREX 180 www.termoplus.ro 186 160.000 00703052 ECO 15• la cerere 00703122 EM 12-E.D6• la cerere
00902391 D. PREX 200 www.termoplus.ro 209 180.000 00703062 ECO 15• la cerere 00703132 EM 12-E.D6• la cerere
00902401 D. PREX 230 www.termoplus.ro 233 200.000 00703072 ECO 15• la cerere 00703142 EM 18-E.D6• la cerere
00902411 D. PREX 300 www.termoplus.ro 302 260.000 00703081 ECO 22/2 la cerere 00703151 EM 26-E.D6•            la cerere
00902421 D. PREX 360 www.termoplus.ro 372 320.000 00703091 ECO 22/2 la cerere 00703161 EM 26-E.D6•            la cerere
00902431 D. PREX 460 www.termoplus.ro 465 400.000 00703651 ECO 30/2               la cerere 00703871 EM 35-E.D7• la cerere
00902441 D. PREX 580 www.termoplus.ro 581 500.000 00703661 ECO 30/2                la cerere 00703963 EM 40/2-E.D7 la cerere
ATENTIE: inaintea alegerii cuplajului termic cu gaze, verificati presiunea gazelor si alegeti arzatorul adecvat (vezi cap. Arzatoare)

• Pot fi inlocuite cu arzatoare echivalente ECO/2 sau EM/2 la pretul corespunzator acestora.

Model Putere focar Randament util Presiune max. Alimentare Tur Retur Racord Golire Racord Racord
cazan                                                                                      % circ. incalzire incalz. incalz. instrum. cazan cos arzat.

kW kcal/h 100 % 30 % bar V/Hz DN a1 DN a2 Ø a3 Ø a4 Ø a5 Ø a6

DUO PREX 180 204 175.800 91,18 90,3 5 230/50 65 65 1” 1” 200 120
DUO PREX 200 230 198.000 90,87 90,3 5 230/50 65 65 1” 1” 200 120
DUO PREX 230 257 220.800 90,66 90,15 5 230/50 65 65 1” 1” 200 120
DUO PREX 300 333 286.400 90,69 90,25 5 230/50 80 80 1” 1” 250 155
DUO PREX 360 411 353.200 90,51 90,3 5 230/50 80 80 1” 1” 250 155
DUO PREX 460 512 440.000 90,82 90 5 230/50 80 80 1” 1” 250 155
DUO PREX 580 639 549.400 90,92 90,2 5 230/50 80 80 1” 1” 250 155

Model A A1 B C D D1 E F G H Greut.
cazan mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Kg

DUO PREX 180 700 750 755 1470 415 1245 270 780 1610 1693 454
DUO PREX 200 700 750 755 1470 415 1245 270 780 1610 1693 476
DUO PREX 230 700 750 755 1470 415 1245 270 780 1610 1693 500
DUO PREX 300 750 800 1000 1745 440 1320 295 830 1710 1793 695
DUO PREX 360 750 800 1000 1745 440 1320 295 830 1710 1793 725
DUO PREX 460 850 900 1250 2000 490 1470 345 930 1910 1993 870
DUO PREX 580 850 900 1250 2000 490 1470 345 930 1910 1993 1116
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