
   

EAU-E VT BIOS
 

Dedurizatoare pentru linii casnice,
cu regenerare combinata
volum/timp.
Valva cu program si functionare
cu servocontrol electronic cu
microprocesor.
Bloc electronic capabil sa garanteze
permanent apa dedurizata,
tinand seama de consumurile
medii ale saptamanii.
Dotat cu "BIO COMPURITY 
SYSTEM" care permite protectie
totala contra riscului de
proliferare bacteriana.
Corp din polietilena netoxica, rigida,
antisoc, de forma paralipipedica,
compact si elegant.

Realizate scrupulos cu respectarea compatibilitatii alimentare a
materialelor.
Regenerabile in echicurent pentru o incarcare mai eficienta a rasinii si un
consum redus de apa si sare.
Memorarea datelor asigurata de un acumulator autoincarcabil cu autonomie
pentru cel putin trei luni de intrerupere a curentului electric.
Corpul valvei este dotat cu by-pass, pentru asigurarea apei in momentul
regenerarii.
Este furnizat cu racorduri flexibile.
Conforma cu D.M. n° 443.
Test de duritate.

INSTALARE SI INTRETINERE

Usor de instalat pentru ca nu necesita lucrari substantiale de modificare a
instalatiei casnice. Este suficienta legarea la conducta de apa de intrare a 
instalatiei si la o priza de curent electric de 230V.
Singura precautie este instalarea unui filtru care sa retina impuritatile.
Intretinere simpla datorita simplitatii dedurizatorului.

CERTIFICARE

Dedurizatoarele EAU-E VT Bios sunt certificate CE.



Model   A mm B mm C mm D mm

EAU 8 E VT
BIOS

330 540 740 3/4"

EAU 15 E VT
BIOS

330 540 1040 3/4"

EAU 22 E VT
BIOS

330 540 1160 3/4"

 

 

CARACTERISTICI TEHNICE

Model
Debit mediu

l/h
Debit

maxim l/h

Capacitate
ciclica max 

m3 °F

Presiune
max bar

EAU 8 E VT
BIOS

600 1200 40 6

EAU 15 E VT
BIOS

1200 1600 75 6

EAU 22 E VT
BIOS

1600 2500 125 6

 

Debit max non continuu

Capacitatea ciclica este calculata pentru apa avand 26°F duritate totala
(260 ppm CaCO3) lipsita de turbiditate, incolora, lipsita de fier, uleiuri
si alimentata la debitul mediu continuu.

Model
Alimentare

V/Hz

Consum de sare
pe regenerare

kg

Conteiner
sare kg Greut. kg

EAU 8 E VT
BIOS

230/50 mon. 2,2 55 20

EAU 15 E VT
BIOS

230/50 mon. 2,7 100 30

EAU 22 E VT
BIOS

230/50 mon. 3,7 125 40

 

Greutatea cu materialele de umplere

DIMENSIUNI mm




