Dedurizatoare de apa

- EAU-M @

— Dedurizatoare pentru uz casnic, cu regenerare la timp poeg Wy
— Valva cu program si functionare electromecanica cu grup FaPhn

hidraulic *C W
— Corp din polietilena netoxica, rigida, antisoc, de forma paralelipipedica, x o

compact si elegant
— Realizat cu respectarea scrupuloasa a prevederilor pentru materialele

de uz alimentar
— Este echipat cu doua motoare electrice cu tractiune directa
— Absenta loviturilor de berbec pe perioada functionarii si regenerarii
— Pierderi minore de incarcare pe durata functionarii
— Cu montarea kit-ului producator de clor se incadreaza in normativul

italian D.M. nr. 443.
— Test de duritate
— Sunt furnizate preincarcate
= Instalare si intretinere ‘__.
— Usor de instalat intrucat nu necesita modificari substantiale ale instala-

tiei gazda. Este suficienta legarea pe intrarea instalatiei hidraulice si

la 0 priza de curent electric de 230V.

Singura precautie este montarea unui filtru pe intrare pentru particule

in suspensie
— Intretinere simpla datorita simplitatii dedurizatorului
= Accesorii la cerere
— Pentru accesoriile dedurizatoarelor EAU-M accesati:

www.termoplus.ro/Html/menu_accesorii.html
= Certificare
— Dedurizatoarele EAU-M sunt omologate CE.
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Model Debit Debit Presiune max.  Aliment. Consum Conteiner A B C D Greut**
dedurizator mediu maxim* sare pt. regener. sare
I/h I’h bar V/Hz kg kg mm mm mm 4] Kg

EAU 8M 600 1.200 6 230/50 mon. 2,2 55 330 540 740 3/4” 23
EAU 15M 1.200 1.600 6 230/50 mon. 2,7 100 330 540 1.040 3/4” 29
EAU 22M 1.600 2.500 6 230/50 mon. 3,7 125 330 540 1.160 3/4” 35

* Debit max. non continuu - ** Greutate: cu materialele de umplere
Capacitatea ciclica este calculata pentru apa avand 26 F duritate totala (260 ppm CaCOj3 ), fara turbiditate, incolora, fara fier, ulei si consum la debitul mediu continuu

Cod Model Pret Capacitate ciclica max.
dedurizator Euro m?® °F

00053241 EAU 8 M 505,00 40

00053251 EAU15 M 546,00 75

00053261 EAU22 M 567,00 125
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