Arzatoare de gaze - Linia de uz casnic

— Arzatoare cu o treapta
— Destinate cazanelor presurizate
— Functioneaza cu gaz metan sau GPL (pt. mod. EM 16-E - EM 26-E
este necesar kit de transformare)
— Rampa de gaze cu stabilizator, valva dubla si filtru
— Emisii reduse
— Reglarea capului de ardere (exterioara la
mod. EM 26-E - EM 35-E)
— Reglarea aerului pentru combustie, exterioara arzatorului
— Clapeta de aer cu inchidere gravitationala la oprire (exclus mod. EM 35-E)
— Ventilatie stabilizata
— Combustie optima datorita distributiei uniforme a aerului
— Carcasa insonorizata
— Dimensiuni compacte
— Functioneaza cu diverse tipuri de rampe de gaze pentru diferite situatii
— Livrate in 2 colete (arzator + rampa gaze)

= Instalare si intretinere

— Dotate cu balama pentru inspectie totala (mod. EM 26-E - EM 35-E)

— Instalare usoara datorita flansei glisante cu orificii universale 0
(glisanta de la mod. EM 9-E la EM 35-E)

= Accesorii la cerere

— Kit grup acessorii

— Kit de transformare de la metan la GPL (pt. mod. EM 16-E si EM 26-E)
— Kit de control etanseitate valve

Pentru alte informatii accesati:
www.termoplus.ro/Html/menu_accesorii.html
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Putere termica Putere termica
Arzator Consum Putere termica Motor A B C D D1 E F N* o*
model mé/h kw kcal/h 230V-50Hz  mm mm mm mm mm mm  @mm mm mm
EM 3-E 1,19 +3,79 11,9 +37,7 10.234 + 32.422 100 W mon. 250 215 320 90 - 160 80 410 145
EM 6-E 2,71 <+ 6,69 27 + 66,6 23.220 + 57.276 100 W mon. 280 247 342 90 - 195 80 410 145
EM 9-E 432+9 43 +89,5 36.980 + 76.970 100 W mon. 280 247 417 —  40+140 195 90 445 145
EM12-E  5+12,07 49,8 +120 42.828 + 103.200 100 W mon. 230 285 483 - 60+125 232 114 485 240
EM 16-E 8+16,1 80 + 160 68.800 =+ 137.600 110 W mon. 310 282 480 - 60+150 215 108 465 210
EM 18-E 99+17 99 + 169 85.140 + 145.340 185 W mon. 275 340 550 - 60+150 274 114 540 240
EM26-E 129+ 24,6 129 + 245 110.940 + 210.700 220 W mon. 360 350 750 — 100+265 275 140 550 240
EM35-E 189 +321 188 + 320 161.680 + 275.200 370 W mon. 420 423 880 — 120+310 350 140 740 260

*Dimensiunile se refera la arzator cu rampa instalata de 20 mbar. Pentru celelalte dimensiuni consultati catalogul tehnic de vanzari “Arzatoare Lamborghini”
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Arzatoare de gaze - Linia de uz casnic

< Flansa de racord

Aeator G H | L M
model @ mm @ mm mm mm mm
EM 3-E 85 135+160 M8 170 144
EM 6-E 85 135+160 M8 170 144
EM 9-E 95 135+160 M8 180 154
EM 12-E 120 110+150 M8 180 180
EM 16-E 115 150+200 M8 166 166
EM 18-E 120 110+150 M8 180 180
EM 26-E 155 172225  M10 205 205
EM 35-E 155 172+225  M10 205 205
= Ambalaj si greutate

Arzator Dimensiuni Greut.
model X Z

cm Kg
EM 3-E 45x34x31 11
EM 6-E 45x34x31 12,5
EM 9-E 45x34x31 12,5
EM 12-E 52 x 37 x 28 11
EM 16-E 53 x 38 x 38 16
EM 18-E 63 x 33 x 40 15
EM 26-E 84 x 45 x 51 30
EM 35-E 96 x 50 x 54 44

EM 12-E - 18-E

EM 26-E - 35-E

= Lista de preturi se afla pe www.termoplus.ro

Arzatoare Rampa gaze
Cod Arzator Pret Putere Racord Marime Presiune min.  Presiune min. Presiune Kit G.P.L.

model termica retea Gaze naturale G.PL. max Cod

kw 4] 4] mbar** mbar** mbar***

00860100 EM3-E.D1 www.termoplus.ro  11,9+37,7 1/2” 1/2” (1) 12,5 10,5 65 -
00860110 EM 3-E.D2 www.termoplus.ro  11,9+37,7 1/2” 1/2” (2) 12,5 - 200 -
00860120 EM 3-E.D3  www.termoplus.ro  11,9+37,7 3/4” 1/2” (3) 11 - 360 -
00860200 EM 6-E.D1 www.termoplus.ro 27-+66,6 1/2” 1/2” (1) 24 14 65 -
00860210 EM 6-E.D2 www.termoplus.ro 27+66,6 1/2” 1/2” (2) 24 - 200 -
00860220 EM 6-E.D3 www.termoplus.ro 27-+66,6 3/4” 1/2” (3) 16 - 360 -
00860300 EM 9-E.D2 www.termoplus.ro  43+89,5 1/2” 1/2” (2) 58 19 200 -
00860310 EM 9-E.D3 www.termoplus.ro  43+89,5 3/4” 1/2” (3) 18 - 360 -
00860052 EM 12-E.D6 www.termoplus.ro  49,8+120 1” 1” 12 - 360 -
00860061 EM 12-E.D3 www.termoplus.ro  49,8+-120 1/2” 1/2” (3) 22 11 360 -
00860400 EM 16-E.D3 www.termoplus.ro  80+160 3/4” 1/2” (3) 29 28 360 08025490
00860410 EM 16-E.D4 www.termoplus.ro  80+160 3/14” 3/14” 18 - 360 -
00860352 EM 18-E.D6 www.termoplus.ro  99+169 17 17 11 - 360 -
00860361 EM 18-E.D3 www.termoplus.ro  99+169 1/2” 1/2” (3) 27 14 360 -
00860500 EM 26-E.D6 www.termoplus.ro 129 -245 17 17 20 - 360 -
00860510 EM 26-E.D3 www.termoplus.ro  129+245 3/4” 1/2” (3) 53 - 360 -
00860520 EM 26-E.D4 www.termoplus.ro  129+245 3/4” 3/4” - 28 360 08025380
00870201 EM 35-E.D7 www.termoplus.ro  188+320 11/4” 11/4” 18 - 360 -
00870211 EM 35-E.D4 www.termoplus.ro 188320 3/4” 3/4” 46 26 360 -
(1) (2) (3) Vezi diagramele pentru alegerea arzatorului in catalogul tehnic de vanzari “Arzatoare Lamborghini”
** Presiunea minima a gazelor pentru obtinerea puterii maxime a arzatorului - *** Presiunea maxima de functionare a valvelor de gaze 9





