* ERA F S “corp din fonta, etans”

— Cazane de mare randament, cu camera etansa, pentru
incalzire

— Corp din fonta cu elemente transversale

— Arzator aspirat din otel inox pentru toate tipurile de gaze

— Aprindere electronica si flacara pilot, controlul flacarii
cu ionizare

— Instrumente pentru controlul si reglarea cazanului.

— Circuit de ardere de tip etans cu electroventilator de
evacuare gaze arse

— Valva de gaze cu deschidere lenta

— Pompa de circulatie de mare presiune (mod. PK)

— Vas de expansiune de 10 | (mod. PK)

— Valva de siguranta (mod. PK)

— Supapa de aerisire automata (mod. PK)

— Robinet de umplere (mod. PK)

— Robinet de golire cazan

— Cazanele ERA F S se pot cupla cu boilere din seria PAC B.

° Instalare si intretinere
— Intretinere simpla datorita accesului usor la componentele
interne (deschidere frontala)

* Accesorii la cerere
— Pentru accesoriile destinate cazanului ERA F S accesati:
— www.termoplus.ro/Html/menu_accesorii.html
Kit-urile pentru aspiratie/evacuare gaze arse nu sunt cuprinse in furnitura.

Certificare
— Cazanele ERA F S sunt omologate CE.
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Model Putere focar Randament util  Presiune max. Alimentare ~ Tur Greut.
cazan % circ. incalz. incalz. gaze aparece boiler gaze arse aer
kW kcal/h 100 30 bar V/Hz @ ai Qa4 @ab Oab kg
ERAF 32 § 15,9+34,9 13.674+30.014 91,7 905 4 230/50  3/4” * 170
Model cu pompa de circulatie si vas de expansiune
ERAF32SPK 159+349 13.674+30.014 91,7 905 4 230/50  3/4” 180

* Racordul la cos de fum : concentric sau circuite separate (aspiratie, evacuare)

Cod Model Pret
cazan cazan

00906310 ERA F 32 §* www.termoplus.ro
Model cu pompa de circulatie si vas de expansiune

00903500 ERA F 32 § PK* www.termoplus.ro
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