Arzatoare de gaze - Linia standard

- FIME

— Arzatoare cu o treapta

— Destinate cazanelor mediu presurizate

— Functioneaza cu gaz metan sau GPL

— Rampa de gaze cu stabilizator, valva dubla si filtru
— Emisii reduse

— Reglarea capului de ardere si a aerului

— Clapeta de aer cu inchidere gravitationala la oprire
— Ventilatie stabilizata

- Combustie optima datorita distributiei uniforme a aerului
— Carcasa insonorizata

— Dimensiuni compacte

= Instalare si intretinere
— Instalare si intretinere usoara datorita flansei glisante cu orificii universale
— Construite pentru functionarea la presiuni ale rampei
de 20 mbar si 30 mbar
= Accesorii la cerere
— Priza de aspiratie pentru ardere etansa
Kit-ul este compus din:
@ Tub flexibil din otel cu lungime
maxima de 3 metri
@ Colier metalic pentru etansarea flexibilului
© Tub rigid cu diametrul de 60 mm pentru
traversarea peretelui
@ Terminal anti-vant amplasat in afara
incaperii
@ Cot 90° si garnitura

Pentru alte informatii accesati: B
www.termoplus.ro/Html/menu_accesorii.html
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Putere termica

Arzator Consum Putere termica Motor A B C D E F
model m’/h kw kecal’h 230V-50Hz mm mm mm mm mm @ mm
FIME5SS-E 23+382 2286+38 19.660 + 32.680 100 W mon. 355 320 360 100 190 90
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Arzatoare de gaze - Linia standard

< Flansa de racord

Arzator
model

H | L M N

gmm. @gmm. @mm. mm. mm. mm.

FIME 5 S-E

140 140+180 M8 180 155

= Ambalaj si greutate

Arzator Dimensiuni Greut.
model XYz

cm Kg
FIME 5 S-E 46 x 32 x 38 12

Reglarea aerului

= Lista de preturi se afla pe www.termoplus.ro

Reglarea capului de ardere

Arzator Rampa gaze
Cod Arzator Pret Putere Racord Marime Presiune min.  Presiune min. Presiune Kit G.P.L.
model termica retea Gaze naturale G.PL. max Cod
kw 4] 4] mbar** mbar** mbar***
00850934 FIME 5 S-E www.termoplus.ro  22,9+38 1/2” 1/2” 17 13 65 -

** Presiunea minima a gazului pentru obtinerea puterii maxime a arzatorului - *** Presiunea maxima de functionare a valvei de gaze





