
• FUTURIA PLUS
– Centrala cu condensare, cu camera etansa, de foarte mare randament

destinata incalzirii si productiei de apa calda menajera (ACM)
– Prevazuta pentru a putea functiona cu instalatii de joasa temperatura
– Schimbator monobloc din aliaj special de aluminiu rezistent la coroziune
– Clasa de NOx = 5
– Camera de ardere de tip umed
– Arzator cu preamestecare din otel inox
– Modulare continua gestionata electronic pe ambele circuite,

cu raport aer/gaze constant
– Aprindere electronica si controlul flacarii cu ionizare
– Boiler cu acumulare din otel inox de 90 l pentru ACM din abundenta
– Valva gaze cu deschidere lenta
– Instrumente pentru controlul si reglarea grupului, pozitionate sub carcasa
– Pompa de circulatie de mare presiune
– Vas de expansiune pe circuitul de incalzire de 8 l
– Vas de expansiune pe circuitul de apa calda menajera de 3 l
– Valva cu 3 cai electrica
– Circuit de ardere de tip etans cu ventilator electric de evacuare gaze

arse
– Grad de protectie IP X4D.
– Sifon evacuare condens

• Instalare si intretinere
– Instalarea centralei este usoara datorita racordurilor ramei de fixare

si a kit-urilor de legaturi hidraulice (la cerere)
– Intretinere simpla datorita accesului usor la componentele

interne

• Accesorii la cerere
– Pentru accesoriile destinate centralei FUTURIA PLUS  accesati:
– www.termoplus.ro/Html/menu_accesorii.html

Kit-urile de aspiratie/evacuare gaze arse nu sunt cuprinse in furnitura
– Kit-urile de legaturi hidraulice nu sunt cuprinse in furnitura

• Certificare
– Centrala FUTURIA PLUS este omologata CE

Centrale murale cu postament, preamestec si condensare

Cod Combustibil Model Pret Putere utila 50/30°C Putere utila 80/60°C
centrala centrala kW kcal/h kW kcal

00901041 metan FUTURIA 24 PLUS MB W TOP U/IT www.termoplus.ro 9,33÷25,75 8.022÷22.145 8,98÷24,5 7.719÷21.070

Model Putere focar Randament util Presiune max. Alimentare Productie Greut.
centrala la 50/30°C la 80/60°C bar A.C.M. D T 30°C

kW kcal/h 100 % 30% 100% incalz.      ACM V/Hz l/h Kg

FUTURIA 24 PLUS MB W TOP U/IT 8,8÷25 7.568÷21.500 103,7 106,2 98,1 3 6 230/50 680 89

Racorduri: accesati www.termoplus.ro/Html/menu_accesorii.htmlArzatorul FUTURIA PLUS

83




