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Cazane de pardoseala cu gaze, pentru interior

•GASTER N“doua trepte, din fonta”
– Cazane cu camera de ardere deschisa,  pentru incalzire
– Corp din fonta cu elementi transversali
– Functionare in doua trepte
– Arzator aspirat din otel inox, pentru toate tipurile de gaze
– Aprindere electronica cu pilot intermitent si controlul flacarii cu

ionizare
– Dispozitiv antirefulare aluminizat incorporat
– Dispozitiv de siguranta preventiv FLUE CONTROL contra scaparii

gazelor arse in incapere
– Valva de gaze principala si valva de gaze de siguranta
– Instrumente pentru controlul si reglarea grupului
– Robinet de golire cazan
– Carcasa din tabla vopsita
– Prevazut pentru termoreglare
– Centralele GASTER N se pot cupla cu boilerele din seria PAV N.

• Instalare si intretinere
– Posibilitatea gestionarii mai multor cazane (2 sau 3) de putere egala,

dispuse in linie si comandate de o caseta de control cascada
– Intretinere simpla datorita accesului usor la componentele

interne

• Accesorii la cerere
– Pentru accesoriile destinate cazanelor GASTER N accesati: www.termoplus.ro/Html/menu_accesorii.html

• Certificare
– Cazanele GASTER N sunt omologate CE.

Cod Model Pret Putere utila treapta 1 Putere utila
cazan kW kcal/h kW kcal/h

00099271 GASTER N 119 AW www.termoplus.ro 71 61.060 119 102.340

00099281 GASTER N 136 AW www.termoplus.ro 82 70.520 136 116.960

00099291 GASTER N 153 AW www.termoplus.ro 92 79.120 153 131.580

00099301 GASTER N 170 AW www.termoplus.ro 102 87.720 170 146.200

00099311 GASTER N 187 AW www.termoplus.ro 112 96.320 187 160.820

00906380 GASTER N 221 AW www.termoplus.ro 133 114.380 221 190.060

00906390 GASTER N 255 AW www.termoplus.ro 153 131.580 255 219.300

00906400 GASTER N 289 AW www.termoplus.ro 173 148.780 289 248.540

Model Putere Putere Randament util Pres. max. Aliment. A B C D E F Tur Retur Racord Greut.
cazan focar focar % incalzire incalz. incalz. gaze

treapta 1
kW kcal/h kW kcal/h 100 % 30 % bar V/Hz mm. mm. mm. mm. mm. mm. Ø a1 Ø a2 Ø a3 kg

GASTER N 119 AW 77 66.220 131 112.660 91,2 92,3 6 230/50 930 133 220 50 42 1.050 2” 2” 1” 430

GASTER N 136 AW 89 76.540 149 128.140 91,3 92,2 6 230/50 1.020 148 250 53 45 1.050 2” 2” 1” 490

GASTER N 153 AW 100 86.000 168 144.480 91,4 92,2 6 230/50 1.100 148 250 58 43 1.050 2” 2” 1 1/2” 535

GASTER N 170 AW 110 94.600 187 160.820 91,5 92,1 6 230/50 1.190 173 300 60 46 1.050 2” 2” 1 1/2” 575

GASTER N 187 AW 122 104.920 206 177.160 91,6 92,1 6 230/50 1.270 173 300 58 44 1.050 2” 2” 1 1/2” 625

GASTER N 221 AW 144 123.840 243 208.980 91,7 92 6 230/50 1.440 173 300 57 45 1.050 2” 2” 1 1/2” 720

GASTER N 255 AW 166 142.760 280 240.800 91,9 91,9 6 230/50 1.610 198 350 62 46 1.100 2” 2” 1 1/2” 835

GASTER N 289 AW 188 161.680 317 272.620 92 91,7 6 230/50 1.780 198 350 66 49 1.100 2” 2” 1 1/2” 905




