
• IDRO LAMBY
– Ideale pentru instalatiile unde normele nu permit

instalarea de aparate direct in interiorul spatiului
de incalzit

• Cazanul
– Vezi descrierea tehnica LAMBY 24 MTS la pag. 89

• Aeroterma
– Bateria numai cald
– Destinate incalzirii cladirilor industriale, atelierelor,

magazinelor, laboratoarelor etc.
– Bateria de schimb termic realizata cu tevi din cupru

si aripioare din aluminiu
– Manta exterioara prevazuta pentru fixare scara
– Ventilator de tip elicoidal protejat la accidente

de o colivie
– Grila de suflare cu aripioare orizontale orientabile

manual
– Comanda la distanta de serie

• Instalare si intretinere
– Instalare usoara datorita racordurilor din rama de fixare,

a kit-ului de legaturi hidraulice (la cerere) ale cazanului
si consolei pentru fixarea aerotermei ( la cerere)

– Intretinere simpla datorita accesului usor la componen-
tele interne

• Accesorii la cerere
– Pentru accesoriile generatorului IDRO LAMBY  accesati:

www.termoplus.ro/Html/menu_accesorii.html

• Certificare
– Generatoarele IDRO LAMBY sunt omologate CE.

Generatoare de aer cald “cu apa”

Model Putere focar Randament util Presiune max. Alimentare Greut. Greut.
generator % Circuit incalzire aeroterma cazan

kW kcal/h 100 % 30% bar V/Hz Kg Kg 

IDRO LAMBY 30,45 26.187 92 88,6 3 230/50 59,5 42

Cod Combustibil Model Pret Putere utila
generator generator Euro kW kcal/h

00067000 metan IDRO LAMBY la cerere 12,42÷28 10.685÷24.080
00067010 G.P.L. IDRO LAMBY la cerere 12,42÷28 10.685÷24.080

Racorduri: vezi rama de fixare pag. 133

Exemplu de instalare

+

69




