
• LGE
– Generatoare industriale, de pardoseala, cu mare randament
– Functioneaza cu arzator de motorina sau cu gaze
– Camera de ardere din otel inox
– Grup ventilator de turatie redusa, format din ventilatoare centrifu-

gale cu dubla aspiratie
– Instrumente pentru control si reglare, inclusiv tritermostat

si panou electric
– Panouri din tabla vopsita, cu izolatie termo-acustica
– Panou de inchidere lateral
– Modelele LGE 25 ÷ LGE 65 au grupuri ventilatoare cu motor mono-

fazic 230V/50Hz.  Restul modelelor au grupuri ventilatoare cu motor
trifazic 400V/50Hz.

– Cu ventilatie pe timpul verii
– LGE 500 ÷ LGE 900, la cerere, termenele de livrare pot fi

cerute la Oficiul nostru comercial

• Instalare si intretinere
– Instalarea se poate face direct in ambient cu distributie directa

sau pot fi racordate la tubulatura de distributie
– Intretinere simpla datorita accesului usor la componente

• Certificare
– Generatoarele LGE sunt omologate CE.

Generatoare de aer cald

Model A B C D E F G H I Ø Greut
generator mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Kg

LGE 25 - LGE 35 660 530 1430 305 1215 490 620 480 620 150 147-155
LGE 51 - LGE 65 870 636 1750 305 1500 596 830 630 830 180 220-230
LGE 80 - LGE 100 1000 750 1900 405 1675 670 920 770 920 200 325-335
LGE 125 - LGE 150 1260 900 2060 405 1750 820 1180 760 1180 250 493-503
LGE 175 - LGE 200 1440 1020 2340 405 1975 940 1360 760 1360 250 570-595
LGE 250 - LGE 300 1790 1020 2340 405 1975 940 1710 760 1710 300 840-870
LGE 375 1960 1280 2660 405 2280 1200 1880 930 1880 300 1.230
LGE 425 - LGE 500 2300 1340 2660 405 2280 1260 2220 930 2220 300 1.515-1.585
LGE 600 2820 1550 2960 445 2572 1470 2740 970 2740 350 1.935
LGE 750 2820 1620 3100 445 2672 1540 2740 970 2740 400 2.395
LGE 900 3720 1620 3100 445 2672 1540 3640 970 3640 400 2.920

Parcursul aerului pentru ardere 
si evacuarea gazelor arse
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cu arzator de motorina CE cu arzator de gaze CE

Cod Model Pret    Putere utila Cod Model Pret Cod Model Pret
generator generator cuplaj arzator cuplaj arzator

kW kcal/h motorina gaze

00063040 LGE 25 www.termoplus.ro 29,7 25.508 00704330 FIRE 3* la cerere 00704270 FIME 5 S-E* la cerere
00063050 LGE 35 www.termoplus.ro 40,7 35.000 00704340 FIRE 6* la cerere 00704280 EM 6-E.D1 la cerere
00063060 LGE 51 www.termoplus.ro 59,3 51.016 00704350 FIRE 9* la cerere 00704290 EM 9-E.D3 la cerere
00063070 LGE 65 www.termoplus.ro 75,6 65.000 00704360 FIRE 9* la cerere 00704301 EM 12-E.D6 la cerere
00063080 LGE 80 www.termoplus.ro 95,3 82.000 00704371 ECO 15 la cerere 00704311 EM 12-E.D6 la cerere
00063090 LGE 100 www.termoplus.ro 104,2 89.600 00704571 ECO 15 la cerere 00704321 EM 12-E.D6 la cerere
00063100 LGE 125 www.termoplus.ro 148,9 128.057 00078560 ECO 22 la cerere 00078761 EM 26-E.D6 la cerere
00063110 LGE 150 www.termoplus.ro 173,3 149.000 00078570 ECO 22 la cerere 00078771 EM 26-E.D6 la cerere
00063120 LGE 175 www.termoplus.ro 203,5 175.000 00078580 ECO 22 la cerere 00078781 EM 26-E.D6 la cerere
00063130 LGE 200 www.termoplus.ro 232,6 200.000 00703540 ECO 30 la cerere 00703800 EM 35-E.D7 la cerere
00063140 LGE 250 www.termoplus.ro 290,7 250.000 00703550 ECO 30 la cerere 00703810 EM 35-E.D7 la cerere
00063150 LGE 300 www.termoplus.ro 348,8 300.000 00703690 ECO 40/2 la cerere 00704192 EM 50/2-E.D9 la cerere
00063160 LGE 375 www.termoplus.ro 436 375.000 00078621 PG 45 la cerere 00704202 EM 50/2-E.D9 la cerere
00063170 LGE 425 www.termoplus.ro 494,2 425.000 00078631 PG 45 la cerere 00704212 EM 50/2-E.D9 la cerere
00063180 LGE 500 www.termoplus.ro 569,8 490.000 00704550 ECO 70/2 la cerere 00704222 EM 70/2-E.D11 la cerere
00063190 LGE 600      www.termoplus.ro 697,7 600.000 00704560 ECO 70/2 la cerere 00078854 70 PM/2-E.D12 la cerere
00063200 LGE 750      www.termoplus.ro 872,1 750.000 00078662 PG 110 la cerere 00078863 140 PM/2-E.D11 la cerere
00063210 LGE 900      www.termoplus.ro 1047 900.000 00078672 PG 110 la cerere 00078873 140 PM/2-E.D11 la cerere

ATENTIE: inaintea alegerii cuplajului termic cu gaze, verificati presiunea gazelor si alegeti arzatorul adecvat (vezi cap. Arzatoare)
* Pot fi inlocuite cu arzatoare echivalente ECO sau EM, la pretul corespunzator acestora.

Model Putere focar Randament util Presiune Alimentare Debit Numar Putere
generator statica max aer la 15° motoare motor

kW kcal/h % mbar m3 /h W

LGE 25 32,6 28.000 91,1 0,6 230V/50Hz  mon. 1.950 1 147
LGE 35 45 38.700 90,4 0,5 230V/50Hz  mon. 2.750 1 245
LGE 51 65,1 56.000 91,1 2 230V/50Hz mon. 4.000 1 590
LGE 65 83,7 72.000 90,3 0,9 230V/50Hz mon. 5.100 1 736
LGE 80 104,7 90.000 91,2 1,7 230/400V~50Hz tri. 6.300 1 1.100
LGE 100 115,1 99.000 90,5 1,5 230/400V~50Hz tri. 7.800 1 1.500
LGE 125 164,5 141.500 90,5 2 230/400V~50Hz tri. 9.700 1 1.500
LGE 150 192,1 165.200 90,2 2,2 230/400V~50Hz tri. 11.700 1 2.200
LGE 175 223,1 191.900 91,2 2,1 230/400V~50Hz tri. 13.700 1 2.200
LGE  200 257,8 221.700 90,2 1,9 230/400V~50Hz tri. 15.600 1 3.000
LGE 250 318,7 274.100 91,2 1,7 230/400V~50Hz tri. 19.800 2 2.200
LGE 300 387,2 333.000 90,1 2 230/400V~50Hz tri. 23.500 2 3.000
LGE 375 482,3 414.800 90,4 1,9 230/400V~50Hz tri. 29.200 2 3.000
LGE 425 541,9 466.000 91,2 2,2 230/400V~50Hz tri. 33.000 2 4.000
LGE 500 632,3 543.800 90,1 1,6 230/400V~50Hz tri. 38.700 2 5.500
LGE 600 763,4 656.500 91,4 2,4 230/400V~50Hz tri. 46.500 3 4.000
LGE 750 957,3 823.300 91,3 2,6 230/400V~50Hz tri. 55.200 3 5.500
LGE 900 1.136 977.200 92,1 2,9 230/400V~50Hz tri. 69.500 4 5.500

Generatoare de aer cald

• Accesorii la cerere
Sunt disponibile la cerere diverse acce-
sorii pentru ameliorarea functionarii
generatoarelor LGE

� Cap difuzor cu 3 cai pentru suflare di-
recta, necanalizata, gurile cu 2 randuri
de aripioare orientabile

� Filtru de aer
� Grila de aspiratie (grila este plasata la

stanga pana la mod. LGE 200  si la
dreapta de la mod. LGE 250 in sus)

– Pentru alte informatii accesati:
www.termoplus.ro/Html/menu_accesorii.html
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