
    
MEGA PREX N  80 – 1300 si MEGA PREX  NK* 250 – 1300 

- Cazane presurizate, ideale pentru incalzirea cladirilor de 
dimensiuni medii – mari 
- Corpul cazanului este din otel, cu focar cu inversiune de 
flacara
- Functionare cu arzatoare de motorina sau de gaze 
- Panou comanda exterior, cu instrumente pentru control si 
reglare
- Izolatie termica de grosime mare, pentru reducerea 
pierderilor de caldura 
- Super izolatie frontala 
- Usa care se deschide cu balama; usa frontala asigura un 
cuplaj perfect cu camera de ardere (care se afla sub 
presiune) evitand si cea mai mica scapare de gaze cu 
temperatura ridicata, care ar avea drept consecinta 
deformarea usii in cauza. Constructia speciala a acestei 
usi, reglabila pentru oricare pozitie (se poate ridica, cobori 
sau inclina) si izolatia din fibra ceramica (care permite o 
inertie termica scazuta si favorizeaza randamentul), 
garanteaza o etanseitate perfecta. 
- Generatoare de turbulenta; scaderea temperaturii 
gazelor arse a fost obtinuta printr-o dimensionare optima a 
suprafetei de schimb caloric si prin utilizarea unor 
generatoare de turbulenta care optimizeaza viteza gazelor 
arse. Generatoarele de turbulenta sunt din otel inox 
- Tevi de fum din otel, de grosime mare 
- Teci pentru termometre de control 

* Mega Prex NK
- Sunt realizate pentru a fi instalate in centrale termice unde nu este posibila instalarea cazanelor deja 
asamblate
- Caracteristicile tehnice si mecanice sunt echivalente cu cele ale unui cazan din seria Mega Prex N
- Componentele individuale sunt livrate pe paleti impreuna cu instructiunile pentru montaj, dupa terminarea 
caruia este obligatorie proba hidraulica  

Instalare si intretinere 

- Placa frontala este proiectata pentru montarea arzatorului 
- Intretinere simpla datorita accesibilitatii cazanului 

Accesorii la cerere 

- Panou comanda complet “Elettroniko” pentru reglarea cazanului, sonde tur/retur/exterioara, dispozitive 
de siguranta; este prevazut pentru instalarea unei placi electronice de functionare in cascada. 
- Pentru alte informatii vezi Accesorii 

Certificare

Cazanele MEGA PREX N sunt omologate CE  

Cazane din otel de mare randament
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Cazane din otel de mare randament

Dimensiuni mm. si greutati

TIP 250 300 350 400 500 620 750 850 950 1000 1200 1300
Focar Ø mm. 450 500 500 545 645 645 690 690 690 790 790 790

lungime mm.      1.240 1.240 1.490 1.490 1.500 1.790 1.800 1.800 2.050 2.065 2.065 2.065
greutate kg 67 73 88 115 145 172 227 227 257 316 316 316

Usa largime mm. 750 850 850 890 1.100 1.100 1.240 1.240 1.240 1.390 1.390 1.390
inaltime mm. 680 778 778 807 984 984 1.130 1.130 1.130 1.270 1.270 1.270

greutate kg 65 90 90 110 180 180 210 210 210 235 235 235

Gama
Gama este constituita din 12 modele care
pleaca de la puterea utila de 250 kW si
ajung la 1.300 kW.
De serie, sunt dotate cu o superizolatie
anterioara.

MEGA PREX NK
Sunt concepute pentru a permite
instalarea in centrale termice in care
nu este posibila introducerea cazanului
deja asamblat.
Dupa executarea lucrarii cazanul trebuie 
supus probelor hidraulice; caracteristi-
cile tehnice si mecanice sunt echivalente
cu cele ale unui cazan din seria
MEGA PREX N.
Subansamblele sunt livrate pe paleti
impreuna cu instructiunile de montaj.

Legenda
1. Placa tubulara anterioara
2. Focar
3. Carcasa superioara
4. Ruptor flux
5. Carcasa inferioara
6. Placa tubulara posterioara
7. Tevi de fum
8. Tirant de ranforsare
9. Golire
10. Camera gaze arse

11. Mufe Ø 1/2"
12. Stuturi cu flansa
13. Racord instrumente
14. Lonjeroane
15. Tevi cadru
16. Usa
17. Gaica

Cazane din otel Mega Prex NK "de asamblat

Dimensiuni si greutati
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TIP A A1 B C D E H L M a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. DN DN Ø Ø Ø Ø Ø Ø

MEGA PREX N 80 700 750 630 1.055 415 911 855 240 413 50 50 1” 1” - 200 130• 1/2”
MEGA PREX N 90 700 750 755 1.195 415 911 855 265 513 50 50 1” 1” - 200 130• 1/2”
MEGA PREX N 100 700 750 755 1.195 415 911 855 265 513 50 50 1” 1” - 200 130• 1/2”
MEGA PREX N 120 700 750 755 1.195 415 911 855 265 513 50 50 1” 1” - 200 130• 1/2”
MEGA PREX N 150 750 800 1.000 1.440 440 961 905 475 513 50 50 1” 1” - 250 160• 1/2”
MEGA PREX N 200 750 800 1.000 1.440 440 961 905 475 513 50 50 1” 1” - 250 160• 1/2”
MEGA PREX N 250* 750 800 1.250 1.690 440 1.061 1.005 725 513 50 50 1” 1” - 250 160• 1/2”
MEGA PREX N 300* 850 900 1.250 1.690 490 1.061 1.005 700 523 65 65 1” 1” - 250 180• 1/2”
MEGA PREX N 350* 850 900 1.500 1.940 490 1.061 1.005 980 523 65 65 1” 1” - 250 180• 1/2”
MEGA PREX N 400* 890 940 1.502 1.900 500 1.095 1.015 850 600 80 80 1” 1” 1 1/4”** 250 225 1/2”
MEGA PREX N 500* 1.100 1.160 1.502 1.950 610 1.285 1.205 850 663 80 80 1” 1 1/4” 1 1/4” 300 225 1/2”
MEGA PREX N 620* 1.100 1.160 1.792 2.240 610 1.285 1.205 1.150 663 80 80 1” 1 1/4” 1 1/4” 300 225 1/2”
MEGA PREX N 750* 1.240 1.290 1.753 2.255 675 1.417 1.335 1.100 704 100 100 1” 1 1/4” 1 1/2” 350 280 1/2”
MEGA PREX N 850* 1.240 1.290 1.753 2.255 675 1.417 1.335 1.100 704 100 100 1” 1 1/4” 1 1/2” 350 280 1/2”
MEGA PREX N 950* 1.240 1.290 2.003 2.500 675 1.417 1.335 1.200 704 100 100 1” 1 1/4” 1 1/2” 350 280 1/2”
MEGA PREX N 1020* 1.390 1.440 2.003 2.500 750 1.568 1.485 1.200 704 125 125 1” 1 1/4” 1 1/2” 400 280 1/2”
MEGA PREX N 1200* 1.390 1.440 2.003 2.500 750 1.568 1.485 1.200 704 125 125 1” 1 1/4” 1 1/2” 400 280 1/2”
MEGA PREX N 1300* 1.390 1.440 2.003 2.500 750 1.568 1.485 1.200 704 125 125 1” 1 1/4” 1 1/2” 400 280 1/2”

* Si versiunea MEGA PREX NK - ** Un singur racord - • Lungime tun de flacara arzator 200÷250 mm.

Cazane din otel de mare randament

a1 Tur incalzire
a2 Retur incalzire

a3 Racord instrumente
a4 Golire cazan

a5 Racord supapa/e de siguranta
a6 Racord cos

a7 Racord arzator
a8 Teci bulbi

B A1
A

M L
C

a2 a3 a5

a8

a1

a4

a6

E H

175

D

a7
MEGA PREX NMEGA PREX NMEGA PREX N

Dimensiucni mm.

Izolatia cazanelor MEGA PREX N (K) este constituita dintr-o saltea din vata
de sticla de mare densitate cu grosime de 80 mm. asezata pe corpul
cazanului. Cazanul este protejat de o carcasa exterioara emailata cu pulberi
care se monteaza dupa instalare.
Toate acestea limiteaza pierderile de caldura in ambient si fac sa creasca
randamentul.

Izolatie

Cazane Mega Prex N 80-1300  si Mega Prex NK 250-1300
Dimensiuni si date tehnice
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Cazane din otel de mare randament

MEGA PREX N 80* 90* 100* 120 150 200 250 300 350
MEGA PREX NK 250 300 350
Putere utila min. kW 40 45 50 60 75 100 125 150 175

min. kcal/h 34.000 39.000 43.000 52.000 65.000 86.000 108.000 129.000 151.000
max. kW 80 90 100 120 150 200 250 300 350
max. kcal/h 69.000 77.000 86.000 103.000 129.000 172.000 215.000 258.000 301.000

Putere focar max. kW 87 98 109 131 163 218 272 325 380
max. kcal/h 74.820 84.280 93.740 112.660 140.180 187.480 233.920 279.500 326.800

Randament util la 100% % 91,95 91,84 91,74 91,6 92,02 91,74 91,91 92,31 92,11
Marcaj randament energetic  (CE 92/42)
Randament util la 30% % 90,23 90,3 90,4 90,45 91,15 91,36 90,4 90,62 90,64
Pierderi prin manta % 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Presiune circuit incalzire max. bar 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Continut apa l 105 123 123 123 172 172 220 300 356
Reglare temperatura incalzire °C 0/90 0/90 0/90 0/90 0/90 0/90 0/90 0/90 0/90
∆P partea apa (∆T 12°C) mbar 9 10 12 13 14 15 15 16 18
∆P partea gaze arse mbar 1 0,8 1 1,1 1,2 1,9 2 2 2,9
Tensiune alimentare V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Greutate                                                     kg 216 258 258 258 346 346 431 475 542
Ambalaj in 2, 3 ori  4 colete:panou (1), manta (1 ori 2), corp cazan (1) (mod. MEGA PREX N) -  Demontat pe paleti (mod. MEGA PREX NK)
* Cazan scutit de control prevenire incendii

MEGA PREX N 400 500 620 750 850 950 1.020 1.200 1.300
MEGA PREX NK 400 500 620 750 850 950 1.020 1.200 1.300
Putere utila min. kW 200 250 310 375 425 475 510 600 650

min. kcal/h 172.000 215.000 267.000 323.000 366.000 409.000 439.000 516.000 559.000
max. kW 400 500 620 750 850 950 1.020 1.200 1.300
max. kcal/h 344.000 430.000 533.000 645.000 731.000 817.000 877.000 1.032.000 1.118.000

Putere focar max. kW 434 542 672 813 921 1.030 1.106 1.301 1.409
max. kcal/h 373.240 466.120 577.920 699.180 792.060 885.800 951.160 1.118.860 1.211.740

Randament util la 100% % 92,17 92,25 92,26 92,25 92,29 92,23 92,22 92,24 92,26
Marcaj randament energetic  (CE 92/42)
Randament util la 30% % 90,81 90,71 90,68 90,6 90,73 90,7 90,65 90,67 90,61
Pierderi prin manta % 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Presiune circuit incalzire max. bar 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Continut apa l 360 540 645 855 855 950 1.200 1.200 1.200
Reglare temperatura incalzire °C 0/90 0/90 0/90 0/90 0/90 0/90 0/90 0/90 0/90
∆P partea apa (∆T 12°C) mbar 20 22 27 25 27 32 26 30 32
∆P partea gaze arse mbar 4,1 4,2 6,4 5,2 7,2 5,2 4 5,5 6,5
Tensiune alimentare V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Greutate                                                     kg 584 853 963 1.205 1.205 1.417 1.843 1.843 1.843
Ambalaj in 2, 3 o ri4 colete: panou (1), manta (1 ori 2), corp cazan (1) (mod. MEGA PREX N) -Demontat pe paleti (mod. MEGA PREX NK)

Panou electric standard

Panou comanda
standard
Panoul electric “standard” este li-
vrat de serie in momentul achizi-
tiei si este conform cu normele
in vigoare si in particular cu
Directiva Joasa Tensiune 73/23 CEE,
obligatorie incepand cu 01/01/96.
Se monteaza in exteriorul caza-
nului si este dotat cu:

• Termostat de reglare
• Termostat de siguranta
• Termometru.
• Intrerupator general
• Intrerupator arzator
• Intrerupator pompa circulatie
• Lampa avertizare blocaj

Este prevazut spatiu pentru un
contor si pentru un termoregulator.

Panouri de comanda electrice

Panou comanda
“Elettroniko”
Alternativa la panoul standard.
“Elettroniko” este conform cu Directiva Joasa
Tensiune si este destinat cazanelor cu insuflare
in condensare, joasa temperatura si
traditionale. Este dotat cu:

• Sonde de serie: tur/retur/exterioara
• Selector de functiuni: vara/iarna/ma-

nual
• Dispozitive de siguranta de serie:

electromecanice.
• Functiune “Controller” (control

secventa): la cerere

Cum comandati Elettroniko?
Cazanele sunt furnizate de serie cu panou
standard. Daca se doreste noul panou
“Elettroniko”, trebuie specificat in comanda,
cu consecinta unei majorari de pret.

Panou Elettroniko

Date tehnice
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Cu ajutorul tastaturii si afisajului (display) se pot tine sub control complet toate fazele de functionare ale intregului sistem:
vizualizarea diverselor temperaturi in punctele cele mai importante, urmarirea comportamentului arzatoarelor, al pompelor, al 
valvelor etc. 
Pentru o functionare minima, DATELE SEMNIFICATIVE si necesare de introdus sau controlat sunt:  
a – Numarul de GENERATOARE legate in cascada 
b – Tipul de ARZATOR (cu o treapta sau doua) prezent la bordul fiecarui arzator 
c -  Subdivizarea PUTERII intre diferitele arzatoare prezente 
d – Prezenta cel putin a unui BOILER in instalatia controlata si la care generator este legat acesta
e – Introducerea corecta a CURBEI de lucru a COLECTORULUI, in functie de temperatura exterioara (SONDA) si de limitele minime 
si maxime ale temperaturii acestui colector
Datele optionale de verificat si eventual de introdus sunt:  
f – Introducerea REDUCERII de TEMPERATURA la COLECTOR 
g – Introducerea timpului de POST-CIRCULATIE al POMPEI de RECIRCULARE COLECTOR 

    Codurile modelelor MEGA PREX N (K)  -  PRETURILE SE AFLA PE www.termoplus.ro
COD MODEL  kW Pret COD MODEL kw Pret
00910800 MEGA PREX N 80 80 www.termoplus.ro     
00910810 MEGA PREX N 90 90 www.termoplus.ro     
00910820 MEGA PREX N 100 100 www.termoplus.ro     
00910830 MEGA PREX N 120 120 www.termoplus.ro     
00910840 MEGA PREX N 150 150 www.termoplus.ro     
00910850 MEGA PREX N 200 200 www.termoplus.ro     
00910860 MEGA PREX N 250 250 www.termoplus.ro 00911050 MEGAPREX NK 250 250 www.termoplus.ro
00910870 MEGA PREX N 300 300 www.termoplus.ro 00911060 MEGAPREX NK 300 300 www.termoplus.ro
00910880 MEGA PREX N 350 350 www.termoplus.ro 00911070 MEGAPREX NK 350 350 www.termoplus.ro
00910890 MEGA PREX N 400 400 www.termoplus.ro 00911080 MEGAPREX NK 400 400 www.termoplus.ro
00910900 MEGA PREX N 500 500 www.termoplus.ro 00911090 MEGAPREX NK 500 500 www.termoplus.ro
00910910 MEGA PREX N 620 620 www.termoplus.ro 00911100 MEGAPREX NK 620 620 www.termoplus.ro
00910920 MEGA PREX N 750 750 www.termoplus.ro 00911110 MEGAPREX NK 750 750 www.termoplus.ro
00910930 MEGA PREX N 850 850 www.termoplus.ro 00911120 MEGAPREX NK 850 850 www.termoplus.ro
00910940 MEGA PREX N 950 950 www.termoplus.ro 00911130 MEGAPREX NK 950 950 www.termoplus.ro
00910950 MEGA PREX N 1020 1020 www.termoplus.ro 00911140 MEGAPREX NK 1020 1020 www.termoplus.ro
00910960 MEGA PREX N 1200 1200 www.termoplus.ro 00911150 MEGAPREX NK 1200 1200 www.termoplus.ro
00910970 MEGA PREX N 1300 1300 www.termoplus.ro 00911160 MEGAPREX NK 1400 1400 www.termoplus.ro
00910980 MEGA PREX N 1400 1400 www.termoplus.ro     
00910990 MEGA PREX N 1600 1600 www.termoplus.ro     
00911000 MEGA PREX N 1800 1800 www.termoplus.ro     
00911010 MEGA PREX N 2000 2000 www.termoplus.ro     
00911020 MEGA PREX N 2400 2400 www.termoplus.ro     
00911030 MEGA PREX N 3000 3000 www.termoplus.ro     
00911040 MEGA PREX N 3500 3500 www.termoplus.ro     

Cazane din otel de mare randament

Dispozitiv SQ CONTROLLER pentru
functionarea cazanelor in cascada
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Display LCD cu matrice in puncte, luminat
 din spate, 2 randuri  x 16 caractere

Tasta intrare in MENU sau  pt. 
introducerea valorii parametrului 
in curs de vizualizare (ENTER)

Tasta pt. iesire din MENU sau din 
faza de introducere date in curs 
(ESC)

Tasta pentru cresterea valorii / Indice de pagina (UP)
Tasta pentru descresterea valorii / Indice de pagina (DWN)
Tasta pentru deplasare la DREAPTA (DX)
Tasta pentru deplasare la STANGA (SX)



CAZANE MEGA PREX N 1400÷3500

Caracteristici

MEGA PREX N 1400
MEGA PREX N 1600
MEGA PREX N 1800
MEGA PREX N 2000
MEGA PREX N 2400
MEGA PREX N 3000
MEGA PREX N 3500

kW
1400
1600
1800
2000
2400
3000
3500

kcal/h
1.204.000
1.376.000
1.548.000
1.720.000
2.064.000
2.580.000
3.010.000

kW
1517
1733
1950
2167
2600
3250
3792

kcal/h
1.304.602
1.490.380
1.677.000
1.863.000
2.236.000
2.795.000
3.261.120

%
92,29
92,33
92,31
92,29
92,31
92,31
92,30

kW
700
800
900
1000
1200
1500
1750

kcal/h
602.000
688.000
774.000
860.000

1.032.000
1.290.000
1.505.000

mbar
6,0
6,5
7,0
6,0
7,5
8,0
9,0

mbar
28
32
37
35
40
49
60

bar
5
5
5
5
5
5
5

l
1500
1500
1650
2000
2300
3150
3650

kg
2600
2600
2750
3650
3900
5200
5700

Putere utila
Putere termica

focar
Randament la
100% (ref. P.C.I.)

Putere utila
minima

Pierdere sarcina
partea gaze arse

Pierdere sarcina parte
apa (ST=12°C)

Pres. max.
lucru Capacitate Greutate

Dimensiuni

MEGA PREX N 1400
MEGA PREX N 1600
MEGA PREX N 1800
MEGA PREX N 2000
MEGA PREX N 2400
MEGA PREX N 3000
MEGA PREX N 3500

mm
1746
1746
1746
1876
1876
2146
2146

mm
1630
1630
1630
1760
1760
2030
2030

mm
880
880
880
945
945
1080
1080

mm
880
880
880
945
945

1080
1080

mm
150
150
150
150
150
150
150

mm
1470
1470
1470
1600
1600
1870
1870

mm
1270
1270
1270
1400
1400
1670
1670

mm
2886
2886
3096
3220
3480
3480
3935

mm
2300
2300
2510
2510
2770
2770
3225

mm
831
831
771
903
903
903
903

mm
1300
1300
1850
1550
1950
2050
2050

mm
755
755
475
767
627
527
982

mm
350-400
350-400
450-500
450-500
450-500
450-500
450-500

mm
320
320
320
360
360
400
400

mm
400
400
400
500
500
550
550

DN/in
150
150
150
200
200
200
200

DN/in
150
150
150
200
200
200
200

in
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

in
1”1/4
1”1/4
1”1/4
1”1/4
1”1/4
1”1/4
1”1/4

in
1”1/2
1”1/2
1”1/2

2”
2”
2”
2”

in
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

in
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

H H1 H2 H6 H10 L L2 P P2 P3 P4 P5 P6 Øb Øc N1 N2 N3 N4 N5 N6 N8

N1 Tur
N2 Retur
N3 Racord pentru instrumente
N4 Racord umplere/golire instalatie

N5 Racord pentru supape de siguranta
N6 Teci port-bulbi
N8 Teaca control

Cazane din otel de mare randament

Dimensiuni si date tehnice

Cazane din otel de mare randament
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