
49

•MEGA PREX BT
Joasa temperatura
Poluare scazuta

– Cazane presurizate pentru incalzirea cladirilor de medie-mare
dimensiune

– Temperatura joasa variabila pentru randament maxim
– Corp cazan din otel cu 3 circuite de fum si focar cu flacara pasanta
– Protejeaza mediul avand emisii reduse de  NOx.
– Protectie refractara a camerei de ardere care permite mentinerea

ridicata a temperaturii gazelor arse
– Tevi de fum duble (concentrice) din otel de grosime mare pentru o

transmisie uniforma a caldurii si impiedicarea formarii condensului
– Generatoare de turbulenta din otel inox
– Usa cu balama
– Super-izolatie frontala, de serie
– Izolatie de grosime mare contra pierderilor de caldura
– Structura verticala cu fascicul tubular asezat deasupra focarului
– Dimensiune restransa a latimii (<90 cm)
– Panou comanda extern cu instrumente de control si reglare grup
– Teaca pentru termometre de control
– Functioneaza cu arzatoare de motorina sau de gaze

• Instalare si intretinere
– Prevazut cu placa pentru montarea arzatorului
– Intretinere simpla datorita accesului usor la componente

• Certificare
– Cazanele MEGA PREX BT sunt omologate CE.

Cazane din otel de mare randament

Model A A1 B C D E H I L M Greut.
cazan mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Kg

MEGA PREX BT 100 660 715 1252 1655 978 374 1225 565 740 52 625
MEGA PREX BT 150 660 715 1252 1655 978 374 1225 565 740 52 655
MEGA PREX BT 180 700 755 1412 1815 1082 410 1345 565 900 52 750
MEGA PREX BT 230 700 755 1412 1815 1082 410 1345 565 900 52 790
MEGA PREX BT 290 745 800 1462 1865 1210 460 1500 615 900 57 900
MEGA PREX BT 350 820 875 1744 2147 1340 495 1630 665 1075 53 1.100
MEGA PREX BT 400 820 875 1744 2147 1340 495 1630 665 1075 53 1.160
MEGA PREX BT 460 890 945 1744 2147 1422 520 1750 665 1075 50 1.380
MEGA PREX BT 580 890 945 1744 2147 1422 520 1750 665 1075 50 1.450

Model Putere focar Randament util Presiune max. Aliment. Tur Retur Racord Golire Valva Teaca Colectare Racord Racord
cazan % circ. incalz. incalz. incalz. instrum. cazan sigur. portabil condens cos arzator

kW kcal/h 100 % 30 % bar V/Hz DN a1 DN a2 Ø a3 Ø a4 Ø a5 Ø a6 Ø a7 Ø a8 Ø a9

M. PREX BT 100 112 96.320 93,6 93,3 5 230/50 50 50 1” 1” – 1/2” 1/2” 200 120
M. PREX BT 150 163 140.180 92,7 92,4 5 230/50 50 50 1” 1” – 1/2” 1/2” 200 155
M. PREX BT 180 199 171.120 93,5 93,2 5 230/50 65 65 1” 1” – 1/2” 1/2” 250 155
M. PREX BT 230 251 215.860 92,6 92,3 5 230/50 65 65 1” 1” – 1/2” 1/2” 250 155
M. PREX BT 290 313 269.180 92,8 92,5 5 230/50 80 80 11/4” 1” – 1/2” 1/2” 250 155
M. PREX BT 350 374 321.640 93,2 92,9 5 230/50 80 80 11/4” 1” – 1/2” 1/2” 250 180
M. PREX BT 400 440 378.400 92,6 92,3 5 230/50 80 80 11/4” 1” – 1/2” 1/2” 250 180
M. PREX BT 460 500 430.000 93 92,7 5 230/50 80 80 11/4” 1” 11/4” 1/2” 1/2” 250 180
M. PREX BT 580 628 540.080 92,6 92,3 5 230/50 80 80 11/4” 1” 11/4” 1/2” 1/2” 250 180

cu arzator de motorina CE cu arzator de gaze CE

Cod Model  Putere  utila Cod Model Pret Cod Model Pret
cazan cazan cuplaj arzator cuplaj arzator

          kW kcal/h motorina                      Euro gaze                              Euro

00902001 M. PREX BT 100                      
         105 90.300 00703212 ECO 15/2 la cerere 00703302 EM 18/2-E.D6 la cerere
00902011 M. PREX BT 150        
       151 129.860 00703221 ECO 22/2 la cerere 00703313 EM 26/M-E.D6 la cerere
00902021 M. PREX BT 180                  
         186 160.000 00703231 ECO 22/2 la cerere 00703323 EM 26/M-E.D6 la cerere
00902031 M. PREX BT 230                  
         233 200.380 00703671 ECO 30/2 la cerere 00703973 EM 40/M-E.D7 la cerere
00902041 M. PREX BT 290                     
      291 250.260 00703681 ECO 30/2 la cerere 00703983 EM 40/M-E.D7 la cerere
00902051 M. PREX BT 350                  
         349 300.140 00703781 ECO 40/2 la cerere 00703883 EM 50/M-E.D9 la cerere
00902061 M. PREX BT 400                  
         407 350.000 00704481 ECO 50/2 la cerere 00703993 EM 50/M-E.D9 la cerere
00902071 M. PREX BT 460                  
         465 399.900 00704491 ECO 50/2 la cerere 00704003 EM 50/M-E.D9 la cerere
00902081 M. PREX BT 580                  
         581 499.660 00704501 ECO 70/2 la cerere 00704013 EM 70/M-E.D11 la cerere

ATENTIE: inaintea alegerii cuplajului termic cu gaze, verificati presiunea gazelor si alegeti arzatorul adecvat. (vezi de la pag. 7 la pag. 38)




