
CAZANE DIN OTEL  DE MARE RANDAMENT

• MEGA PREX N 1400÷3500
– Cazane presurizate, pentru incalzirea cladirilor de dimensiuni medii – mari 
– Corpul cazanului este din otel  cu focar cu inversiune de flacara
– Functionare cu arzatoare de motorina sau de gaze 
– Panou comanda exterior, cu instrumente pentru control si reglare
– Izolatie termica de grosime mare, pentru reducerea pierderilor de caldura
– Usa dubla cu balama, cu o conceptie noua a sistemului de etansare si

centrare
– Noi generatoare de turbulenta din otel inoxidabil, care maresc schimbul 

caloric si garanteaza pierderi mai mici decat in alte solutii
– Tevi de fum din otel inoxidabil, de grosime mare 
– Teaca pentru termometru de control 

• Instalare si intretinere
– Placa frontala este pregatita pentru montarea arzatorului 
– Intretinere simpla datorita accesibilitatii la componentele interne

• Accesorii la cerere
– Accesorii pentru MEGA v. pag. 108.
– Panou comanda Elettroniko pentru reglarea cazanului, sonde tur/retur/exterior, dispozitive 

de siguranta; este prevazut pentru instalarea unei placi electronice de functionare in cascada. 

• Certificare
– Cazanele MEGA sunt omologate CE

Panou comanda Elettroniko

Cod                         Model                                       Putere utila      Arzator                                      Arzator
cazan                      cazan                                 kW                   kcal/h                            motorina                                   gaze "CE"
00910980  MEGA PREX N 1400  1 .400  1.204.000  PG 150  210 PM/2-E.D11
00910990  MEGA PREX N 1600  1 .600  1.376.000  PG 180/2  310 PM/2-E.F1
00911000  MEGA PREX N 1800  1 .800  1.548.000  PG 180/2  310 PM/2-E.F1
00911010  MEGA PREX N 2000  2 .000  1.720.000  PG 250/2  310 PM/2-E.F1
00911020  MEGA PREX N 2400  2 .400  2.064.000  PG 250/2  310 PM/2-E.F1
00911030  MEGA PREX N 3000  3 .000  2.580.000  PG 300/2  430 PM/2-E.F1
00911040  MEGA PREX N 3500  3 .500  3.010.000  -  430 PM/2-E.F1
ATENTIE: inaintea alegerii cuplajului termic cu gaze, verificati presiunea gazelor si alegeti arzatorul adecvat
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CAZANE DIN OTEL DE MARE RANDAMENT

• MEGA PREX N 1400÷3500 date tehnice si dimensiuni

Model A A1 B C D E H L M Greutate
cazan mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. kg
MEGA PREX N 1400  1 .270  1.470  2.300  2.886  880  1 .746  1.630  1.300  831  2 .600
MEGA PREX N 1600  1 .270  1.470  2.300  2.886  880  1 .746  1.630  1.300  831  2 .600
MEGA PREX N 1800  1 .270  1.470  2.510  3.096  880  1 .746  1.630  1.850  771  2 .750
MEGA PREX N 2000  1 .400  1.600  2.510  3.220  945  1 .876  1.760  1.550  903  3 .650
MEGA PREX N 2400  1 .400  1.600  2.770  3.480  945  1 .876  1.760  1.950  903  3 .900
MEGA PREX N 3000  1 .670  1.870  2.770  3.480  1.080  2 .146  2.030  2.050  903  5 .200
MEGA PREX N 3500  1 .670  1.870  3.225  3.935  1.080  2 .146  2.030  2.050  903  5 .700 

Model                               Putere focar  Randament util    Pres.  max.  Aliment.    Tur     Retur   Racord  Golire  Supapa Racord  Racord  Teaca
cazan % circuit electrica incalz. incalz. instrum.   cazan    siguranta      cos         arzator    termostat

incalzire
 kW kcal/h 100 % 30 % bar V/Hz DN a1 DN a2 Ø a3 Ø a4 Ø a5 Ø a6 Ø a7 Ø a8
MEGA PREX N 1400  1 .517  1 .304.620  92,29  90,36  5  230/50  150  150  1”  1 1/4”  1 1/2”  400  320  1/2”
MEGA PREX N 1600  1 .733  1 .490.380  92,33  90,41  5  230/50  150  150  1”  1 1/4”  1 1/2”  400  320  1/2”
MEGA PREX N 1800  1 .950  1 .677.000  92,31  90,5  5  230/50  150  150  1”  1 1/4”  1 1/2”  400  320  1/2”
MEGA PREX N 2000  2 .167  1 .863.620  92,29  90,3  5  230/50  200  200  1”  1 1/4”  2”  500  360  1/2”
MEGA PREX N 2400  2 .600  2 .236.000  92,31  90,6  5  230/50  200  200  1”  1 1/4”  2”  500  360  1/2”
MEGA PREX N 3000  3 .250  2 .795.000  92,31  90,55  5  230/50  200  200  1”  1 1/4”  2”  550  400  1/2”
MEGA PREX N 3500  3 .792  3 .261.120  92,3  90,2  5  230/50  200  200  1”  1 1/4”  2”  550  400  1/2”

MEGA PREX N 1.400÷3.500
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