
• N
– Arzatoare cu o treapta
– Destinate cazanelor mediu presurizate
– Reglaj exterior al aerului
– Rezistenta cu flansa si cu termostat de precizie

pentru preincalzirea rezervorului
– Ventilatie stabilizata
– Combustie optima datorita distributiei uniforme a aerului

• Instalare si intretinere
– Instalare simpla datorita balamalei pentru inspectie totala

• Accesorii in dotare
– Filtru combustibil, 2 flexibile, duza, cheie duza si

garnitura izolanta cazan

La cerere:   Termenul de livrare
poate fi solicitat la Oficiul nostru
comercial

Arzatoare de combustibil lichid usor - Linia standard

Arzator Consum Putere termica Motor Preincalz. A B C D E F
model 230V ~ 50Hz

kg/h kW kcal/h 230/400V ~ 50Hz kW mm mm mm mm mm mm

N 14 7 ÷ 15 80 ÷ 171 68.600 ÷ 147.000 250 W mon. 1,25 425 495 515 100 280 115
N 22 12 ÷ 22 137 ÷ 251 117.600 ÷ 215.600 370 W tri. 1,80 520 560 670 80 270 135
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Arzatoare de combustibil lichid usor - Linia standard

Cod Arzator Pret Putere
model                          termica

kW

00820002 N 14 www.termoplus.ro 80÷171
00820102 N 22 www.termoplus.ro 137÷251

• Flansa de racord

• Ambalaj si greutate

Arzator G/G’ H K L M N P Q
model mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.

N 14 125 166 146 M8 190 170 - -
N 22 205÷150 200 200 M12 260 235 170 220

Arzator Dimensiuni Greut.
model X Y  Z

cm Kg
N 14 45 x 55 x 55 31
N 22 74 x 55 x 65 50

• Lista de preturi se afla pe

• Componenti principali
Arzator N 14
� Motor monofazic
� Fotorezistenta
� Caseta automatizare
� Preincalzitor
� Valva electromagnetica
� Pompa autoaspiranta
� Reglare aer

Arzator N 22
� Pompa autoaspiranta
� Valve electromagnetice
� Flansa cu balama
� Caseta de comanda - automatizare
� Motor trifazic
� Transformator
� Preincalzitor
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