
• NINFA “schimbator caldura dual compact” 

- Model MC in versiune deschisa si model MCS versiune etansa 
- Marcaj randament energetic (versiune MCS) 
- Dimensiuni reduse (cu 13% fata de centralele traditionale) 
- Functioneaza cu temperaturi exterioare de pana la - 5°C 
- Kit antigel (la cerere), protejat de circuitul ACM, pentru o functionare a   
centralei la temperaturi de pana la – 15°C 
- Kit antivant (la cerere) indispensabil pentru functionare la exterior in locuri  
partial protejate, pentru NINFA cu camera deschisa 
- Schimbator de caldura din cupru, de mare randament 
- Schimbator instant pentru apa calda menajera 
- Arzator din inox de dimensiuni reduse, pentru toate tipurile de gaze 
- Placa electronica modulanta cu test de autodiagnoza 
- Vizualizare anomalie/blocaj cu afisaj luminos pe panou 
- Posibilitate de cuplare termostat ambient, telecomanda si sonda exterioara 
- Modulare proportionala gestionata electronic pe circuitul menajer si incalzire, 
cu valva de gaze cu deschidere lenta 
- Aprindere electronica si control flacara cu ionizare, cu un singur electrod 
- Modulare electronica proportionala pentru apa calda menajera si incalzire 
- Sistem de siguranta FLUE CONTROL (protectie la reflux evacuare gaze arse) la modelele MC 
- Pompa de circulatie cu trei viteze si sistem antiblocaj 
- Prize pentru analiza combustiei, supapa siguranta 3 bar si termometru/manometru 
- Vas de expansiune de 8 litri (model 24) si 10 litri (model 32) 
- Predispozitie sa functioneze cu instalatii de joasa temperatura 
- Electrovalva cu 3 cai 
- Fluxometru apa calda menajera, by pass 
- Grad protectie  IP X5D 

• Instalare si intretinere 
- Instalarea centralei este usoara datorita racordurilor din rama de  
fixare si kit-urilor de legaturi hidraulice 
- Autodiagnoza permite utilizatorului sa afle imediat cauza probabila a defectiunii si 
permite Centrului de asistenta sa intervina rapid si cu eficienta pentru maxima 
siguranta. Semnalizarea unei eventuale defectiuni este evidentiata automat pe 
panoul de comanda sau pe telecomanda printr-un cod alfanumeric. 
- Cu selectoarele prezente pe panou se pot activa toate functiunile centralei:
 - reglarea temperaturii de incalzire 
 - reglarea temperaturii apei calde menajere 
 - selectarea functiunilor (stins, vara, iarna, rearmare, test) 
 - termometru/manometru 
 - autodiagnoza 
 - afisaj (display) luminos alfanumeric 

• Accesorii la cerere 
- Pentru accesoriile destinate centralei NINFA accesati: 
  www.termoplus.ro/Produse/Accesorii
  Kit-urile pentru aspiratie/evacuare gaze arse nu sunt cuprinse in furnitura 

• Certificare
- Centralele NINFA sunt omologate CE. 

85

Centrale murale cu gaze pentru interior



NINFA   24 MC 24 MCS 32 MC 32 MCS
Putere utila min. kW 7 7,2 9,7 9,9
 min. kcal/h 6.020 6.192 8.342 8.514
 max. kW 23,5 24 31,3 32
 max. kcal/h 20.210 20.640 26.918 27.520
Putere focar min. kW 8,3 8,3 11,5 11,5
 min. kcal/h 7.138 7.138 9.890 9.890
 max. kW 25,8 25,8 34,4 34,4
 max. kcal/h 22.188 22.188 29.584 29.584
Randament util la 100% % 91 93 91 93,1
Marcaj randament energetic (CE 92/42)
Randament util la 30% din capacit. % 89,6 90,5 89,8 91
Pierderi in manta % 1 1 0,9 0,7
Clasa NOx   3 3 3 3
Camera ardere etansa - • - •
Aprindere   Electronica Electronica Electronica Electronica
Dispozitiv antigel pe circ. incalzire • • • •
Presiune circuit incalzire max. bar 3 3 3 3
Vas expansiune circuit de incalzire l 8 8 10 10
Reglaj temperatura incalzire °C 30/85 30/85 30/85 30/85
Presiune gaz metan (G20) mbar 20 20 20 20
Presiune gaze lichef. (G30/G31) mbar 29/37 29/37 29/37 29/37
Reglaj temperatura A.C.M. max. °C 35/65 35/65 35/65 35/65
Productie A.C.M. T 30°C max. l/min. 11,2 11,2 14,9 15,2
 min. l/min. 2,5 2,5 2,5 2,5
Presiune circuit menajer min. bar 0,25 0,25 0,25 0,25
 max. bar 9 9 9 9
Tur incalzire  Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Retur incalzire  Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Intrare apa rece Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Iesire apa calda Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Racord gaze Ø 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Putere totala absorbita W 80 110 90 135
Tensiune alimentare V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Greutate kg 28 32 32 38
Ambalaj mm. 800x520x400 800x520x400 800x520x400 800x520x400
Tip de gaze metan / GPL metan / GPL metan / GPL metan / GPL
Grad de protectie IP X5D IP X5D IP X5D IP X5D

Date tehnice si dimensiuni mm.

Caracteristici pompa de circulatie
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Cote pentru
NINFA MCS

Model A B C
 Ø mm. mm. mm.
NINFA 24 MC 130 210 190
NINFA 24 MCS * 210 230
NINFA 32 MC 140 210 190
NINFA 32 MCS * 210 230

* Racord la cos: evacuare concentrica sau dublata (paralela)
** Aspiratie aer Ø 80.
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