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Boilere pentru producerea apei calde menajere

•PAC B - PAC S
– Boilere din otel vitrifiat
– Izolatie din poliuretan expandat
– Pompa de circulatie de mare presiune
– Termostat
– Termometru
– Anod de magneziu
– Valva de siguranta
– Clapeta de retinere
– Supapa de aerisire automata
– Flansa pentru inspectie

• Instalare si intretinere
– Intretinere simpla datorita accesului usor la componentele

interne

• Certificare
– Boilerele PAC B si PAC S sunt certificate CE.

• Gama
– PAC B, carcasa de culoare alba (RAL 9003) se poate cupla cu  ERA,

XILO T 24 si ERA S.
– PAC S, carcasa de culoare gri inchis (RAL 9007) se poate cupla cu

SEC si EXA.

Model Putere Capacitate        Capacitate Productie Prelevare   Presiune Presiune A Intrare Iesire Intrare Iesire Recircul. Greut.
de schimb acumulator serpentina A.C.M. la varf max max serp. apa apa serpent. serpent.

DT 30°C in primele 10’ acumul. rece calda
kW kcal/h l l l/h l bar bar mm. Ø a1 Ø a2 Ø a3 Ø a4 Ø a5 Kg

PAC 80 B 28,5 24.500 80 3,5 816 185 6 12 450 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1/2" 73

PAC 120 B 34,9 30.000 120 4,25 1.000 260 6 12 600 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1/2" 105

PAC 80 S 28,5 24.500 80 3,5 816 185 6 12 450 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1/2" 73

PAC 120 S 34,9 30.000 120 4,25 1.000 260 6 12 600 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1/2" 105

Cod Model Pret Capacitate acumulator
boiler l

00047620 PAC 80 B www.termoplus.ro 80

00047630 PAC 120 B www.termoplus.ro 120

00047600 PAC 80 S www.termoplus.ro 80

00047610 PAC 120 S www.termoplus.ro 120
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