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•PAV/N
– Boilere din otel vitrifiat si smaltuit cu strat dublu
– Acoperire din polietilena anti-zgariere
– Izolatie din poliuretan expandat
– Anod de magneziu
– Tablou electric pentru comanda si siguranta boilerului
– Se pot cupla cu GASTER, BIG, MEGA PREX (BT-SL) si DUO PREX.

• Instalare si intretinere
– Intretinere simpla datorita accesului usor la componentele interne

• Certificare
– Boilerele PAV/N sunt omologate CE.

Boilere pentru producerea apei calde menajere

Model Putere Capacitate Capacit. Productie Prelevare Pres. Pres. A B Intrare Iesire Intrare Iesire Recirculare Greut.
boiler de schimb acumulator serpentina A.C.M. la varf max max apa apa serpent. serpent.

(DT30°C) in primele 10’ acumul. serp. rece calda
kW kcal/h l l l/h l bar bar mm mm Ø a1 Ø a2 Ø a3 Ø a4 Ø a5 Kg

PAV 150 N 30,6 26.350 145 5 1.032 145 6 10 600 890 1” 1 1/4” 1” 1” 1/2” 56
PAV 200 N 42 36.125 193 7,2 1.417 230 6 10 600 1.150 1” 1 1/4” 1” 1” 1/2” 72
PAV 300 N 58,3 50.150 296 9,6 1.965 340 6 10 600 1.660 1” 1 1/4” 1” 1” 1/2” 96
PAV 500 N 73,5 63.220 494 12,1 2.782 690 6 10 750 1.640 1” 1 1/4” 1” 1” 1/2” 125
PAV 600 N 89,7 77.150 591 14,4 2.963 795 6 10 750 1.950 1” 1 1/4” 1” 1” 1/2” 152

Cod Model Pret Capacitate acumulator
boiler l

00047550 PAV 150 N                      www.termoplus.ro 145
00047560 PAV 200 N                      www.termoplus.ro 193
00047570 PAV 300 N www.termoplus.ro 296
00047580 PAV 500 N www.termoplus.ro 494
00047590 PAV 600 N www.termoplus.ro  591




