
• PG/2
– Arzatoare cu doua trepte
– Destinate cazanelor presurizate
– Emisii reduse
– Reglarea capului de ardere din exterior
– Servocomanda electrica a clapetei de aer
– Ventilatie stabilizata
– Combustie optima datorita distributiei uniforme a aerului
– Panou electric antisoc

• Instalare si intretinere
– Instalarea este usoara datorita flansei glisante
– Intretinere simpla datorita balamalei pentru inspectie totala

• Accesorii in dotare
– Filtru decantor, 2 flexibile, 2 duze, cheie duze si garnitura izolanta cazan

Arzatoare de motorina - Linia industriala

Arzator Consum Putere termica Motor A B C D E F
model  kg/h kW kcal/h 230/400V~50Hz mm mm mm mm Ø mm mm

PG 45/2 14 ÷ 47 166 ÷ 557 142.760 ÷ 479.020 370 W tri. 410 420 1020 140÷310 140 100
PG 65/2 20 ÷ 75 237,2 ÷ 890 204.000 ÷ 765.400 740 W tri. 520 465 1230 150÷410 170 115
PG 110/2 35 ÷ 115 415,1 ÷ 1.364 357.000 ÷ 1.173.000 1.500 W tri. 595 465 1270 200÷440 195 145
PG 150/2 60 ÷ 150 711,6 ÷ 1.779 612.000 ÷ 1.530.000 2.500 W tri. 650 465 1350 200÷440 220 160
PG 180/2 60 ÷ 180 711,6 ÷ 2.134 612.000 ÷ 1.836.000 4.785 W tri. 870 700 1640 200÷520 175 246
PG 250/2 80 ÷ 250 949 ÷ 2.965 816.000 ÷ 2.550.000 7.360 W tri. 860 700 1700 250÷600 175 304
PG 300/2 100 ÷ 300 1186 ÷ 3.558 1.020.000 ÷ 3.060.000 7.360 W tri. 860 700 1700 250÷600 175 316
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Arzatoare de motorina - Linia industriala

Reglarea capului de ardereDeschidere cu balama pentru inspectia
capului de ardere

Cod Arzator Pret Putere
model                                termica

kW

00801651 PG 45/2 www.termoplus.ro         166÷557
00801751 PG 65/2 www.termoplus.ro       237,2÷890
00801951 PG 110/2 www.termoplus.ro 415,1÷1.364
00802051 PG 150/2 www.termoplus.ro 711,6÷1.779
00802101 PG 180/2 www.termoplus.ro 711,6÷2.134
00802151 PG 250/2 www.termoplus.ro 949÷2.965
00802201 PG 300/2 www.termoplus.ro 1.186÷3.558

• Flansa de racord

• Ambalaj si greutate

Arzator G H L M N
model Ø mm. Ø mm. mm. mm. mm.

PG 45/2 155 172÷225 M10 215 205
PG 65/2 180 225÷282 M10 230 230
PG 110/2 210 200 M14 280 -
PG 150/2 235 220 M14 310 -
PG 180/2 260 235 M16 320 320
PG 250/2 320 380÷440 M16 400 400
PG 300/2 320 380÷440 M16 400 400

Arzator Dimensiuni Greut.
model X Y  Z

cm Kg
PG 45/2 108 x 50 x 50 44
PG 65/2 140 x 70 x 54 71
PG 110/2 150 x 70 x 54 76
PG 150/2 150 x 72 x 55 89
PG 180/2 180 x 90 x 92 201
PG 250/2 180 x 90 x 92 295
PG 300/2 180 x 90 x 92 330

• Lista de preturi se afla pe
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