
• PLUS-E
– Dedurizatoare  industriale cu regenerare la timp, volum*

si combinat volum*/timp
– Valva cu program si functionare cu servocontrol electronic
– Butelie din polietilena ranforsata cu rasina dura la

mod. PLUS 165E - PLUS 215E.
– Butelie din otel zincat la cald la mod. PLUS 265E ÷ PLUS 550E.
– Tuburi flexibile de legatura
– Conteiner de sare din polietilena
– Test de duritate

– La cerere:
termenele de livrare pot fi cerute la
Oficiul nostru comercial

• Instalare si intretinere
– Usor de instalat intrucat nu necesita modificari substantiale ale instala-

tiei gazda. Este suficienta legarea pe intrarea instalatiei hidraulice si
la o priza de curent electric de 230V.
Singura precautie este montarea unui filtru pe intrare, pentru particule

– Intretinere simpla datorita simplitatii dedurizatorului

• Accesorii la cerere
– Pentru accesoriile dedurizatoarelor PLUS-E accesati:
– www.termoplus.ro/Html/menu_accesorii.html

Pentru regenerare volumetrica* este necesara instalarea kit-ului lansare impulsuri

• Certificare
– Dedurizatoarele PLUS-E sunt omologate CE.

Dedurizatoare de apa

Model Debit Debit Presiune max. Aliment. Consum Conteiner A B C D E F G Greut.**
dedurizator mediu maxim* sare pt. regener. sare

l/h l/h bar V/Hz kg kg mm mm mm mm mm mm Ø Kg
PLUS 165 E 9.000 15.000 6 230/50 40 800 1.600 470 2.030 2.330 1.000 1.200 2” 246
PLUS 215 E 10.000 16.800 6 230/50 53 800 1.600 470 2.030 2.330 1.000 1.200 2” 288
PLUS 265 E 12.600 18.000 6 230/50 65 1.000 1.670 600 2.330 2.630 1.160 1.350 2” 387
PLUS 330 E 18.000 25.000 6 230/50 82 1.000 2.060 750 2.415 2.720 1.160 1.350 2” 683
PLUS 425 E 18.600 25.500 6 230/50 106 1.000 2.060 750 2.415 2.720 1.160 1.350 2” 718
PLUS 550 E 24.000 32.000 6 230/50 137 1.500 2.315 900 2.450 2.750 1.265 1.350 2” 932

* Debit max. non continuu - ** Greutate: cu materialele de umplere
Capacitatea ciclica este calculata pentru apa avand 26 F duritate totala (260 ppm CaCO3 ), fara turbiditate, incolora, fara fier, ulei si consum la debitul mediu continuu

Cod Model Pret Capacitate ciclica
dedurizator m3 °F

00053171 PLUS 165 E www.termoplus.ro 960
00053181 PLUS 215 E www.termoplus.ro 1.260
00053191 PLUS 265 E www.termoplus.ro 1.560
00053201 PLUS 330 E www.termoplus.ro 1.980
00053211 PLUS 425 E www.termoplus.ro 2.550
00053221 PLUS 550 E www.termoplus.ro 3.360
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