Presiunea in camera de ardere

Arzatoare de gaze - Linia industriala

- PM/2-E

— Arzatoare cu doua trepte
— Destinate cazanelor presurizate

— Functioneaza cu gaz metan sau GPL (pentru mod. 55 PM/2-E si
70 PM/2-E necesita kit de transformare); modelul 430 PM/2-E

nu este disponibil pentru GPL
— Emisii scazute
— Reglare exterioara a capului de ardere
— Servocomanda electrica a clapetei de aer
— \Ventilatie stabilizata

— Combustie optima datorita distributiei uniforme a aerului
— Controlul etanseitatii valvelor de serie la mod. 210, 310, 430

— Panou electric antisoc

— Functioneaza cu diverse tipuri de rampe de gaze pentru diferite situatii

— Livrate in doua colete (arzator+ rampa gaze)

= Instalare si intretinere
— Dotate cu balama pentru inspectie totala

— Instalare usoara datorita flansei glisante cu orificii universale

= Accesorii la cerere
— Kit grup accesorii
— Kit control etanseitate valve

Pentru alte informatii accesati: www.termoplus.ro/Html/menu_accesorii.html

55 PM/M-E - 70 PM/M-E - 90 PM/M-E - 140 PM/M-E - 210 PM/M-E

310 PM/M-E - 430 PM/M-E

mbar Pa
24 ] 2400
22 - 2200
20 - 2000
18 -1 1800 -
mbar  Pa 1 7
12 = 1200 16 16007
7 o 14 1400
. 5 ] -
10— 1000 g ] 2 ol
\ -4 — .
81 800 S 10 1000+ —
] 4 ] = \
- B > - 8004+ )
6 ] 600 paE |\ % 8] 80 ]
S 6 6001 —
4= 400 X = 1 - —
n S 4 400 1
271 200 T 2 h T
. % 2 | 200 7
0 0 & 0 (B e R PP PP o 2 oeet : : oo
-0,3 -3 T T T T T 03 ° 0 T T T T T T T T T T
800 1000 1200 1600 2000 kw 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3700 4000 4300
Putere termica Putere termica
Arzator Consum Putere termica Motor A B* C D E
model mé/h kw kcal/h 230V-50Hz mm mm mm mm @ mm
230/400V~50Hz
55PM/2-E 24 +557 240 + 554 206.400 + 476.440 740 W tri. 1210 730 470 140+400 170
70PM/2-E 352 +788 350 + 784 301.000 + 674.240 740 W tri. 1210 750 470 140+400 170
90 PM/2-E 50,3 +90,5 500 + 900 430.000 + 774.000 1100 W tri. 1350 760 470 200+460 197
140 PM/2-E 57 +120,7 567 = 1200  487.620 + 1.032.000 1800 W tri. 1350 840 470 200460 197
210 PM/2-E 88 + 191 875+1900  752.500 + 1.634.000 2200 W tri. 1350 860 470 200+460 228
310 PM/2-E 94 + 290 940 +2900  808.000 =+ 2.490.000 5500 W tri. 1710 1610 700 250+550 256
430 PM/2-E 210 + 430 2088 ~ 4275 1.795.500 + 3.676.000 9200 W tri. 1760 1610 700 250+600 303

* Dimensiunile se refera la arzator cu rampa instalata de 20 mbar . Pentru alte dimensiuni consultati catalogul tehnic de vanzari “Arzatoare Lamborghini”
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Arzatoare de gaze - Linia industriala

-

90 PM/2-E 140 PM/2-E 210 PM/2-E

= Flansa de racord

Arzator F H L M N
model @ mm mm mm mm mm

55 PM/2-E 180 225+283  M14 230 230
70 PM/2-E 180 225+283  M14 230 230

90 PM/2-E 210 200 M14 280 = M

140 PM/2-E 210 200 M14 280 =

210 PM/2-E 240 220 M14 310 = == /\
310PM/2-E 270 235 M16 320 320

430 PM/2-E 320 380+440  M16 400 400

N
2

A . 310 PM/2-E 430 PM/2-E
= Ambalaj si greutate

Arzator Dimensiuni Greut.
model X Y Z

cm Kg
55 PM/2-E 140 x 83 x 54 75
70 PM/2-E 140 x 83 x 54 75
90 PM/2-E 150 x 100 x 65 124
140 PM/2-E 150 x 100 x 65 124
210 PM/2-E 150 x 100 x 65 130
310 PM/2-E 176 x 98 x 100 173
430 PM/2-E 192 x 100 x 100 238

= Lista de preturi se afla pe www.termoplus.ro

Arzatoare Rampa gaze

Cod Arzator Pret Putere Racord Marime Presiune min.  Presiune min. Presiune Kit G.P.L.

model termica retea Gaze naturale G.PL. max Cod

kw 4] 4] mbar** mbar** mbar***

00870770 55 PM/2-E.D10  www.termoplus.ro  240+554 DN65 11/2” 16 - 200 -
00870780 55 PM/2-E.D9 www.termoplus.ro  240+554 11/2” 11/2” (1) 20 - 200 -
00870790 55 PM/2-E.D6 www.termoplus.ro 240554 11/4” 1” 51 23 200 08025290
00870800 70 PM/2-E.D11  www.termoplus.ro  350+784 DN65 2" 18 - 200 -
00870810 70 PM/2-E.D12  www.termoplus.ro  350+784 2" 2"(1) 20 - 200 -
00870820 70 PM/2-ED9  www.termoplus.ro  350+784 11/2” 11/2” 32 23 200 08025280
00870830 90 PM/2-E.F1 www.termoplus.ro  500+900 DN65 DN65 20 - 200 -
00870850 90 PM/2-E.D9  www.termoplus.ro 500 - 900 11/2” 11/2” 43 - 200 -
00870840 90 PM/2-E.D10 www.termoplus.ro 500 - 900 11/2” 11/2” - 30 200 -
00870860 140 PM/2-E.F1  www.termoplus.ro  567+1200 DN80 DN65 20 - 200 -
00870870 140 PM/2-E.D11 www.termoplus.ro  567+1200 2" 2" 35 - 200 -
00870880 140 PM/2-E.D10 www.termoplus.ro  567+1200 11/2” 11/2” - 35 200 -
00870890 140 PM/2-E.D9  www.termoplus.ro  567+1200 11/2” 11/2” 59 - 200 -
00870900 210 PM/2-E.F3  www.termoplus.ro  875+1900 DN100 DN80 20 - 200 -
00870910 210 PM/2-E.D12 www.termoplus.ro  875+1900 2" 2" - 42 200 -
00870920 210 PM/2-E.D11 www.termoplus.ro  875+1900 2" 2" 65 - 200 -
00870930 310 PM/2-E.F3  www.termoplus.ro 9402900 DN100 DN100 34 - 200 -
00870940 310 PM/2-E.F2  www.termoplus.ro  940+-2900 DN65 DN65 - 31 200 -
00870950 310 PM/2-E.F1  www.termoplus.ro  940+-2900 DN65 DN65 70 - 200 -
00870960 430 PM/2-E.F3  www.termoplus.ro  2088+4275 DN100 DN100 54 - 200 -
00870970 430 PM/2-E.F1  www.termoplus.ro  2088+4275 DN80 DN65 99 - 200 -

(1) Vezi diagramele de alegere a arzatorului in catalogul tehnic de vanzari “Arzatoare Lamborghini”
** Presiune minima a gazelor pentru obtinerea puterii maxime a arzatorului - *** Presiune maxima de functionare a valvelor de gaze 17





