
Radiatoare din aluminiu

•Radiatoare din aluminiu
– Radiatoare cu o putere radianta inalta,obtinute prin presofuziune dintr-un

aliaj special de aluminiu.
– Putere termica sporita datorita unor aripioare

convective atasate corpului radiatorului
– Presiune maxima de exercitiu 10 bar
– Probate in baterie bucata cu bucata
– Radiatoarele sunt utilizabile atat in instalatii traditionale cat si 

monotub.
– Au racorduri de Ø 1” care permit, in cazul instalatiilor monotub,

montarea directa a robinetilor.
– Vopseaua este protejata de o pelicula de polietilena

termoretractabila.

• Instalare si intretinere
– Distanta minima fata de perete si podea este de circa 30 mm si respectiv

120 mm. 
– In cazul montarii sub nisa, este necesara asigurarea unui spatiu gol

de 100 mm. in partea superioara.
– Verificati ca apa din instalatie sa aiba o duritate mai mica de 15°F si 

un Ph cuprins intre 7 si 8.
– Nu folositi solventi sau materiale abrazive pentru curatarea

radiatorului, pentru a nu strica vopseaua.
– Evitati folosirea de umidificatori sau de alt material permeabil.

• Accesorii la cerere
– Pentru accesoriile radiatoarelor din aluminiu accesati:

www.termoplus.ro/Html/menu_accesorii.html

Cod                    Model                        Pret A B
radiator              radiator
F17165040 504           www.termoplus.ro        500 581,5

F17165050 505 www.termoplus.ro 500 581,5

F17165060 506 www.termoplus.ro 500 581,5

F17165070 507          www.termoplus.ro 500 581,5

F17165080 508 www.termoplus.ro 500 581,5

F17165090 509          www.termoplus.ro 500 581,5

F17165100 510          www.termoplus.ro 500 581,5

Cod                    Model                        Pret                    A            B
radiator              radiator
F17167040 704         www.termoplus.ro 700 781,5

F17167050 705         www.termoplus.ro 700 781,5

F17167060 706        www.termoplus.ro 700 781,5

F17167070 707        www.termoplus.ro 700 781,5

F17167080 708        www.termoplus.ro 700 781,5

F17167090 709 www.termoplus.ro 700 781,5

F17167100 710        www.termoplus.ro 700 781,5

Cod                    Model                        Pret                    A           B
radiator              radiator
F17168040 804       www.termoplus.ro 800 881,5

F17168050 805       www.termoplus.ro 800 881,5

F17168060 806       www.termoplus.ro 800 881,5

F17168070 807       www.termoplus.ro 800 881,5

F17168080 808       www.termoplus.ro 800 881,5

F17168090 809       www.termoplus.ro 800 881,5

F17168100 810       www.termoplus.ro 800 881,5

Cod                    Model                        Pret                    A           B
radiator              radiator
F17166040 604       www.termoplus.ro 600 681,5

F17166050 605       www.termoplus.ro 600 681,5

F17166060 606       www.termoplus.ro 600 681,5

F17166070 607 www.termoplus.ro           600 681,5

F17166080 608       www.termoplus.ro 600 681,5

F17166090 609       www.termoplus.ro 600 681,5

F17166100 610       www.termoplus.ro 600 681,5
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– In prezenta apei dure este recomandata
instalarea unui dozator proportional de
polifosfati la intrarea apei in instalatie.
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Radiatoare din aluminiu

• Date tehnice

Modele                                                                                         604 605 606 607 608 609 610
Putere termica ∆T 50°C dupa EN 442 W 564 705 846 987 1.128 1.269 1.410

kcal/h 485,04 606,3 727,56 848,82 970,08 1.091,34 1.212,6

Putere termica ∆T 60°C dupa EN 442 W 715 894 1.073 1.252 1.431 1.610 1.788

Putere termica ∆T 70°C dupa EN 442 W 875 1.093 1.312 1.531 1.749 1.968 2.187

Putere termica pe element ∆T 50°C dupa EN 442 W 141 141 141 141 141 141 141

kcal/h 121,26 121,26 121,26 121,26 121,26 121,26 121,26

Coeficient K n 1,3039 1,3039 1,3039 1,3039 1,3039 1,3039 1,3039

Presiune maxima de exercitiu bar 10 10 10 10 10 10 10

Continut de apa                                                l 1,72 2,15 2,58 3,01 3,44 3,87 4,3

Elementi n 4 5 6 7 8 9 10

Racordur Ø 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”

Greutate kg 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15

Modele 804 805 806 807 808 809 810
Putere termica ∆T 50°C dupa EN 442 W 692 865 1.038 1.211 1.384 1.557 1.730

kcal/h 595,12 743,9 892,68 1.041,46 1.190,24 1.339,02 1.487,8

Putere termica ∆T 60°C dupa EN 442 W 880 1.100 1.321 1.541 1.761 1.981 2.201

Putere termica ∆T 70°C dupa EN 442 W 1.079 1.349 1.619 1.888 2.158 2.428 2.698

Putere termica pe element ∆T 50°C dupa EN 442 W 173 173 173 173 173 173 173

kcal/h 148,78 148,78 148,78 148,78 148,78 148,78 148,78

Coeficient K n 1,3204 1,3204 1,3204 1,3204 1,3204 1,3204 1,3204

Presiune maxima de exercitiu bar 10 10 10 10 10 10 10

Continut de apa l 2,08 2,6 3,12 3,64 4,16 4,68 5,2

Elementi n 4 5 6 7 8 9 10

Racorduri Ø 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”

Greutate kg 8 10 12 14 16 18 20

Modele 504 505 506 507 508 509 510
Putere termica ∆T 50°C conform EN 442 W 488 610 732 854 976 1.098 1.220

kcal/h 419,68 524,6 629,52 734,44 839,36 944,28 1.049,2

Putere termica ∆T 60°C conform EN 442 W 618 773 927 1.082 1.236 1.391 1.545

Putere termica ∆T 70°C dupa EN 442 W 755 943 1.132 1.321 1.510 1.698 1.887

Putere termica pe element ∆T 50°C dupa EN 442 W 122 122 122 122 122 122 122

kcal/h 104,92 104,92 104,92 104,92 104,92 104,92 104,92

Coeficient K n 1,2962 1,2962 1,2962 1,2962 1,2962 1,2962 1,2962

Presiune maxima de exercitiu bar 10 10 10 10 10 10 10

Continut de apa l 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4

Elementi n 4 5 6 7 8 9 10

Racorduri                                                                             iØ 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”

Greutate                                                                            kg 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4 11,7 13

Modele 704 705 706 707 708 709 710
Putere termica ∆T 50°C dupa EN 442 W 636 795 954 1.113 1.272 1.431 1.590

kcal/h 546,96 683,7 820,44 957,18 1.093,92 1.230,66 1.367,4

Putere termica ∆T 60°C dupa EN 442 W 810 1.013 1.215 1.418 1.621 1.823 2.026

Putere termica ∆T 70°C dupa EN 442 W 994 1.243 1.492 1.740 1.989 2.237 2.486

Putere termica pe element ∆T 50°C dupa EN 442 W 159 159 159 159 159 159 159

kcal/h 136,74 136,74 136,74 136,74 136,74 136,74 136,74

Coeficient K n 1,3282 1,3282 1,3282 1,3282 1,3282 1,3282 1,3282

Presiune maxima de exercitiu bar 10 10 10 10 10 10 10

Continut de apa l 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Elementi n 4 5 6 7 8 9 10

Racorduri Ø 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”

Greutate kg 7,2 9 10,8 12,6 14,4 16,2 18
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