
Radiatoare din otel KORAD

•Radiatoare din otel
– Radiatoare din otel marca KORAD produse in Slovacia -

- Kosice sub licenta U.S. Steel.
– Corpul radiatoarelor este fabricat din tabla de otel laminat la rece,

avand grosimea de 1,25 mm, conform DIN 1623; este compus din

– Distanta dintre axele verticale ale canalelor esgte de 33,33 mm.
– Toate tipurile de radiatoare sunt realizate cu suprafata de incalzire

marita prin convectori, care sunt sudati electric de corpul radiatoarelor
pe canale verticale (marind randamentul termic cu circa 30%).

– Presiunea de verificare: 1,3MPa pentru presiune de exploatare 1,0MPa.
– Strat de vopsea pudra RAL 9010 aplicat prin acoperire electrostatica.

termoretractabila.

• Racorduri
– 1. Tiip P 90 - 4 x G 1/2" - filet interior.
– 2. Tip Ventil-Kompakt - 2 x G 1/2" - filet interior pentru aerisire,

2 x G 1/2" - filet interior lung 50 mm pentru racordarea inferioara
a corpului.

– 3. Puncul de racordare = inaltimea de constructie H - 54 mm.
un Ph cuprins intre 7 si 8.

• Accesorii
– Ventilul de aerisire, dopul si consola metalica pentru fixarea radiatorului.

Aceste accesorii trebuie comandate separat.

doua placi presate, imbinate pe circumferinta prin sudura electrica
cu cordon continuu.
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DATE TEHNICE DE BAZA 
Tip Inaltime MT SL Vi qn n 

 [mm] [kg.m-1] [m2.m-1] [dm3.m-1] [W.m-1]   
300 10,145 2,08 1,69 690 1,248
400 13,247 2,89 2,11 873 1,251
500 16,350 3,70 2,54 1 047 1,255 
600 19,458 4,51 2,97 1 218 1,258 

11K, 11VK 

900 28,763 6,94 4,25 1 712 1,279 
300 19,098 3,56 3,45 1 248 1,265 
400 24,886 4,95 4,27 1 568 1,276 
500 30,886 6,33 5,09 1 872 1,288 
600 36,460 7,72 5,92 2 165 1,299 

22K, 22VK 

900 53,828 11,89 8,24 2 995 1,355
300 29,875 5,33 5,16 1 759 1,286 
400 38,557 7,42 6,38 2 226 1,310 
500 47,240 9,50 7,61 2 665 1,333 
600 55,918 11,58 8,83 3 079 1,357

33K, 33VK 

900 81,969 17,83 12,52 4 185 1,326

MT - greutatea corpului; 
SL - suprafata radianta pe unitatea de lungime;
Vi - volumul de apa inmagazinat in corpul radiatorului pe unitatea de lungime; 
qn - puterea termica nominala pentru gradient de temperatura 90°C/70°C la 
       temperatura de referinta de 20°C;   
n - exponent mediu.
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Radiatoare din otel - codificare, dimensiuni, putere; preturile se afla pe www.termoplus.ro
Tip / inalt. / lung., putere Pret Tip / inalt. / lung., putere Pret Tip / inalt. / lung., putere Pret

mm, W                               mm, W mm, W
11 K 600 22 K 500 22 K 900

11K/600/0400,   487 W termoplus.ro 22K/500/0600, 1123 W termoplus.ro 22K/900/0400, 1198 W termoplus.ro
11K/600/0500,   609 W      idem 22K/500/0700, 1310 W          idem 22K/900/0500, 1498 W idem
11K/600/0600,   731 W      idem       222K/500/0800, 1498 W          idem 22K/900/0600, 1797 W idem
11K/600/0700,   853 W      idem 22K/500/0900, 1685 W          idem 22K/900/0700, 2097 W      idem
11K/600/0800,   974 W      idem 22K/500/1000, 1872 W          idem 22K/900/0800, 2396 W      idem
11K/600/0900, 1096 W      idem 22K/500/1100, 2059 W          idem 22K/900/0900, 2696 W      idem
11K/600/1000, 1218 W      idem 22K/500/1200, 2246 W          idem 22K/900/1000, 2995 W idem
11K/600/1100, 1340 W      idem 22K/500/1300, 2434 W          idem 22K/900/1100, 3295 W idem
11K/600/1200, 1462 W      idem 22K/500/1400, 2621 W          idem 22K/900/1200, 3594 W idem
11K/600/1300, 1583 W      idem 22K/500/1500, 2808 W          idem 22K/900/1300, 3894 W idem
11K/600/1400, 1705 W      idem 22K/500/1600, 2995 W          idem 22K/900/1400, 4193 W idem
11K/600/1500, 1827 W      idem 22K/500/1700, 3182 W          idem 22K/900/1500, 4493 W idem
11K/600/1600, 1949 W      idem 22K/500/1800, 3370 W          idem 22K/900/1600, 4792 W idem

22 K 300 22K/500/1900, 3557 W          idem 22K/900/1700, 5092 W idem
22K/300/0800,   998 W      idem 22K/500/2000, 3744 W          idem 22K/900/1800, 5391 W idem
22K/300/0900, 1123 W      idem 22 K 600 22K/900/1900, 5691 W idem
22K/300/1000, 1248 W      idem 22K/600/0400, 866 W            idem 22K/900/2000, 5990 W idem
22K/300/1100, 1248 W      idem 22K/600/0500, 1082 W          idem 33 K 300
22K/300/1200, 1498 W      idem 22K/600/0600, 1299 W          idem 33K/300/0600, 1065 W idem
22K/300/1300, 1622 W      idem 22K/600/0700, 1515 W          idem 33K/300/0800, 1407 W idem
22K/300/1400, 1747 W      idem 22K/600/0800, 1732 W          idem 33K/300/1000, 1759 W idem
22K/300/1500, 1872 W      idem 22K/600/0900, 1948 W          idem 33K/300/1200, 2111 W idem
22K/300/1600, 1997 W      idem 22K/600/1000, 2165 W          idem 33K/300/1400, 2463 W idem
22K/300/1700, 2122 W      idem 22K/600/1100, 2381 W          idem 33K/300/1600, 2814 W idem
22K/300/1800, 2246 W      idem 22K/600/1200, 2598 W          idem 33K/300/1800, 3166 W idem

22 K 400 22K/600/1300, 2814 W          idem 33K/300/2000, 3518 W idem
22K/400/0600,   941 W      idem 22K/600/1400, 3031 W          idem 33K/300/2200, 3870 W idem
22K/400/0700, 1098 W      idem 22K/600/1500, 3247 W          idem 33K/300/2400, 4222 W idem
22K/400/0800, 1254 W      idem 22K/600/1600, 3464 W          idem 33K/300/2600, 4573 W idem
22K/400/0900, 1411 W      idem 22K/600/1700, 3680 W          idem 33K/300/2800, 4925 W idem
22K/400/1000, 1568 W      idem 22K/600/1800, 3897 W          idem 33 K 600
22K/400/1100, 1725 W      idem 22K/600/1900, 4113 W          idem 33K/600/0600, 1847 W idem
22K/400/1200, 1882 W      idem 22K/600/2000, 4330 W          idem 33K/600/0800, 2463 W idem
22K/400/1300, 2038 W      idem 22K/600/2200, 4763 W          idem 33K/600/1000, 3079 W idem
22K/400/1400, 2195 W      idem 22K/600/2300,                       idem 33K/600/1200, 3695 W idem
22K/400/1500, 2352 W      idem 22K/600/2400, 5196 W          idem 33K/600/1300, 4003 W idem
22K/400/1600, 2509 W      idem 22K/600/2600, 5629 W          idem 33K/600/1400, 4311 W idem
22K/400/1700, 2666 W      idem 22K/600/2800, 6062 W          idem 33K/600/1500, 4619 W idem
22K/400/1800, 2822 W      idem 22K/600/3000, 6495 W          idem 33K/600/1600, 4926 W idem

Accesorii  - preturile se afla pe www. termoplus.ro
Aerisitor 1/2" Set montaj L=400-1600 mm
Buson 1/2" Set montaj radiator baie
Consola H = 300 mm Capsula termostatica ICMA
Consola H = 400 mm Robinet termostatic ICMA
Consola H = 500 mm Robinet unghi tur
Consola H = 600 mm Robinet unghi retur
Consola H = 900 mm
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