
• REPLY N
– Modul termic cu condensare, de foarte mare randament
– Monofocar (REPLY N 50) sau dublu focar (REPLY N 70 si REPLY

N 100) cu schimbatoare lamelare din aluminiu cu cel mai
inalt schimb termic

– Arzatoare ceramice, cu preamestec si micro-flacara inversata
– Ideale pentru functionarea cu instalatii de joasa temperatura
– Ideale pentru instalatii la exterior, chiar in locuri complet ne-

acoperite
– Clasa de  NOx = 5
– Valve de gaz de tip pneumatic, cu deschidere variabila
– Placa electronica cu microprocesor prevazuta pentru legarea la caseta 

de control cascada si la eventuala sonda exterioara
– Ventilatoare de turatie variabila
– Modulare continua gestionata electronic, cu raport aer/gaze

constant
– Functionare cu metan sau G.P.L.
– Afisaj de interfata utilizator pentru fiecare modul instalat, la bordul

aparatului
– Aprindere electronica si controlul flacarii cu ionizare
– Instrumente pentru controlul si reglarea grupului
– Circuitele hidraulice ale schimbatoarelor independente intre ele si

legate la colectoarele respective de tur si retur
– Pompa de circulatie pe circuitul primar
– Clapeta de retinere
– Evacuare condens pe circuitul de drenaj al sifonului
– Structura modulului de retinere din otel inoxAISI 316 satinat,

de dimensiuni reduse
– Grad de protectie IP X5D.

• Instalare si intretinere
– Posibilitatea de a gestiona mai multe module functionand in cascada,

usor de asamblat. Aparatura electronica a aparatului este deja pre-
vazuta pentru legarea la caseta cu microprocesor de control si ges-
tionare in cascada

– Colectoare de tur si retur apa instalatie si aductiune gaze la bordul
aparatului sunt cu flanse montate, pentru usurarea instalarii, completate
cu flanse oarbe si de legatura

– Intretinere simpla datorita accesului usor la componentele
interne

• Accesorii la cerere
– Pentru accesoriile modulelor termice REPLY N accesati:

• Certificare
– Modulele termice REPLY N sunt omologate CE.

Module termice cu gaze, preamestec si condensare

Cod Combustibil Model Pret Putere utila 50/30°C Putere utila 80/60°C
cazan cazan kW kcal/h kW kcal/h

00906210 metan REPLY N 50 www.termoplus.ro 14,4÷48,4 12.384÷41.624 13,6÷45,2 11.696÷38.872
00906980 G.P.L. REPLY N 50 www.termoplus.ro 14,4÷48,4 12.384÷41.624 13,6÷45,2 11.696÷38.872
00906220 metan REPLY N 70 www.termoplus.ro 14,4÷73,7 12.384÷63.382 13,6÷68,7 11.696÷59.082
00906990 G.P.L. REPLY N 70 www.termoplus.ro 14,4÷73,7 12.384÷63.382 13,6÷68,7 11.696÷59.082
00906230 metan REPLY N 100 www.termoplus.ro 14,8÷96,8 12.728÷83.248 13,6÷90,4 11.696÷77.744
00907000 G.P.L. REPLY N 100 www.termoplus.ro 14,8÷96,8 12.728÷83.248 13,6÷90,4 11.696÷77.744

Model Putere focar Randament util Presiune max. Aliment. Tur Retur Racord Evacuare Greut.
cazan la 50/30°C la 80/60°C Incalz. incalz. incalz. gaze condens

kW kcal/h 100 % 30% 100% bar V/Hz DN a1 DN a2 DN a3 Ø a4 Kg 

REPLY N 50 13,8÷46 11.868÷39.560 105,3 109 98,2 6 230/50 80 80 50 40 114
REPLY N 70 13,8÷70 11.868÷60.200 105,3 109 98,2 6 230/50 80 80 50 40 165
REPLY N 100 13,8÷92 11.868÷79.120 105,3 109 98,2 6 230/50 80 80 50 40 165
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