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• SAL 150S - SAL 180S
– Incalzitoare de apa de mare randament, cu camera etansa si tiraj fortat
– Boiler cu acumulare de 145 l (SAL 150 S) si 175 l (SAL 180 S) in

intregime acoperit cu vitro-portelan, izolat cu poliuretan expandat
– Calota de evacuare gaze arse orientabila
– Ventilator pentru evacuarea gazelor arse
– Aprindere electronica si controlul flacarii cu ionizare
– Flansa pentru inspectarea si curatarea boilerului
– Functionare cu metan sau G.P.L.
– Instrumente pentru controlul si reglarea grupului

• Intretinere
– Intretinere simpla datorita accesului usor la componentele

interne

• Accesorii la cerere
– Pentru accesoriile incalzitorului de apa SAL accesati:
– www.termoplus.ro/Html/menu_accesorii.html

Kit-urile pentru aspiratie/evacuare gaze arse nu sunt cuprinse in furnitura

• Certificare
– Incalzitoarele de apa SAL sunt omologate CE.

Incalzitoare de apa cu gaze, cu acumulare
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Vedere de sus

Model Putere Productie Presiune max. Aliment. A B C D F G Intrare Iesire Intrare Recirculare Greut.
incalzitor focar A.C.M. D T 40°C ACM gaze   apa calda apa rece

kW kcal/h l/h bar V/Hz mm. mm. mm. mm. mm. mm. Ø a1 Ø a2 Ø a3 Ø a4 kg
SAL 150 S 18 15.481 328 6 230/50 1.615 715 420 385 1.925 1.750 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 100
SAL 180 S 19 16.341 349 6 230/50 1.815 715 420 385 2.125 1.950 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 110

Cod Model Pret Putere utila
incalzitor incalzitor kW kcal/h

00045520 SAL 150 S www.termoplus.ro 16,7 14.363
00045530 SAL 180 S www.termoplus.ro 17,5 15.051




